PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR 21-100 LUBARTOW
KARBOWSKI PRZEMYSLAW UL. MIESZKA | 36

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45233120-6 Roboly w zakresie budowy drég
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI :  Modemizacia drogi dojazdowej do pél w miejscowosci Juliopol, nr drogl 103988L (dz. o nr 479/1), na diugosci
700 mi szerako$ci 3,50 m.

ADRES INWESTYCJI : dz.nrew. 4791

INWESTOR : GMINA SIEMIEN N

ADRES INWESTORA  :  UL. STAWOWA 1B 21-220 SIEMIEN

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinZ. Przemystaw Karbowski

DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2020r.

WYKONAWCA 2 ' INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
MARZEC 2020r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenla | Jm. | Poszcz | Razem
MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWE. DO POL W MIEJSCOWOSCI JULIOPOL
1 KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
1.1 ROBOTY POMIAROWE —
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liiowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin-|km |
d.1.1/0111-01 nym.
0.700 km 0,700
RAZEM 0,700
1.2 NAWIERZCHNIA MIJANEK
2/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowg na zimno; zu2ycie emuk-|m2
d.1.2/0202-02 sli 0,5 kg/m2 (mijanki) |
| 50 m 50.000
RAZEM 50,000
3/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig2aca |m?
d.1.2|/0310-01 asfaltowa - AC 11W - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm (mijanki)
50 m 50,000
RAZEM 50,000
2 KOSZTY KWALIFIKOWALNE
24 NAWIERZCHNIA JEZDNI
4/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenle i skropienie emulsjq asfaltows na zimno; 2uzycie emuk-|n¢? |
d.2.1{0202-02 sji 0,5 kg/m2 (jezdnia)
3,5*700 112 2450,000
RAZEM 2450,000
5/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy lokalnie mleszankg mineralno-asfaltowg AC |t
d.2.1(0108-02 11W z wbudowaniem mechanicznym grubo$é po zageszczeniu 3 cm
250°0,03*2,5 t 18,750
RAZEM 18,750|
B/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig2zaca |mé
d.2.1/0310-01 asfaltowa - AC 11W - grubo&¢ po zageszczeniu 4 cm (jezdnia ) |
13,5700 |m 2450,000
I [ RAZEM 2450,000)
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