Przedmiar robé6t

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie Ho$ci robot |

llos¢  |Krot.| Jedn.

1 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Roboty rozhiérkowe - _ o
1.1 KNR 214/1225/5
Demontaz balustrad schodowych
1,272 = 2,400000! !
o T 2400 2400f im |
1.2 KNKRB 6/806/7 o |
Rozebranie obrzezy o wym. 6x20, podsypka piaskowa !
4,8*2+3,1*2 = _15,800000 |
e L 16.800] 15800 > |m
1.3 KNR 231/80511 T T ! !
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokos¢ koslki 8-cm
4,8*1,35+2,1*3,1 = 12,990000
_ _ 12,9901, 12990, |m2__
1.4 KNKRB 3/801/3 t
Rozbiorki posadzek zerwanie posadzek z mas cementowych i lastiykowych-schody i
5,1*2+1*5+2'1.3 = 17.800000
_ _ 17,800 17800, _im2
1.5 KNRW 401/109/19 o |
Wyw6z gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukeji, zwirobetonowych i 2elbetowych, i
na odleglo$é 1-km ;
(6,1*2+145+2*1,3)*0,16 = 2,870000
s o 4 ) — 2670|2670,  |m3
2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
__Wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych i schodéw o L
2.7 KNR 201121714 ' - ' !
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odklad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii (il
(7+1,6+4,8+1 5+4+4+7)*1,2*1,2 = 42812000
T _ . R 42912 42912  |m3
2.2 KNR 201/307/2
Roboly ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$é do 10-m, kategoria gruntu Ml
(7+1,5+4,8+1,5+4+4+7)*0,24*0,24 = 1,716480 3
1716, 1716 ‘m3
2.3 KNKRB 2/201/1 ! -
tawy fundamentowe betonowe i Zelbetowe lawy betonowe o szer. w m do: 0.6 | !
(7+1,5+4,8+1,5+4+4+7+0,4)*0,24*0 24 = 1739520 i
A - 1740/ 17401 'm3
2.4 KNBK 3/20111 o i ;
Przygotowanie i montaz zbrojenia kunstrukgji Zelbetowych prostych o $rednicy stali do 12 mm (poz 15) |
(7+1,5+4,8+1 5+4+4+74°0,868+1,1*120°0,222 = 135,153600 |
e e - - B 135,154 135,154 kg
2.5 KNR 202/101/6 !
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej |
{7+1,5+4,8+1,5+4+4+7+0,4)*1,2°0,24 = 8,687600 :
e ; e 8,698, 8.698 [m3
2.6 KNR 401/2071 i
Zabetonowanie bruzd w podiozach, wyrdwnanie gdrg $ciany oporowej podjazdu, przekedj do 0,015-m2- analogia i
7+1,5+4,8+1,6+4+4+7 = 29,800000 '
. 20,800 29800, _ Im
2.7 KNR 202/6031 |
lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa ' |
(7+1,5+4,8+1,5¢4+4+7)*1,2 = 35760000 |
I _ — 35,760, 35760 _ ‘m2
2.8 KNR 201/320/2 (1) |
Reczne zasypywanie wykop6w gleboko$é do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m y
(7+1,5+4,8+1,5+4+4+7)*1,2*1,2-8,58-1,72 = 32,612000 i
) R ~ e 32,612 32,612 im3
2.9 KNR 231/101/5 - o |
Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii I-il, na gigbokosci 20-cm - piyta i
pdjazdu
(447)1,2+1,5%4.8 = 20,400000 }
S _—— - 20400 20,400, im2
2,10 KNR 231710172 ' ) |
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii -1V, dodalek za kazde dalsze i
5-cm gigbokosci plyta podjazdu i
(4+7)*1,2+1,5"4.8 = 20.,400000
I T 20.400| 20400| 2 m2
2.11 KNR 231/104/1 !
Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zaggszczenie reczne, grubosé warsltwy po zaggszezeniu 10-cm - |
plyta podjazdu I
(4+7)1,2+1,5*4,8 = 20,400000 i
20.400| 20,400 m2

Likwidacja barier architektonicznych.
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712 KNR 231/109/1 N i
Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubo§é warstwy po zageszczeniu 12-cm |
(4+47)*1,2+1,5'4,8 . 20,400000 : :
S N — ___ 20400 20400 im2
2 13 KNR 231551172 (1) T
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowsj, grubosé 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - plyta |
djazdu
Pe (4+7y1,241,5"4,8 = 20400000 |
= 20,400] 20400,  Im2
214 KNR 2021260111 (1) - B |
Docieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi gr. 2 cm (slyropian + 1-warstwa siatki), &ciany oporowe podjazdu ;
(7+1,5+4,8+1,5+4+4+7)*0,66+(7+1,5+4,8+1,5+ |
4+4+7)"(0,24+0,10) =__ 29800000 :
. o T 29800] 29800  m2
2.15 KNR 17/929/1 o :
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. natozenie na podioze farby gruntujgcej : !
(7+1,5+4,8+1,5+4+44+7)°0,66+(7+1,5+4,8+1,5+ i .
A4+4+7)°(0,24+0,10) = 29,800000| P
R 29,800 28,800 Im2
2 16 KNR 2027260178 (1) T T
Ochrana naroznikéw wypuklych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniern 1-warstwa siatki, {katowniki aluminiowe z )
siatkg)
(7+1,5+4 8+1,5+4+4+7)*2+0,66"2 = 60,920000
o ) __60,920| 60.820 m |
217 KNR 17/929/3 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. fynk mozaikowy na Scianach plaskich i powierzchniach poziomych.
(7+1,5+4,8+1,5+4+4+7)*0,66+(7+1,5+4,8+1,5+
4+4+7)*(0,24+0,10) = 29,800000
. = B ) 29,800 28,800 = Im2
2.18 KNR 202/12091
Balustrady ze stali nierdzewnej - padjazd dla niepelnosprawnych
7+1,5+4 8+1,5+4+4+7 = 29,800000 i
. B _ 29,800| 29.800 im
2.19 KNRW 202/1208/3 o
Porecze ze stali nierdzewnej - schody
1,22 = 2,400000|
- L _ 2400 2400 m
220 KNR 2021110171 (1)
Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly
3+5,10,1 = 1,530000 |
] - 1530] 1530  'm3 |
2.21 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
20,4*0,034 = 0,693600 Y
. e : = 0,694 0,694 Im3
2.22 KNR 231/4071 ;
Palisada betonowa h=0,5 m-schody '
5,1*4 = 20,400000|
_ i i ~20,400| 20400  im
2.23 KNR 231/511/2 (1} i
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na padsypce cementowo-piaskowej, kostka szara i
3*5,1 = 15300000 i
15,300] 15,300 im2

Likwidacja barier architektonicznych.



