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KARBOWSKI PRZEMYSLAW \MW

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE e

PRZEKROJ P4 - TYPOWY OD KM 0+266,52 DO KM 0+326,99
700

275 75

JEZDNIA 1 POBOCZE 1]

3

75 275

1 poBoczE 1 JEZDNIA

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE ELEMENTOW
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

KONSTRUKCJA JEZDNI - WZMOCNIENIE
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 118 GRUBOSCI 4CH
WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W GR. 3CM
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DROG GMINNE

-~ WARSTWA ODCINAIACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO GRUBOSCI 10CH

- PODBDOWA ZASADNCZA 7 GRUNTU STAB, CEMENTEM GRUBOSCI 200M
- WARSTWA BETONU ASFALTOWEGO GRUBOSCI 2-3C

N

[ -

<«

DO GRANICY PASA DP

| BROJEKTOWANA|
X
~

20 14 _ 50%

_DO GRANICY PASA DP

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA

KONSTRUKCIA POBOCZA GRUNTOWEGO
0] KRUSZYWA LAMANEGO 0-31 5mm STABIL GR.10CM!
10

7
%
0 |
N

KONSTRUKCUA POSZERZENIA JEZDNI

4| WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 115 GRUBOSCI4CM

3 [ warsTwa BETONU ASFALTOWEGO AC 11W GR. 3CM
4| WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W GRUBOSCI 4CM.

15 | PODBUDOWA ZASADNICZA 7 KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
KUINIEC 0-31,5mm GRUBOSCI 150M

15 | WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE Z GSC O Rm =5,0MPa GRUBOSCI 15CM
a

PRZEKROJ P5 - TYPOWY OD KM 0+326,99 DO KM 0+342,25

275 75

JEZDNIA 1~ PoBOCZE ]

75 275

{7 posoczE 1 JEZDNIA

20% —

DO GRANICY PASA DP

DO GRANICY PASA DP

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA

G oA
21-220 hi

INWESTOR

TRESC: | PREEXROE KONSTRURCYNE AU 12
BRANZA: DROGOWA Ppodpis
nz. PRZENYSLAW KARGOWSK]
PROJEKTANT: oo budowins do propypmp et

2 ANDRZEJ SOLTYS
SPRANDZAACY: | Pt e ertmd sy
DATA: LTY 2025, IS




