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Strona tytutowa
Spis zawartosci opracowania
Karta uzgodnien

Czesc¢ opisowa
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Czesc¢ rysunkowa:
- Plan orientacyjny

- Plan sytuacyjny nr 1 w skali 1:500 — rys. nr 1 ark 1-3



ORGAN ZARZADZAJACY RUCHEM — STAROSTA PARCZEWSKI
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SIEMIEN — TYSMIENICA W MIEJSCOWOSCI SIEMIEN



Charakter organizacji ruchu: STALA

Opinia Komendanta Powiatowego Policji
w Parczewie

( tresc opinii)

Data i podpis komendanta powiatowego Policji lub
o0soby przez niego upowaznionej.

Opinia Zarzadu Drég Powiatowych w
Parczewie

( tres¢ opinii lub wpis, ze Zarzad Drég Powiatowych opracowat niniejszy
projekt)

Data i podpis dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych
lub osoby przez niego upowaznionej.

Nazwisko i podpis projektanta

Zatwierdzenie projektu:

Data i podpis starosty lub osoby przez niego
upowaznionej

Termin wprowadzenia zatwierdzonej
organizacji ruchu:

Data i podpis Starosty lub osoby przez niego
upowaznionej

Adnotacja o powiadomieniu organu
zarzadzajacego ruchem, zarzadu drogi oraz
witasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia

(co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu)

Data i podpis osoby powiadamiajgcej




OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do projektu zmiany statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg drogi powiatowej
1610L relacji Siemieh — TySmienica w miejscowosci Siemien na odcinku od km 0+000,00 (granica
pasa drogowego z drogg powiatowg 1250L) do km 1+226, 64 wg lokalnie zatozonego kilometrazu
drogi na dziatce numer ew. 247 tj. wykonywanie robét, w ktérych wyniku nastgpi podwyzszenie
parametréw technicznych i eksploatacyjnych istniejgcej jezdni drogi, niewymagajacych zmiany
granic pasa drogowego.

Podstawa opracowania:
. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r., t.j. z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r.

poz. 110 ze zmianami);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r., t.j. z dnia 9 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311);

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31, lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych, t.j. z dnia 31 pazdziernika 2019 r. (Dz.U. z
2019 r. poz. 2310);

d Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem z dnia 23 wrzesnia 2003 r., t.j. z dnia 24 marca
2017 r. (Dz.U.z 2017 r. poz. 784);

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéwi sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowegoi warunkdéw ich umieszczania na drogach z dnia 8 kwietnia 2016 r. (Dz.U.z 2016 r. poz.
647);

. Wizja w terenie, zlecenie inwestora.



Charakterystyka drogi i ruchu na drodze, w tym opis stanu istniejacego

Przebudowa drogi powiatowej 1610L w miejscowosci Siemien jest zgodna z przepisami zawartymi

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych.

Zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 4 pkt 3 w/w droge powiatowg
zakwalifikowano jako ulice.

Gtéwne dane wyjsciowe przebudowy drogi powiatowej 1610L {j

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgacych drég publicznych oraz ze
wzgledu na zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego oraz warunki terenowe zdefiniowane jako

Jrudne” dla przebudowy drogi powiatowej 1610L przyjeto:

Kategoria drogi — powiatowa

Klasa drogi — G

Kategoria ruchu — KR 1

Szerokos¢ jezdni — 6,0m -6,5

Rodzaj nawierzchni jezdni — beton asfaltowy

Szerokos$¢ poboczy — 2x1,0mm

Rodzaj nawierzchni poboczy — gruntowe z wierzchnig warstwa z kruszywa famanego
Szerokos¢ drog dla pieszych — 1,8m — 2,0m

Rodzaj nawierzchni drog dla pieszych — kostka betonowa gr. 6¢cm
Szerokos¢ zatok postojowych — 2,5-3,6m

Gtebokos¢ zatok postojowych — 5,2m

Rodzaj nawierzchni zatok postojowych — kostka betonowa gr. 8cm
Szerokosé zjazdow zwyktych —4,0m —7,25m

Rodzaj nawierzchni zjazdéw zwykitych — kostka betonowa gr. 6cm

Zakres inwestycji - przebudowa drogi powiatowej 1610L relacji Siemien — Tysmienica w miejscowosci
Siemien na odcinku od km 0+000,00 (granica pasa drogowego z drogg powiatowg 1250L) do km 1+226, 64
wg lokalnie zatozonego kilometrazu drogi obejmuje dziatke w woj. lubelskim, powiat parczewski, gmina
Siemien, obreb Kol. Siemien - dz. nr ew. 247, ktéra jest wtasnoscig Powiatu Parczewskiego, a Inwestor jest
zobligowany do uzyskania zgody na dysponowanie nieruchomos$cig na cele budowalne.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

Na teren inwestycji nie wptywa eksploatacja goérnicza i nie znajduje sie on w granicach terenu gorniczego.
Planowana inwestycja realizowana bedzie poza terenami chronionymi, o ktérych mowa

w ustawie o ochronie przyrody oraz nie bedzie w zaden sposéb oddziatywaé na te tereny.

Wg zapisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych ze wzgledu na zagospodarowanie istniejgcego pasa

drogowego oraz warunki terenowe zdefiniowano jako ,trudne”.



Dane charakterystyczne istniejace na odcinku objetym opracowaniem:

Szerokos¢ pasa drogowego - 17m — 19m.

Szerokos¢ jezdni — zmienna od 5,5 do 6,5 m.

Jezdnia — istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego,

Pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci.

Jezdnia drogi powiatowej wykazuje duzy stopien zuzycia zmeczeniowego — widoczne liczne ubytki i
deformacije.

Na odcinku drogi powiatowej objetym opracowaniem znajduja sie takze lokalnie: zjazdy zwykte, zatoki
postojowe oraz ciggi piesze przewidziane do przebudowy.

Teren pasa drogowego posiada takze elementy infrastruktury technicznej niezwigzane

z infrastrukturg drogowa tj.:

- doziemna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- napowietrzna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- sie¢ wodociggowa z przytgczami.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami

- sie¢ teletechniczna

Opis projektowanej statej organizacji ruchu
Inwentaryzacje oraz projektowane oznakowanie pionowe i poziome w granicach opracowania przedstawiono
na planie sytuacyjnym w skali 1:500, rys. nr 1 ark 1-3.

Lica wszystkich stosowanych znakéw pionowych i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 2, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych ( Dz. U. z
2002, nr 170, poz. 1393, z pézn zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach oraz w grupie wielkosci znakéw
.Srednie tablicg skierowang z odchyleniem o wartosci okoto 5° w kierunku jezdni z wykorzystaniem
konstrukcji wsporczej jako nos$nika — stupkéw metalowych ocynkowanych srednicy 60 mm.

Projektuje sie zastosowanie foli Il generacji jako materialu odblaskowego na tablicach znakéw
pionowych. Projektuje sie zastosowanie oznakowania grubowarstwowego z masy termoplastycznej
dostarczanej w postaci blokow, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da¢ sie podgrzewac¢ do
stopienia i aplikowaé recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyé spdjng warstwe przez ochtodzenie.

Przewidywany czas wprowadzenia nhowej statej organizacji ruchu — do konca 2023 r.



Sposoéb ustawienia znakow pionowych
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Projektowane oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg o znakach poziomych i pionowych.

Catos¢ oznakowania przed jego wykonaniem, podlega zgtoszeniu Organowi Zarzgdzajgcy Ruchem
Drogowym z podaniem terminu jego realizacji, a po jego wykonaniu, podlega odbiorowi technicznemu przez
ten sam Organ.

Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego
komendanta policji o terminie wprowadzenia SOR co najmniej siedem dni przed planowanym ustawieniem

oznakowania.

Planowany termin wprowadzenia STALEJ ORGANIZACJI RUCHU - do konca 2023 roku.

Opracowat
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