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OPIS TECHNICZNY

Dotyczy materiatdéw do zgtoszenia rob6t budowlanych dotyczacych przebudowy drogi powiatowe;j
1610L relacji Siemien — TySmienica w miejscowosci Siemien na odcinku od km 0+000,00 (granica
pasa drogowego z drogg powiatowg 1250L) do km 1+226, 64 wg lokalnie zatozonego kilometrazu
drogi na dziatce numer ew. 247.

1. Podstawa opracowania
« Zlecenie Inwestora :

GMINA SIEMIEN
UL. STAWOWA 1B
21-220 SIEMIEN

« Warunki techniczne do projektowania zawarte w ramach umowy o prace projektowe z
Inwestorem;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Wiasne pomiary wykonane w styczniu 2023 roku;

Ustawa Prawo budowlane;

Ustawa o drogach publicznych;

Ustawa Prawo o ruchu drogowym,;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego;

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych;

+ Ustawa Prawo wodne;

« Ustawa o ochronie przyrody;

+ Ustawa o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko;

« Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne;

« Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno—kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

« Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wyd. Instytutu
Badawczego Drog i Mostow

« Obowigzujgce normy PN — S — 02204 — odwodnienie drég.

«  Obowigzujgce normy PN i BN oraz literatura techniczna.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej 1610L relacji Siemien — TySmienica w
miejscowosci Siemien na odcinku od km 0+000,00 (granica pasa drogowego z drogg powiatowg
1250L) do km 1+226, 64 wg lokalnie zatozonego kilometrazu drogi na dziatce numer ew. 247 tj.
wykonywanie robot, w ktérych wyniku nastapi podwyzszenie parametréw technicznych

i eksploatacyjnych istniejacej jezdni drogi, niewymagajacych zmiany granic pasa drogowego.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Zakres przebudowy drogi powiatowej 1610L zakiada poprawe parametrow geometryczno-
konstrukcyjnych istniejacej nawierzchni poprzez:

- Ustawienie oznakowania czasowej organizacji ruchu w celu zabezpieczenia miejsc prowadzenia
prac budowlanych ,pod ruchem”.

- Wykonanie prac pomiarowych w celu wyznaczenia trasy oraz zarysu projektowanej infrastruktury
drogowe;.

- Rozbidrke istniejgcych kraweznikbéw drogowych i obrzezy betonowych.

- Rozbiérke istniejgcych chodnikéw ( drég dla pieszych) w zakresie objetym opracowaniem.

- Rozbidrke istniejacych zjazddéw w zakresie objetym opracowaniem.



- Wykonanie obustronnego poszerzenia jezdni w miejscach gdzie nie osigga ona szerokosci 6,1m
zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

- Rozbidrke (lokalnie) istniejgcej nawierzchni jezdni drogi powiatowej przez frezowanie na gtebokosc
umozliwiajgcg wykonanie petnej warstwy Scieralnej , wigzgcej oraz warstwy wyréwnawczej o grubosci
min. 3cm.

- Wykonanie regulacji wysokosciowej dla studzienek teletechnicznych, wtazéw kanatowych i zaworéw
wodociggowych.

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na obszarze wynikajgcym z wytyczenie korony
projektowanych elementéw drogowych (zielence, pobocza oraz skarpa nasypu na catym odcinku
drogi powiatowej) i wyw6z w miejsce sktadowania.

Wykonanie robét zwigzanych z uszczelnieniem i remontem istniejgcego przepustu betonowego w km
0+754,92 poprzez:

odkopanie na catej dtugosci kregbw betonowych, oczyszczenie kregdéw, zabezpieczeniem
(pomalowaniem) kregdw lepikiem asfaltowym, utozeniem papy asfaltowej w miejscach potaczen
kregbw, ponownym zabezpieczeniem lepikiem asfaltowym oraz utozeniem papy asfaltowej na catej
szerokosci przepustu, wykonaniem obsypki i zasypki przepustu piaskiem sSrednioziarnistym z
zageszczeniem, utozeniem betonu 5,0MPa grubosci 15cm oraz kruszywa tamanego 0-31,5mm gr.
20cm na catej szerokosci przepustu, wykonaniem nowych warstw bitumicznych nad przepustem,
remont scianek czotowych przepustu poprzez oczyszczenie z nalotdéw, zagruntowania powierzchni,
zaszpachlowanie ubytkdw w Sciankach czotowych oraz zabezpieczeniem (pomalowaniem) lepikiem
asfaltowym.

- Wykonanie korytowania pod konstrukcje: jezdni, zjazdéw, zatok postojowych i drég dla pieszych.

- Wykonanie rowkowania pod tawy kraweznikowe.

- Ustawienie kraweznikéw ulicznych 15x30x100 na tawie betonowej z ,oporem” z betonu C8/10 z
uwzglednieniem zmian przebiegu geometrycznego trasy.

- Ustawienie kraweznikow 15x22x100 w rejonach przej$¢ dla pieszych, zatok postojowych oraz
zjazdow zwyktych na tawie betonowej z ,oporem” z betonu C8/10.

- Ustawienie obrzezy 8x30x100 jako zabezpieczenie zewnetrznych krawedzi zjazdéw orach drég dla
pieszych na tawie betonowej z ,oporem” z betonu C8/10.

- Wykonanie nowej konstrukcji zjazddéw, zatok postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm na
szerokosci zmiennej - zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 1.

Wykonanie nowej konstrukcji drog dla pieszych z kostki betonowej gr. 6 cm o szerokosci zgodnej z
Projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 1.

- Wykonanie wyréwnania istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W o grubosci min. 3cm
na wczesniej oczyszczonym i spryskanym emulsjg asfaltowg podtozu na odcinku objetym
opracowaniem.

- Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 5cm na wczesniej
oczyszczonym i spryskanym emulsjg asfaltowg podtozu na odcinku objetym opracowaniem.

- Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm na wczesniej
oczyszczonym i spryskanym emulsjg asfaltowg podtozu na odcinku objetym opracowaniem.

- Odtworzenie zielencéw znajdujacych sie w granicach opracowania.

- Wykonanie nowego oznakowanie poziomego grubowarstwowego i pionowego — wg odrebnego
opracowania.

Przebieg zmian geometrycznych infrastruktury drogowej powstatych w wyniki przebudowy drogi
powiatowej 1610L na odcinku objetym opracowaniem zaznaczono i opisano na Projekcie
zagospodarowania terenu — rysunek nr 1.

Zakres opracowania przebudowy drogi powiatowej 1610L w miejscowosci Siemien, gmina Siemien
Scisle miesci sie z granicach pasa drogowego tj. dziatki 0 numerze ewidencyjnym 247.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zakres inwestycji - przebudowa drogi powiatowej 1610L relacji Siemien — Tysmienica w miejscowosci
Siemien na odcinku od km 0+000,00 (granica pasa drogowego z drogg powiatowg 1250L) do km
14226, 64 wg lokalnie zatozonego kilometrazu drogi obejmuje dziatke w woj. lubelskim, powiat
parczewski, gmina Siemien, obreb Kol. Siemien - dz. nr ew. 247, ktéra jest wtasnoscig Powiatu
Parczewskiego, a Inwestor jest zobligowany do uzyskania zgody na dysponowanie nieruchomoscia
na cele budowalne.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
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Na teren inwestycji nie wptywa eksploatacja goérnicza i nie znajduje sie on w granicach terenu
gobrniczego.

Planowana inwestycja realizowana bedzie poza terenami chronionymi, o ktérych mowa

w ustawie o ochronie przyrody oraz nie bedzie w zaden sposéb oddziatywac na te tereny.

Wg zapiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych ze wzgledu na zagospodarowanie
istniejgcego pasa drogowego oraz warunki terenowe zdefiniowano jako ,.trudne”.

Dane charakterystyczne istniejgce na odcinku objetym opracowaniem:

Szerokos$¢ pasa drogowego - 17m — 19m.

Szerokos¢ jezdni — zmienna od 5,5 do 6,5 m.

Jezdnia — istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego,

Pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci.

Jezdnia drogi powiatowej wykazuje duzy stopieh zuzycia zmeczeniowego — widoczne liczne ubytki i
deformacje.

Na odcinku drogi powiatowej objetym opracowaniem znajdujg sie takze lokalnie: zjazdy zwykte,
zatoki postojowe oraz ciggi piesze przewidziane do przebudowy.

Teren pasa drogowego posiada takze elementy infrastruktury technicznej niezwigzane
z infrastrukturg drogowa tj.:

- doziemna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- napowietrzna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- sie¢ wodociggowa z przytgczami.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami

- sie€ teletechniczna

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przebudowa drogi powiatowej 1610L w miejscowosci Siemien jest zgodna z przepisami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych.

Zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 4 pkt 3 w/w droge powiatowg
zakwalifikowano jako ulice.
Gtéwne dane wyjsciowe przebudowy drogi powiatowej 1610L tj.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
drdég publicznych oraz ze wzgledu na zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego oraz warunki
terenowe zdefiniowane jako ,,trudne” dla przebudowy drogi powiatowej 1610L przyjeto:

Kategoria drogi — powiatowa

Klasa drogi — G

Kategoria ruchu — KR 1

Szerokos¢ jezdni — 6,0m - 6,5

Rodzaj nawierzchni jezdni — beton asfaltowy

Szerokos¢ poboczy — 2x1,0m

Rodzaj nawierzchni poboczy — gruntowe z wierzchnig warstwa z kruszywa tamanego
Szerokos¢ drég dla pieszych — 1,8m —2,0m

Rodzaj nawierzchni drég dla pieszych — kostka betonowa gr. 6cm
Szerokos$¢ zatok postojowych — 2,5-3,6m

Gtebokos¢ zatok postojowych — 5,2m

Rodzaj nawierzchni zatok postojowych — kostka betonowa gr. 8cm
Szerokos¢ zjazdéw zwyktych — 4,0m — 7,25m

Rodzaj nawierzchni zjazdéw zwyktych — kostka betonowa gr. 8cm
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2. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego.

W obecnym stanie prawnym przez obszar oddziatywania obiektu rozumie sie zgodnie z art. 3 pkt
20 p.b.: ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, te-
go terenu’. Przyjmuje sie, ze przepisami odrebnymi w rozumieniu definicji obszaru oddziatywania
obiektu sg przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa o charakterze materialnym, wprowadzajgce
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu (wyrok Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Biatym-
stoku z dnia 27 lutego 2020 r., sygn. Il SA/Bk 13/20). Zatem przepisy odrebne obejmujg przepisy roz-
dziatu czwartego ustawy o drogach publicznych dotyczgce zagospodarowania pasa drogowego.

Poza w/w dziatkami znajdujgcymi sie w zakresie inwestycji obszar odziatywania obejmuje dziatki
sgsiadujgce z pasem drogowym tj.:

Strona prawa : 219/1, 219/2, 217, 218, 220, 221, 222, 223/2, 224, 225, 226, 227, 229/1, 230, 231/1,
231/2, 232/2, 233, 234/1, 234/2, 234/3, 235, 236/2, 237/2, 237/3, 237/4.

Strona lewa : 248, 249/1, 249/2, 250, 251/1, 251/2, 252, 253, 254/1, 254/2, 255/1, 255/2, 255/3, 256,
257, 258, 259, 260/1, 260/2, 260/3, 261/2, 262, 263, 264, 265, 266/1, 266/4, 266/2, 266/3.

Charakterystyki projektowanej infrastruktury drogowej w pasie drogi powiatowe;j.

Dtugosc projektowanego odcinka drogi . 1226,64 m
Powierzchnia jezdni 7365,m2+30,0m2
Powierzchnia projektowanych poboczy 2021,75m2
Powierzchnia zjazddéw zwyktych 311,00m2
Powierzchnia drog dla pieszych 693,00m2

Nalezy takze zapewni¢ prawidtowe odwodnienie korony drogi powiatowej poprzez poprawe
réwnosci podtuznej i poprzecznej jezdni i poboczy, odtworzenie geometrii istniejgcych zielencow i
skarp nasypow w celu zagospodarowania wéd opadowych.

Poprawa réwnosci poprzecznej i podtuznej jezdni zapewni wzrost komfortu uzytkownikéw
pojazdow poruszajgcych sie po wskazanej drodze.

Poprawa parametrow odwodnienia korony drogi powiatowej uzyskanej poprzez poprawe
rownosci podtuznej i poprzecznej jezdni i poboczy wptynie na trwato$¢ elementdéw infrastruktury
drogowej z uwagi na wyeliminowanie zjawisk wywotanych agresywnym oddziatywaniem wod
opadowych na konstrukcje elementow drogi.

3. Projekt zagospodarowania terenu

Opracowano w skali 1:500 (rys. nr 1 - arkusz 1-3) na podktadzie mapowym, na ktérym pokazano
usytuowanie drogi powiatowej 1610L oraz przylegtego terenu objetego w/w opracowaniem.
Zaprojektowano przebudowe istniejgcych drog dla pieszych oraz zatok postojowych i zjazddw
zwyktych.

Na ,Projekcie zagospodarowania terenu” zaznaczono i opisano wszystkie niezbedne wielkosci
geometryczne elementéw projektowanej infrastruktury drogowej a szczegétowe rozwigzania
przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.

Droga powiatowa 1610L na odcinku objetym opracowaniem nie jest objeta ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest objeta nadzorem konserwatora zabytkow.

Na teren przeznaczony pod inwestycje nie oddziatuje eksploatacja gérnicza ani tez nie znajduje sie
ona w granicach terenéw gorniczych.

Ze wzgledu na rodzaj i zakres inwestycji - zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U Nr
213 poz. 13 97), przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na srodowisko.

4. Profil podtuzny

Przebieg istniejgcej jezdni oraz projektowanej przebudowy drogi powiatowej 1610L w jej osi
pokazano na profilu podtuznym (rys. nr 2) w skali 1:100/1000, na ktérym opisano pionowe zmiany
charakterystyk podtuznych wraz z ich charakterystycznymi wielkosciami geometrycznymi.

Ze wzgledu na niewielkie wielkosci zmian kierunkéw spadkéw podtuznych (do 10) miejsca zataman
nie wyokraglone tukami na profilu podtuznym nalezy wytagodzi¢ technologicznie. Na podstawie
profilu podtuznego opracowano tabele wyréwnania istniejgcej nawierzchni MMA stanowigcg zatgcznik
do materiatéw zgtoszeniowych.
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5. Prace rozbiorkowe

Projektuje sie rozbiorke istniejacych kraweznikow ulicznych, obrzezy betonowych, konstrukcji drog
dla pieszych, zjazdow i utwardzen oraz jezdni poprzez frezowanie nawierzchni na odcinku objetym
opracowaniem w zakresie niezbednym do wykonania nowych konstrukcji projektowanych elementow
infrastruktury drogowe;j.

Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy wykonaé wg SST - D-01.02.04.

Zakres materiatowy prac rozbiérkowych zostat przedstawiony w przedmiarze robét.

Uwaga:

Materiat uzyskany z rozbiorek (kostka betonowa, trylinka, krawezniki, obrzeza, destrukt bitumiczny)
jest wtasnoscig Inwestora. Po demontazu nalezy go zabezpieczy¢ oraz wywiez¢é na miejsce
sktadowania wskazane przez Inwestora.

Nawierzchnie drog dla pieszych oraz zjazddw i zatok postojowych z kostki betonowej nalezy rozebraé
sposobem recznym a materiat uzyskany z rozbiérki nalezy utozy¢ na paletach, zabezpieczy¢ przed
rozsegregowaniem ( streczowanie) oraz zatadowaé na srodek transportowy, przewiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora i roztadowac.

6. Roboty ziemne

Projektuje sie usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (odhumusowanie) na obszarze
wyznaczonym zarysem projektowanej korony elementéw infrastruktury drogowej (zielence, pobocza
oraz skarpa nasypu na catym odcinku drogi powiatowej) na $rednig gtebokosc ok. 15 cm. Prace
przygotowawcze zdjecia warstwy humusu nalezy wykona¢ wg SST - D-01.02.02.

Projektuje sie wykonanie koryt: pod konstrukcje jezdni, zjazdow zwyktych i miejsc
postojowych na $rednig gtebokosci 40 cm, pod konstrukcje poszerzenia jezdni na srednig gtebokosé
30cm oraz koryt pod konstrukcje projektowanych drdg dla pieszych na $rednig gtebokosci 20 cm.
Prace nalezy wykona¢ wg SST - D-04.01.01.

7. Konstrukcja jezdni drogi powiatowej 1610L

Zaprojektowane parametry techniczne jezdni sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
oraz z warunkami zawartymi w umowie o prace projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynikajg z
zatozen ustalonych z Zarzadca drdg i uwzgledniajg istote celu ktérej majg stuzyc.

Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni zaprojektowano na odcinku od km 0+000,00 do km
0+752,42 oraz od km 0+757,42 do km 1,226,64 wg konstrukgji:

Nr warstwy | Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé
warstwy
1. Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 4 cm
wg D-05.03.05a SST
2. Warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W 5cm
wg D-05.03.05b SST
3. Warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC16W min 3 cm
wg D-05.03.05b SST
tgczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych min 12 cm

Wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku od km 0+752,42 do km 0+757,42:

Nr warstwy | Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé
warstwy
1. Warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC11S 4 cm
wg D-05.03.05a SST
2. Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC16W 5cm
wg D-05.03.05b SST
3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego 20 cm
mechanicznie wg D-04.04.02 SST
4, Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 5,0MPa 15 cm
wg D-04.05.01 SST
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 44 cm
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8. Konstrukcja zjazdow zwyklych oraz zatoki postojowe;.

Zaprojektowane parametry techniczne zatoki postojowej oraz zjazdéw zwyktych z drogi powiatowej
sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych oraz z warunkami zawartymi w umowie o
prace projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynikajg z zatozen ustalonych z Zarzadca drog i
uwzgledniajg istote celu ktdrej majg stuzyc.

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje na zjazdach zwyktych i zatoce postojowej:

Nr warstwy | Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé
warstwy
1. Warstwa Scieralna — kostka betonowa prostokatna koloru 8cm
grafitowego wg D-05.03.23a SST
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg D-05.03.23a SST 3cm
3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa 18 cm
wg D-04.05.01 SST
4, Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego stabilizowanego 15cm
mechanicznie wg D-04.02.01 SST
taczna grubosé warstw konstrukcyjnych 44 cm

9. Konstrukcja poszerzenia jezdni.

Zaprojektowane parametry techniczne poszerzenia jezdni drogi powiatowej 1610L sg zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drdg publicznych oraz z warunkami zawartymi w umowie o prace
projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynikajg z zatozen ustalonych z Zarzgdca drog i uwzgledniaja
istote celu ktérej majg stuzyc.

Konstrukcja poszerzenia jezdni:

Nr warstwy | Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé
warstwy
1. Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 4 cm
wg D-05.03.05a SST
2. Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC16W 5cm
wg D-05.03.05b SST
3. Warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC16W min 3 cm
wg D-05.03.05b SST
4, Podbudowa z betonu C8/10 stabilizowanego mechanicznie 15 cm
wg D-04.05.01 SST
5. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego stabilizowanego 15 cm
mechanicznie wg D-04.02.01 SST
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych min 42 cm

10. Droga dla pieszych.

Zaprojektowane parametry techniczne konstrukcji drogi dla pieszych w ciggu drogi powiatowej w
zakresie przewidzianym opracowaniem sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych oraz
z warunkami zawartymi w umowie o prace projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynikajg z zatozen
ustalonych z Zarzadca drdg i uwzgledniajg istote celu ktorej majg stuzyc.

Konstrukcja drogi dla pieszych:

Nr warstwy | Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé
warstwy
1. Warstwa Scieralna — kostka betonowa prostokgtna koloru szarego 6 cm
wg D-05.03.23a SST
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
wg D-08.02.02 SST
3. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa 12.cm
wg D-04.05.01 SST
4, Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego stabilizowanego 10 cm
mechanicznie wgD-04.02.01 SST
taczna grubosé warstw konstrukcyjnych 32 cm
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Uwaga:

Nalezy zlikwidowac¢ bariery architektoniczne w miejscach kolizji drogi dla pieszych ze zjazdami, oraz
w miejscach przejs¢ przez jezdnie. Szczegobtowe rozwigzania konstrukcji drogi dla pieszych
przestawiono na rysunkach ,Przekroje konstrukcyjne”.

11. Krawezniki i obrzeza.

Projektuje sie wykonanie zabezpieczenia krawedzi jezdni drogi powiatowej 1610Lw postaci
kraweznika ulicznego typu ,lekkiego” 15x30 w tawie betonowej z betonu C8/10 z "oporem” .

Jako krawedz najazdowa na zjazdach, zatoce postojowej i w miejscach przejs¢ pieszych przez
jezdnie zastosowac kraweznik 15x22 na tawie betonowej z betonu C8/10 z "oporem”.

Projektuje sie wykonanie obrzeza betonowego 8x30 -jako zabezpieczenie krawedzi drogi dla
pieszych - posadowionego w tawie betonowej z betonu C8/10 z "oporem”.

Projektuje sie wykonanie obrzeza betonowego 8x30 -jako zabezpieczenie zewnetrznej krawedzi jedni
zjazddw z kostki betonowej - posadowionego w tawie betonowej z betonu C8/10 z "oporem”
Catos¢ prac wykona¢ wg D-08.01.01 i D-08.01.01b SST.

12. Odwodnienie projektowanego odcinka drogi powiatowej.

Zaprojektowano utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego systemu
odwodnienia korony drogi powiatowej poprzez nadanie spadkéw poprzecznych i podtuznych o
wartosciach wykazanych na ,profilu podtuznym” i ,przekrojach konstrukcyjnych.

Zaprojektowano dodatkowo uszczelnienie oraz remont istniejacego przepustu betonowego w km
0+754,92 poprzez:

0 odkopanie na catej diugosci kregdw betonowych, oczyszczenie kregdéw, zabezpieczeniem
(pomalowaniem) kregdw lepikiem asfaltowym, utozeniem papy asfaltowej w miejscach potgczen
kregbw, ponownym zabezpieczeniem lepikiem asfaltowym oraz utozeniem papy asfaltowej na catej
szerokosci przepustu, wykonaniem obsypki i zasypki przepustu piaskiem srednioziarnistym z
zageszczeniem, utozeniem betonu 5,0MPa grubosci 15cm oraz kruszywa tamanego 0-31,5mm gr.
20cm na catej szerokosci przepustu, wykonaniem nowych warstw bitumicznych nad przepustem,
o remont $cianek czotowych przepustu poprzez oczyszczenie z nalotow, zagruntowania
powierzchni, zaszpachlowanie ubytkéw w $ciankach czotowych oraz zabezpieczeniem
(pomalowaniem) lepikiem asfaltowym.

13. Prace pielegnacyjne.

Przewiduje sie wykonanie prac majgcych na celu przywrdcenie geometrii skarp i zielencéw w pasie
drogi powiatowej 1610L. Po ich wykonaniu powierzchnie nalezy podda¢ humusowaniu warstwg
grubosci co najmniej 5 cm i obsianiu trawg z pielegnacja w pierwszym okresie wzrostu.

Catosc¢ prac wykona¢ wg D-06.01.01 SST.

14. Urzadzenia obce.

W pasie drogi powiatowej 1610L na odcinku objetym opracowaniem znajdujg sie nizej wymienione
urzadzenia obce:

- doziemna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- napowietrzna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- sie¢ wodociggowa z przytgczami.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami

- siec teletechniczna

Nalezy wykonac¢ zabezpieczenie doziemnej sieci teletechnicznej oraz energetycznej poprzez
zatozenie rur ostonowych dwudzielnych zgodnie z PZT.

Istniejgce elementy uzbrojenia sieci wodociggowej, sieci teletechnicznej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej tj.

a) skrzynki uliczne zasuw i skrzynki uliczne hydrantéw podziemnych,
b) zwienczenia studzienek kanalizacyjnych
C) pokrywy studni teletechnicznych

umieszczone w obrebie projektowanej infrastruktury drogowej nalezy wyregulowac do
projektowanego poziomu nawierzchni.

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych nie zachodzi bezposrednie ryzyko kolizji z tymi
elementami. Nalezy jednak zachowa¢ szczegdlng ostroznosé podczas prowadzenie prac
budowlanych.

O terminie wykonania prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Witasciciela sieci

15



na co najmniej na 7 dni przed planowanymi robotami.

15. Ochrona srodowiska.

Przewidywana inwestycja nie moze mie¢ negatywnego oddziatywania na $rodowisko
naturalne, nie moze tez przekroczy¢ standardéw jakosci srodowiska w granicach terenu, do ktérego
posiada tytut prawny inwestor oraz poza jego granicami i nie spowoduje ucigzliwosci. Brak
negatywnego oddziatywania na Srodowisko — ewentualne ucigzliwosci, jak: nadmierny hatas,
wibracje, itp. beda miaty charakter krétkotrwaty, gdyz mogag wystgpi¢ tylko w czasie pracy ciezkiego
sprzetu w okresie prowadzonych robét budowlanych.

Projekty wykonawcze zostang opracowane zgodnie z przepisami ochrony Srodowiska i przepisami

branzowymi. Poszczegdlne projekty branzowe uwzglednia¢ bedag zastosowanie

najnowoczesniejszych materiatdw i urzadzen, ktére majg certyfikaty dopuszczajgce do stosowania

w Polsce jak rowniez na Swiecie.

Staranna i poprawna eksploatacja, terminowo i fachowo przeprowadzane budowy, odpowiednio

przeszkoleni pracownicy i wiasciwa organizacja pracy — minimalizujg prawdopodobienstwo

wystgpienia awarii zagrazajgcych zyciu i zdrowiu ludzi, oraz powodujgcych zagrozenie
dla Srodowiska.

Do rozwigzan chronigcych srodowisko, nalezy zaliczy¢

- utrzymywanie terenu budowy i wykopéw bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz unikanie
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego
dziatania;

- dopuszczenie do stosowania materiatbw i wyrobéw dopuszczonych do wbudowania
i zastosowania w budownictwie;

- przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej;

- utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego;

- materiaty tatwopalne nalezy sktadowac w sposéb zgodny z przepisami i zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b trzecich;

— zabezpieczenie urzadzen podziemnych przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy;

- przestrzeganie przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy;

— zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu
i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe dziatanie na srodowisko. W celu
ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej, wykonawca robét zobowigzany jest odpowiednimi
przepisami prawnymi do:

— sprawdzenia czy materiaty lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadajg odpowiedni dokument
normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

- sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spetniajg ustalone
wymagania ochrony srodowiska dopuszczajgce je do produkcji lub obrotu, dopilnowania,
by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego
na potrzeby budowy,

- dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu rob6t, czuwania,
aby przy wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska.

Nie przewiduje sie zagrozenia pogorszenia lokalnego klimatu akustycznego od przewidywanej
inwestycji. Nalezy ograniczy¢ zakres przestrzenny prac do niezbednego minimum oraz zachowacé
istniejgcy stan terendw przylegtych bez zmian charakterystyk wodnych. Jedyne dopuszczalne zabiegi
ingerencyjne mogg sie sprowadza¢ do umocnienia skarp nasypéw wynikajgcych z korekty geometrii
korony drogi i moga by¢ zlokalizowane wytgcznie w pasie drogi powiatowej. Nie dopuszcza sie
wykonywania korekt geometrii terenu (niwelacji naturalnej rzezby) poza pasem drogowym.
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16. Inne - Budowa Kanatu Technologicznego.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1783,dalej ,ustawa zmieniajgca”), oswiadczam,
Ze zostata spetniona jedna z ponizszych przestanek:

1. w przypadku przebudowy drogi, w istniejgcych granicach pasa drogowego brak jest miejsca
na zlokalizowanie kanatu technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, i zostato to
potwierdzone oswiadczeniem inwestora dotgczonym do dokumentacji organowi administraciji
architektoniczno-budowlanej (przestanka z art. 39 ust. 6ba pkt 1 ustawy o drogach
publicznych w brzmieniu nadanym ustawg zmieniajaca), lub

2. w przypadku budowy lub przebudowy drogi:

a. w_pasie drogowym zostaly juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat
technologiczny (przestanka z art. 39 ust. 6ba pkt 2 ustawy o drogach
publicznych w brzmieniu hadanym ustawa zmieniajaca),

b. roboty budowlane obejmujg wytgcznie obiekty lub urzadzenia wyposazenia
technicznego drogi, w szczegdlnosci: przejscia dla pieszych, przejazdy dla
rowerzystow, zatoki przystankowe, perony przystankowe, stanowiska postojowe lub
urzgdzenia do odwietlenia drogi (przestanka z art. 39 ust. 6ba pkt 3 ustawy o drogach
publicznych w brzmieniu nadanym ustawg zmieniajaca), lub

c. roboty budowlane dotyczg odcinka o dtugosci do 1000 metréw, dla ktérego sa
spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

i. projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

ii. w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca
kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg
budzetowg jednostki samorzgdu terytorialnego, wieloletnig prognozg finansowa
jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na
podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2 ustawy
o drogach publicznych (przestanka z art. 39 ust. 6ba pkt 4 ustawy o drogach
publicznych w brzmieniu nadanym ustawg zmieniajaca), lub

d. dotyczy istniejgcego drogowego obiektu inzynierskiego, w ktérym usytuowanie kanatu
technologicznego nie jest mozliwe ze wzgledu na rodzaj lub bezpieczenstwo
konstrukcji, i zostato to potwierdzone o$wiadczeniem inwestora dotgczonym do
dokumentacji organowi administracji architektoniczno-budowlanej (przestanka z art. 39
ust. 6ba pkt 5 ustawy o drogach publicznych w brzmieniu nadanym ustawg
zmieniajacy).

Na tej podstawie Inwestor odstgpit od obowigzku budowy kanatu technologicznego.

PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL:

Lubartow,
10 stycznia 2023r.
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