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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:
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POSZERZENIE JEZDNI

SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY
POSADOWIENIE KRAWEZNIKA 15X30X100

5 15 15 5

|A s_[\_[\? KRAWEZNIK ULICZNY TYPU LEKKIEGD "A” 15x30

2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
3. LAWA BETONOWA Z BETONU C8/10 Z "OPOREM”

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

POSADOWIENIE KRAWEZNIKA 15X22X100
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|\:[\_[A 1. KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15x22
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2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
3. LAWA BETONOWA Z BETONU C8/10 Z "OPOREM”

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
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PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE ELEMENTOW
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH :

o

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BET. GR. 6CM

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

1

N

PODBUDOWA ZASADNICZNA Z GSC Rm=2,5 MPa

10

WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

31

KONSTRUKCJA ZJAZDOW ZW. | ZATOK POSTOJOWYCH :

8

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BET. GR. 8 CM

3

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

18

PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEMENT Rm=5,0 MPa

15

WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

44

WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI:

4

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 118

5

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W

min 3 [ WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W

min 12

POSZERZENIA JEZDNI:

4

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 118

5

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W

min 3| WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W

15

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU C8/10

15

WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

min 42

NOWA KONSTRUKCJA NAD PRZEPUSTEM:

4

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 118

5

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W

min 3| WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W

20 PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LtAMANEGO 0-31,5mm STAB. MECHANICZNIE
15 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEMENT Rm=5,0 MPa
min 47
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