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OPIS TECHNICZNY

Dotyczy materiatow zgtoszeniowych przebudowy drogi powiatowej nr 1611L w miejscowosci
Wola Tulnicka.

1. Podstawa opracowania.

1.Zlecenie Inwestora :

GMINA SIEMIEN
UL. STAWOWA 1B
21-220 SIEMIEN

Warunki techniczne do projektowania zawarte w ramach umowy o prace projektowe
z Inwestorem;

Mapa zasadnicza (wycinek) w skali 1:1000;

Witasne pomiary wykonane w styczniu 2023 roku;

Ustawa Prawo budowlane;

Ustawa o drogach publicznych;

Ustawa Prawo o ruchu drogowym,;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych;

10. Ustawa Prawo wodne;

11. Ustawa o ochronie przyrody;

12. Ustawa o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko;

13. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne;

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno—kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

15. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wyd. Instytutu
Badawczego Drog i Mostow

16. Obowigzujgce normy PN — S — 02204 — odwodnienie drdg.

17. Obowigzujace normy PN i BN oraz literatura techniczna.
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2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania dotyczy przebudowy drogi powiatowej 1611L w miejscowosci Wola
Tulnicka - od km 0+000,00 do km 0+998,22 wg zatozonego lokalnie kilometraza przebiegu w/w
drogi w miejscowosci Wola Tulnicka, gmina Siemien wraz z dostosowaniem istniejgce;j
infrastruktury drogowe.

Catos¢ inwestycji zostata zlokalizowana w woj. Lubelskim, powiat parczewski, gmina Siemien,

jednostka ewidencyjna: 061306_2 — Siemien

obreb ewidencyjny : 061306_2.0019 — Wola Tulnicka

dziatka nr ewidencyjny: 061306_2.0019.11/4 — dziatka administrowana przez Powiat Parczewski

dziatka nr ewidencyjny: 061306_2.0019.11/3 — dziatka administrowana przez Gmine Siemien.

Linie rozgraniczajgce terenu objetego opracowaniem okreslono na mapie (zatgczniku graficznym)
kolorem szarym jako granice pasa drogi powiatowej 1611L.

Dane wyjsciowe do projektowania przebudowy drogi powiatowej 1611L uzgodnione z Inwestorem w
ramach umowy o prace projektowe :

Charakterystyka drogi powiatowej 1611L
Kategoria drogi — powiatowa

Klasa drogi —,,L”

Obcigzenie ruchem nawierzchni - KR1
Szerokosc¢ jezdni - 5,5m

Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy




Szerokos¢ poboczy — 0,75m

Rodzaj nawierzchni poboczy — gruntowe o wierzchniej warstwie z kruszywa tamanego
Parametry projektowe dla drogi powiatowej 1611L sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych.

3. Opis stanu istniejgcego.

Droga powiatowa 1611L na odcinku objetym opracowaniem przebiega w terenie rolniczym
oraz zurbanizowanym i posiada przekréj szlakowy. Szerokosc¢ jezdni 5,7m-5,9m, rodzaj
nawierzchni — beton asfaltowy w r6znym stopniu technicznego zniszczenia z licznymi
nierbwnosciami i zapadnieciami w ktorych tworzg sie zastoiska wodne.

Poczatek opracowania zostat zlokalizowany w km 0+000,00 zas$ koniec w km 0+998,22 wedtug
zatozonego lokalnie kilometrazu przebiegu w/w drogi powiatowe;j.

W obrebie opracowani przebudowy drogi powiatowej 1611L istniejg zjazdy publiczne i
indywidualne o r6znych nawierzchniach i w réznym stopniu technicznego zniszczenia oraz
obustronne zawyzone pobocza gruntowe uniemozliwiajgce odptyw wéd opadowych z korony drogi,
powodujgce tworzenie sie zastoisk wodnych.

Wody opadowe z drogi powiatowej sg odprowadzane powierzchniowo w kierunkach
zadanego sptywu i rozsgczane na terenach zielonych nalezgcych do Inwestora.

W obrebie opracowania znajdujg sie skfadniki infrastruktury technicznej niezwigzane z
infrastrukturg drogowa tj:

- napowietrzna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- doziemna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- doziemna sie¢ wodociggowa z przytgczami,

- doziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,

- doziemna sie¢ teletechniczna z przytgczami.

W obrebie projektowanej przebudowy nie stwierdzono drzewostanu ograniczajgcego

techniczne mozliwosci budowy infrastruktury drogowej wymagajgcego wycinki.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przebudowa drogi powiatowej 1611L (wg sugerowanej kolejnosci) zaktada:

- Ustawienie oznakowania czasowej organizacji ruchu w celu zabezpieczenia miejsc prowadzenia
prac budowlanych ,pod ruchem”.

- Wykonanie prac pomiarowych w celu wyznaczenia trasy oraz zarysu projektowane;j
infrastruktury drogowe;j.

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na obszarze wynikajgcym z wytyczenie korony
projektowanych elementow drogowych i wywdz w miejsce sktadowania (odhumusowanie
krawedzi jezdni oraz poboczy).

- Woykonanie korytowania pod konstrukcje: lewostronnego poszerzenia jezdni od km 0+266,52 do
km 0+342,25;

- Wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni;

- Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowym AC 11W o grubosci min. 3cm na
wczesniej oczyszczonym i spryskanym emulsjg asfaltowg podtozu na odcinku objetym
opracowaniem.

- wykonanie regulacji wysokosciowej nawierzchni z kostki betonowej, ptyt azurowych oraz
kraweznikow betonowych na istniejgcych zjazdach w ciggu drogi powiatowej;

- Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm na wczesniej
oczyszczonym i spryskanym emulsjg asfaltowg podtozu na odcinku objetym opracowaniem.

- Wykonanie obustronnych poboczy gruntowych szerokosci 0,75m o wierzchniej warstwie z
kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm.

- Odtworzenie zielencow znajdujgcych sie w granicach opracowania.

Przebieg zmian geometrycznych infrastruktury drogowej powstatych w  wyniki
przebudowy drogi powiatowej na odcinku objetym opracowaniem zaznaczono i opisano na
Planie sytuacyjnym — rysunek nr 1.



4. Plan sytuacyjny opracowano w skali 1:500 (rys. nr 1) na podktadzie mapowym, na ktérym
pokazano usytuowanie drogi powiatowej 1611L oraz przylegtego terenu objetego w/w
opracowaniem.

Na ,Planie sytuacyjnym” zaznaczono i opisano wszystkie niezbedne wielkosci geometryczne
elementdw projektowanej infrastruktury drogowej a szczegotowe rozwigzania przedstawiono na
rysunkach konstrukcyjnych.

Droga powiatowa 1611L na odcinku objetym opracowaniem nie jest objeta ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest objeta nadzorem
konserwatora zabytkow.

Na teren przeznaczony pod inwestycje nie oddziatuje eksploatacja goérnicza ani tez nie znajduje sie
ona w granicach terenéw gorniczych.

Ze wzgledu na rodzaj i zakres inwestycji - zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
10 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.
U Nr 213 poz. 13 97), przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na srodowisko.

5. Roboty ziemne.

Projektuje sie  usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (odhumusowanie) na obszarze
wyznaczonym zarysem projektowanej korony elementéw infrastruktury drogowej na s$rednig
gtebokos¢ ok. 15 cm. Prace przygotowawcze zdjecia warstwy humusu nalezy wykonac
wg SST -.

Projektuje sie wykonanie koryt: pod konstrukcje poszerzen oraz pobocza chtonnego na
Srednig gtebokosci 30 cm. Prace nalezy wykona¢ wg SST - D-04.01.01.

6. Konstrukcja jezdni drogi powiatowej 1611L
Zaprojektowane parametry techniczne wzmocnienia istniejgcej jezdni drogi powiatowej sg zgodne
z ustaleniami z Inwestorem i wynikajg z zatozeh ustalonych z Zarzgdcg Drogi uwzgledniajgc istote
celu, ktérej majg stuzyc.
Wzmocnienie istniejacej nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+000,00 do km 0+998,22:

Nr warst. Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé
warstwy
1. Warstwa scieralna — beton asfaltowy AC11S 4 cm
wg D-05.03.05a SST
2. Warstwa wyrownawcza — beton asfaltowy AC11W min 3 cm
wg D-05.03.05b SST
Laczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych min 7 cm
7. Konstrukcja poszerzenia jezdni.

Zaprojektowane parametry techniczne poszerzenia jezdni drogi powiatowej sg zgodne

z ustaleniami z Inwestorem i wynikajg z zatozenh ustalonych z Zarzagdcg Drogi uwzgledniajgc istote
celu, ktérej majg stuzyc.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje poszerzenia jezdni:

Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé
warstwy
1. Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 4 cm
wg D-05.03.05a SST
2. Warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC11W min. 3cm
wg D-05.03.05b SST
3. Warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC11W 4 cm
wg D-05.03.05b SST
4, Podbudowa z kruszywa ftamanego 0-31,5mm stabilizowanego 15 cm
mechanicznie wg D-04.04.02 SST
5. Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe z kruszywa 15 cm
stabilizowanego cementem o Rm = 5,0MPa wg D-04.05.01 SST
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych min. 41 cm




8. Odwodnienie projektowanego odcinka drogi powiatowej

Zaprojektowano utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego systemu
odwodnienia korony drogi powiatowej poprzez nadanie spadkow poprzecznych i podtuznych z
rozsgczaniem wod opadowych na terenach zielonych nalezgcych do Inwestora.

9. Prace pielegnacyjne.
Przewiduje sie wykonanie prac majgcych na celu przywrdcenie geometrii skarp i zielencoéw
w pasie drogi powiatowej 1611L. Catos¢ prac wykona¢ wg D-06.01.01 SST.

10. Urzadzenia obce.

W pasie drogi powiatowej 1611L na odcinku objetym opracowaniem znajdujg sie nizej
wymienione urzgdzenia obce:

- napowietrzna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- doziemna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- doziemna sie¢ wodociggowa z przytgczami,

- doziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,

- doziemna sie¢ teletechniczna z przytgczami.

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych nie zachodzi bezposrednie ryzyko kolizji z tymi
elementami. Nalezy jednak zachowa¢ szczegdlng ostroznosé podczas prowadzenie prac
budowlanych.

PROJEKTOWAL.:

LUBARTOW
LUTY 2023r.



