PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR

KARBOWSKI PRZEMYSLAW

21-100 LUBARTOW
UL. MIESZKA | 36

tel.: 604274052 e-mail: przemyslaw.karbowski@vp.pl

PROKAR

DZIALKI NR 213, 217 W MIEJSCOWOSCI MILKOW

B MATERIALY DO ZGLOSZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH
gcgvovﬁvah%%gENlA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PROWADZACE.J DO GRUNTOW ROLNYCH

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU

DROGA WEWNETRZNA W MIEJSCOWOSCI MILKOW W WOJ. LUBELSKIM, POWIAT

PARCZEWSKI, GMINA SIEMIEN

DZIALKA O NR EWIDENCYJNYM : 061306_2.0009.217
DZIALKA O NR EWIDENCYJNYM : 061306_2.0009.213

BUDOWLANEGO:
21-220 SIEMIEN
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
NAZWA JEDNOSTKI MILKOW W WOJ. LUBELSKIM, POWIAT PARCZEWSKI, GMINA SIEMIEN,
EWIDENCYJNEJ, NAZWA | }
NUMER OBREBU JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061306_2 - SIEMIEN
EWIDENCYJINEGO ORAZ
NUMERY DZIALEK . . 1
EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH OBREB EWIDENCYJNY : 061306_2.0009 - MitKOW
OBIEKT JEST USYTUOWANY:

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO
ADRES:

GMINA SIEMIEN
UL. STAWOWA 1B
21-220 SIEMIEN

20 GRUDNIA 2022r.

SPIS ZAWARTOSCI OPIS TECHNICZNY DO MATERIALOW ZGLOSZENIOWYCH
MATERIALOW RYS NR 1 — PLAN SYTUACYJNY
ZGLOSZENIOWYCH: RYS NR 2 - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
DATA OPRACOWANIA: 20.12.2022 — LUBARTOW
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR
KARBOWSKI PRZEMYSLAW
21-100 LUBARTOW UL. MIESZKA | 36
tel.: 604274052 e-mail: przemyslaw.karbowski@vp.pl
BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PIECZEC PODPIS
DROGOWA PROJEKTANT MGR INZ. Uprcwnler]Ic: budowlane do J
PRZEMYSLAW pro]ektO\;v?nlc; bzz ogranlg:zer‘\ w =
specjalno$ci drogewej nr
KARBOWSKI LUB/0153/POOD/ 11
LUBARTOW




ve

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

STRONA TYTULOWA
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:
OPIS TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA:
RYSNR1 —PLAN SYTUACYINY
RYSNR 2 — PRZEKROJE KONSTRUKCYINE



OPIS TECHNICZNY

Dotyczy materiatow zgtoszeniowych przebudowy drogi gminnej prowadzacej do gruntéw rolnych
dziatki nr 213, 217 w miejscowosci Mitkow.
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Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora :
GMINA SIEMIEN
UL. STAWOWA 1B
21-220 SIEMIEN

Warunki techniczne do projektowania zawarte w ramach umowy o prace projektowe
z Inwestorem:;

Mapa zasadnicza (wycinek) w skali 1:1000;

Wiasne pomiary wykonane w grudniu 2022 roku;

Ustawa Prawo budowlane;

Ustawa o drogach publicznych;

Ustawa Prawo o ruchu drogowym;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych;

Ustawa Prawo wodne;

. Ustawa o ochronie przyrody;
12.

Ustawa o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko;

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno—kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wyd. Instytutu
Badawczego Drég i Mostéw

Obowigzujgce normy PN — S — 02204 — odwodnienie drég.

Obowigzujgce normy PN i BN oraz literatura techniczna.

Zakres opracowania.

Zakres opracowania dotyczy przebudowy drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dz. nr ew. 217,
213 w miejscowosci Mitkow

- od km 0+000 (granica pasa drogowego drogi powiatowej) do km 0+242,73 wg zatozonego
lokalnie kilometraza przebiegu w/w drogi w miejscowosci Mitkow, gmina Siemien wraz z
dostosowaniem istniejgcej infrastruktury drogowe;j.

Calosé inwestycji zostata zlokalizowana w woj. Lubelskim, powiat parczewski, gmina Siemien,

jednostka ewidencyjna; 061306_2 — Siemien

obreb ewidencyjny : 061306_2.0009 - Mitkow

dziatka nr ewidencyjny: 061306_2.0009.217 — dzjatka administrowana przez Gmine Siemien

dziatka nr ewidencyjny: 061306_2.0009.213 - dzjatka administrowana przez Gmine Siemien

Linie rozgraniczajace terenu objetego opracowaniem okreslono na mapie (zatgczniku graficznym)
kolorem szarym jako granice pasa drogi wewnetrzne;.

Dane wyjSciowe do projektowania przebudowy drogi wewnetrznej uzgodnione z Inwestorem w
ramach umowy o prace projektowe :



Charakterystvka drogi wewnetrznej

Kategoria drogi — wewnetrzna

Obcigzenie ruchem nawierzchni - KR1

Szerokosé jezdni - 3,0m

Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy

Szerokos$¢ poboczy — 0,75m

Rodzaj nawierzchni poboczy — gruntowe o wierzchniej warstwie z kruszywa famanego
Parametry projektowe dla drogi wewnetrznej sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych;

3. Opis stanu istniejacego.

Droga wewnetrzna na odcinku objetym opracowaniem przebiega w terenie rolniczym oraz
zurbanizowanym i posiada przekroj szlakowy. Szerokos¢ jezdni 2,4m — 3,0m, rodzaj nawierzchni —
piyty betonowe oraz kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie w réznym stopniu technicznego
zniszczenia z licznymi nieréwno$ciami i zapadnigciami w ktérych tworzg sie zastoiska wodne.

Poczatek opracowania zostat zlokalizowany w km 0+000 (granica pasa drogi powiatowej) zas
koniec w km 0+242,73 wediug zatozonego lokalnie kilometrazu przebiegu w/w drogi wewnetrzne;.

W obrebie opracowani przebudowy drogi wewnetrznej istnieja zjazdy publiczne i indywidualne o
roznych nawierzchniach i w réznym stopniu technicznego zniszczenia oraz obustronne zawyZone
pobocza gruntowe uniemozliwiajace odptyw wédd opadowych z korony drogi, powodujace tworzenie
sie zastoisk wodnych.

Wody opadowe z drogi wewnetrznej sg odprowadzane powierzchniowo w kierunkach
zadanego sptywu i rozsaczane na terenach zielonych nalezgcych do Inwestora.

W obrebie opracowania znajdujg sie skiadniki infrastruktury technicznej niezwigzane z
infrastrukturg drogowa tj:

- napowietrzna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- doziemna sie¢ energetyczna z przytaczami,

- doziemna sie¢ wodociggowa z przytgczami,

- doziemna sie¢ teletechniczna z przytaczami.

W obrebie projektowanej przebudowy nie stwierdzono drzewostanu ograniczajgcego
techniczne mozliwosci budowy infrastruktury drogowej wymagajgcego wycinki.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przebudowa drogi wewnetrznej (wg sugerowanej kolejnosci) zaktada:

- Ustawienie oznakowania czasowej organizacji ruchu w celu zabezpieczenia miejsc prowadzenia
prac budowlanych ,pod ruchem”.

- Wykonanie prac pomiarowych w celu wyznaczenia trasy oraz zarysu projektowanej
infrastruktury drogowe;.

— Wykonanie robét rozbiérkowych istniejacej nawierzchni.

— Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na obszarze wynikajgcym z wytyczenie korony
projektowanych elementéw drogowych i wywéz w miejsce sktadowania.

- Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

- Wykonanie wzmocnienia podioza gruntowego z GSC o Rm=5,0MPa grubosci 15cm

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 15¢m na istniejacej nawierzchni drogi wewnetrzne;.

— Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5 cm na wczesniej
oczyszczonym i spryskanym emuisjg asfaltowg podtozu na odcinku objetym opracowaniem.

- Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm na wczeséniej
oczyszczonym i spryskanym emulsjg asfaltowg podtozu na odcinku objetym opracowaniem.

- Wykonanie obustronnych poboczy gruntowych szerokosci 0,75m o wierzchniej warstwie z
kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm.

— Odtworzenie zielencéw znajdujgcych sie w granicach opracowania.



Przebieg zmian geometrycznych infrastruktury drogowej powstatych W wyniki
przebudowy drogi gminnej na odcinku objetym opracowaniem zaznaczono i opisano na Planie
sytuacyjnym - rysunek nr 1.

4. Plan sytuacyjny opracowano w skali 1:500 (rys. nr 1 ark 1) na podkiadzie mapowym, na
ktérym pokazano usytuowanie drogi wewnetrznej oraz przyleglego terenu objetego w/w
opracowaniem.

Na ,Planie sytuacyjnym” zaznaczono i opisano wszystkie niezbedne wielko$ci geometryczne
elementow projektowanej infrastruktury drogowej a szczegétowe rozwigzania przedstawiono na
rysunkach konstrukcyjnych.

Droga wewnetrzna na odcinku objetym opracowaniem nie jest objeta ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest objeta nadzorem
konserwatora zabytkow.

Na teren przeznaczony pod inwestycje nie oddziatuje eksploatacja gérnicza ani tez nie znajduje sie
ona w granicach terenéw gérniczych.

Ze wzgledu na rodzaj i zakres inwestycji - zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia
10 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.
U Nr 213 poz. 13 97), przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na $rodowisko.

5. Roboty ziemne.

Projektuje sie  usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (odhumusowanie) na obszarze
wyznaczonym zarysem projektowanej korony elementdw infrastruktury drogowej na $rednig
gtebokos¢ ok. 15 cm. Prace przygotowawcze zdjecia warstwy humusu nalezy wykonaé
wg SST - D-01.02.02.

Projektuje sie wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni na $rednia giebokoéci 30 cm.
Prace nalezy wykona¢ wg SST - D-04.01.01.

6. Konstrukcja jezdni drogi wewnetrznej
Zaprojektowane parametry techniczne nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej sg zgodne
z ustaleniami z Inwestorem i wynikajg z zatozeri ustalonych z Zarzadcg Drogi uwzgledniajgc istote
celu, ktérej majg stuzyd.
Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+000,00 do km 0+242,73:

Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé
warstwy
1. Warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC11S 4 cm
wg D-05.03.05a SST
2. Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC16W 5cm
wg D-05.03.05b SST
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5mm 15 cm
stabilizowanego mechanicznie wg D-04.04.02 SST
4. Wzmochienie podioza gruntowego z GSC o Rm=5,0MPa 15 cm
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 39 cm
7. Odwodnienie projektowanego odcinka drogi wewnetrznej

Zaprojektowano utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego systemu
odwodnienia korony drogi wewnetrznej poprzez nadanie spadkéw poprzecznych i podiuznych z
rozsgczaniem wod opadowych na terenach zielonych nalezgcych do Inwestora.

8. Prace pielgegnacyjne.
Przewiduje si¢ wykonanie prac majgcych na celu przywrdcenie geometrii skarp i zieleficéw
w pasie drogi wewnetrznej. Cato$¢ prac wykonaé wg D-06.01.01 SST.




9. Urzadzenia obce.
W pasie drogi wewnetrznej na odcinku objetym opracowaniem znajdujg sie nizej
wymienione urzadzenia obce:
e Sie¢ wodociggowa z przytgczami.
e Sieé teletechniczna z przytgczami
¢ Doziemne linie i przytacza energetyczne
* Naziemne linie i przytacza energetyczne
Ze wzgledu na charakter prac budowlanych nie zachodzi bezposrednie ryzyko kolizji z tymi
elementami. Nalezy jednak zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzenie prac
budowlanych.
O terminie wykonania prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Wiasciciela
sieci na ¢o najmniej na 7 dni przed planowanymi robotami.

Warunki zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej:
- Przed przystapieniem do prac powiadomi¢ Centrum Dyspozytorskie RE Radzyr Podtaski co najmniej
7 dni dniowym wyprzedzeniem.

- Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizern z istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi
prowadzi¢ przy uzyciu sprzety recznego z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

- Podczas prac w poblizu napowietrznej linii nN zachowaé szczegdlng ostroznosé. Zachowaé
odlegtos¢ prowadzonych robét budowlanych w poblizu czynnych linii energetycznych liczonych w
poziomie od skrajnych przewodéw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. z
2003 nr 47 poz. 401.

- W razie uszkodzenie istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej przy budowie projektowanej sieci
koszty naprawy ponosi wykonawca robot, ubezpieczyciel wykonawcy robét.

- Wrazie potrzeby kwestie wytaczen urzadzen spod napigcie uzgodnié w CD RE Radzyn Podlaski

- Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mitkéw nie powinna powodowaé pogorszenia dostepu
stuzb energetycznych PGE Dystrybucja S.A.

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami dla linii kablowych i
napowietrznych.

- Istniejacy stup linii napowietrznej nN 0,4kV nr 8/2 zasilany ze stacji transformatorowej Mitkéw 1 wraz
z podporg odpowiednio oznakowa¢. Do oznakowania czesci obiektu znajdujgcega sie w skrajni
poziomej drogi zastosowa¢ tablice U-9a i U-9b. Tablice ksztaltu prostokata 0,5mx1,25m z pasami na
przemian barwy zéftej i czarnej umieszczone na wysokosci 0,75m nad plaszczyzna jezdni

Zagrozenia i ograniczenia wynikajace z prac w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych:
1. Praca przy urzadzeniach energetycznych musi odbywac¢ sie zgodnie z instrukcijg
eksploataciji. Instrukcje eksploatacji przygotowywane sg przez wykwalifikowane jednostki
organizacyjne, migdzy innymi Stowarzyszenie Polskich Energetykdéw. W instrukcji eksploatacji musi
zosta¢ zawarta przede wszystkim charakterystyka urzadzenia oraz opis wszystkich uktadow.
Konieczne jest zamieszczenie opisu obstugi urzadzenia oraz postepowania na wypadek awarii, a
takze dotgczenie niezbednego zestawu rysunkéw. W instrukcji nalezy zawrze¢ wymagania
konserwacyjne, przepisy przeciwpozarowe, zasady organizacji stanowiska pracy oraz identyfikacje
zagrozen.
2. Praca przy urzadzeniach energetycznych moze byé wykonywana tylko i wylacznie przez
osoby uprawnione i upowaznione. Muszg one posiadaé niezbedne kwalifikacje zawodowe, ktére sg



nadawane w wyniku zdania egzaminu panstwowego. Konieczne jest prowadzenie rejestru oséb
upowaznionych oraz zakresu i czasu trwania ich upowaznienia.

3. Praca przy urzadzeniach energetycznych moze odbywac sie tylko w miejscach do tego
przystosowanych i prawidtowo oznaczonych. Obiekty energetyczne musza by¢ odpowiednio
oznakowane, a urzgdzenia energetyczne nie tylko oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich
identyfikacje, ale takze zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych.

4. Praca przy urzadzeniach energetycznych jest mozliwa po uprzednim wykonaniu czynnosci
sprawdzajacych oraz zapewnieniu odpowiednich srodkéw ochronnych. Nalezy w pierwszej
kolejnosci sprawdzi€, czy stezenie par i cieczy nie przekracza dopuszczalnych wartosci i nie stwarza
zagrozenia dla zdrowia. W przypadku wystgpowania zagrozenia nalezy je usungé lub zaopatrzyé sie w
odpowiednie srodki ochronne, ktérych wykaz musi zostaé zawarty w instrukciji eksploatacyjne;.
Wszystkie wyniki pomiaréw musza byé rejestrowane.

5. Praca przy urzadzeniach energetycznych w przestrzeniach zamknigtych moze byé
wykonywana w temperaturze nie wigkszej niz 40°C. Zaliczamy do nich kotty, komory, kanaty,
rurociggi. Przekroczenie tej temperatury jest mozliwe tylko w przypadku usuwania awarii. Stanowiska
pracy nie mogg by¢ wystawione na dziatanie izotopowych Zrodet promieniowania.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych do magazynowania paliw mozna przeprowadzaé
tylko opréznieniu instalacji i odcigciu doplywu paliwa. Analogicznie — przy urzadzeniach cieplnych
konieczne jest odcigcie doptywu czynnika grzewczego, a przy instalacjach hydrotechnicznych po
zamknigciu doptywu wody. Strefy prac, ktére wymagaja wytgczenia urzadzen lub instalacji z ruchu
muszg zosta¢ prawidtiowo oznakowane.

7. Prace przy nieostonietych urzadzeniach i instalacjach elektrycznych pod napieciem
wymagaja zachowania okreslonych odstepéw w powietrzu. Wyznaczaja one zewnetrzng granice
strefy prac. Minimalne odstepy uzaleznione s od napiecia znamionowego urzadzenia. Przyktadowo,
instalacja o napigciu nie wigkszym niz 3kV wymaga zachowania minimalnego odstepu 60 mm dla prac
pod napigciem i 1120 mm dla prac w poblizu napigcia. Urzadzenia odtgczone od napiecia nalezy
zabezpieczy¢ przed jego przypadkowym zataczeniem i uziemic.

8. Prace szczegéinie niebezpieczne dla zdrowia lub zycia ludzkiego wymagaja wystosowania
przez przetozonego pisemnego polecenia. Muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Zaliczamy do nich migdzy innymi prace wewnatrz przestrzeni zamknietych, w strefach zagrozonych
pozarem lub wybuchem, w poblizu nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych, w obiegach wody
czy w wykopach.

9. Prace przy urzadzeniach energetycznych moga byé wykonywane po przygotowaniu i
przekazaniu strefy pracy. Do czynnosci przygotowawczych zaliczamy ustalenie kolejnosci
przeprowadzania prac, uzyskanie niezbednych zezwolen, oznaczenie strefy pracy, wtasciwy dobér
osob i poinformowanie ich o ewentualnych zagrozeniach, zapewnienie wiasciwych $rodkéw ochrony
indywidualnej (odziez, obuwie, narzedzia) oraz ustalenie sposobu facznosci i alarmowania.

PROJEKTOWAL:

LUBARTOW
20 grudnia 2022r.
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Orange Polska Gmina Siemien
Hurt

Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Stawowa 1B
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury 21-220 Siemien

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 17 lutego 2023 .

Numer pisma: TTDSIKU- 3586/23/IB
Temat: Przebudowa drogi wewnetrznej dz. 217, 213 w miejscowosci Mitkdw gmina Siemien

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 17.02.2023 r w zwigzku z prosba o uzgodnienie mapki sytuacyjnej do

projektu:

~Przebudowa drogi wewnetrznej dz. 217, 213 w miejscowosci Mitkdéw gmina Siemien”

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejacej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
Orange Polska S.A .

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujgcych warunkéw, kiére sg integralng
czescig uzgodnienia:

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢é za pomocag
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robédt ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Radomiu

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé normatywne
odleglosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz norma zakladowg ZN-15/0OPL-004 . Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 paZdziernika 2005r. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalicé na roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w \arszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st. Warszawy
Xil Wydzial Gosp: y Krajowego Rejestru go pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-395; z pokrytym w calosci i 1 ym wy 3937.072 437 ziotych




4. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,

a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggad

nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

5. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika . Naleznos¢ nalezy uregulowaé
w terminie okre$lonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka
fr=
Giéwny/Specijalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Kiienta
/
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Radzyn Podlaski

21-300 Radzyn Podlaski, ul. Warszawska 98
tel.: (+48 81) 445 10 00

fax: (+48 81) 351 27 30
e-mail: sekretariat.reb.ol@pgedystrybucja.pl

Radzyn Podlaski, 14 lutego 2023 r.
L. dz. /PGED0163254KW23/RE6/RM/DP/2023

Egz. nr1

Gmina Siemien
ul. Stawowa 1B
21-220 Siemien

Dot. uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej o nr ewid. 217,
213 potozonej w obrebie ewidencyjnym Mitkéw gm. Siemien w zwigzku z
usytuowanym stupem energetycznym nr 8/2 na dziatce o nr 217 zasilanym
ze stacji transformatorowej Mitkéw 1

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Radzyn Podlaski
Wydziat Majatku Sieciowego Radzyn Podlaski w nawigzaniu do pisma z dnia
06.02.2023r. L.dz. PGED0121982KP23 w sprawie uzgodnienia projektu
przebudowy drogi gminnej o nr ewid. 217, 213 potozonej w obrebie
ewidencyjnym Mitkéw gm. Siemien w zwigzku z usytuowanym stupem
energetycznym nr 8/2 na dzialce o nr 217 zasilanym ze stacji transformatorowej

Mitkéw 1, informuje iz uzgadnia dokumentacje po spetnieniu warunkéw :

1. Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ CD RE Radzyn Podlaski;

2. Podczas prac w poblizu napowietrznej linii nN zachowa¢ szczegdlng
ostroznos$¢. W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych Dz. u. z 2003 nr 47 poz. 401 sg szczeg6towo okreslone
odleglosci prowadzenia robdt budowlanych w poblizu czynnych linii
energetycznych liczonych w poziomie od skrajnych przewodow;

3. Wszystkie zagrozenia i ograniczenia wynikajace z prac w poblizu czynnych

urzadzen energetycznych zamiesci¢ i opisa¢ w rozdziale BIOZ - w razie

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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potrzeby kwestie wylaczen urzgdzen spod napiecia uzgodni¢ w CD RE
Radzyn Podlaski;

4. Budowa drogi gminnej o nr ewid. 217, 213 w miejscowosci Mitkdw nie
powinna spowodowal pogorszenia dostepu shizb energetycznych PGE
Dystrybucja S.A. do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych (zigczy
ZK, stacji transformatorowych, shupow);

5. Istniejacy stup linii napowietrznej nN 0,4kV nr 8/2 zasilany ze stacji
transformatorowej Mitkdw 1 wraz z podporg odpowiednio oznakowaé
(barierka itp.)

6. Catosc prac wykonac zgodnie z istniejgcymi normami i przepisami, w tym

zgodnie 7 n/w: N-SEP-003, PN-E-05100-1,

11 Podlaski

L. Egzemplarz nr 1 — adresat

2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykonat: D.P.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY, KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



