PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PRZEKROJ P1 - TYPOWY
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ZACHOWAC IST. SZEROKOSC

ZACHOWAC IST. SZEROKOSG 75
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PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR
KARBOWSKI PRZEMYSLAW

TEL. 604274052

EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.p!
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DROKAR

&

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE ELEMENTOW
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

KONSTRUKCJA JEZONI- WZMOCNIENIE

=

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 115 GRUBOSCI 4CM

I7in. 3] WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W GR. min. 3CM

33 | ISTNIEJACA KONSTRUKCIA DROGI GMINNE
- WARSTWA ODCINAJACA Z PIASIKU SREDNIOZIARNISTEGO GRUBOSCI 10CM
~PODBDOWA ZASADNCZA Z GRUNTU STAB, CEMENTEI GRUBOSG 200M
“WARSTWA BETONU ASFALTOWEGO GRUBOSC! 2-3GH

min. 40cm

KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO

0] RONT MO W 0-31,5mm STAB. MECH. GR. 10CM
10cm
GUINA SEMEN Kansona remmm 0 A
INWESTOR | 1. STANOMA 1f e
ADRES: P2 WOk 100
TRESC: | PREEXROLE KONSTRUKCY.NE SWA 150
BRANZA: podpls
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