PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PRZEKROJ P4 - TYPOWY DG 103960L OD KM 0+000,00 DO KM 0+011,74

_DO GRANICY PASA DG

PRZEKROJ P5 - TYPOWY SKRZYZOWANIE DROG 104011L ORAZ 103986L
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PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR
KARBOWSKI PRZEMYSLAW

TEL. 604274052 DROKAR
EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.pl %

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE ELEMENTOW
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

KONSTRUKCJA JEZDNI - WZMOCNIENIE

4] WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 115 GRUBOSCI 40
M3 | WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W GR.MIN 301
33| ISTNIEJACA KONSTRUKCIA DROGI GMINNEL:

- WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO GRUBOSCI 10CM
- PODBDOWA ZASADNGZA 2 GRUNTU STAB, CEVENTEW GRUBOSCI 20CH
“WARSTWA BETONU ASFALTOWEGO GRUBOSCI 2.3

min. 40
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