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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

LUBELSKA

OKREGOWA ) X :
I Z B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011r.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/166/11

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzqdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1,art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 11 § 18 ust. 1 pkt 1i 2 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz, U.
2 2011 . Nr, poz. 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 7. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Przemystaw KARBOWSKI

magister inZynier

urodzony dnia 4 wrzeénia 1984 1. w Parczewie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0153/POOD/11

do projekfowania bez ograniczeri
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodci 2gdania strony, na podstawic arl. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz whis na listg
czlonkéw wladciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaéwiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim
terminem waznogci.

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
cziemastu dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czl Crton

mgr in2, J Kasperek mgr i

Otrzymujg:

G/ Pan Przemyslaw Karbowski
Podedwoérze 110,
21-222 Podedworze

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. o




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

Pan Przemyslaw KARBOWSKI

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objgtym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych fitnkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 99, poz. 573 /, uprawnienia budowlane w specjalno$ci drogowej bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inZynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zaKkresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.
i\

mgr inZ. Ji perek mgr § rt mgr inz B ilczopolski




ZASWIADCZENIE Z REGIONALNEJ 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
PROJEKTANTA
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Pan Przemystaw Karbowski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0055/12

adres zamieszkania m. Podedworze 110, 21-222 Podedwarze

jest czionkiem Lubelskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie rostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfibatu w dniu 2023-03-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubelskiej Okrepowe] zby Infyniercw Budownictwa.

Tpndnie 7 art. TS K.C
§ 1 Do zachowanis slekironiczne] formy CynnosO prEwne] wystarTs sodenie cosisdozenis woll w postad eleldronicne)j | opstreenie g
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OPIS TECHNICZNY

Dotyczy materiatéw zgtoszeniowych na przebudowe drogi gminnej 103956L i 103700L w
miejscowosci Zminne na odcinku od km 0+000,00 do km 0+450,00 oraz od km 0+000,00 do km
0+450,00.

1. Podstawa opracowania.

1.Zlecenie Inwestora :

GMINA SIEMIEN
UL. STAWOWA 1B
21-220 SIEMIEN

Warunki techniczne do projektowania zawarte w ramach umowy o prace projektowe
Z Inwestorem;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Wiasne pomiary wykonane w lutym 2024 roku;

Ustawa Prawo budowlane;

Ustawa o drogach publicznych;

Ustawa Prawo o ruchu drogowym,;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych;

10. Ustawa Prawo wodne;

11. Ustawa o ochronie przyrody;

12. Ustawa o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko;

13. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne;

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno—kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

15. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wyd. Instytutu
Badawczego Drég i Mostéw

16. Obowigzujgce normy PN — S — 02204 — odwodnienie drdg.

17. Obowigzujgce normy PN i BN oraz literatura techniczna.
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2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania dotyczy przebudowy drogi gminnej 103956L na odcinku od km 0+000,00 do
km 0+450,00 oraz drogi gminnej 103700L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+450,00 wg
zatozonego lokalnie kilometrazu przebiegu w/w drog w miejscowosci Zminne, gmina Siemien wraz
z dostosowaniem istniejacej infrastruktury drogowe;j.

Catosc¢ inwestycji zostata zlokalizowana w woj. Lubelskim, powiat parczewski, gmina Siemien,

jednostka ewidencyjna: 061306_2 — Siemien

obreb ewidencyjny : 061306_2.0021 — Zminne

dziatka nr ewidencyjny: 061306_2.0021.490/2 — dziatka administrowana przez Gmine Siemien

dziatka nr ewidencyjny: 061306_2.0021.498 — dziatka administrowana przez Gmine Siemien

dziatka nr ewidencyjny: 061306_2.0021.496 — dziatka administrowana przez Gmine Siemien

Linie rozgraniczajgce terenu objetego opracowaniem okreslono na mapie (zatgczniku graficznym)
kolorem szarym jako granice pasa drogi gminnej 103956L oraz drogi gminnej 103700L.

Dane wyjsciowe do projektowania przebudowy drogi gminnej 103956L oraz 103700L zostaty
uzgodnione z Inwestorem w ramach umowy o prace projektowe:



Charakterystyka drogi gminnej 103956L

Kategoria drogi — gminna

Klasa drogi —,,L”

Obcigzenie ruchem nawierzchni - KR1

Szerokos¢ jezdni - 5,5m

Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy

Szerokos¢ poboczy — 0,75m

Rodzaj nawierzchni poboczy — gruntowe o wierzchniej warstwie z kruszywa tamanego

Charakterystyka drogi gminnej 103700L

Kategoria drogi — gminna

Klasa drogi —,,D”

Obcigzenie ruchem nawierzchni - KR1

Szerokos¢ jezdni - 3,5 -5,0m

Szerokosc¢ jezdni w rejonie mijanek - 5,0m

Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy

Szerokos¢ poboczy — 0,75m

Rodzaj nawierzchni poboczy — gruntowe o wierzchniej warstwie z kruszywa tamanego

Parametry projektowe dla drogi gminnej 103956L oraz drogi gminnej 103700L sg zgodne
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

3. Opis stanu istniejgcego.

Droga gminna 103956L na odcinku objetym opracowaniem przebiega w terenie rolniczym oraz
zurbanizowanym i posiada przekroj szlakowy. Szerokos¢ jezdni 4,9-5,2m, rodzaj nawierzchni —
beton asfaltowy w réznym stopniu technicznego zniszczenia z licznymi nieréwnosciami i
zapadnieciami w ktérych tworzg sie zastoiska wodne.

Poczatek opracowania zostat zlokalizowany w km 0+000,00 za$ koniec w km 0+450,00 wedtug
zatozonego lokalnie kilometrazu przebiegu w/w drogi gminne;j.

W obrebie opracowania przebudowy drogi gminnej istniejg zjazdy zwykte oraz obustronne
zawyzone pobocza gruntowe uniemozliwiajgce odptyw wdd opadowych z korony drogi, powodujgce
tworzenie sie zastoisk wodnych.

Droga gminna 103700L na odcinku objetym opracowaniem przebiega w terenie rolniczym oraz
zurbanizowanym i posiada przekroj szlakowy. Szerokos¢ jezdni 3,2-3,5m, rodzaj nawierzchni —
beton asfaltowy w réznym stopniu technicznego zniszczenia z licznymi nieréwnosciami i
zapadnieciami w ktérych tworzg sie zastoiska wodne.

Poczatek opracowania zostat zlokalizowany w km 0+000,00 za$ koniec w km 0+450,00 wedtug
zatozonego lokalnie kilometrazu przebiegu w/w drogi gminne;j.

W obrebie opracowani przebudowy drogi gminnej istniejg zjazdy zwykfe o nawierzchniach
utwardzonych oraz obustronne zawyzone pobocza gruntowe uniemozliwiajgce odptyw wod
opadowych z korony drogi, powodujgce tworzenie sie zastoisk wodnych.

Wody opadowe z drog gminnych sg odprowadzane powierzchniowo w kierunkach zadanego
sptywu i rozsgczane na terenach zielonych nalezacych do Inwestora.

W obrebie opracowania znajdujg sie sktadniki infrastruktury technicznej niezwigzane z
infrastrukturg drogowa {j:

- napowietrzna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- doziemna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- doziemna sie¢ wodociggowa z przytgczami,

- doziemna sie¢ teletechniczna z przytgczami.

W obrebie projektowanej przebudowy nie stwierdzono drzewostanu ograniczajgcego

techniczne mozliwosci budowy infrastruktury drogowej wymagajgcego wycinki.



4, Opis stanu projektowanego.

Zakres prac w zwigzku z przebudowg drogi gminnej 103956L w miejscowosci Zminne na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+450,00 zaktada:
Ustawienie oznakowania czasowej organizacji ruchu w celu zabezpieczenia miejsc prowadzenia
prac budowlanych ,pod ruchem”.
Wykonanie prac pomiarowych w celu wyznaczenia trasy oraz zarysu projektowane;j
infrastruktury drogowe;j.
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na obszarze wynikajagcym z wytyczenie korony
projektowanych elementéw drogowych i wywéz w miejsce sktadowania.
Wykonanie robét zwigzanych z uszczelnieniem i remontem istniejgcych przepustéw betonowych
Srednicy 600mm na skrzyzowaniu z drogg gminng 103700 poprzez:
Rozbidrke istniejgcej nawierzchni nad przepustami, odkopanie na catej diugosci kregéw
betonowych, oczyszczenie kregéw, zabezpieczeniem (pomalowaniem) kregow lepikiem
asfaltowym, utozeniem papy asfaltowej w miejscach potgczen kregéw, ponownym
zabezpieczeniem lepikiem asfaltowym oraz utozeniem papy asfaltowej na catej szerokosci
przepustu, wykonaniem obsypki i zasypki przepustu piaskiem $rednioziarnistym z
zageszczeniem, utozeniem betonu 2,5MPa grubosci 15cm oraz kruszywa tamanego 0-31,5mm
gr. 15cm na catej szerokosci przepustow, wykonaniem nowych warstw bitumicznych nad
przepustami,
Oczyszczenie przepustow z namutu oraz umocnienie wlotow i wylotow przepustéw oraz dna
rowu brukowcem na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 15cm
Oczyszczenie rowéw z namutu o gr. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu na odcinku
2x216,5m
Wykonanie korytowania pod konstrukcje: poszerzenia jezdni;
Wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,
warstwy kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie oraz warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego AC11W grubosci 4cm;
Wykonanie warstwy wyroéwnawczej z betonu asfaltowym AC 11W o grubosci min. 3cm na
wczesniej oczyszczonym i spryskanym emulsjg asfaltowg podtozu na odcinku objetym
opracowaniem.
Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm na wczesniegj
oczyszczonym i spryskanym emulsjg asfaltowg podtozu na odcinku objetym opracowaniem.
Wykonanie obustronnych poboczy gruntowych szerokosci 0,75m o wierzchniej warstwie z
kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm.
Odtworzenie zielencéw znajdujgcych sie w granicach opracowania.
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, uzupetnienia oznakowania pionowego
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zakres prac w zwigzku z przebudowg drogi gminnej 103700L w miejscowosci Zminne na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+450,00 zaktada:
Ustawienie oznakowania czasowej organizacji ruchu w celu zabezpieczenia miejsc prowadzenia
prac budowlanych ,pod ruchem”.
Wykonanie prac pomiarowych w celu wyznaczenia trasy oraz zarysu projektowanej
infrastruktury drogowe;j.
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na obszarze wynikajgcym z wytyczenie korony
projektowanych elementéw drogowych i wywéz w miejsce sktadowania.
Wykonanie korytowania pod konstrukcje: poszerzenia jezdni oraz mijanek;
Wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni oraz mijanek z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa, warstwy kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie oraz
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W grubosci 4cm;
Wykonanie warstwy wyroéwnawczej z betonu asfaltowym AC 11W o grubosci min. 3cm na
wczesniej oczyszczonym i spryskanym emulsjg asfaltowg podtozu na odcinku objetym
opracowaniem.
Wykonanie regulacji wysokosciowej nawierzchni z kostki betonowej oraz kraweznikéw
betonowych na istniejgcych zjazdach w ciggu drogi gminnej;



- Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm na wczesniej
oczyszczonym i spryskanym emulsjg asfaltowg podtozu na odcinku objetym opracowaniem.

- Wykonanie obustronnych poboczy gruntowych szerokosci 0,75m o wierzchniej warstwie z
kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm.

- Odtworzenie zielencéw znajdujacych sie w granicach opracowania.

- Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, uzupetnienia oznakowania pionowego
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Przebieg zmian geometrycznych infrastruktury drogowej powstatych w  wyniki
przebudowy drég gminnych na odcinku objetym opracowaniem zaznaczono i opisano na
Projekcie zagospodarowania terenu — rysunek nr 1.

5. Projekt zagospodarowania terenu opracowano w skali 1:500 (rys. nr 1) na aktualnym
podktadzie mapowym, na ktérym pokazano usytuowanie drég gminnych 103956L i 103700L oraz
przylegtego terenu objetego w/w opracowaniem.

Na ,Projekcie zagospodarowania terenu” zaznaczono i opisano wszystkie niezbedne wielkosci
geometryczne elementow projektowanej infrastruktury drogowej a szczegétowe rozwigzania
przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.

Droga gminna 103956L na odcinku objetym opracowaniem nie jest objeta ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest objeta nadzorem konserwatora zabytkow.
Droga gminna 103700L na odcinku objetym opracowaniem nie jest objeta ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest objeta nadzorem konserwatora zabytkow.
Na teren przeznaczony pod inwestycje nie oddziatuje eksploatacja goérnicza ani tez nie znajduje sie
ona w granicach terenéw gorniczych.

Ze wzgledu na rodzaj i zakres inwestycji - zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
10 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.
U Nr 213 poz. 13 97), przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na srodowisko.

6. Roboty ziemne.

Projektuje sie  usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (odhumusowanie) na obszarze
wyznaczonym zarysem projektowanej korony elementdéw infrastruktury drogowej na $rednig
gtebokos¢ ok. 15 cm. Prace przygotowawcze zdjecia warstwy humusu nalezy wykonac
wg SST - D-01.02.02.

Projektuje sie wykonanie koryt: pod konstrukcje poszerzeh oraz mijanek na srednig
gtebokosci 30 cm. Prace nalezy wykona¢ wg SST - D-04.01.01.

7. Konstrukcja jezdni drogi gminnej 103956L i 103700L
Zaprojektowane parametry techniczne wzmocnienia istniejgcej jezdni drég gminnych sg zgodne
z ustaleniami z Inwestorem i wynikajg z zatozenh ustalonych z Zarzgdcg Drogi uwzgledniajgc istote
celu, ktorej majg stuzyc.

Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+000,00 do km 0+450,00 oraz
od km 0+000,00 do km 0+450,00:

Nr warst. Opis warstwy konstrukcyjnej Grubos¢
warstwy
1. Warstwa sScieralna — beton asfaltowy AC11S 4 cm
wg D-05.03.05a SST
2. Warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC11W min 3 cm
wg D-05.03.05b SST
Laczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych min 7 cm




8. Konstrukcja poszerzenia jezdni oraz mijanek.

Zaprojektowane parametry techniczne poszerzenia jezdni drogi gminnej 103956L oraz 103700L
oraz mijanek w ciggu drogi gminnej 103700L sg zgodne z ustaleniami z Inwestorem i wynikajg z
zatozen ustalonych z Zarzadca Drogi uwzgledniajgc istote celu, ktoérej majg stuzyc.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje poszerzenia jezdni oraz mijanek:

Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubos¢
warstwy
1. Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 4 cm
wg D-05.03.05a SST
2. Warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC11W min. 3cm
wg D-05.03.05b SST
3. Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC11W 4 cm
wg D-05.03.05b SST
4. Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego 15 cm
mechanicznie wg D-04.04.02 SST
5. Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe z kruszywa 15 cm
stabilizowanego cementem o Rm = 2 5MPa wg D-04.05.01 SST
Laczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych min. 41 cm
9. Odwodnienie projektowanego odcinka drég gminnych.

Zaprojektowano utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego systemu
odwodnienia korony drég gminnych poprzez nadanie spadkéw poprzecznych i podtuznych z
rozsgczaniem woéd opadowych na terenach zielonych nalezacych do Inwestora.

10. Prace pielegnacyjne.
Przewiduje sie wykonanie prac majgcych na celu przywrdcenie geometrii skarp i zielencéw
w pasach drog gminnych 103956L oraz 103700L. Catos¢ prac wykona¢ wg D-06.01.01 SST.

11. Urzadzenia obce.

W pasach drég gminnych 103956L oraz 103700L na odcinku objetym opracowaniem
znajduja sie nizej wymienione urzadzenia obce:

- napowietrzna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- doziemna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- doziemna sie¢ wodociggowa z przytgczami,

- doziemna sie¢ teletechniczna z przytgczami.

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych nie zachodzi bezposrednie ryzyko kolizji z tymi
elementami. Nalezy jednak zachowa¢ szczegdlng ostroznosé podczas prowadzenie prac
budowlanych.

12. Budowa kanaty technologicznego

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1783,dalej ,ustawa zmieniajgca”), oswiadczam, ze
zostata spetniona jedna z ponizszych przestanek:

1. w przypadku przebudowy drogi, w istniejgcych granicach pasa drogowego brak jest miejsca
na zlokalizowanie kanatu technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, o
ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, i zostato to potwierdzone
o$wiadczeniem inwestora dotgczonym do dokumentacji organowi administracji architektoniczno-
budowlanej (przestanka z art. 39 ust. 6ba pkt 1 ustawy o drogach publicznych w brzmieniu
nadanym ustawg zmieniajgca), lub

2. w przypadku budowy lub przebudowy drogi:

a. w pasie drogowym zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny
(przestanka z art. 39 ust. 6ba pkt 2 ustawy o drogach publicznych w brzmieniu nadanym ustawag
zmieniajgca),

b. roboty budowlane obejmujg wytgcznie obiekty lub urzgdzenia wyposazenia technicznego
drogi, w szczegdlnosci: przejscia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystdw, zatoki przystankowe,
perony przystankowe, stanowiska postojowe lub urzgdzenia do oswietlenia drogi (przestanka z art.




39 ust. 6ba pkt 3 ustawy o drogach publicznych w brzmieniu nadanym ustawg zmieniajgcg), lub

C. roboty budowlane dotycza odcinka o diugosci do 1000 metréw, dla ktéredo sa
spetnione tacznie nastepujace warunki:

i. projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuaciji po zadnej ze stron,

ii. w ciaqu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca
kontynuacje projektowaneqo kanatu technologicznego zgodnie z uchwata budzetowa
jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnig prognoza finansowa jednostki samorzadu
terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub
2 ustawy o drogach publicznych (przestanka z art. 39 ust. 6ba pkt 4 ustawy o drogach
publicznych w brzmieniu hadanym ustawa zmieniajaca), lub

d. dotyczy istniejgcego drogowego obiektu inzynierskiego, w ktérym usytuowanie kanatu
technologicznego nie jest mozliwe ze wzgledu na rodzaj lub bezpieczenstwo konstrukcji, i zostato to
potwierdzone oswiadczeniem inwestora dotaczonym do dokumentacji organowi administracji
architektoniczno-budowlanej (przestanka z art. 39 ust. 6ba pkt 5 ustawy o drogach publicznych w
brzmieniu nadanym ustawg zmieniajgca).

Na tej podstawie Inwestor odstgpit od obowigzku budowy kanatu technologicznego.
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