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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci opracowania
3. Karta uzgodnien

4. Czes¢ opisowa

5. Czes$¢ rysunkowa:

- Plan orientacyjny

- Projekt zmiany statej organizacji ruchu w skali 1:500 —rys. nr 1



Charakter organizacji ruchu: STALA
Jednostka sktadajaca projekt: WOJT GMINY SIEMIEN

Opinia Starostwa Powiatowego w Parczewie

(tres¢ opinii)

Statg organizacje ruchu opiniuje:
- bez uwag,

- negatywnie,

- z nastepujgcymi uwagami:

Parczew, dnia ......cccceeecvveeeeeeeecns r.

Data i podpis Starosty Powiatowego lub osoby przez
niego upowaznionej

Opinia Zarzadu Drogi Gminnej — Wojta Gminy Siemien

(tres$¢ opinii)

Statg organizacje ruchu opiniuje:
- bez uwag,

- negatywnie,

- z nastepujgcymi uwagami:

Siemien, dnia .......ccccceeeeveeieiieeen, r.

Data i podpis Wéjta lub osoby przez niego
upowaznionej




OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do projektu zmiany statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg drogi gminnej 103956L oraz drogi gminnej 103700L w
miejscowosci Zminne.

Podstawa opracowania

Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r., t.j. z dnia 9 grudnia
2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r., t.j. z dnia 9 wrze$nia 2019 r. (Dz.U. z 2019
r. poz. 2311);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31, lipca 2002 r. w sprawie
znakow
i sygnatow drogowych, t.j. z dnia 31 pazdziernika 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem z dnia 23 wrzesnia 2003 r., t.j. z dnia 24 marca 2017 r. (Dz.U.
z 2017 r. poz. 784);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla
znakow

i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 8 kwietnia 2016 r. (Dz.U.

z 2016 r. poz. 647);

Wizja w terenie, zlecenie inwestora.

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze, w tym opis stanu istniejagcego

Charakterystyka drogi gminnej 103956L

Kategoria drogi — gminna

Klasa drogi —,L”

Obcigzenie ruchem nawierzchni - KR1

Szerokosc jezdni - 5,5m

Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy

Szerokos¢ poboczy — 0,75m

Rodzaj nawierzchni poboczy — gruntowe o wierzchniej warstwie z kruszywa tamanego

Charakterystyka drogi gminnej 103700L

Kategoria drogi — gminna

Klasa drogi —,D”

Obcigzenie ruchem nawierzchni - KR1

Szerokos¢ jezdni - 3,5 - 5,0m

Szerokosc jezdni w rejonie mijanek - 5,0m

Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy

Szerokos¢ poboczy — 0,75m

Rodzaj nawierzchni poboczy — gruntowe o wierzchniej warstwie z kruszywa tamanego

Opis stanu istniejgcego

Droga gminna 103956L na odcinku objetym opracowaniem przebiega w terenie rolniczym oraz zurbanizowanym i posiada przekréj szlakowy.
Szerokos$¢ jezdni 4,9-5,2m, rodzaj nawierzchni — beton asfaltowy w réznym stopniu technicznego zniszczenia z licznymi nieréwnosciami i
zapadnieciami w ktorych tworzg sie zastoiska wodne.

Poczatek opracowania zostat zlokalizowany w km 0+000,00 zas koniec w km 0+450,00 wedtug zatozonego lokalnie kilometrazu przebiegu
w/w drogi gminnej.

W obrebie opracowania przebudowy drogi gminnej istniejg zjazdy zwykte oraz obustronne zawyzone pobocza gruntowe uniemozliwiajgce
odptyw wod opadowych z korony drogi, powodujgce tworzenie sie zastoisk wodnych.

Droga gminna 103700L na odcinku objetym opracowaniem przebiega w terenie rolniczym oraz zurbanizowanym i posiada przekréj szlakowy.
Szerokos$¢ jezdni 3,2-3,5m, rodzaj nawierzchni — beton asfaltowy w réznym stopniu technicznego zniszczenia z licznymi nieréwnosciami i
zapadnieciami w ktérych tworzg sie zastoiska wodne.



Poczatek opracowania zostat zlokalizowany w km 0+000,00 zas koniec w km 0+450,00 wedtug zatozonego lokalnie kilometrazu przebiegu
w/w drogi gminnej.

W obrebie opracowani przebudowy drogi gminnej istniejg zjazdy zwykte o nawierzchniach utwardzonych oraz obustronne zawyzone pobocza
gruntowe uniemozliwiajgce odptyw wéd opadowych z korony drogi, powodujgce tworzenie sie zastoisk wodnych.

Wody opadowe z dr6g gminnych sg odprowadzane powierzchniowo w kierunkach zadanego sptywu i rozsgczane na terenach zielonych
nalezgcych do Inwestora.

W obrebie opracowania znajdujg sie sktadniki infrastruktury technicznej niezwigzane z infrastrukturg drogowa tj:

- napowietrzna sie¢ energetyczna z przytagczami,

- doziemna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- doziemna sie¢ wodociggowa z przytgczami,

- doziemna siec¢ teletechniczna z przytgczami.

W obrebie projektowanej przebudowy nie stwierdzono drzewostanu ograniczajgcego techniczne mozliwosci budowy infrastruktury drogowej
wymagajgcego wycinki.

Zakres prac w zwigzku z przebudowg drogi gminnej 103956L w miejscowosci Zminne na odcinku od km 0+000,00 do km 0+450,00 zaktada:
Ustawienie oznakowania czasowej organizacji ruchu w celu zabezpieczenia miejsc prowadzenia prac budowlanych ,pod ruchem”.

0 Wykonanie prac pomiarowych w celu wyznaczenia trasy oraz zarysu projektowanej infrastruktury drogowe;.

0 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na obszarze wynikajgcym z wytyczenie korony projektowanych elementéw drogowych i

wywo6z w miejsce sktadowania.

0 Wykonanie rob6t zwigzanych z uszczelnieniem i remontem istniejgcych przepustéw betonowych

Srednicy 600mm na skrzyzowaniu z drogg gminng 103700 poprzez:

. Rozbidrke istniejgcej nawierzchni nad przepustami, odkopanie na catej diugosci kregéw betonowych, oczyszczenie kregdw,

zabezpieczeniem (pomalowaniem) kregow lepikiem asfaltowym, utozeniem papy asfaltowej w miejscach potgczen kregéw, ponownym

zabezpieczeniem lepikiem asfaltowym oraz utozeniem papy asfaltowej na catej szeroko$ci przepustu, wykonaniem obsypki i zasypki

przepustu piaskiem $rednioziarnistym z zageszczeniem, utozeniem betonu 2,5MPa grubosci 15cm oraz kruszywa tamanego 0-31,5mm gr.

15cm na catej szerokosci przepustéw, wykonaniem nowych warstw bitumicznych nad przepustami,

. Oczyszczenie przepustéw z namutu oraz umocnienie wlotow i wylotéw przepustéw oraz dna rowu brukowcem na podsypce cementowo

— piaskowej 1:4 gr. 15cm

0 Wykonanie korytowania pod konstrukcje: poszerzenia jezdni;

0 Wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, warstwy kruszywa tamanego 0-31,5mm

stabilizowanego mechanicznie oraz warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W grubosci 4cm;

0 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowym AC 11W o grubos$ci min. 3cm na wczesniej oczyszczonym i spryskanym

emulsjg asfaltowg podtozu na odcinku objetym opracowaniem.

O Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm na wczes$niej oczyszczonym i spryskanym emulsjg

asfaltowa podtozu na odcinku objgtym opracowaniem.

0 Wykonanie obustronnych poboczy gruntowych szerokosci 0,75m o wierzchniej warstwie z kruszywa tamanego 0-31,5mm

stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm.

0 Odtworzenie zielencow znajdujgcych sie w granicach opracowania.

0 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, uzupetnienia oznakowania pionowego oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Zakres prac w zwigzku z przebudowg drogi gminnej 103700L w miejscowosci Zminne na odcinku od km 0+000,00 do km 0+450,00 zaktada:
Ustawienie oznakowania czasowej organizacji ruchu w celu zabezpieczenia miejsc prowadzenia prac budowlanych ,pod ruchem”.
Wykonanie prac pomiarowych w celu wyznaczenia trasy oraz zarysu projektowanej infrastruktury drogowe;.
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na obszarze wynikajgcym z wytyczenie korony projektowanych elementéw drogowych i
wywo6z w miejsce skladowania.
0 Wykonanie korytowania pod konstrukcje: poszerzenia jezdni oraz mijanek;
0 Wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni oraz mijanek z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, warstwy kruszywa
tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie oraz warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W grubosci 4cm;
0 Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowym AC 11W o grubosci min. 3cm na wczesniej oczyszczonym i spryskanym
emulsjg asfaltowag podtozu na odcinku objetym opracowaniem.
0 Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm na wczes$niej oczyszczonym i spryskanym emulsja
asfaltowa podfozu na odcinku objetym opracowaniem.
0 Wykonanie obustronnych poboczy gruntowych szerokosci 0,75m o wierzchniej warstwie z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm.

Odtworzenie zielencow znajdujgcych sie w granicach opracowania.
O Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, uzupetnienia oznakowania pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego.



Opis istniejacej statej organizacji ruchu
Istniejgce oznakowanie pionowe oraz poziome przedstawiono w skali 1:500 na rys. nr 1— ,Projekt zmiany statej organizacji ruchu”.

Opis projektowanych rozwigzan w zwiazku ze zmiang statej organizaciji ruchu

W zwigzku z przebudowa drég gminnych w celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu nalezy wprowadzi¢ zmiane statej organizaciji
ruchu.

Stata organizacja ruchu na odcinku objetym opracowaniem ulega zmianie w zakresie:

0 wymiany oraz uzupetnienia oznakowania pionowego, wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na odcinku objetym opracowaniem.

Inwentaryzacje oraz projektowane oznakowanie pionowe i poziome w granicach opracowania przedstawiono na PZT w skali 1:500, rys. nr 1.
Lica wszystkich stosowanych znakéw pionowych i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wykonac z folii odblaskowej typu 2,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i
sygnatéw drogowych ( Dz. U. z 2002, nr 170, poz. 1393, z p6zn zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach oraz w grupie wielkos$ci znakéw ,mate” tablica skierowang z odchyleniem o wartosci okoto 5° w
kierunku jezdni z wykorzystaniem konstrukcji wsporczej jako no$nika — stupkéw metalowych ocynkowanych $rednicy 60 mm.

Projektuje sie zastosowanie foli |l generacji jako materiatu odblaskowego na tablicach znakéw pionowych. Projektuje sie wykonanie
oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego.

Sposob ustawienia znakéw pionowych
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Projektowane oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg o znakach poziomych i pionowych.

Catos¢ oznakowania przed jego wykonaniem, podlega zgtoszeniu Organowi Zarzadzajacy Ruchem Drogowym z podaniem terminu jego
realizacji, a po jego wykonaniu, podlega odbiorowi technicznemu przez ten sam Organ.

Inwestor jest zobowigzany zawiadomié organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta policji o terminie
wprowadzenia SOR co najmniej siedem dni przed planowanym ustawieniem oznakowania.

Planowany termin wprowadzenia STALEJ ORGANIZACJI RUCHU — do konca 2024 roku.

Opracowat

Lubartéw
LUTY 2024r.



