PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR

KARBOWSKI PRZEMYSLAW
21-100 LUBARTOW
UL. MIESZKA | 36

DROKAR

tel.: 604274052 e-mail: przemyslaw.karbowski@vp.pl

MATERIALY ZGLOSZENIOWE

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ 103973L DOJAZDOWEJ DO
GRUNTOW ROLNYCH W MIEJSCOWOSCI WLADYSLAWOW ( DZ. NR EW. 71) NA

ODCINKU O DLUGOSCI 868,73m O SZEROKOSCI 3,5m

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU

DROGA GMINNA W MIEJSCOWOSCI SIEMIEN W WOJ. LUBELSKIM, POWIAT

BUDOWLANEGO: PARCZEW SKI, GMINA SIEMIEN
21-220 SIEMIEN
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
NAZWA JEDNOSTKI SIEMIEN W WOJ. LUBELSKIM, POWIAT PARCZEW SKI, GMINA SIEMIEN,

EWIDENCYJNEJ, NAZWA |
NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO ORAZ
NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH
OBIEKT JEST USYTUOWANY:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061306_2 - SIEMIEN
OBREB EWIDENCYJNY : 061306_2.0018 - WLADYSLAWOW

DZIALKA O NR EWIDENCYJNYM : 061306_2.0018.50
061306_2.0018.71

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO
ADRES:

GMINA SIEMIEN
UL. STAWOWA 1B
21-220 SIEMIEN

SPIS ZAWARTOSCI
MATERIALOW
ZGLOSZENIOWYCH:

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
OPIS TECHNICZNY DO MATERIALOW ZGLOSZENIOWYCH
RYS NR 1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYS NR 2 - PROFIL PODLUZNY

RYS NR 3 — PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

DATA OPRACOWANIA:

02.2022 — LUBARTOW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR
KARBOW SKI PRZEMYSLAW
21-100 LUBARTOW UL. MIESZKA | 36
tel.: 604274052 e-mail: przemyslaw.karbowski@vp.pl
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DROGOWA PROJEKTANT MGR INZ. Uprawnienia budowlane dc?
PRZEMYSEAW prOJekfov_lenlq t_)(zz ograniczen w
specjalnosci drogowej nr
KARBOWSKI LUB/0153/POOD/11
DROGOWA SPRAWDZAJACY MGR INZ. Uprawnienia budowlane d?
ANDRZEJ SOtTYS prOJekfov_vonlq t_)ez ograniczen w
specjalnosci drogowej nr
LUB/0152/POOD/09

LUBARTOW
LUTY 2022r.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

STRONA TYTULOWA
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:
OPIS TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA:
RYSNR1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYSNR 2 - PROFIL PODLUZNY
RYSNR 3 — PRZEKROJE KONSTRUKCYINE



UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.

L UBELSKA
% OKREGOWA

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/18/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zp6zn. zm./, § 12 pkt.i§ 18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pdin. zm./

stwierdzamy, Ze:

Pan Andrzej SOLTYS

magister inzynier
urodzony dnia 30 listopada 1972 r. we Wiodawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0152/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim

terminem waznosci.
2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie

czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

/ Prze

Czlonek
mgr inz, Jer: asperek mgr inzédwﬁfd Wilczopolski
Onzynifuja: B

@ Pan Andrzej Sottys
Aleja Jana Pawia IT 31/12
22-200 Wiodawa

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3, a/a



Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci drogowej

Pan Andrzej SOLTYS

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczer uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami.




LUBELSKA

OKREGOWA ; !

1 Z B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIOB.OKK.7131/166/11

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1,ert. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie / Dz. U.
2 2011 . Nr, poz. 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pén. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Przemyslaw KARBOWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 4 wrzeénia 1984 1. w Parczewie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0153/POOD/11

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji teclnicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
czlonkéw wladciwej izby samorzqdu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreflonym w nim
terminem waznofci.

2. Od decyzji ninigjszej shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
cziemastu dni od dnia jej dorgczenia.

Skind orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Cazh Cqlol

mgr inz, J Kasperek mer i

Otrzymujg:

Gj Pan Przemyslaw Karbowski
Podedwérze 110,
21-222 Podedworze

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3 aa




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci drogowej

Pan Przemyslaw KARBOWSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 31 maja 2011 1. w sprawie samodzielnych ‘finkcji technicznych w budownictwie
/ Dz, U. Nr 99, poz. 573 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Czignek 1z}
mgr inz. J perek mgr j rt




ZASWIADCZENIE Z REGIONALNEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

” ® POLSKDA
s | Z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TTS-VGJ-ZP5 *

Pan Andrzej Sottys o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0050/10

adres zamieszkania ul. Jana Pawla Il 31/12, 22-200 Wiodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-23 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




AN ® POLSKA
AN 1 2 8 A
—‘- INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-EZE-REJ-SIY *

Pan Przemystaw Karbowski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0055/12

adres zamieszkania m. Podedwodrze 110, 21-222 Podedwdrze

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




1.

OPIS TECHNICZNY

Dotyczy materiatéw zgtoszeniowych modernizacji (przebudowy) drogi gminnej nr 103973L
dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Wiadystawow (dz. nr ew.71) na odcinku dtugosci
868,73m o szerokosci 3,5m.

Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania.

2,

1.

10.

11.

12

14

15.
16.

17.

18
19

Zlecenie Inwestora :
GMINA SIEMIEN
UL. STAWOWA 1B
21-220 SIEMIEN

Warunki techniczne do projektowania zawarte w ramach umowy o prace projektowe z
Inwestorem:;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przystosowana do celéw projektowych;
Wiasne pomiary wykonane w lutym 2022 roku;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych .

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu;

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;
13.
.Ustawa z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko;

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wyd. Instytutu
Badawczego Drég i Mostéw.

. Obowigzujgce normy PN — S — 02204 — odwodnienie drdg.
. Obowigzujgce normy PN i BN oraz literatura techniczna

Zakres opracowania.

Zakres opracowania dotyczy modernizacji (przebudowy) drogi gminnej nr 103973L dojazdowe;j

do gruntoéw rolnych w miejscowosci Wiadystawow (dz. nr ew.71) na odcinku dtugosci 868,73m o
szerokosci 3,5m:

- od km 0+000 (krawedz drogi powiatowej 1610L relacji Siemien - Tysmienica) do km 0+868,73

wg zatozonego lokalnie kilometraza przebiegu w/w drogi w miejscowosci Wtadystawow, gmina
Siemieh wraz z dostosowaniem istniejgcej infrastruktury drogowe;j.

Cato$c¢ inwestycji zostata zlokalizowana w woj. Lubelskim, powiat parczewski, gmina Siemien,
jednostka ewidencyjna: 061306_2 — Siemien

obreb ewidencyjny : 061306_2.0018 - Wiadystawoéw

dziatka nr ewidencyjny: 061306_2.0018.50 — dziatka administrowana przez ZDP w Parczewie



dziatka nr ewidencyjny: 061306_2.0018.71 — dziatka administrowana przez Gmine Siemien

Linie rozgraniczajgce terenu objetego opracowaniem okreslono na mapie (zatgczniku graficznym)
kolorem szarym jako granice pasa drogi gminnej 103973L.

Dane wyjsciowe do projektowania modernizacji/przebudowy drogi gminnej 103973L uzgodnione z
Inwestorem w ramach umowy o prace projektowe :

Charakterystyka drogi gminnej nr 103973L

Kategoria drogi — gminna

Klasa drogi —,,D”

Obcigzenie ruchem nawierzchni - KR1

Szerokos$¢ jezdni - 3,5m

Szeroko$¢ jezdni - 5,0m — wigczenie do drogi powiatowej

Szeroko$¢ jezdni - 5,0m — mijanki

Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy

Rodzaj nawierzchni mijanek- beton asfaltowy

Szeroko$¢ poboczy — 0,75m

Rodzaj nawierzchni poboczy — gruntowe

Parametry projektowe dla drogi gminnej nr 103973L sg zgodne z § 14 pkt 3a oraz § 15 pkt 5
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

3. Opis stanu istniejacego.

Droga gminna nr 103973L na odcinku objetym opracowaniem przebiega w terenie rolniczym
oraz zurbanizowanym i posiada przekroj szlakowy. Szerokos¢ jezdni 3,2m — 3,5m, rodzaj
nawierzchni — beton asfaltowy w roznym stopniu technicznego zniszczenia z licznymi
nieréwnos$ciami i zapadnigciami w ktérych tworzg sie zastoiska wodne.

Poczatek opracowania zostat zlokalizowany w km 0+000 (krawedz drogi powiatowej 1610L
relacji Siemien - Ty$mienica) zas koniec w km 0+868,73 wedtug zatozonego lokalnie kilometrazu
przebiegu w/w drogi gminne;.

Na odcinku objetym opracowaniem znajduje sie chodnik prawostronny odsuniety od krawedzi
jezdni o okoto 1.0m o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci okoto 1,5m w stanie technicznym
okreslonym jako zly. Za chodnikiem znajduje sie pas zieleni o zmiennej szerokosci wynikajgcej z
usytuowania granicy pasa drogowego drogi gminne;.

W obrebie opracowani przebudowy drogi gminnej 10397 3L istniejg zjazdy publiczne i
indywidualne o réznych nawierzchniach i w r6znym stopniu technicznego zniszczenia oraz
obustronne zawyzone pobocza gruntowe uniemozliwiajgce odptyw woéd opadowych z korony drogi,
powodujgce tworzenie sie zastoisk wodnych.

Wody opadowe z drogi gminnej sg odprowadzane powierzchniowo w kierunkach zadanego
sptywu i rozsgczane na terenach zielonych nalezgcych do Inwestora.
W obrebie opracowania znajdujg sie skfadniki infrastruktury technicznej niezwigzane z
infrastrukturg drogowa tj:
- doziemna kanalizacja teletechniczna z przytgczami;
- wodociag z przytgczami;
- doziemne linie i przytagcza energetyczne;
- sie€ sanitarna z przytgczami

W obrebie projektowanej przebudowy nie stwierdzono drzewostanu ograniczajgcego
techniczne mozliwosci budowy infrastruktury drogowej wymagajgcego wycinki.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Modernizacja/przebudowa drogi gminnej 103973L (wg sugerowanej kolejnosci) zaktada:
— Ustawienie oznakowania czasowej organizacji ruchu w celu zabezpieczenia miejsc prowadzenia
prac budowlanych ,pod ruchem”.

— Woykonanie prac pomiarowych w celu wyznaczenia trasy oraz zarysu projektowanej



infrastruktury drogowej.

— Rozbiorke istniejgcego wigczenia drogi gminnej do drogi powiatowej (wigczenie usytuowane
poza pasem drogi gminnej)

— Odciecie istniejgcych krawedzi jezdni

— Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na obszarze wynikajgcym z wytyczenie korony
projektowanych elementéw drogowych i wywdz w miejsce sktadowania.

— Rozbidrke (lokalnie) istniejgcej nawierzchni jezdni drogi gminnej na gtebokos¢ umozliwiajgcg
wykonanie petnej konstrukcji jezdni.

— Wykonanie regulacji wysokosciowej dla studzienek teletechnicznych i zaworéw wodociggowych.

— Woykonanie korytowania pod konstrukcje: jezdni, mijanek oraz poszerzeh

— Woykonanie lewostronnego oraz prawostronnego poszerzenia jezdni w miejscach gdzie jezdnia
nie osigga szerokosci 3,65m

— Wykonanie rowkowania pod tawy opornika betonowego 12x25x100

— Ustawienie opornikow betonowych 12x25x100 na tawie betonowej z ,oporem” z betonu C8/10
jako zabezpieczenia krawedzi mijanek z uwagi na brak mozliwosci wykonania minimalnej
szeroko$ci pobocza.

— Wykonanie nowej konstrukcji jezdni na wtgczeniu do drogi powiatowej 1610L oraz mijanek
- zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 1.

— Wykonanie warstwy wyroéwnawczej z betonu asfaltowym AC 11W o grubosci min. 2cm na
wczesniej oczyszczonym i spryskanym emulsjg asfaltowg podtozu na odcinku objetym
opracowaniem.

— Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowym AC 11W o grubosci 4cm na wigczeniu do
drogi powiatowej, poszerzeniach oraz mijankach na wczes$niej oczyszczonym i spryskanym
emulsjg asfaltowg podfozu na odcinku objetym opracowaniem.

— Woykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm na wczesniej
oczyszczonym i spryskanym emulsjg asfaltowg podtozu na odcinku objetym opracowaniem.

— Odtworzenie zielencéw znajdujgcych sie w granicach opracowania.

— Wykonanie nowego oznakowania pionowego.

Przebieg zmian geometrycznych infrastruktury drogowej powstatych w wyniki
przebudowy drogi gminnej na odcinku objetym opracowaniem zaznaczono i opisano na
Projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 1.

4. Projekt zagospodarowania terenu opracowano w skali 1:500 (rys. nr 1 ark 1-3) na
aktualnym podkfadzie mapowym, na ktérym pokazano usytuowanie drogi gminnej 103973L oraz
przylegtego terenu objetego w/w opracowaniem.

Na ,Projekcie zagospodarowania terenu” zaznaczono i opisano wszystkie niezbedne wielko$ci
geometryczne elementéw projektowanej infrastruktury drogowej a szczegétowe rozwigzania
przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.

Droga gminna nr 103973L na odcinku objetym opracowaniem jest objeta ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest objeta nadzorem
konserwatora zabytkow.

Na teren przeznaczony pod inwestycje nie oddziatuje eksploatacja gérnicza ani tez nie znajduje sie
ona w granicach terenéw goérniczych.

Ze wzgledu na rodzaj i zakres inwestycji - zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
10 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.
U Nr 213 poz. 13 97), przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na srodowisko.

5. Profil podtuzny.

Przebieg istniejgcej jezdni oraz projektowanej modernizacji/przebudowy drogi gminnej
103973L w jej osi pokazano na profilu podtuznym (rys. nr 2) w skali 1:100/1000, na ktérym opisano
pionowe zmiany charakterystyk podtuznych wraz z ich charakterystycznymi wielkosciami
geometrycznymi.

Ze wzgledu na niewielkie wielkosci zmian kierunkéw spadkéw podtuznych (do 1°) miejsca
zataman nie wyokraglone tukami na profilu podtuznym nalezy wytagodzi¢ technologicznie.

6. Prace rozbiérkowe.
Projektuje sie rozbiorke warstw konstrukcyjnych na wigczeniu do drogi powiatowej 1610L w
zakresie niezbednym do wykonania nowych konstrukcji projektowanych elementéw infrastruktury



drogowe;.
Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykona¢ wg SST - D-01.02.04.
Zakres materiatowy prac rozbiérkowych zostat przedstawiony w przedmiarze robot.
Uwaga:
Materiat uzyskany z rozbiorek (destrukt bitumiczny) jest wtasnoscig Inwestora. Po
demontazu nalezy go zabezpieczy¢ oraz wywiez¢ na miejsce skladowania wskazane przez
Inwestora.

7. Roboty ziemne.

Projektuje sie  usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (odhumusowanie) na obszarze
wyznaczonym zarysem projektowanej korony elementdéw infrastruktury drogowej na sSrednig
gtebokos¢ ok. 15 cm. Prace przygotowawcze zdjecia warstwy humusu nalezy wykonac¢
wg SST - D-01.02.02.

Projektuje sie wykonanie koryt: pod konstrukcje jezdni, poszerzehh na $rednig gtebokosci
40 cm. Prace nalezy wykona¢ wg SST - D-04.01.01.

8. Konstrukcja jezdni drogi gminnej 103973L
Zaprojektowane parametry techniczne jezdni sg zgodne z Rozporzgdzeniem M.T. i G.M. z 2
marca 1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14 maja 1999r) oraz z warunkami zawartymi w umowie o
prace projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynikajg z zatozen ustalonych z Zarzadcg drég i
uwzgledniajg istote celu ktdrej majg stuzyc.
Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+035,00 do km 0+868,73:

Nr warst. Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé
warstwy
1. Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 4 cm
wg D-05.03.05a SST
2. Warstwa wyrownawcza — beton asfaltowy AC11W min 2 cm
wg D-05.03.05b SST
taczna grubosé warstw konstrukcyjnych min 6 cm

Wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku od km 0+000,00 do km 0+035,00:

Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé
warstwy
1. Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 4 cm
wg D-05.03.05a SST
2. Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC11W 4 cm
wg D-05.03.05b SST
3. Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego 15 cm
mechanicznie wg D-04.04.02 SST
4. Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe z kruszywa 15 cm
stabilizowanego cementem o Rm = 5,0MPa wg D-04.05.01 SST
5. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego stabilizowanego 10 cm
mechanicznie wg D-04.02.01 SST
taczna grubosé warstw konstrukcyjnych 48 cm




9. Konstrukcja poszerzenia jezdni.

Zaprojektowane parametry techniczne poszerzenia jezdni drogi gminnej sg zgodne z
Rozporzadzeniem M.T. i G.M. z 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14 maja 1999r) oraz z
warunkami zawartymi w umowie o prace projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynikajg z zatozen

ustalonych z Zarzadcg drog i uwzgledniajg istote celu ktdrej majg stuzyc.
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje poszerzenia jezdni:

Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé
warstwy
1. Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 4 cm
wg D-05.03.05a SST
2. Warstwa wyrownawcza — beton asfaltowy AC11W min 2 cm
wg D-05.03.05b SST
3. Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC11W 4 cm
wg D-05.03.05b SST
4. Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego 15 cm
mechanicznie wg D-04.04.02 SST
5. Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe z kruszywa 15 cm
stabilizowanego cementem o Rm = 5,0MPa wg D-04.05.01 SST
6. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego stabilizowanego 10 cm
mechanicznie wg D-04.02.01 SST
taczna grubosé warstw konstrukcyjnych min. 50 cm

10. Konstrukcja mijanek

Zaprojektowane parametry techniczne mijanek w ciggu drogi gminnej sg zgodne z
Rozporzadzeniem M.T. i G.M. z 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14 maja 1999r) oraz z
warunkami zawartymi w umowie o prace projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynikajg z zatozen

ustalonych z Zarzadcg drog i uwzgledniajg istote celu ktdrej majg stuzyc.
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje mijanek:

Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé
warstwy
1. Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 4 cm
wg D-05.03.05a SST
2. Warstwa wyrownawcza — beton asfaltowy AC11W min 2 cm
wg D-05.03.05b SST
3. Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC11W 4 cm
wg D-05.03.05b SST
4. Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego 15 cm
mechanicznie wg D-04.04.02 SST
5. Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe z kruszywa 15 cm
stabilizowanego cementem o Rm = 5,0MPa wg D-04.05.01 SST
6. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego stabilizowanego 10 cm
mechanicznie wg D-04.02.01 SST
taczna grubosé warstw konstrukcyjnych min. 50 cm

11. Krawezniki i obrzeza.

Projektuje sie ustawienie opornikdéw betonowych 12x25x100 na tawie betonowej z ,oporem” z
betonu C8/10 jako zabezpieczenia krawedzi mijanek z uwagi na brak mozliwosci wykonania

minimalnej szerokosci pobocza.




12. Odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminnej.

Zaprojektowano utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego systemu
odwodnienia korony drogi gminnej poprzez nadanie spadkéw poprzecznych i podtuznych o
wartosciach wykazanych na ,profilu podtuznym” i ,przekrojach konstrukcyjnych.

13. Prace pielegnacyjne.
Przewiduje sie wykonanie prac majgcych na celu przywrdcenie geometrii skarp i zielencow
w pasie drogi gminnej 103973L. Catosc¢ prac wykona¢ wg D-06.01.01 SST.

14.  Urzadzenia obce.

W pasie drogi gminnej 103973L na odcinku objetym opracowaniem znajdujg sie nizej

wymienione urzgdzenia obce:
Sie¢ wodociggowa z przytgczami.
Sie¢ sanitarna z przytgczami
Sie¢ teletechniczna z przytgczami
Doziemne linie i przytgcza energetyczne
o Naziemne linie i przytacza energetyczne

Nalezy wykonac¢ zabezpieczenie doziemnej sieci teletechnicznej poprzez zatozenie rur ostonowych
dwudzielnych zgodnie z PZT.
lloéci materiatowe przedstawiono w przedmiarze robét.
Istniejgce elementy uzbrojenia sieci wodociggowej, sieci teletechnicznej ij.

a) skrzynki uliczne zasuw

b) skrzynki uliczne hydrantéw podziemnych,
umieszczone w obrebie projektowanej infrastruktury drogowej nalezy wyregulowaé do
projektowanego poziomu nawierzchni.

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych nie zachodzi bezpo$rednie ryzyko kolizji z tymi
elementami. Nalezy jednak zachowaé szczegdlng ostroznosé podczas prowadzenie prac
budowlanych.

O terminie wykonania prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Wiasciciela
sieci na co najmniej na 7 dni przed planowanymi robotami.
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