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KARBOWSKI PRZEMYSLAW .

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE TEL S04 <

EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.p!

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE ELEMENTOW
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

PRZEKROJ P1 - TYPOWY OD KM 0+000,00 DO KM 0+999,00 T —

4| WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 115 GRUBOSCI 4CM
Imin3 | WARSTWA BETONU ASFALTOWEGO AC 11W GR. MIN. 3CM
TSTNIEJACA KONSTRUKCIA DROGI GUINNE.:

- WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO GRUBOSCI 10CM
- PODBDOWA ZASADNCZA Z GRUNTU STAB. CEMENTEM GRUBOSCI 20CH

- WARSTWA BETONU ASFALTOWEGO GRUBOSCI 2-3CH
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BRANZA: DROGOWA podpis

2. PRZEWYSLAW KARBONSKI
PROJEKTANT: _ | Plstisbes crtmmimant™
DATA: 12 LUTEGO 2024 [AR RYS. 2




