PRZEKROJ P1
OD KM 0+000,00 DO KM 0+035,00

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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PRZEKROJ P2
OD KM 0+035,00 DO KM 0+730,56

PRZEKROJ P3
OD KM 0+730,56 DO KM 0+833,72

PRZEKROJ P4
MIJANKA OBUSTRONNA

PRZEKROJ P5
MIJANKA PRAWOSTRONNA
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PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR
KARBOWSKI PRZEMYSLAW

TEL. 604274052

EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.pl

DROKAR

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE ELEMENTOW

NFRASTRUKTURY DROGOWEJ

KONSTRUKCJA JEZDNI - WZMOCNIENIE

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S GRUBOSCI 4CM

IN

2 WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W GR. MIN. 2CM

33 | ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:

- WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO GRUBOSCI 10CM
- PODBDOWA ZASADNCZA Z GRUNTU STAB. CEMENTEM GRUBOSCI 20CM
- WARSTWA BETONU ASFALTOWEGO GRUBOSCI 2-3CM

MIN 39
KONSTRUKCJA MIJANKI

7

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S GRUBOSCI 4CM

IN

2 WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W GR. MIN. 2CM

)

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W GRUBOSCI 4CM

15 | PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZVWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

KLINIEC 0-31,5mm GRUNOSCI

15 | WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE ZGSC O Rm =5,0MPa GRUBOSCI 15CM

10 | WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 10CM

MIN 50
KONSTRUKCJA JEZDNI - PELNA KONSTRUKCJA - WLACZENIE DO DROGI POWIATOWEJ

7

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S GRUBOSCI 4CM

7

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W GRUBOSCI 4CM

15 | PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

KLINIEC 0-31,5mm GRUNOSCI 15CM

15 | WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE Z GSC O Rm =5,0MPa GRUBOSCI 15CM

10 | WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 10CM

48
KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI

7

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S GRUBOSCI 4CM

IN

2 WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W GR. MIN. 2CM

7

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W GRUBOSCI 4CM

15 | PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

KLINIEC 0-31,5mm GRUNOSCI 15CM

15 | WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE Z GSC O Rm =5,0MPa GRUBOSCI 15CM

10 | WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 10CM

MIN 50

o5 |
/

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

POSADOWIENIE OPORNIKA 12X25X100

3. LAWA BETONOWA Z BETONU C8/10 Z "OPOREM”

'f_’ﬁ 1. OPORNIK 12X25X100
2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
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GMINA. SIEMIEN PRACOMIAPROIETOA RO
INWESTOR | Y 2IAWOWA 15 o SIS
- przemyslaw karbowski@vp.pl
WWMWM LAWY (55 i 71 Ak SochR PR B i RO 30m
ADRES: o] lm% gﬂarﬁmczm SGUINA' SIEMIEN, MIEJSCOI HEADYSLAWOW
TRESC: PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE SKALA 1:50
BRANZA: DROGOWA podpis
2. PRZEMYSLAW KARBOWSK!

PROJEKTANT: fmwm,ema Ludpmiane do proek{puoniz b aprocanen

specjanosci drogowe/ nr ew. L

SPRAWDZAJACY:|srowietio busowlane do projektovania bee oqrnicene

mgr inZ. ANDRZEJ SOETYS

w specjanosci drogowej nr ew. LUB/0152/PO0D,/09,

DATA: LUTY 2022r. [ AR RYS. 3




