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OPIS TECHNICZNY

Dotyczy materiatdéw do zgtoszenia rob6t budowlanych dotyczacych remontu drogi gminnej 1039871
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+999,00 wg lokalnie zatozonego kilometrazu drogi.

1. Podstawa opracowania.

« Zlecenie Inwestora :

GMINA SIEMIEN
UL. STAWOWA 1B
21-220 SIEMIEN

« Warunki techniczne do projektowania zawarte w ramach umowy o prace projektowe
Z Inwestorem;

Mapa zasadnicza (wycinek) w skali 1:500;

Wiasne pomiary wykonane w lutym 2024 roku;

Ustawa Prawo budowlane;

Ustawa o drogach publicznych;

Ustawa Prawo o ruchu drogowym,;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych;

« Ustawa Prawo wodne;

« Ustawa o ochronie przyrody;

+ Ustawa o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko;

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne;

« Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno—kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

« Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wyd. Instytutu
Badawczego Drég i Mostéw

« Obowigzujgce normy PN — S — 02204 — odwodnienie drég.

« Obowigzujgce normy PN i BN oraz literatura techniczna.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej 103987L na odcinku od km 0+000,00 do km
0+999,00 wg lokalnie zatozonego kilometrazu drogi tj. wykonywanie rob6t, na istniejacej drodze
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Zakres rob6t budowlanych dotyczacych remontu drogi gminnej 103987L obejmuije:

— wytyczenie istniejgcych granic pasa drogi gminnej na odcinku objetym opracowaniem;

— zdjecie warstwy humusu z wywozem w miejsce wskazane przez inwestora (odkrycie krawedzi
jezdni oraz odhumusowanie poboczy)

- wykonanie warstwy wyrownawczej istniejgcej jezdni z betonu asfaltowego o grubosci min. 3 cm
(na odcinku zgodnie z planem sytuacyjnym)

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm (na odcinku zgodnie z
planem sytuacyjnym);

- wykonanie uzupetnienia nawierzchni poboczy na szerokosci 0,75m wierzchnig warstwg gr. 10 cm
z kruszywa tamanego (na odcinku zgodnie z planem sytuacyjnym);

- wykonanie robét wykonczeniowych i porzadkowych.



Zakres opracowania remontu drogi gminnej 103987L nie wykracza poza obszar aktualnie
obowigzujgcego pasa drogowego a wszystkie prace beda wykonywane na terenie, ktdrego
wiascicielem jest Gmina Siemienh

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zakres inwestycji — remont drogi gminnej 103987L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+999,00 wg
lokalnie zatozonego kilometrazu drogi obejmuje dziatki w woj. lubelskim, powiat parczewski, gmina
Siemien, obreb Zminne - dz. nr ew. 81/8, 81/11, 80/11, 80/8, 80/5, 79/20, 79/17, 79/18, 79/14, 79/11,
78/10, 78/7, 77/13, 77/15, 76/7, 76/4, 74/13, 74/10, 74/7, 73/10, 73/12, 72/15, 72/12, 72/11, 71/9,
71/6, 70/11, 70/8, 70/5, 69/11, 69/8, 69/5, 68/18, 68/12, 68/15.

Teren inwestycji na ktérym jest projektowany remont drogi gminnej 103987L, nie jest wpisany do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw a samo zamierzenie budowlane lokalizowane jest
poza obszarem objetym ochrong konserwatorska.

Na teren inwestycji nie wptywa eksploatacja goérnicza i nie znajduje sie on w granicach terenu
gbrniczego.

Planowana inwestycja realizowana bedzie poza terenami chronionymi, o ktérych mowa

w ustawie o ochronie przyrody oraz nie bedzie w zaden sposo6b oddziatywac na te tereny.

Dane charakterystyczne istniejgce na odcinku objetym opracowaniem:

Szerokos¢ pasa drogowego — 6,0 - 8,0m.

Szerokos¢ jezdni — zmienna 3,10-3,12m.

Pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci.

Jezdnia drogi gminnej wykazuje duzy stopieh zuzycia zmeczeniowego — widoczne siatki spekan oraz
liczne ubytki i deformacije.

Na odcinku drogi gminnej od km 0+000 do km 0+999,00 - nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Teren pasa drogowego posiada takze elementy infrastruktury technicznej niezwigzane
z infrastrukturg drogowa tj.:

- napowietrzna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- sie¢ wodociggowa z przytgczami,

- doziemna sie¢ teletechniczna z przytgczami.

Z uwagi na charakter prac tj. wykonywanie rob6t, na istniejacej drodze polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji nie zachodzi fizyczna kolizja z w/w
sieciami uzbrojenia terenu.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Remont drogi gminnej 103987L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+999,00 jest zgodny z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

Zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 4 pkt 3 w/w droge gminng
zakwalifikowano jako ulice.
Gtéwne dane wyjsciowe remontu drogi gminnej:

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych dla remontu drogi gminnej przyjeto:

- zachowac istniejgcy przebieg drogi w stanie nie zmienionym,
- zachowac istniejgcg szerokosc¢ jezdni
- zachowac istniejgcy rodzaj materiatu nawierzchni zgodnie ze stanem faktycznym,



Charakterystyki remontowanej infrastruktury drogowej w pasie drogi gminnej.

Dtugos$c remontowanego odcinka drogi gminnej 999,00 m
Powierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asf. 3000,00 m2
Powierzchnia remontowanych poboczy. 1498,50 m2

Nalezy takze zachowac¢ dotychczasowe odwodnienie korony drogi gminnej poprzez poprawe
rownosci podtuznej i poprzecznej jezdni i poboczy, odtworzenie geometrii istniejacych zielencow w
celu zagospodarowania wéd opadowych.

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni (w ramach remontu) jezdni drogi gminnej.

Jezdnia — czes$c¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw, sktadajaca sie z pasa albo paséw ruchu.
Zaprojektowane parametry techniczne wzmocnienia istniejgcej jezdni drogi gminnej sg zgodne

z ustaleniami z Inwestorem i wynikajg z zatozeh ustalonych z Zarzgdcg Drogi uwzgledniajgc istote
celu, ktérej majg stuzyc.

Projektowane wzmocnienie istniejgcej jezdni na odcinku od km 0+000,00 do km 0+999,00

Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosc¢
warstwy
1. Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 4 cm
2. Warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC11W min. 3cm
Istniejgca nawierzchnia
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych min. 7 cm

Uwaga: Przyjete parametry konstrukcji wzmocnienia jezdni drogi gminnej wynikajg
z przeprowadzonej analizy techniczno-uzytkowej oraz mozliwosci finansowych Inwestora.

Konstrukcja poboczy.

Pobocza o nawierzchni gruntowej — nawierzchnia z gruntu rodzimego Ilub nasypowego,
ulepszonego mechanicznie lub chemicznie, w ktérej dopuszcza sie wykonanie wierzchniej warstwy z
kruszywa naturalnego, sztucznego lub pochodzacego z recyklingu.

Zaprojektowane parametry techniczne poboczy gruntowych w ciggu drogi gminnej sg zgodne

z ustaleniami z Inwestorem i wynikajg z zatozeh ustalonych z Zarzgdcg Drogi uwzgledniajgc istote
celu, ktérej majg stuzyc.

Projektowane pobocza na odcinku objetym opracowaniem:
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjne;j Grubosc¢
warstwy
1. Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm 10 cm
stabilizowanego mechanicznie.
taczna grubosé warstw konstrukcyjnych 10 cm

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminnej.

Przewiduje sie utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego systemu
odwodnienia korony drogi gminnej poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych
i podtuznych. Nalezy wykona¢ odtworzenie geometrii zielencow oraz stref o podwyzszonej zdolnosci
rozsgczania woéd opadowych i roztopowych na odcinkach zapewniajacych prawidtowe
funkcjonowanie systemu odwodnienia.

Prace pielegnacyjne.
Przewiduje sie wykonanie prac majgcych na celu przywrdcenie geometrii skarp
i zielehcOw w pasie drogi gminne;.

Ochrona srodowiska.

Przewidywana inwestycja nie moze mie¢ negatywnego oddziatywania na s$rodowisko
naturalne, nie moze tez przekroczy¢ standardéw jakosci srodowiska w granicach terenu, do ktérego
posiada tytut prawny inwestor oraz poza jego granicami i nie spowoduje ucigzliwosci. Brak
negatywnego oddziatywania na Srodowisko — ewentualne ucigzliwosci, jak: nadmierny hatas,
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wibracje, itp. bedg miaty charakter krotkotrwaty, gdyz mogg wystgpic¢ tylko w czasie pracy ciezkiego

sprzetu w okresie prowadzonych robét budowlanych.

Projekty wykonawcze zostang opracowane zgodnie z przepisami ochrony srodowiska i przepisami

branzowymi. Poszczegdlne projekty branzowe uwzgledniac bedag zastosowanie

najnowoczesniejszych materiatow i urzadzen, ktére majg certyfikaty dopuszczajgce do stosowania

w Polsce jak réwniez na $wiecie.

Staranna i poprawna eksploatacja, terminowo i fachowo przeprowadzane budowy, odpowiednio

przeszkoleni pracownicy i wiasciwa organizacja pracy — minimalizujg prawdopodobienstwo

wystgpienia awarii zagrazajgcych zyciu i zdrowiu ludzi, oraz powodujgcych zagrozenie
dla srodowiska.

Do rozwigzan chronigcych srodowisko, nalezy zaliczyc.

- utrzymywanie terenu budowy i wykopéw bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokbw majgcych na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz unikanie
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego
dziatania;

- dopuszczenie do stosowania materiatbw i wyrobéw dopuszczonych do wbudowania
i zastosowania w budownictwie;

- przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej;

- utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego;

- materiaty fatwopalne nalezy sktadowaé¢ w sposob zgodny z przepisami i zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb trzecich;

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy;

- przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy;

- zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu
i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe dziatanie na srodowisko. W celu
ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej, wykonawca robét zobowigzany jest odpowiednimi
przepisami prawnymi do:

— sprawdzenia czy materiaty lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadajg odpowiedni dokument
normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

— sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spetniajg ustalone
wymagania ochrony srodowiska dopuszczajgce je do produkcji lub obrotu, dopilnowania,
by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego
na potrzeby budowy,

- dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu rob6t, czuwania,
aby przy wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska.

Nie przewiduje sie zagrozenia pogorszenia lokalnego klimatu akustycznego od przewidywanej
inwestycji. Nalezy ograniczy¢ zakres przestrzenny prac do niezbednego minimum oraz zachowacé
istniejgcy stan terendw przylegtych bez zmian charakterystyk wodnych. Jedyne dopuszczalne zabiegi
ingerencyjne mogg sie sprowadza¢ do umocnienia skarp nasypéw wynikajgcych z korekty geometrii
korony drogi i mogg by¢ zlokalizowane wytgcznie w pasie drogi gminnej. Nie dopuszcza sie
wykonywania korekt geometrii terenu (niwelacji naturalnej rzezby) poza pasem drogowym.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zakres remontu drogi gminnej znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcej drogi, a wkascicielem tych gruntéw jest Gmina Siemien.
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