Inwestor: Wykonawca:

Gmina Siemien Biuro Projektow
21-220 Siemien i Wycen Majatkowych MDM
UL Stawowa 1b Piotr Dawidziuk

ul. Waska 2a, 21-530 Piszczac

Przedmiar robot:

Nazwa budowy: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
Adres budowy: dz.nr ewid.: 141,142

obregb ewidencyjny: 0015 Kolonia Siemien

jednostka ewidencyjna: 061306 2 Siemien

Obiekt: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]

Rodzaj robot: ROBOTY BUDOWLANE, SANITARNE

Data oprac.: 2024-10-25

Zalaczniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-02, KNR, KNR 2-02W, AW, KNNR, KNNR 6, KNNR 11, KNNR 2, Orgbud
912, KNR-W, NNRKB, KNNR 1, KNR 2-01W, KNNR 4, KNR 4-01I, KNR 2-19, KNZ, KNR 2-15G, Orgbud
926, KNR 00-34, KNR 202, KNNR 4 ERRATA

Sporzadzit:
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Przedmiar roboét

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm.
wyceny
1 2 3 4 5
1 Budynek uzytecznosci publicznej
1 Budynek
1 ROBOTY BUDOWLANE
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 202 Analogia - Rozebranie o grodzenia z siatki, bram i stupkow 50,00 m
8041-1-040 stalowych obetonowanych w gruncie wraz z cokotem
2 KNNR 1 Scinanie drzew pilg mechaniczng. Drzewa o $rednicach 16-25 cm 6,00 szt
0103-020-020
3 KNNR 1 Karczowanie pni koparkq podsigbierng w gruntach o normalnej 6,00 szt
0104-110-020 | wilgotnosci kategorii III-1V. Srednice pni 16-25 cm
4 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. 0,10 ha
0112-010-052 | Niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
5 KNR Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocq 714,34 m2
0126-01-00-05 | spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
0
6 KNR Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg 714,34 m2
0126-02-00-05 | spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm, dodatek za
0 kazde dalsze 5 cm
7 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.tyzki 194,82 m3
0211-01-00-06 | 0,15 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
0 transportem urobku na odlegtosc do 5 km,
samoch.samowyladowczymi o tadow.do 5 t w gruncie kat.I-I11
/spycharka ggs. 75 KM/ - za 1km - odwoz humusu
8 KNR Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegl. transportu 194,82 m3
0214-02-00-06 | ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach
0 gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5
t grunt kat. I1I-1V Krotnosé 8 - odwéz humusu
9 KNR Rozebranie chodnikow betonowych 100,00 m2
0815-02-00-05
0
10 KNR Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego 100,00 m2
0802-03-00-05
0
11 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 15,00 m3
0108-11-00-06 | samowytadowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
0 odlegtos¢: do 5 km - za 1 km
12 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 15,00 m3

0108-12-00-06
0

samowyladowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odleglos¢: za kazdy nastgpny 1 km Krotnosc 4
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1 2 3 4 5
13 KNNR 1 Analoga - Roboty ziemne wykonywane koparkami 324,50 m3
0206-020-060 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. [ w gruncie
uprzednio zakupionym (piasek srednioziarnisty) i zmag.w
hatdach z transp.materiatu na odl. 10 km sam.samowylad. -
material do zasypki
14 KNNR 1 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty | 324,50 m3
0408-020-060 | kategorii 111
Razem:
2 ROBOTY ZIEMNE
15 KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami 127,65 m3
0217-02-00-06 | podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, w gruncie kategorii:
0 I
16 KNR Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odleglosé | 22,53 m3
0307-02-00-06 | do 10 m: grunt kat. 111
0
17 KNR Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na 127,65 m3
0230-01-00-06 | odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow spycharkami
0 ggsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), kat.gruntu I-I1]
18 KNR Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych i | 22,53 m3
0320-02-00-06 | glebokosci do 1,5 m: grunt katIlI-1V, szer. wykopu 0,8-1,5 m
0
19 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.tyzki 150,18 m3
0211-01-00-06 | 0,15 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
0 transportem urobku na odlegtos¢ do 5 km,
samoch.samowyladowczymi o tadow.do 5 t w gruncie kat.I-I11
/spycharka ggs. 75 KM/ - za 1 km - odwoz ziemi
20 KNR Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu 150,18 m3
0214-02-00-06 | ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach
0 gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5
t grunt kat. III-1V Krotnos¢ 8 - odwoz ziemi
Razem:
3 ROBOTY FUNDAMENTOWE
21 KNR Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa 15,02 m3
1101-01-00-06 | ogdlnego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z kruszywa
0 naturalnego - chudy beton
22 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 148,67 m2
0101-020-050 | Zelbetowych,stop i plyt fundamentowych
23 KNR Lawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne 60,07 m3
0202-01-00-06
0
24 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe,prostokqtne o objetosci do 1,5 m3 0,08 m3
0204-02-060 (z zastosowaniem pompy do betonu).
25 KNR Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia 4,63 t

0290-02-10-03
4

elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okrgglymi
zebrowanymi o Srednicy: 12 mm - tawy, stopy fundamentowe
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26 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, 127,65 m2
0603-01-00-05 | wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa -
0 izoalcje taw, stop, wew. Scian fundamentowych

27 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, 127,65 m2
0603-02-00-05 | wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastepna warstwa
0 - izoalcje taw, stop, wew. scian fundamentowych

28 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe,poziome,z lepiku 150,18 m2
0602-07-050 asfaltowego na zimno.Pierwsza warstwa.

29 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome,z lepiku 150,18 m2
0602-08-050 asfaltowego na zimno.Kazda nastgpna warstwa.

Razem:

4 ROBOTY FUNDAMENTOWE I MUROWE

30 KNR Analogia - Sciany z pustakow szalunkowych na zaprawie: 19,51 m3
0101-05-00-06 | cementowo - wapiennej
0

31 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, 162,61 m2
0603-01-00-05 | wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa -
0 izoalcje taw, stop, wew. Scian fundamentowych

32 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, 162,61 m2
0603-02-00-05 | wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastgpna warstwa
0 - izoalcje taw, stop, wew. Scian fundamentowych

33 KNR Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia 0,27 t
0290-01-00-03 | elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okrqglymi
4 gladkimi o Srednicy: 6 mm -wieniec

34 KNR Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia 0,60 t
0290-02-10-03 | elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okrqglymi
4 zebrowanymi o Srednicy: 12 mm -trzpienie, wieniec

35 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 12,48 m2
0101-040-050 | zelbetowych,stupow prostokqtnych

36 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 81,31 m2
0101-050-050 | Zelbetowych,wiercow

37 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: 1,50 m3
0107-050-060 | stupow prostokgtnych

38 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: 9,76 m3
0107-060-060 | belek podciggow i wierncow

Razem:

5 ROBOTY MUROWE I ZELEBTOWE

39 KNR Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o 9,93 100
1604-01-00-01 | wysokosci: do 10 m m2
3

40 KNNR Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 6,95 100
1505-01-00-01 m2

3
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1 2 3 4 5
41 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na 50,82 m2
0604-03-01-05 | lepiku smotowym na gorqgco, z zagruntowaniem podtoza lepikiem
0 smolowym, pierwsza warstwa z papy: smotowej - izolacja pod
Sciany
42 Roboty rozbiorkowe Scian attykowych 1,00 kpl
AW-090
43 NNRKB Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego diugosci 59 | 676,16 m2
0188-07-10-05 | cm, o grubosci: 24 cm Sciany zewnetrzne
0
44 NNRKB Scianki dzialowe grubosci 12 cm, z plytek z betonu komérkowego | 333,57 m2
0190-04-10-05 | o dtugosci 59 cm
0
45 KNR Dodatek za zbrojenie Scianek dziatowych petnych bednarkq 138,27 m2
0120-09-00-05
0
46 KNR Wienice monolityczne na Scianach - beton B30 19,51 m3
0212-12-00-06
0
47 KNR Belki, nadproza i podciggi zelbetowe - - beton B30 3,17 m3
0210-02-00-06
0
48 KNR Stupy zelbetowe w Scianach murowanych, dwustronnie 19,22 m3
0211-01-00-06 | deskowane, - przy grubosci scian: do 0,3 m - - beton B30 -
0 trzpienie zelbetowe
49 KNR Stupy zelbetowe prostokgtne - beton B30 2,52 m3
0208-01-00-06
0
50 KNR Ulozenie nadprozy prefabrykowanych typu L19 - typ N 129,41 m
0126-05-00-04
0
51 Wykonanie dylatacji 95,00 m2
AW-050
52 KNR Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia 1,92 t
0290-02-10-03 | elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okrqglymi
4 zebrowanymi o Srednicy: 12 mm -
53 KNR 2-02W Stropy zelbetowe-plytowe z nadbetonem Plyty stropowe grub.5-7 | 418,86 m2
0026-03-050 cm o diug.plyt ponad 9,0 m. Montaz zurawiem samochodowym.
54 KNR 2-02W Phyty stropowe budynkow i budowli,zelbetowe plaskie o grubosci | 150,94 m2
0217-02-050 15 cm (z zastosowaniem pompy do betonu). - nad parterem
55 KNR 2-02W Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyt zelbetowych 150,94 m2
0217-04-050 stropow i dachéw,budynkow i budowli (z zastosowaniem pompy
do betonu,).
56 KNR 2-02W Phyty stropowe budynkow i budowli,zelbetowe plaskie o grubosci | 247,02 m2
0217-02-050 15 cm (z zastosowaniem pompy do betonu). - nad pietrem
57 KNR 2-02W Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyt zelbetowych 247,02 m2
0217-04-050 stropow i dachow,budynkow i budowli (z zastosowaniem pompy
do betonu,).
58 KNR 2-02W Schody zelbetowe w budynkach i budowlach,stopnie betonowe 2,19 m3
0219-01-060 zewnetrzne | wewnetrzne na gotowym podiozu (z zastosowaniem

pompy do betonu).
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59 KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 0,55 t
0259-0101-034 | elementow budynkow i budowli,pretami stalowymi okrqglymi
gladkimi o srednicy 8-14 mm - schody
60 KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 1,25 t
0259-0301-034 | monolitycznych budowli,pretami stalowymi okrggtymi gladkimi o
Srednicy 8-14 mm - strop nad parterem zbrojenie dolne
61 KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 0,98 t
0259-0301-034 | monolitycznych budowli,pretami stalowymi okrggtymi gladkimi o
Srednicy 8-14 mm - strop nad parterem zbrojenie gorne
62 KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 4,57 t
0259-0301-034 | monolitycznych budowli,pretami stalowymi okrggtymi gladkimi o
Srednicy 8-14 mm - stropodach zbrojenie dolne
63 KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 3,14 t
0259-0301-034 | monolitycznych budowli,pretami stalowymi okrggltymi gladkimi o
Srednicy 8-14 mm - stropodach zbrojenie gorne
64 KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 2,16 t
0259-0301-034 | monolitycznych budowli,pretami stalowymi okrqgltymi gladkimi o
Srednicy 8-14 mm - stropodach czgs¢ A
65 KNNR 2 Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone 0,64 m2
1105-020-050
Razem:
6 DACH - POKRYCIE
66 KNR Podkiady na stropie, w budynkach budownictwa ogélnego -wetna | 115,94 m3
1101-02-00-06 | gr.30cm
0
67 KNR Izolacje cieplne dachéw plaskich wykonane plytami wykonane 724,60 m2
0302-04-00-05 | ptytami z welny mineralnej gr.25cm
0
68 KNR Pokrycie dachéw papq podktadowq: jednowarstwowe 773,82 m2
0504-01-00-05
0
69 KNR Pokrycie dachow papg termozgrzewalng: jednowarstwowe 773,82 m2
0504-01-00-05
0
70 KNR Pokrycie dachow papg termozgrzewalng: obrobki z papy 76,90 m2
0504-03-00-05 | nawierzchniowej
0
71 KNNR Obrobki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm, | 128,02 m2
0504-02-10-05 | z blachy: stalowej powlekanej
0
72 KNNR Obrobki blacharskie wtazow, okien dachowych, wpustow 10,00 szt
0504-06-00-02
0
73 KNR Wpusty dachowe 10,00 kpl
0405-01-00-09
0
74 KNR Kosze zlewowe 10,00 szt
0522-05-00-02
0
75 KNR Rynny dachowe potokrggte, z blachy stalowej powlekanej, o 21,45 m

0508-04-10-04
0

Srednicy: 15 cm - rury odprowadzajgce wode z wpustow do koszy
zlewowych
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76 KNR Montaz ksztaftek z blachy stalowej powlekanej 10,00 szt
0532-06-00-02
0

77 Daszek ze szkta hartowanego 2,00 kpl
AW-090

78 KNR Rury spustowe okrqggle z blachy stalowej powlekanej, o srednicy: | 51,60 m
0510-04-10-04 | 15 cm
0

79 KNR Montaz ksztaftek z blachy stalowej powlekanej 20,00 szt
0532-06-00-02
0

Razem:

7 PODLOZA, POSADZKI, PODLOGI

80 KNR Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa 171,64 m3
1101-07-20-06 | ogdlnego, wykonane z ubitych materiatow sypkich: piasku
0

81 KNR Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w 171,64 m3
0236-02-00-06 | nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii
0 -1V

82 KNR Podkiady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa 57,21 m3
1101-01-00-06 | ogolnego, wykonane recznie z betonu: zwyklego z kruszywa
0 naturalnego

83 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych - 572,14 m2
0604-03-01-05 | hydroizolacja Krotnosé 2
0

84 KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii izolacyjnej 572,14 m2
0607-02-00-05
0

85 KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z piyt 572,14 m2
0609-03-00-05 | styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho,
0 Jjedna warstwa - styropian gr.10 cm

86 KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z piyt 76,05 m2
0609-03-00-05 | styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho,
0 Jjedna warstwa - styropian gr.5 cm

87 KNR Analogia - Posadzki betonowe o grubosci 6 cm zatarte na: gtadko | 648,19 m2
1003-02-00-05 | - beton B20
0

88 KNR Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkq stalowq 648,19 m2
1106-07-00-05
0

89 NNRKB Gruntowanie podlozy poziomych preparatem gruntujqcym 648,19 m2
1134-01-00-05
0

90 KNR Przygotowanie podtoza pod posadzke utozonq z piytek z kamieni | 648,19 m2
1118-01-00-05 | sztucznych na kiej
0

91 KNR Analogia - Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na | 68,24 m2
1118-09-00-05 | klej - gres rektyfikowany matowy, wym. 60x60cm wra z cokotami
0

92 KNR Analogia - Posadzki z oktadzin winylowych wra z cokotami 526,86 m2
1118-09-00-05
0

93 KNR Analogia -Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na 17,87 m2

1118-09-00-05
0

klej - gres techniczny wraz z cokolami
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Razem:
8 STOLARKA I SLUSARKA DRZWIOWA
94 KNR Drzwi aluminiowe przeszklone dwuskrzydiowe z 2,87 m2
1040-02-00-05 | samozamykaczem - ozn.DZ1
0
95 KNR Drzwi aluminiowe przeszklone dwuskrzydlowe z 3,36 m2
1040-02-00-05 | samozamykaczem - ozn.DW1
0
96 KNR Drzwi aluminiowe przeszklone dwuskrzydiowe z 3,36 m2
1040-02-00-05 | samozamykaczem - ozn.DW?2
0
97 KNR Drzwi plytowe dwuskrzydtowe z samozamykaczem - ozn.DW3 11,34 m2
1040-02-00-05
0
98 KNNR Oscieznice drewniane dla skrzydel wewnetrznych petnych 19,00 szt
1104-01-00-02 | jednoskrzydtowych
0
99 KNR Skrzydta wewnetrzne jednoskrzydiowe ozn. Dw4 2,10 m2
1018-01-00-05
0
100 | KNR Skrzydta wewnetrzne jednoskrzydiowe ozn. Dw5 2,10 m2
1018-01-00-05
0
101 | KNR Skrzydta wewnetrzne jednoskrzydiowe ozn. Dw6 25,20 m2
1018-01-00-05
0
102 | KNR Skrzydta wewnetrzne jednoskrzydiowe ozn. Dw7 14,70 m2
1018-01-00-05
0
103 | KNR Skrzydta wewnetrzne jednoskrzydiowe ozn. Dw8 1,89 m2
1018-01-00-05
0
104 | KNR System kabin HDPL 9,23 m2
1018-01-00-05
0
105 KNR Okna z PCV, 6 - 7 komorowe, szyba zespolona 2 - 3 komorowa, 14,58 m2
fix, kolor grafitowy, o wspotczynniku przenikania max. Uw = 0,90
202W1018040 | W/m2K. o wym.1,1x2,65m ozn. 01
100-050
106 KNR Okna z PCV, 6 - 7 komorowe, szyba zespolona 2 - 3 komorowa, 17,49 m2
uchylno - rozwierne, kolor grafitowy, o wspotczynniku
202W1018040 | przenikania max. Uw = 0,90 W/m2K. o wym.3,3x2,65m ozn. 02
100-050
107 KNR Okna z PCV, 6 - 7 komorowe, szyba zespolona 2 - 3 komorowa, 28,23 m2
uchylno - rozwierne, kolor grafitowy, o wspotczynniku
202W1018040 | przenikania max. Uw = 0,90 W/m2K. o wym.1,42x1,42m ozn. 03
100-050
108 KNR Okna z PCV, 6 - 7 komorowe, szyba zespolona 2 - 3 komorowa, 0,70 m2
uchylno - rozwierne, kolor grafitowy, o wspotczynniku
202W1018040 | przenikania max. Uw = 0,90 W/m2K. o wym.0,52x0,45m ozn. 04
100-050
109 | KNR 2-02 Witryna aluminiowa o powierzchni fabrycznie wykonczone ozn. 40,92 m2
1009-06-050 wi
110 | KNR 2-02 Witryna aluminiowa o powierzchni fabrycznie wykonczone ozn. 51,57 m2
1009-06-050 w2
111 KNR 2-02 Witryna aluminiowa o powierzchni fabrycznie wykonczone ozn. 10,23 m2
1009-06-050 w3
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1401-06-00-05
0

zmywalna lateksowa zabezpieczona lakierem poliuretanowym -
trzykrotne

1 2 3 4 5

112 | KNR 2-02 Witryna aluminiowa o powierzchni fabrycznie wykonczone ozn. 13,64 m2
1009-06-050 w4

113 | KNR 2-02 Witryna aluminiowa o powierzchni fabrycznie wykonczone ozn. 9,68 m2
1009-06-050 /8]

114 | KNR 2-02 Witryna aluminiowa o powierzchni fabrycznie wykonczone ozn. 7,26 m2
1009-06-050 w6

Razem:

9 TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE

115 | KNR Tynki zwykte kat. 11l na Scianach ptaskich, wykonane: recznie 1 059,01 m2
0902-01-00-05
0

116 | KNR Analogia - Tynk dekoracyjny 191,90 m2
0902-01-00-05
0

117 | KNR Tynki zwykte kat. 11l na stropach, wykonane: recznie 367,95 m2
0902-01-00-05
0

118 | KNR Gladz gipsowa na Scianach: dwuwarstwowa 656,40 m2
0815-04-00-05
0

119 | KNR Gladz gipsowa na sufitach: dwuwarstwowa 367,95 m2
0815-06-00-05
0

120 | KNR Przygotowanie podtoza pod licowanie scian plytkami na klej 210,71 m2
0829-01-00-05
0

121 | NNRKB Gruntowanie podlozy pionowych preparatem gruntujgcym 210,71 m2
1134-02-00-05
0

122 | KNNR Licowanie scian i stupow wewnetrznych plytkami z kamieni 210,71 m2
0805-02-00-05 | sztucznych na zaparawie klejowej - plytki ceramiczne 30x60cm
0 kolor

123 | KNNR Montaz sufitow podwieszanych modutowych wraz z montazem 280,24 m2
0702-02-00-05 | rusztu, z rastrami o wymiarach 600x600 mm - strop modutowy
0

124 | KNR Obudowa pionow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 4,46 m2
2011-01-00-05 | metalowych pojedynczych
0

125 | KNNR Analogia - Osadzenie parapetow o szer. 0,4m prefabrykowanych | 31,84 m
0302-07-00-04 | z konglomeratu marmurowego gr. min. 25mm
0

126 | KNR Listwy odbojowe z plyty meblowej 10,00 m
1111-06-00-04
0

Razem:

10 MALOWANIE

127 | NNRKB Gruntowanie podlozy poziomych, pionowych preparatem 1 024,35 m2
1134-01-00-05 | gruntujgcym
0

128 | KNNR Malowanie tynkow wewnetrznych gladkich farbg - farba 102435 m2
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Razem:
11 ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE
129 | KNR Wycieraczki do obuwia typowe zgodnie z projektem 2,00 szt
1219-03-00-02
0
130 | KNR Drabina wejsciowa na dach zgodnie z projektem 1,00 szt
1219-03-00-02
0
131 Barierka ze stali kwasoodpornej 5,00 m
AW-040
132 Dostawa i montaz Scianki dziatowej przesuwnej (mobilnej) 1,00 szt
Kalk.wtasna-0 | o szerokosci 11,79cm i wysokosci 4,0, automatyczna
20
Razem:
12 ELEWACJA 1 ROBOTY ZEWNETRZNE
133 | KNR Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkq-mokrg, 963,95 m2
2611-01-00-05 | poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
0
134 | KNR Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodqg lekkg-mokrg, 963,95 m2
2611-02-00-05 | poprzez - grunt.emulsjq /jednokrotnie/
0
135 | KNR Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - 659,03 m2
2612-01-00-05 | przyklejenie plyt styropianowych gr.20cm do Scian
0
136 | KNR Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - 112,32 m2
2612-01-00-05 | przyklejenie plyt styropianowych gr.10cm do Scian cokot
0
137 | Orgbud 912 Analogia - Izolacje cieplne Scian zewnetrznych budynkow 67,81 m2
0201-01-050 | jednokondygnacyjnych wykonane metodq lekkq mokrq plytami z
welny mineral. - przyklejenie plyt na Scianach wraz z
przygotowaniem podloza
138 | KNNR 2 Oktadziny Scian, pilastrow z plyt prostokgtnych. Stosunek 136,83 m2
1801-02010-05 | diugosci obwodu elementow do powierzchni do 8 m/m2 i grub.do
0 12 c¢m (granit, sjenit, wapien zbity)
139 | KNR Montaz rusztu na konstrukcji - lamele 68,00 m2
2612-07-00-05
0
140 | KNR Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - 105,52 m2
2612-01-00-05 | przyklejenie plyt styropianowych gr.2cm do osciezy
0
141 KNR Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - 2 636,00 szt
2612-03-00-02 | przymocowanie piyt styropianowych za pomocgq dybli
0 plastikowych do Scian: z gazobetonu 4szt/m2
142 | KNR Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu | 128,50 m
2614-10-00-04 | got.zapraw klejgcych wraz z przyg.podioza i recznym
0 wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkosciennej z gotowej
mieszanki - ochrona naroznikow wypuklych kqtown.metalowym
143 | KNR Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - 771,35 m2

2612-06-00-05
0

przyklejenie warstwy siatki na Scianach
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regulacyjnym, odpwietrznikiem, wraz z regulatorami roznicy
cisnienia
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144 | KNR Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - 224,00 m2
2612-06-00-05 | przyklejenie warstwy siatki na Scianach - dodatkowa warstwa
0 siatki na wysokoS¢ 2m

145 | KNR Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - 30,60 m2
2612-07-00-05 | przyklejenie warstwy siatki na oSciezach, kominach, stupach
0

146 | KNR Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy 1,99 m2
0923-04-00-05
0

147 | KNNR Obrobki blacharskie, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm, | 22,35 m2
0504-02-10-05 | z blachy: ocynkowanej plaskiej - parapety zewnetrzne
0

148 | KNR Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej, pod 140,37 m2
0931-01-00-05 | wyprawy elewacyjne z tynku cienkowarstwowego silikonowego
0

149 | KNR Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z 666,93 m2
0931-02-00-05 | tynku cienkowarstwowego, na uprzednio przygotowanym
0 podiozu, o grubosci 2 mm - na scianach ptaskich i

powierzchniach poziomych

150 | KNR Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z 30,22 m2
0931-03-00-05 | tynku cienkowarstwowego, na uprzednio przygotowanym
0 podiozu, o grubosci 2 mm - na osciezach, kominach, stupach

151 KNR Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z 16,00 m2
0931-02-00-05 | tynku cienkowarstwowego, na uprzednio przygotowanym
0 podiozu, o grubosci 2 mm - na cokole

152 Montaz logo i napisu zgodnie z projektem 1,00 kpl
AW-090

Razem:
Razem:

2 Roboty sanitarne

1 Instalacja centralnego ogrzewania

153 [ KNR-W Rurocigg z polietylenu sieciowego z wkiadkq aluminiowg wraz z | 5 995,00 m
0410-05-040 | otuling na uchwytach 18/2,0mm

154 | KNR-W Rurocigg z PP-R wraz z otuling na uchwytach 32/5,4mm 238,00 m
0410-05-040

155 | KNR-W Rurocigg z PP-R wraz z otuling na uchwytach 40/6, 7mm 88,00 m
0410-05-040

156 | KNR-W Rurocigg z PP-R wraz z otuling na uchwytach 50/8,3mm 38,00 m
0410-05-040

157 | KNR-W Rurocigg z PP-R wraz z otuling na uchwytach 63x10,5mm 12,00 m
0410-05-040

158 | KNR-W Rurocigg z PP-R wraz z otuling na uchwytach 75x12,5mm 5,00 m
0410-05-040

159 | KNR-W Szafka do rozdzielaczy podtynkowy wraz z rozdzielczami 6i 7,00 szt
0410-02-020 | zaworami termo. , przeplywomierzem oraz zaworem
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160 Montaz tuleji ochronnych 16,00 szt
Kalk.
wtlasna-020
161 Montaz kurtyny kurtyne powietrzna o nastepujgcych 1,00 kpl
AW-090 parametrach:
- typ: nagrzewnica elektryczna,
- 3 stopniowy regulator obrotow,
- magnetyczny czujnik drzwiowy wraz z szafkq przekaznikowg,
- szerokos¢ kurtyny: 1,5m,
- zasigeg nadmuchu: 3,5m,
- max. strumien przepltywu powietrza: 2300m3/h (bieg I1I),
- nagrzewnica elektryczna 9,0kW,
- 3x400V, 50Hz, 1x230V, 50Hz
- max. pobor prgdu: 13 A (grzatki 3x400V), 0,8 A (wentylator
1x2307)
- max. temp. pracy: 300C,
- klasa izolacyjnosci F, IP20,
162 | KNNR Zawory odpowietrzajgce automatyczne o Srednicy 15 mm z 3,00 szt
2-06-020 zaworami kulowymi odcinajacymi
163 | KNNR Analogia - Zawor rownowazgcy dn 40 1,00 szt
2-01-020
164 | KNNR Analogia - zawdr réwnowazqcy z odwodnieniem dn 40 1,00 szt
2-01-020
165 | KNR 4-011 Przebicie otworéw w scianach na zaprawie wapiennej o grubosci | 18,00 szt
0333-01-020 1/2 cegly
166 | KNR 4-011 Zamurowanie przebi¢ w Scianach o grubosci 1/2 cegly. Zaprawa | 18,00 szt
0323-0201-020 | z wapna gaszonego
167 | KNR 4-011 Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie wapiennej o grubosci | 78,00 szt
0333-02-020 1 cegly
168 | KNR 4-011 Zamurowanie przebic¢ w Scianach o grubosci 1 cegly. Zaprawa z | 78,00 szt
0323-0301-020 | wapna gaszonego
169 | KNR 4-011 Przebicie otworow o grubosci 30 cm w elementach z betonu 6,00 szt
0208-03-020 Zwirowego o powierzchni do 0,05 m2
170 | KNR 4-011 Zabetonowanie powierzchni otworow do 0,2 m2 przy glebokosci 6,00 szt
0206-04-020 ponad 10 cm w stropach i Scianach
171 KNR 4-011 Analogia - Wykucie bruzd 51,20 m
0339-01-040
172 | KNNR Uzupetnienie tynkow zwyktych zewnetrznych kategorii 11 z 12,44 m2
4-01-050 zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym,o
powierzchni do 5 m2
173 | KNR Usuniecie gruzu 0,60 m3
0106-04-060
174 Plukanie instalacji co. 1,00 kpl
Kalk.
wlasna-090
175 | KNNR Analogia - Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania | 6 376,00 m
6-02-040
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PEHD, rurocigg o srednicy do 110 mm

1 2 3 4 5
176 | KNNR Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z 1,00 szt
6-01-020 dokonaniem regulacji
Razem:
2 Instalacja technologi kotlowni - pompa ciepla
1 Roboty ziemne
177 Tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 1,00 kpl
AW-090
178 | KNR 2-01W Wykopy szerokosci 0,90-1,0 m z zasypaniem,wykonywane w 235,30 m3
0802-01-060 gruncie kat.Ill,0 Scianach zabezpieczonych obudowg - typ
boksowy,przy glebokosci do 2,50 m
179 | KNNR'1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami 3,38 m3
0212-020-060 | podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, glebokos¢ wykopu do
3,00 m. Grunt kategorii 11l
180 | KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o 12,38 m3
0307-020-060 | scianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii I1I-1V
181 | KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10 | 18,06 m3
1411-03-060 cm - podsypka
182 | KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 18,06 m3
1411-01-060 10cm - obsypka
183 | KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 54,18 m3
1411-01-060 30cm - zasypka
184 | KNNR 1 Analogia -Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie 206,40 m2
0218-020-050 | podtoza koparko-tadowarkami o mocy 74 kW (100 KM). Grunt
kategoriilll-1V
185 | KNR 2-19 Oznakowanie wykopow tasmq z tworzywa sztucznego 258,00 m
0219-01-040
186 | KNNR 1 Analogia - Zasypanie wykopow koparko-tadowarkami 235,30 m3
0214-02-060
187 | KNNR'1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach 12,38 m3
0318-030-060 | pionowych. Glebokos¢ wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-11]
188 Zabezpieczenie kolizji kabli telekomunikacyjnych i 2,00 szt
AW-020 energetycznych
189 | KNNR 1 Analogia transport urobku samochodami 5,46 m3
0202-08010-06 | samowytadowczymi5-10 t na odl.do 1 km
0
190 | KNNR 1 Nakiady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety lkm odl.transportu 5,46 m3
0208-02010-06 | ponad lkm samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po
0 drogach o nawierzch.utwardzonej-
191 KNNR 4 Analogia - Proba pneumatyczna szczelnosci sieci z rur typu 2,00 proba
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Razem:
2 Rurociagi zewnetrzne
192 | KNNR 4 Analogia - Rurociqgi z rur polietylenowych PE,PEHD 100 RC o | 456,00 m
1009-010-040 | srednicy zewnetrznej 40 x3,7mm
193 [ KNNR 4 Rurociqgi z rur polietylenowych PE,PEHD 100 RC o Srednicy 60,00 m
1009-030-040 | zewnetrznej 90x5,4 mm
194 Naplenienie glikolem instalacji 2 600,00 | dm3
AW-066
195 Montaz studzienek zbiorczych dn 1000mm - 10 sekcyjnych. 1,00 kpl
Kalk. Kazda studnia z zaworami odcinajacymi i rotametrami na kazdej
wtasna-090 sondzie.
196 Rurociqgi instalacji zimnej i cieplej wody - Srednica oraz 2,00 kpl
Kalk. material zgodny ze stanem istniejgcym. Rurociggi w izolacji
wtasna-090 spelnijqcej aktualne wymagania - podlqczenie instalacji do
pompy ciepla -zgodnie z PT
197 Rurociggi instalacji co. - Srednica oraz materiat zgodny ze 2,00 kpl
Kalk. stanem istniejgcym. Rurociqgi w izolacji speinijqcej aktualne
wtasna-090 wymagania - podigczenie instalacji do pompy ciepta - rurociggi
DN80-DN125
198 Wykonanie sond gruntowych pionowych do gt. 99m z rur HDPE 10,00 kpl
Kalk. 100RC 40x3,7mm w postaci sondy typu "U" wraz z montazem
wtasna-090 rurociggow dobiegowych do studni zbiorczych
199 Plukanie oraz proba szczelnosci instalacji 1,00 szt
Kalk.
wlasna-020
200 Wigczenie kaskady pomp ciepla do istniejqcej instalacji 1,00 kpl
Kalk.
wtasna-090
201 Préba na gorgco instalacji 1,00 szt
Kalk.
wtlasna-020
202 | KNNR 4 Uruchomienie instalacji + przeszkolenie uzytkownikow 1,00 kpl
N0040529010
0000-090
Razem:
3 Montaz pompy ciepla
203 Montaz pomp ciepla o mocy znamionowej min. 42,8kW, przy 1,00 kpl
Kalk. B0/W35 (wg EN14511) sterownik instalacji, sterownik z modutem
wiasna-090 ethernet, czujnik cisnienia dolnego zZrédta, czujnik temp.
zewnetrznej, komplet czujnikow temperatury wody grzewczej,
napelnienie glikolem, Kompensator drgan kolnierzowy, Grupa
bezpieczenstwa,
204 Montaz zbiornika akumulacyjnego ciepla (buforowego) o 1,00 kpl
Kalk. pojemnosci 950dm3 z osprzetem (w tym czujnik temperatury
wiasna-090 wody - 1 szt. dla uktadu)
205 | KNNR 4 Analogia - Naczynia wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 300 dm3, 1,00 szt
N0040510010 | PNG6, z przytaczem R Ix1'- zabezpieczenie pompy po stronie
0000-020 dolnego zZrédla
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206 | KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe, po=3,0bar, o Srednicy 3,00 szt
0524-030-020 | nominalnej 25 mm, d0=20mm

207 Pompa obiegowa dolnego zrodla. Punkt pracy Q=6,5m3/h, 1,00 kpl
AW-090 H=7,9m

208 Pompa obiegowa gornego zrodita. Punkt pracy Q=7,36m3/h, 1,00 kpl
AW-090 H=6,3m

209 Pompa obiegowa co. Punkt pracy Q=2,4m3/h, H=4,2m, Q 1,00 kpl
AW-090

210 | KNNR 4 Analogia - Naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 80 dm3 , 1,00 szt
N0040510010 | PNG6, z przytaczem R Ix1'- zabezpieczenie pompy po stronie
0000-020 gornego zrodla

211 | KNNR 4 Analogia - Zbiornik na glikol o poj. 15dm3 1,00 szt
N0040510010
0000-020

212 | KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o Srednicy nominalnej 15 mm 1,00 kpl
0140-010-090

213 Montaz stacji uzdatniania i uzupetniania wody 1,00 kpl
AW-090

214 | KNNR 4 Analogia Reduktor cisnienia z manometrem 1,00 szt
0130-020-020

215 Pompa obiegowa instalacji cwu.Punkt pracy Q=2,4m3/h, 1,00 kpl
AW-090 H=4,2m

216 Pompa obiegowa instalacji cwu.Punkt pracy Q=5,6m3/h, 1,00 kpl
AW-090 H=3,6m

217 Pompa cyrkulacyjna cwu. Punkt pracy Q=0,5m3/h, H=2m 1,00 kpl
AW-090

218 | KNNR 4 Analogia- wymiennik ptytowy o mocy 63,60kW z izolacjq 1,00 szt
0504-010-020

219 | KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe, po=3,0bar, o Srednicy 1,00 szt
0524-040-020 | nominalnej 25 mm, d0=20mm

220 | KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe, po=6,0bar, o srednicy 1,00 szt
0524-040-020 | nominalnej 25 mm, d0=20mm

221 Montaz podgrzewacza cwu. o pojemnosci 750dm3 z osprzetem 1,00 kpl
Kalk. wraz z grzatka elektryczng , anodq tytanowa
wlasna-090

222 | KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe, po=6,0bar, o srednicy 1,00 szt
0524-040-020 | nominalnej 20 mm, d0=14mm

223 | KNNR 4 Analogia - Naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 100dm3 , 1,00 szt
N0040510010 | PN10, z przylaczem R Ix1'
0000-020

224 | KNNR 4 Analogia Zawor termistatyczny mieszajacy w zakresie regulacji 1,00 szt

0130-020-020

50-75C
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225 | KNNR 4 Montaz manometrow z rurkq syfonowq i kurkiem 10,00 szt
2212-030-020 | manometrycznym o zakresie 0-0,25MPa

226 | KNNR 4 Analogia - Termomanometr 4,00 szt
0531-030-020

227 | KNNR 4 Montaz termometrow technicznych,prostych o zakresie 0-120 st.c | 5,00 szt
2212-010-020

228 KNNR 4 Zawory zaporowe Zeliwne, kotnierzowe, dla cisnien 0,6 MPa, o 10,00 szt
0520-070-020 | srednicy nominalnej 65 mm

229 KNNR 4 Zawory zaporowe Zeliwne, kotnierzowe, dla cisnien 0,6 MPa, o 8,00 szt
0520-060-020 | srednicy nominalnej 50 mm

230 KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne, kolnierzowe, dla cisnien 0,6 MPa, o 6,00 szt
0520-040-020 | srednicy nominalnej 40 mm

231 KNNR 4 Zawory zaporowe Zeliwne, kotnierzowe, dla cisnien 0,6 MPa, o 1,00 szt
0520-040-020 | srednicy nominalnej 32 mm

232 KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne, kolnierzowe, dla cisnien 0,6 MPa, o 9,00 szt
0520-030-020 | Srednicy nominalnej 25 mm

233 | KNNR 4 Analogia - Zawory zaporowe zeliwne, o srednicy nominalnej 20 22,00 szt
0520-020-020 | mm

234 | KNNR 4 Zawory zeliwne zwrotne grzybkowe, kolnierzowe, dla cisnien 1,6 2,00 szt
0521-07010-02 | MPa, o Srednicy nominalnej 65 mm
0

235 KNNR 4 Zawory zeliwne zwrotne klapowe, kotnierzowe, dla cisnien 1,6 2,00 szt
0521-06020-02 | MPa, o Srednicy nominalnej 50 mm
0

236 | KNNR 4 Zawory zZeliwne zwrotne, grzybkowe z kielichami gwintowanymi, 1,00 szt
0519-04010-02 | o Srednicy nominalnej 40 mm
0

237 | KNNR 4 Zawory zeliwne zwrotne, grzybkowe z kielichami gwintowanymi, 1,00 szt
0519-03010-02 | o srednicy nominalnej 25 mm
0

238 | KNNR 4 Zawory zeliwne zwrotne, grzybkowe z kielichami gwintowanymi, 1,00 szt
0519-03010-02 | o Srednicy nominalnej 20 mm
0

239 | KNNR 4 Osadniki zeliwne kotnierzowe o srednicy rur przytgcznych 65 mm | 2,00 szt
0526-080-020

240 | KNNR 4 Osadniki zeliwne kotnierzowe o Srednicy rur przytgcznych 50 mm 1,00 szt
0526-060-020

241 KNNR 4 Osadniki zeliwne kotnierzowe o Srednicy rur przytqcznych 40 mm 1,00 szt
0526-040-020

242 | KNNR 4 Osadniki zeliwne kotnierzowe o Srednicy rur przytgcznych 20 mm 1,00 szt
0526-040-020

243 | KNNR 4 Osadniki zeliwne kotnierzowe o Srednicy rur przyltqcznych 25 mm 2,00 szt
0526-030-020

244 | KNNR 4 Zawory przelotowe proste mosigzne o Srednicy nominalnej 25 mm 2,00 szt

0411-030-020

spustowe
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245 | KNNR 4 Zawory przelotowe proste mosiezne o Srednicy nominalnej 20 mm 2,00 szt
0411-030-020 | spustowe

246 | KNNR 4 Odpowietrznik automatyczny 6,00 szt
N0040407050
100-020

247 | KNNR 4 Analogia - Montaz rurociggow stalowych o srednicy 65 mm, 35,00 m
0516-030-040 | grubos¢ Scianki 3,6 mm z izolacjq

248 | KNNR 4 Analogia - Montaz rurociggow stalowych o srednicy 50 mm, 20,00 m
0516-020-040 | grubosc scianki 3,6 mm z izolacjq

249 | KNNR 4 Analogia - Montaz rurociggow stalowych o srednicy 40 mm, 10,00 m
0516-020-040 | grubos¢ Scianki 3,6 mm z izolacjq

250 | KNNR 4 Analogia Rurociqgi stalowe o srednicy nominalnej 32 mm, 20,00 m
0515-040-040 | fgczone przez spawanie z izolacjg

251 | KNNR 4 ANalogia - Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 25 mm, 20,00 m
0515-030-040 | fgczone przez spawanie z izolacjg

252 | KNNR 4 Analogia Rurociqgi stalowe o srednicy nominalnej 20 mm, 20,00 m
0515-020-040 | fgczone przez spawanie z izolacjg

253 Montaz tuleji ochronnych 6,00 szt
Kalk.
wtlasna-020

254 Montaz otulin p.poz. 4,00 szt
Kalk.
wtlasna-020

255 Zabezpieczenei przejsc p.poz. przez przegrody budowlane 4,00 szt
Kalk. szpachla ognioochronng
wtasna-020

256 | KNNR 4 Analogia - Zawory regulacyjne o Srednicy nominalnej 32 mm - 2,00 szt
N0040411040 | zawor rownowazgcy
0000-020

257 | KNNR 4 Analogia - Zawory regulacyjne o Srednicy nominalnej 32 mm - 2,00 szt
N0040411040 | reg. roznicy cisnienia
0000-020

258 | KNR 4-011 Przebicie otworow o grubosci 30 cm w elementach z betonu 6,00 szt
401102080300 | Zwirowego o powierzchni do 0,05 m2
00-020

259 | KNR 4-011 Zabetonowanie powierzchni otworow do 0,2 m2 przy glebokosci 6,00 szt
401102060400 | ponad 10 cm w stropach i scianach
00-020

260 | KNNR 4 Analogia - Proby szczelnosci wezlow cieplnych 1,00 szt
0528-030-020

261 KNNR 4 Analogia -Uruchomienie weztow cieplnych 1,00 szt
0529-010-020

Razem:
Razem:

3 Instalacja wodociagowa

262 | KNR 2-15G Ulozenie rurociqgu z rur warstwowych PEX/AL/PEX o srednicy 2,00 m
0601-05-040 zewnetrznej 50 mm
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263 | KNR 2-15G Ulozenie rurociqgu z rur warstwowych PEX/AL/PEX o Srednicy 7,00 m
0601-05-040 zewnetrznej 40 mm
264 | KNR 2-15G Ulozenie rurociqgu z rur warstwowych PEX/AL/PEX o srednicy 19,00 m
0601-04-040 zewnetrznej 32 mm
265 | KNR 2-15G Ulozenie rurociqgu z rur warstwowych PEX/AL/PEX o Srednicy | 50,00 m
0601-0301-040 | zewnetrznej 26 mm
266 | KNR 2-15G Ulozenie rurociggu z rur warstwowych PEX/AL/PEX o Srednicy | 57,00 m
0601-02-040 zewnetrznej 20 mm
267 | KNR 2-15G Ulozenie rurociqgu z rur warstwowych PEX/AL/PEX o srednicy | 105,00 m
0601-01-040 zewnetrznej 16 mm
268 | KNR Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 12-22 mm, otuling 60,00 m
0101-03-040 | Grubosé izolacji 9 mm
269 | KNR Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 28-48 mm, otulinami | 46,00 m
0101-04-040 | Grubos¢ izolacji 9 mm
270 | KNR Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 12-22 mm, otulinami | 107,00 m
0101-10-040 | Grubosé izolacji 20mm
271 | KNR Izolacja rurociggow o srednicy zewnetrznej 28-48 mm, otulinami | 34,00 m
0101-15-040 | Grubosc¢ izolacji 25mm
272 | KNNR 4 Rurociggi o Srednicy nominalnej 32 mm stalowe ocynkowane o 37,00 m
0106-040-040 | polgczeniach gwintowanych, na scianach budynkach
niemieszkalnych
273 | KNR 00-34 Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 54-76 mm, otulinami | 37,00 m
0101-05-040 Grubosé izolacji 9 mm
274 | KNNR 4 Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 40 mm instalacji 2,00 szt
0130-05010-02 | wodociggowych z rur stalowych
0
275 | KNNR 4 Zawory zwrotne przelotowe o Srednicy nominalnej 40 mm 1,00 szt
0130-05020-02 | instalacji wodociggowych z rur stalowych - antyskazeniowy
0
276 | KNNR 4 Analogia zawor pierwszenstwa dn50 + presostat 1,00 szt
0130-05020-02
0
277 | KNNR Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych lub 37,00 m
6-04-040 stalowych o srednicy do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych
278 | KNR-W Baterie umywalkowe stojqce standardowe dla 1,00 szt
0137-02-020 | niepetnosprawnych z baterig bezdotykowq
279 | KNR-W Baterie umywalkowe stojgce z wylewkq 125mm, ogranicznikiem 9,00 szt
0137-02-020 | wyphywu i perlatorem
280 | KNR-W Baterie zlewozmywakowe stojqce mosigzne,standardowe o 2,00 szt
0137-02-020 | srednicy nominalnej 15 mm zwylewkg 225mm z perlatorem i

ogranicznikiem wyphywu
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281 KNNR Baterie wannowe Scienne o Srednicy nominalnej 15 mm z 1,00 szt

7-05-020 wylewka 150mm z perlatorem i ogranicznikiem wyptywu z
zestawem natryskowym

282 | KNNR Baterie natryskowe z natryskiem recznym termostatyczna z 1,00 szt

7-09-020 ogranicznikiem temperatury na 38C z zaworami zwrotnymi z
filtrami z zestawem natryskowym

283 | KNNR Zawory czerpalne o Srednicy nominalnej 15 mm z zaworem 1,00 szt
5-01-020 atyskazeniowym i zwrotnym z pokretlem koronowym

284 | KNNR Zawory czerpalne o Srednicy nominalnej 20 mm 1,00 szt
5-02-020

285 | KNNR Analogia - Zawory kulowe , gwint. o Srednicy 3/8" 24,00 szt
0-01-020

286 | KNNR 11 Hydranty pozarowe nadziemne o srednicy nominalnej 80-100 mm 1,00 szt
0305-040-020 | na kolanie stopowym kotnierzowym

287 | KNNR Zawory kulowe , gwint. o Srednicy nominalnej 15 mm do we. 7,00 szt
0-01-020

288 | KNNR Zawory kulowe , gwint. o Srednicy nominalnej 15 mm do pisuaru 1,00 szt
0-01-020

289 | KNNR Analogia - Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 15 mm 2,00 szt
0-01-020 instalacji wodociggowych

290 | KNNR Analogia - Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 20 mm 2,00 szt
0-02-020 instalacji wodociggowych

291 KNNR Analogia - Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 20 mm 2,00 szt
0-02-020 instalacji wodociggowych - spustowe

292 | KNNR Analogia - Zawory zwrotne przelotowe o Srednicy nominalnej 20 1,00 szt
0-02-020 mm instalacji wodociggowych - antyskazeniowy typu EA

293 | KNNR Analogia - Zawor mieszajqcy termostatyczny dn 20mm 1,00 szt
9-01-020

294 | KNNR Analogia - Szafka wnekowa 300x250x150mm na zawor czerpalny 1,00 kpl
2-02-090

295 | KNNR Analogia - Szafka wnekowa 300x250x150mm na zawor 1,00 kpl
2-02-090 termostatyczny

296 | KNNR Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 300x150 mm do zaworow 1,00 kpl
2-03-090

297 | KNNR Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 300x250 mm do zaworow 1,00 kpl
2-03-090

298 | KNNR Przylgcze elastyczne do we db. 300 mm o srednicy nominalnej 15 | 7,00 szt
0-01-020 mm

299 | KNNR Przylgcze elastyczne do baterii stojacych o Srednicy nominalnej | 24,00 szt
0-01-020 15 mm
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300 | KNNR Dodatki w rurociggach stalowych za podejscia doptywowe do 23,00 szt
5-01-020 zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantow itp., o
polqgczeniu sztywnym o sr.nominalnej 15 mm
301 KNNR Proba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji 3,00 proba
7-01-172 wodociggowych z rur z polietylenu
302 | KNR4-011 Analogia - Wykucie bruzd 21,00 m
0339-01-040
303 | KNNR Uzupeinienie tynkow zwyklych zewnetrznych kategorii 111 z 5,25 m2
4-01-050 zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym,o
powierzchni do 5 m2
304 | KNR4-011 Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie wapiennej o grubosci | 6,00 szt
0333-01-020 1/2 cegly
305 | KNR4-011 Zamurowanie przebic¢ w Scianach o grubosci 1/2 cegly. Zaprawa 6,00 szt
0323-0201-020 | z wapna gaszonego
306 | KNR4-011 Przebicie otworow o grubosci 30 cm w elementach z betonu 5,00 szt
0208-03-020 Zwirowego o powierzchni do 0,05 m2
307 | KNR4-011 Zabetonowanie powierzchni otworow do 0,2 m2 przy glebokosci 5,00 szt
0206-04-020 ponad 10 cm w stropach i Scianach
308 | KNR4-011 Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie wapiennej o grubosci 5,00 szt
0333-02-020 1 cegly
309 | KNR4-011 Zamurowanie przebic¢ w Scianach o grubosci 1 cegly. Zaprawa z 5,00 szt
0323-0301-020 | wapna gaszonego
310 | KNR4-011 Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie wapiennej o grubosci | 4,00 szt
0333-03-020 1172 cegly
311 | KNR4-011 Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie 4,00 szt
0333-13-020 cementowo-wapiennej o grubosci 3 cegiet
312 | KNR4-011 Zamurowanie przebi¢ w Scianach o grubosci ponad 1 cegle. 2,00 szt
0323-0401-020 | Zaprawa z wapna gaszonego
313 | KNR Usuniecie gruzu 0,62 m3
0106-04-060
314 | KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu | 0,30 m3
1101-02-060 i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem cigzarowym
skrzyniowym na odlegtos¢ 1 km
315 | KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i 0,30 m3
1101-05-060 wyladunku.Nakiady uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odlegl.ponad 1km samochodem cigzarowym
316 Wlaczenie instalacji 1,00 kpl
AW-090
317 Montaz tuleji ochronnych 20,00 szt
Kalk.
wlasna-020
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318 Badania fizykochemiczne w petnym zakresie oraz 1,00 kpl
AW-090 bakteriologiczne wody
319 Uchwyt na papier toaletowy - Uchwyt ze stali nierdzewnej 7,00 kpl
AW-090 mocowany do Sciany za pomocq wkretow nierdzewnych i kotkow
rozporowych.
320 DOZOWNIK NA MYDLO - Pojemnik na jednorazowe wymienne 10,00 kpl
AW-090 wkiady. Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
Zabezpieczony trwalym stalowym zamkiem bebenkowym.
321 DOZOWNIK NA RECZNIK PAPIEROWY - Pojemnik na wkiady 7,00 kpl
AW-090 recznikow papierowych. Wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej. Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym.
322 KOSZ NA RECZNIKI PAPIEROWE - Kosz ze stali nierdzewnej. 7,00 kpl
AW-090 Mocowany do Sciany za pomocq Srub.
323 SUSZARKA DO RAK - Elektryczna suszarka ze szczotkowanej 4,00 kpl
AW-090 stali nierdzewnej mocowana do sciany.
Razem:
4 Instalacja kanalizacyjna
324 | KNR4-011 Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane 15,33 m3
0106-01-060 wewngqtrz budynku bez wzgledu na glebokos¢ i kategorie z
odrzuceniemna odlegtos¢ do 3 m
325 | KNNR Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odleglos¢ do | 15,33 m3
7-01-060 3 m z zageszczeniem. Grunt kategorii I-111
326 | KNR4-011 Przebicie otworéw o grubosci 30 cm w elementach z betonu 20,00 szt
0208-03-020 zwirowego o powierzchni do 0,05 m2
327 | KNR4-011 Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy glebokosci 20,00 szt
0206-04-020 | ponad 10 cm w stropach i Scianach
328 | KNR 4-011 Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie 2,00 szt
0333-13-020 cementowo-wapiennej o grubosci 3 cegiel
329 | KNR4-011 Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie wapiennej o grubosci 8,00 szt
0333-02-020 1 cegly
330 | KNR Usuniecie gruzu 0,40 m3
0106-04-060
331 | KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu | 0,10 m3
1101-02-060 i wyladowaniu. Transport gruzu samochodem cigzarowym
skrzyniowym na odleglos¢ 1 km
332 | KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i 0,10 m3
1101-05-060 wyladunku.Nakiady uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km

odlegl.ponad 1km samochodem cigzarowym
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333 | KNR-W Analogia - Obudowa pionoéw plytami gipsowo-kartonowymi na 15,00 m2
2004-02-050 | rusztach metalowych
334 Montaz drzwiczek rewizyjnych w obudowach z plyt g-k 2,00 szt
Kalk.
wtlasna-020
335 | KNR4-011 Analogia - Wykucie bruzd 13,50 m
0339-01-040
336 | KNNR Uzupetnienie tynkow zwyktych zewnetrznych kategorii 111 z 2,70 m2
4-01-050 zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym,o
powierzchni do 5 m2
337 | KNR-W Rurocigg z PVC kanalizacyjny o Srednicy 50 mm o polgczeniach 11,00 m
0208-01-040 | weiskowych,na scianach w budynkach niemieszkalnych
338 | KNNR Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 50 mm o potgczeniach | 12,00 m
3-01-040 weiskowych w gotowych wykopach, wewnqtrz budynkow
339 | KNNR Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 75 mm o polgczeniach | 9,00 m
8-02-040 weciskowych na Scianach w budynkach niemieszkalnych
340 | KNNR Rurociggi z PVC kanalizacyjne o Srednicy 110 mm o 41,00 m
3-03-040 polqgczeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewngtrz
budynkow
341 | KNR-W Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 110 mm o polgczeniach | 35,00 m
0208-03-040 | weiskowych,na scianach w budynkach niemieszkalnych
342 | KNNR Rurociggi z PVC kanalizacyjne o Srednicy 160 mm o 6,50 m
3-04-040 polgczeniach weiskowych w gotowych wykopach, wewngtrz
budynkow
343 Montaz rury ostonowej stalowej 219,3x3,6mm 1,00 szt
Kalk.
wlasna-020
344 | KNNR Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o Srednicy 110 mm o 6,00 szt
2-02-020 polgczeniach wciskowych
345 | KNNR Analogia - Wigczenie pionow kanalizacyjnych Srednicy 110 mm 3,00 szt
3-03-020 do poziomow
346 | KNR-W Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek 18,00 | podej$
0211-01-179 | PVC kanalizacyjnych o Srednicy 50 mm o polgczeniach c.
weiskowych
347 | KNR-W Dodatek za wykonanie podejscia odpltywowego z rur i ksztaltek 7,00 podej$
0211-03-179 | PVC kanalizacyjnych o Srednicy 110 mm o polqczeniach c.
weiskowych
348 | KNNR Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem podtynkowym - 1,00 kpl
0-02-090 dla niepetnosprawnych o wym. 65x55xm
349 | KNNR Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa 6,00 kpl
0-02-090 sztucznego o wym. 50x41cm z polpostumentem
350 | KNNR Zlewozmywak o wym. 780x435mm z blachy nierdzewnej na szafce |~ 2,00 szt
9-05-020
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351 KNNR Analogia - Zlew gospodarczy 1,00 szt
9-05-020
352 | Orgbud 926 Odwodnienia liniowe 1,00 m
0106-04-040
353 | KNNR Ustep z ptuczkq ustgpowq typu "dolnoptuk"zbiornik 6/31 z deskq 6,00 kpl
3-02-090 twarda wolnoopadajaca zawiasy metalowe
354 | KNNR Ustep z ptuczkq ustepowq typu "dolnoptuk” - dla 1,00 kpl
3-02-090 niepetnosprawnych zbiornik 6/31 z deskq twarda wolnoopadajaca
zawiasy metalowe
355 | KNR-W Rury wywiewne z PVC Srednicy 160mm o polgczeniu weiskowym | 3,00 szt
0213-05-020
356 | KNNR Analogia - Wpusty sSciekowe ze stali nierdzewnej o srednicy 100 3,00 szt
8-01-020 mm
357 | KNR-W Analogia- zawory napowietrzajqce o Srednicy 50 mm 3,00 szt
0212-01-020
358 Podtqczenie przyborow do istniejgcej instalacji kan. 22,00 szt
Kalk.
wlasna-020
359 Montaz uwchwytu dla niepetnosprawnych uchylna 60cm 3,00 szt
Kalk.
wtlasna-020
360 Montaz uwchwytu dla niepetnosprawnych scienna 60cm 1,00 szt
Kalk.
wlasna-020
361 Obrobki blacharskie 3,00 kpl
ANALWLAS
NA-090
362 | KNNR Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami 25,54 m3
0-03-060 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, glebokos¢ wykopu do
3,00m. Grunt kategorii IlI-IV
363 | KNNR Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o 1,34 m3
7-02-060 Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii I1I-1V
364 | KNNR Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10 1,68 m3
1-03-060 cm - podsypka
365 | KNNR Analogia - Przykanaliki z rur PVC. Rurociggi PVC o srednicy 24,00 m
8-02-040 zewnetrznej 160 mm,lgczone na wcisk
366 | KNNR Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy 3,00 szt
1-02-020 zewnetrznej 160 mm tgczone na weisk
367 | KNNR Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 2,21 m3
1-01-060 16¢m - obsypka
368 | KNNR Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 1,68 m3
1-01-060 30cm - zasypka
369 | KNNR Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi 26,88 m3
8-01-060
370 | KNNR Analogia - Zasypanie wykopow koparko-tadowarkami 25,54 m3
4-02-060
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371 KNNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I | 72,00 m2
1-01-050

372 | KNNR 4 Analogia - wykonanie podlaczenia do studni 1,00 kpl
0

Razem:

5 Instalacja wentylacji

1 Uklad NW1 - BIURA

373 | KNR-W Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 o grubosci do 20 cm 2,88 m2
0209-03-050

374 | KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokqtne, typ A/l o 36,47 m2
0102-06-050 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %

375 | KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokqtne,typ A/l o 8,88 m2
0102-05-050 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %

376 | KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokqtne,typ A/l o 49,04 m2
0102-04-050 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 55 %

377 | KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokqtne,typ A/l o 47,19 m2
0103-03-050 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %

378 | KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o | 34,36 m2
0122-02-050 Sr.do 200 mm - udziat ksztaitek do 35 %

379 | KNR Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie FLEX 4,80 m
0123-03-040 d=200 mm

380 | KNR Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie FLEX 14,20 m
0123-03-040 d=160 mm

381 KNR Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie FLEX 5,30 m
0122-02-040 d=125 mm

382 | KNR Podstawa dachowa stalowa prostokgtna typ BII o wym 1,00 7?7
0148-06-095 600x600mm z izolwanym cokotem do dachow skonsych

383 | KNR Podstawa dachowa stalowa prostokgtna typ BII o wym 1,00 7?7
0148-06-095 600x400mm z izolwanym cokotem do dachéw skonsych

384 | KNR Czerpnia Scienna prostokgtna 1000x450mm 1,00 7?
0146-03-095

385 | KNR Ttumiki akustyczne plytowe prostokgtne 700x400mm L=1500mm 2,00 7?7
0154-03-095

386 | KNR Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe prostokgtne 1,00 7?7
0134-01-095 250x200mm

387 | KNR Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokgtne 1,00 7?7
0134-02-095 400x200mm
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388 | KNR-W Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do 6,00 7?7
0131-02-095 przewodow o Sr. 200 mm
389 | KNR Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do 8,00 7?7
0131-02-095 przewodow o §r. 160 mm
390 | KNR Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do 5,00 7?7
0131-02-095 przewodow o Sr.125 mm
391 KNR-W Klapa ppoz 600x200mm z wyzwalaczem termicznym 1,00 7
0135-04-095
392 | KNR-W Klapa ppoz 600x400mm z wyzwalaczem termicznym 1,00 7
0135-04-095
393 | KNR-W Klapa ppoz 600x600mm z wyzwalaczem termicznym 1,00 7
0135-04-095
394 | KNR-W Klapa ppoz 450x200mm z wyzwalaczem termicznym 1,00 7?7
0135-04-095
395 | KNR Klapa rewizyjna na kanal prostokgtny o wym. 400x200mm 8,00 7?7
0153-02-095
396 | KNR Klapa rewizyjna na kanat okrggty o wym. 200x100mm 10,00 77?
0153-02-095
397 | KNR Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i deflektorem - 2,00 7?7
0139-04-095 panel kwadratowy rozmiar 310 - skrzynka rozprezna z
przepustnicq regulacyjng i przylgczem fi 125mm
398 | KNR Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i deflektorem - 9,00 7?7
0139-04-095 panel kwadratowy rozmiar 310 - skrzynka rozprezna z
przepustnicq regulacyjng i przylgczem fi 160mm
399 | KNR Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i deflektorem - 3,00 7?7
0139-04-095 panel kwadratowy rozmiar 600 - skrzynka rozprezna z
przepustnicq regulacyjng i przyltgczem fi 200mm
400 [ KNR Wywiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i deflektorem - 2,00 7?7
0139-04-095 panel kwadratowy rozmiar 310 - skrzynka rozprezna z
przepustnicq regulacyjng i przytgczem fi 125mm
401 KNR Wywiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i deflektorem - 7,00 7?7
0139-04-095 panel kwadratowy rozmiar 310 - skrzynka rozprezna z
przepustnicq regulacyjng i przylgczem fi 160mm
402 | KNR Wywiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i deflektorem - 2,00 7?7
0139-04-095 panel kwadratowy rozmiar 600 - skrzynka rozprezna z
przepustnicq regulacyjng i przylgczem fi 200mm
403 | KNR Zawory powietrzne D = 125mm 3,00 7?7
0140-01-095
404 | KNR Izolacja kanatow wentylacyjnych samoprzylepng matq lamelowg | 229,50 m2
0110-02-050 o grubosci 40mm - kanaly nawiewne i wywiewne wewnetrzne
405 | KNR Izolacja kanatow wentylacyjnych samoprzylepng matg lamelowg | 40,76 m2
0110-02-050 o grubosci 100mm - kanaly nawiewne i wywiewne zewnetrzne
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406

KNR
0601-04-050

Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub.0.55 mm na
izolacji przewodo klimatyzacji

40,76

m2

407

-112

Zakup i dostawa: Centrala nawiewno-wywiewna NW1 - biura z
wymiennikiem przeciwpradowym o sprawnosci odzysku ciepta
min 80,0%

Vn/Vw = 3260m3/h / 2460m3/h; Sprez 400Pa
Nagrzewnica/chlodnica freonowa Qgrz min- 22,50 kW /

Q chiodnicze minimum 21,4kW

Nagrzewnica elektryczna - 7,2kW

Komora mieszania, Filtr Nawiewu M5, Filtr Wywiewu M5,
Wentylator nawiew maks - 400V; 1,5kW;

Wentylator wywiew maks - 400V, 1,5kW;

wymiar maksymalny : L=3400mm; H=1300mm,; B=1200mm
masa maksymalna 680kg

Szafa automatyki na centrali

1,00

3,000

408

KNR
0323-01-095

Montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej NW1 -
biura z wymiennikiem przeciwpradowym o sprawnosci odzysku
ciepta min 80,0%

Vn/Vw = 3260m3/h / 2460m3/h; Sprez 400Pa
Nagrzewnica/chlodnica freonowa Qgrz min- 22,50 kW /

O chiodnicze minimum 21,4kW

Nagrzewnica elektryczna - 7,2kW

Komora mieszania, Filtr Nawiewu M5, Filtr Wywiewu M5,
Wentylator nawiew maks - 400V, 1,5kW;

Wentylator wywiew maks - 400V, 1,5kW;

wymiar maksymalny : L=3400mm; H=1300mm,; B=1200mm
masa maksymailna 680kg

Szafa automatyki na centrali

1,00

77?7

409

-095

Okablowanie i uruchominie centrali wentylacyjnej
nawiewno-wywiewnej NW1 - biura z wymiennikiem
przeciwpradowym o sprawnosci odzysku ciepta min 80,0%
Vn/Vw = 3260m3/h / 2460m3/h; Sprez 400Pa
Nagrzewnica/chlodnica freonowa Qgrz min- 22,50 kW /

QO chiodnicze minimum 21,4kW

Nagrzewnica elektryczna - 7,2kW

Komora mieszania, Filtr Nawiewu M5, Filtr Wywiewu M5,
Wentylator nawiew maks - 400V, 1,5kW;

Wentylator wywiew maks - 400V, 1,5kW;

wymiar maksymalny : L=3400mm; H=1300mm,; B=1200mm
masa maksymailna 680kg

Szafa autoamtyki na centrali sterownik w pomieszczeniu
wskazanym przez inwestora

1,00

7?7

410

KNR
0208-03-090

Konstrukcja wsporcza agregatu klimatyzacyjnego

1,00

kpl

411

-112

Zakup i dostawa: Agregat klimatyzacyjny centrali NW1 -
moc chlodnicza 28,0kW

moc grzewcza 31,5kW

Zasilanie 3x400V

Pobor mocy elektrycznej agregatu 8, 5kW

Poziom cisnienia akustycznego - 58dB(A)

Wymiar (LxBxH): 930x765x1685mm

Waga: 252kg

1,00

3,000

412

KNR
0126-01-095

Montaz agregatu zewnetrznego centrali wentylacyjnej
wentylacyjnej NW1 -

moc chlodnicza 28,0kW

moc grzewcza 31,5kW

Zasilanie 3x400V

Pobor mocy elektrycznej agregatu 8, 5kW

Poziom cisnienia akustycznego - 58dB(A)

Wymiar (LxBxH): 930x765x1685mm

Waga: 252kg

1,00

77?7
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413 Montaz osprzetu agregatu grzewczo-chloddzgcego do 1,00 3,000
-112 komunikacji z centralg NW1

414 [ KNR-W Rurociggi miedziane o sr. zewnetrznej 12,70 mm o polgczeniach 5,00 m
0405-03-040 lutowanych na Scianach w budynkach

415 | KNR-W Rurociqggi miedziane o Sr. zewnetrznej 25,40 mm o polgczeniach 5,00 m
0405-05-040 lutowanych na scianach w budynkach

416 | KNZ Izolacja rurociggow izolacjq z kauczuku gr. 13 mm dla ruroc. o 5,00 m
-01-040 $r. 12,70 mm

417 | KNZ Izolacja rurociqgow izolacjq z kauczuku gr. 13 mm dla ruroc. o 5,00 m
-05-040 sr. 25,40mm

418 | KNR Przedmuchanie azotem urzqdzen i instal.chlodniczych 1,00 3,000
0513-01-112 | freonowych

419 [ KNR Proba szczelnosci urzqdzen i instal.obiegu freonu 1,00 3,000
0514-01-112

420 | KNR Napetnienie urzqdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych 1,00 3,000
0515-02-112 czynnikowczynnikiem chiodniczym

Razem:
2 Uklad NW2 - SALA
WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNA

421 KNR-W Przebicie otworow o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 o grubosci do 20 cm 2,11 m2
0209-03-050

422 | KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokqtne, typ A/l o 85,18 m2
0102-06-050 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %

423 | KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokqtne,typ A/l o 44,00 m2
0102-05-050 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 55 %

424 | KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokqtne,typ A/l o 40,93 m2
0102-04-050 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 55 %

425 | KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokqtne,typ A/l o 44,25 m2
0103-03-050 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 65 %

426 | KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o 9,67 m2
0122-02-050 Sr.do 200 mm - udzial ksztaitek do 35 %

427 | KNR Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie FLEX 28,50 m
0123-03-040 d=200 mm

428 | KNR Podstawa dachowa stalowa prostokgtna typ BII o wym 2,00 7?7
0148-06-095 800x500mm z izolwanym cokolem do dachow skonsych

429 | KNR Czerpnia Scienna prostokgtna 1200x500mm 1,00 7
0146-03-095
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430 | KNR Ttumiki akustyczne plytowe prostokgtne 1000x500mm 2,00 7?7
0154-03-095 L=1500mm
431 [ KNR Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe prostokgtne 4,00 7?7
0134-02-095 600x200mm
432 | KNR Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokgtne 3,00 7?7
0134-02-095 400x200mm
433 [ KNR-W Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do 28,00 77?
0131-02-095 przewodow o §r. 200 mm
434 | KNR Klapa rewizyjna na kanal prostokgtny o wym. 400x200mm 14,00 77?
0153-02-095
435 | KNR Klapa rewizyjna na kanat okrggty o wym. 200x100mm 4,00 7?7
0153-02-095
436 | KNR Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i deflektorem - 16,00 77?
0139-04-095 panel kwadratowy rozmiar 600 - skrzynka rozprezna z
przepustnicq regulacyjng i przytgczem fi 200mm
437 | KNR Wywiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i deflektorem - 12,00 77?
0139-04-095 panel kwadratowy rozmiar 600 - skrzynka rozprezna z
przepustnicq regulacyjng i przylgczem fi 200mm
438 | KNR Izolacja kanatow wentylacyjnych samoprzylepng matq lamelowg | 243,00 m2
0110-02-050 o grubosci 40mm - kanaly nawiewne i wywiewne wewnetrzne
439 | KNR Izolacja kanatow wentylacyjnych samoprzylepng matq lamelowg | 77,72 m2
0110-02-050 o grubosci 100mm - kanaly nawiewne i wywiewne zewnetrzne
440 [ KNR Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub.0.55 mm na 77,72 m2
0601-04-050 izolacji przewodo klimatyzacji
441 Zakup i dostawa: Centrala nawiewno-wywiewna NW2 1,00 3,000
-112 SALA WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNA stojqca z
wymiennikiem obrotowym o odzysku ciepta pow 80,0%
Vn/Vw = 5320m3/h / 5320m3/h; Sprez 400Pa
Nagrzewnico-chtodnica freonowa - Qgrz min 19,50kW;
Qchtodnicze min. = 48, 7TkW
Wentylator nawiew maks - 3x400V; 3,30kW;
Wentylator wywiew maks - 3x400V; 3,30kW;
wymiar maksymalny : L=2900mm; H=1500mm; B=1300mm
masa maksymalnie: 690kg
Szafa automatyki na centrali
442 | KNR Montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej NW2 1,00 7?
0323-01-095 SALA WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNA stojqca z

wymiennikiem obrotowym o odzysku ciepta pow 80,0%
Vn/Vw = 5320m3/h / 5320m3/h; Sprez 400Pa
Nagrzewnico-chlodnica freonowa - Qgrz min 19,50kW;
Qchlodnicze min. = 48, 7kW

Wentylator nawiew maks - 3x400V; 3,30kW;

Wentylator wywiew maks - 3x400V; 3,30kW;

wymiar maksymalny : L=2900mm; H=1500mm,; B=1300mm
masa maksymalnie: 690kg

Szafa automatyki na centrali
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443

-095

Okablowanie i uruchominie centrali wentylacyjnej
nawiewno-wywiewnej NW2

SALA WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNA stojqca z
wymiennikiem obrotowym o odzysku ciepta pow 80,0%
Vn/Vw = 5320m3/h / 5320m3/h; Sprez 400Pa
Nagrzewnico-chlodnica freonowa - Qgrz min 19,50kW;
Qchlodnicze min. = 48, 7kW

Wentylator nawiew maks - 3x400V; 3,30kW;

Wentylator wywiew maks - 3x400V; 3,30kW;

wymiar maksymalny : L=2900mm; H=1500mm; B=1300mm
masa maksymalnie: 690kg

Szafa autoamtyki na centrali sterownik w pomieszczeniu
wskazanym przez inwestora

1,00

7?7

444

KNR
0208-03-090

Konstrukcja wsporcza agregatu klimatyzacyjnego

1,00

kpl

445

-112

Zakup i dostawa: Agregat centrali wentylacyjnej NW2
moc chlodnicza min 45,0kW

moc grzewcza min 45,0kW

Zasilanie 3x400V

Pobor mocy elektrycznej agregatu maks 13,10kW
Poziom cisnienia akustycznego maks - 61dB(A4)
Wymiar maksymalny (LxBxH): 1300x800x1700mm
Waga maks : 370kg

1,00

3,000

446

KNR
0126-01-095

Montaz agregatu zewnetrznego centrali wentylacyjnej
wentylacyjnej NW2

moc chlodnicza min 45,0kW

moc grzewcza min 45,0kW

Zasilanie 3x400V

Pobor mocy elektrycznej agregatu maks 13,10kW
Poziom cisnienia akustycznego maks - 61dB(A)
Wymiar maksymalny (LxBxH): 1300x800x1700mm
Waga maks : 370kg

1,00

77?7

447

-112

Montaz osprzetu agregatu grzewczo-chloddzgcego do
komunikacji z centralg NW2

1,00

3,000

448

KNR-W
0405-05-040

Rurociqggi miedziane o Sr. zewnetrznej 28,58 mm o polgczeniach
lutowanych na scianach w budynkach

8,00

449

KNR-W
0405-02-040

Rurociggi miedziane o sr. zewnetrznej 12,70 mm o polgczeniach
lutowanych na scianach w budynkach

8,00

450

KNZ
-01-040

Izolacja rurociggow izolacjq z kauczuku gr. 13 mm dla ruroc. o
sr. 12,70 mm

8,00

451

KNZ
-05-040

Izolacja rurociggow izolacjq z kauczuku gr. 13 mm dla ruroc. o
sr. 28,58mm

8,00

452

KNR
0601-04-050

Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub.0.55 mm na
izolacji przewodo klimatyzacji

m2

453

KNR
0513-01-112

Przedmuchanie azotem urzqdzen i instal.chlodniczych

freonowych

1,00

3,000

454

KNR
0514-01-112

Préba szczelnosci urzqdzen i instal.obiegu freonu

1,00

3,000
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455 | KNR Napetnienie urzqdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych 1,00 3,000
0515-02-112 czynnikiem chtodniczym
Razem:
3 Uklady wentylacji wyrzutowej bez odzysku ciepla - WC i WS
456 | KNR-W Przebicie otworow o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 o grubosci do 20 cm 1,89 m2
0209-03-050
457 | KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o | 23,26 m2
0122-02-050 Sr.do 200 mm - udzial ksztaltek do 35 %
458 | KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o 4,05 m2
0122-01-050 Sr.do 100 mm - udzial ksztaitek do 35 %
459 [ KNR Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie FLEX 3,10 m
0122-02-040 d=125 mm
460 | KNR Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/II o sr. 160 mm 3,00 7?7
0149-01-095
461 | KNR Wyrzutnie dachowe kotowe o Sr. 160 mm z pionowym wylotem 3,00 7?7
0145-01-095 powietrza
462 | KNR Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/II o sr. 200 mm 1,00 7?7
0149-02-095
463 | KNR Wyrzutnie dachowe kolowe o sr. 200 mm z pionowym wylotem 1,00 7?7
0145-01-095 powietrza
464 | KNR Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do 2,00 7?7
0131-02-095 przewodow o $r. 160 mm
465 | KNR Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do 2,00 7?7
0131-02-095 przewodow o Sr.125 mm
466 | KNR Zawory powietrzne D = 125mm 13,00 77?
0140-01-095
467 | KNR Zawory powietrzne D = 100mm 1,00 7
0140-01-095
468 | KNR Izolacja kanatow wentylacyjnych samoprzylepng matg lamelowg 3,70 m2
0110-02-050 o grubosci 100mm - kanaly wywiewne przy przejsciu przez dach
469 | KNR Wentylator kanatowy wyrzutowy w wersji wyciszonej na kanat fi 2,00 7?7
0206-01-095 125mm
Wydajnos¢ do 200m3/h, Sprez 150Pa
praca ciggla + programator czasowy + regulator
470 [ KNR Wentylator kanatowy wyrzutowy w wersji wyciszonej na kanat fi 1,00 7?7
0206-01-095 160mm
Wydajnos¢ do 350m3/h, Sprez 150Pa
praca ciggla + programator czasowy + regulator
471 | KNR Wentylator kanatowy wyrzutowy w wersji wyciszonej na kanat fi 1,00 7?7
0206-01-095 200mm

Wydajnos¢ do 550m3/h, Sprez 150Pa
praca ciggla + programator czasowy + regulator
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Razem:
Razem:
6 Przylacze kanalizacji sanitarnej
472 | KNNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi | 51,80 m3
9-09-060 o pojemnosci tyzki 0,60 m3 na odktad. Grunt kategorii 111
473 | KNNR Analogia - Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi. 54,23 m3
8-01-060 Grunt sypki kategorii I-I]
474 | KNNR Analogia - Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 2,43 m3
7-02-060 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-1V
475 | KNR-W Analogia - Zabezpieczenie Scian wykopow obudowq - typ 54,23 m3
0802-03-060 | boksowy,przy glebokosci do 2,50 m-szerokosé 2,0-3,0m
476 | KNNR Analogia - dostawa piasku - wymiana gruntu 14,40 m3
1-03-060
477 | KNNR Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10 2,20 m3
1-03-060 cm - podsypka
478 | KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o srednicy zewnetrznej 200 22,00 m
ERRATA mm,tgczone na weisk
1308-030-040
479 | KNNR 4 Rurociqgi z rur polietylenowych PE,PEHD o Srednicy 14,00 m
ERRATA zewnetrznej 63 mm
1009-010-040
480 Przepomownia sciekow kompletna zgodnie z projektem z 1,00 kpl
AW-090 przylaczem enenergetycznym
481 [ KNR-W Analogia - Wigczenie istn. sieci kanalizacyjnej 1,00 szt
0527-01-020
482 | KNNR Analogia -Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie 108,00 m2
8-02-050 podtoza koparko-tadowarkami o mocy 74 kW (100 KM). Grunt
kategoriilll-1V
483 | KNNR Analogia - Jednokrotne plukanie sieci ,rurociggi o srednicy 1,00 200 m
2-06-176 nominalnej 400 mm
484 | KNNR Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych 1,00 proba
0-05-172
485 | KNNR Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach 2,43 m3
8-03-060 pionowych. Glgbokos¢ wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-11]
wraz z zageszczeniem
486 | KNNR Analogia - Zasypanie wykopow koparko-tadowarkg 51,80 m3
4-02-060
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Razem:
Razem:
3 Roboty elektryczne
1 Montaz przewodoéw
487 | KNR Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w Scianach - podioze z cegly 3900,00
0105-06-040
488 | KNR Zamurowanie bruzd o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami 3900,00
0326-03-040 instalacyjnymi w Scianach z cegiet
489 [ KNR-W Rury winidurowe o sr. do 47 mm ukiadane p.t. w podtozu réznym | 240,00
0107-04-040 od betonowego w gotowych bruzdach
490 [ KNNR Przewody izolowane NHXH-FE 180/E30 5X10mm/[2] 19,00
1-06-040
491 KNNR Przewody izolowane proj NHXH-FE 180/E30 5X6mm/2] 12,00
1-06-040
492 | KNNR Przewody izolowane projf NHXH-FE 180/E30 4X25 mm/[2] 22,00
1-06-040
493 | KNNR Przewody izolowane proj. NHXH-FE 180/E30 5x25mm2 9,00
1-06-040
494 | KNNR Przewody izolowane proj. NHXH-FE 180/E30 5x10mm2 16,00
1-06-040
495 | KNNR Przewody izolowane proj. NHXH-FE 180/E30 5x16mm2 28,00
1-06-040
496 | KNR-W Przewod kabelkowy plaski - tqczny przekroj zyt do 7.5 mm2, 2 100,00
0209-05-040 uktadany w tynku - Cu B2ca-S1a 3x2,5mm[2]/750V
bezhalogenowy
497 | KNR-W Przewod kabelkowy plaski - tqczny przekroj zyt do 7.5 mm2, 1 700,00
0209-05-040 uktadany w tynku - Cu B2ca-Sla 3x1,5mm2/750V
bezhalogenowy
498 | KNR-W Przewod kabelkowy plaski - tqczny przekroj zyt do 7.5 mm?2, 1 200,00
0209-05-040 uktadany w tynku - Cu B2ca-Sla 4x1,5 mm2/750V
bezhalogenowy
499 [ KNR-W Przewodd kabelkowy ptaski - tqczny przekrdj zyt do 7.5 mm2, 400,00
0209-05-040 uktadany w tynku - Cu B2ca-Sla 5x1,5 mm2/750V
bezhalogenowy
500 | KNR-W Przewod kabelkowy - lqczny przekrdj zyt do 7.5 mm2, uktadany w | 190,00
0209-05-040 tynku -HDMI 2.1. SK@60Hz, 4K@120Hz
501 KNR-W Przewdd kabelkowy - fgczny przekroj zyt do 7.5 mm2, uktadany w | 35,00
0209-05-040 tynku - HDGs 4x2,5 mm2/750V uniepalniony
502 | KNR-W Przewod kabelkowy - lqczny przekrdj zyt do 7.5 mm2, uktadany w | 44,00
0209-05-040 tynku - HDGs 3x2,5 mm2/750V uniepalniony
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Razem:
2 Przebudowa przylacza
503 | KNR Montaz rozdzielnicy z gtownym wyt. pradu GWP Urzqdzenie 1,00 SZT.
0919-01-115 sygnalizacyjne
i wykonawcze z kontrolg ciagloSci przewodow do urzadzenia
uruchamiajgcego wraz z Sygnalizatorem optyczny SO-PWP
504 | KNR Budowa przylacza zasilajgcego WLZ 1,00 SZT.
0919-01-115
505 | KNR Badanie linii kablowej - nn o iloSci zyt do 4 1,00 kpl.
203-0100-192
Razem:
3 Instalacja polaczen wyréwnawczych
506 [ KNNR Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach mocowane 12,00 m
202-040 na wspornikach sciennych
507 | KNR-W Przewody izolowane jednozylowe LgY 6 mm2 23,00 m
0206-03-040
508 | KNR-W Przewody izolowane jednozytowe LgY 16 mm2 90,00 m
0206-03-040
509 | KNNR Mechaniczne pogrgzanie uziomow pionowych pretowych w 15,00 m
5-08-040 gruncie kat. Il
/uziemienia pomocnicze/
510 | KNR-W Podlgczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; 78,00 SZT.
0803-04-115 przekroj zyly do 16 mm2
Razem:
4 Tablice i aparaty
511 | KNR-W Montaz obudow tablic rozdzielczych o powierzchni 0.40-2.50 m2 1,00 kpl.
0405-05-192 rg w/g rys.TB-1
512 [ KNR-W Montaz obudow tablic rozdzielczych o powierzchni 0.40-2.50 m2 1,00 kpl.
0405-05-192 rg w/g rys.1B-2
513 | KNR-W Montaz obudow tablic rozdzielczych o powierzchni 0.40-2.50 m2 1,00 kpl.
0405-05-192 rg TB-K Klimatyzacji wyposazenie zgodnie z zaleceniami
producenta systemu.
514 [ KNR-W Montaz obudow tablic rozdzielczych o powierzchni 0.40-2.50 m2 1,00 kpl.
0405-05-192 rg TB- W Wentylacji wyposazenie zgodnie z zaleceniami
producenta systemu.
Razem:
5 Montaz osprz¢tu
515 [ KNR-W Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie 390,00 SZT.
0301-19-115 cementowej lub gipsowej z wykonaniem Slepych otworéw
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516 [ KNR-W Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o sr.do 390,00 SZT.
0302-01-115 60mm

517 | KNR-W Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o sr.do 150,00 SZT.
0302-02-115 80mm; il. wylotow 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2

518 [ KNR-W Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych 15,00 SZT.
0307-04-115 podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej

519 | KNR-W Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych 4,00 SZT.
0307-02-115 podtynkowych jednobiegunowych,

520 [ KNR-W Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych | 122,00 SZT.
0309-01-115 2-bieg. z uziemieniem 16A4/2.5mm2 przelotowych

521 | KNR-W Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 1,00 SZT.
0309-01-115 5-bieg. z uziemieniem 32A4/4mm?2

522 [ KNR-W Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 1-bieg.z 18,00 SZT.
0309-05-115 uziemieniem p/t 164/2.5mm?2 IP 44

Razem:

6 Oprawy

523 | KNR-W Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe 310,00 kpl.
0502-09-192

524 | KNR-W Montaz na gotowym podiozu opraw ledowych Oprawa LED typ. | 69,00 kpl.
0511-09-192 A 240 (22W; 2795Im) DALI wraz z zasilaczem i sterownikiem.

525 [ KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych, Oprawa LED Typ | 41,00 kpl.
0511-09-192 OP1 UGRI16 (25W, 4200lm)

526 | KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych Oprawa LED Typ. | 20,00 kpl.
0511-09-192 OP2 G4 (16W, 2000im)

527 | KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych Oprawa LED Typ. 2,00 kpl.
0511-09-192 OP3 12 (28W, 4000Im)

528 | KNR-W Montaz na gotowym poditozu opraw ledowych Oprawa LED Typ 30,00 kpl.
0511-09-192 OP4 (16,5W; 2000Im)

529 | KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych Oprawa LED Typ. | 28,00 kpl.
0511-09-192 OP5 (15W,; 2000im)DALI wraz z zasilaczem i sterownikiem.

530 | KNR-W Montaz na gotowym poditozu opraw ledowych LED 3W 11,00 kpl.
0511-09-192 elewacyjna PC IP65 BL 840

531 KNR-W Montaz na gotowym podtozu OPRAWA LED LED 2W kinkiet 2,00 kpl.
0511-09-192 Scienny

532 | KNR-W Montaz na gotowym poditozu opraw Listwa LED 2W/mb wraz z 8,00 kpl.
0511-09-192 zasilaczem
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533 [ KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych Typ E - Oprawa 1,00 kpl.

0511-09-192 LED 840 ZAW-1,5M 140W zawieszany 1,5m wykonanie w
ksztaicie centralnej rozety

534 [ KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych, ES1 LED 755 SM, | 10,00 kpl.
0511-09-192 1P40 (nastropowa)

535 | KNR-W Montaz na gotowym podiozu opraw ledowych, oswietlenie 10,00 kpl.
0511-09-192 estradowe kpl.

536 | KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych AW1 (nastropowa) | 15,00 kpl.
0511-09-192

537 | KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych AW?2 (nastropowa) 4,00 kpl.
0511-09-192

538 [ KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych AW3 (nastropowa) 4,00 kpl.
0511-09-192

539 | KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych AW4c 2,00 kpl.
0511-09-192 (nastropowa)

540 | KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych EW 1 (nastropowa) 5,00 kpl.
0511-09-192

541 | KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych EW 3 (nastropowa) | 3,00 kpl.
0511-09-192

542 | KNNR Wentylatory scienne Styl 100S 15W 6,00 SZT.
0-02-115

Razem:

7 Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza

543 | KNR-W Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glteb. do 0.8 mw | 15,00 m
0611-05-040 gruncie kat.1Il

544 | KNNR Ztqcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach 1,00 SZT.
2-06-115 wyrownawcezych - polgczenie pret-plaskownik w puszce

odrgomowej montowanej w gruncie/opasce

545 | KNNR Miejscowa szyna polgczen wyrownawczych 6,00 kpl.

2-06-192 MSwW
Razem:

8 Instalacje niskopradowe RTV

546 Instalacja RTV wyposazenie szafy RTV wraz z urzadzeniami ~+ 1,00 kpl.
-192 uruchomieniem 1kpl.

547 | KNR-W Przewody RG-6 CU 75 Om 223,00 m
0207-01-040

548 [ KNR-W Rury winidurowe o sr. do 22 mm uktadane p.t. w podtozu réznym | 190,00 m
0107-04-040 od betonowego w gotowych bruzdach

549 | KNR-W Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych | 2,00 SZT.
0309-01-115 RTV-SAT
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Razem:
9 System Przyzywowy
550 | KNNR Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - TRANSFORMATOR 1,00 SZT.
6-01-115 230/15V 2,2VA
551 KNNR Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - KASOWNIK 1,00 SZT.
6-01-115 1-PETLOWY
552 | KNNR Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Sygnalizator alarmu 1,00 SZT.
6-01-115
553 | KNNR Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk pociggowy 1,00 SZT.
6-01-115
554 | KNNR Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 1.5 mm2 wciggane | 25,00 m
1-01-040 do rur - YTKSY3x2x0,5
Razem:
10 Badania i pomiary odbiorcze
555 | KNNR Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 1,00 kpl.
1-01-192 niskiego napiecia
556 | KNNR Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego 1,00 kpl.
1-02-192 niskiego napigcia
557 | KNNR Sprawdzenie samoczynnego wylqczania zasilania (pierwsza 1,00 kpl.
5-01-192 proba)
558 | KNNR Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) 1,00 kpl.
4-01-192
559 | KNNR Badania i pomiary instalacji piorunochronnej 1,00 kpl.
4-03-192
560 [ KNNR-W Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach 1,00 kpl.
1-02-192 pomiarowych plaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - pomiar
oSwietlenia podstawowego
561 KNNR Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy 1,00 kpl.
2-04-192
562 [ KNNR Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy 1,00 kpl.
2-02-192
Razem:
11 Okablowanie strukturalne LAN
1 Okablowanie LAN
563 | KNR Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego kabel 1 467,00 m
0102-01-098 | miedziany podwojnie ekranowany (S/FTP) przewod instalacyjny kabla

spetniajqcy wymogi standardu kategorii 7 i osiggajqcy wysokq
czestotliwosé przesytu - do 600 MHz. wyposazony w
bezhalogenowq powloke nierozprzestrzeniajgcq ptomienia
(LSOH / LSHF, klasa Eca)
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Razem:
2 Montaz gniazd
564 | KNR Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki 2 xRJ 45 35,00 SZT.
0108-08-115
565 | KNR Montaz gniazd abonenckich podtynkowych Gniazdo 35,00 SZT.
0108-02-115 | komputerowe 2xRJ45 Cat.7
566 [ KNR Montaz gniazd abonenckich podtynkowych Gniazdo HDMI 4,00 SZT.
0108-02-115
567 | KNNR Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na 39,00 SZT.
1-12-115 zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworow
w podtozu betonowym
- wykonanie otworow pod puszki podtogowe (adaptacja pozycji)
Razem:
3 Montaz szaf puntéw dystrybucyjnych
568 | KNR Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych organizator kabla 1,00 kpl.
0109-15-192 | wprowadzenie do ist. szafy rac w serwerowni nowych kabli
569 | KNR Wyposazenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 - przygotowanie i | 82,00 SZT.
0112-04-115 | zalozenie etykiety opisowej
570 | KNR Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej 140,00 SZT.
0119-02-115
571 | KNR Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim 35,00 SZT.
0119-01-115
572 | KNR Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej 35,00 SZT.
0119-02-115
Razem:
4 Pomiary, uruchomienie
573 | KNR Wykonanie pomiarow torow transmisyjnych - pierwsza linia 1,00 kpl.
0118-01-192
Razem:
5 Instalacja system naglo$nienia i emisji filmow Sala
Konferencyjna
Kod CPV 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa
574 Instalacja sieci wewnetrznej LAN (;wzmacniacz, procesor, 1,00 kpl.
-192 odtwarzacz CD, USB, blutu, szafa RACK,SWITCH SIECIOWY
(wi-fi), zestaw mikrofonow i tablet w/g rys.
575 [ KNR-W Przewod wtynkowy - tqczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze 240,00 m
0209-01-040 betonowe) uktadany w tynku przewod glosnikowy 2x4mm2
576 | KNR-W kabel sterujgcy CAT7a 4K 40,00 m
0209-01-040
577 | KNR-W kabel sterujgcy CATS 50,00 m
0209-01-040
578 | KNR-W kabel mikrofonowy wieloparowy - 12 par 40,00 m
0209-01-040
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579 | KNR-W Montaz urzqdzen fgcznosci wewnetrznej - Naglosnienie 1,00 kpl.
0406-02-192 Zesta kina kpl. wg rys. szafa rack, mikser, szafa mobilna
naglosnienia z glosnikami o mocy 150W szt.9 sufitowe , 1500W
szt.1, 1000W szt.2, wraz z mocowanie do Sciany i
okablowaniem.
580 | KNR montaz projektora multimedialnego Typ matrycy 3LCD 1,00 szt
1007-02-020 Full HD/ HD Ready Moc lampy 200 W
581 KNR montaz elektrycznej rolety sterowanej pilotem do wyswietlania 1,00 kpl.
1007-02-192 obraz z projektora 3D
Razem:
6 Instalacja system naglo$nienia i emisji filmow Sala
Widowiskowa
Kod CPV 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa
582 Instalacja sieci wewnetrznej LAN (;wzmacniacz, procesor, 1,00 kpl.
-192 odtwarzacz CD, USB, blutu, szafa RACK,SWITCH SIECIOWY
(wi-fi), zestaw mikrofonow i tablet w/g rys.
583 [ KNR-W Przewod wtynkowy - lgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podioze 240,00 m
0209-01-040 betonowe) uktadany w tynku przewod glosnikowy 2x4mm2
584 | KNR-W kabel sterujgcy CAT7a 4K 40,00 m
0209-01-040
585 | KNR-W kabel sterujgcy CATS 50,00 m
0209-01-040
586 [ KNR-W kabel mikrofonowy wieloparowy - 12 par 40,00 m
0209-01-040
587 | KNR-W Montaz urzqdzen fgcznosci wewnetrznej - Naglosnienie 1,00 kpl.
0406-02-192 Zesta kina kpl. wg rys. szafa rack, mikser, szafa mobilna
nagtosnienia z glosnikami o mocy 200W szt.6 , 300W szt.1 ,
4000W szt.2, wraz z mocowanie do Sciany i okablowaniem.
588 [ KNR montaz projektora multimedialnego Typ matrycy 3LCD 1,00 szt
1007-02-020 Full HD/ HD Ready Moc lampy 200 W
589 | KNR montaz elektrycznej rolety sterowanej pilotem do wyswietlania 1,00 kpl.
1007-02-192 obraz z projektora 3D
Razem:
7 Budowa tras kablowych w budynku
590 | KNNRS Przebijanie otworow sr. 100 mm o diugosci do 30 cm w scianach | 16,00 otw.
1209-11-666 lub stropach z betonu
591 KNNR 5 Przebijanie otworow sr. 40 mm o diugosci do 30 cm w Scianach 11,00 otw.
1209-11-666 lub stropach z betonu
592 | KNNR Osadzenie w podtozu kotkow plastikowych rozporowych 220,00 SZT.
1-01-115
593 | KNNR Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 44,00 SZT.
1-02-115 mocowania
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594 [ KNNR Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych 65,00 m
5-07-040 otworow
595 | KNNR Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 44,00 SZT.
1-02-115 mocowania
Razem:
8 Instalacja odgromowa, uziemienie instalacji elektrycznych,
uziemienie instalacji odgromowej
596 | KNNR Lagczenie przewodow instalacji odgromowej na dachu - 9,00 SZT.
1-07-115 polgczenia metaliczne - spetniajqce wymogi normy PN-EN
50164v
597 | KNNR Przewody kabelkowe o lqcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 110,00 m
6-04 z.0. uktadane n.t. na podfozu innym niz betonowe - na wysokosci 8-15
3.2.-040 m- drut DFeZn fi 8mm
598 | KNNR Ztqcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach 9,00 SZT.
2-06-115 wyrownawczych - polqczenie pret-plaskownik (spetniajgce
wymogi normy PN-EN 50164)
599 | KNNR Montaz uziomow poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; 80,00 m
5-05-040 kat.gruntu 111
- bednarka FeZn25x4- uziom fundamentowy
600 | KNNR Montaz uziomow poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; 75,00 m
5-05-040 kat.gruntu 111
- bednarka FeZn25x4- uziom otokowy
601 | KNNR Montaz uziomow poziomych w tawach fundamentowych 150,00 m
5-05-040 bednarka FeZn25x4- uziom otokowy
602 | KNNR Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm- adaptacja 100,00 m
5-01-040 pozycji rura instalacji odgromowej sr. 20 (gruboscienna)
Razem:
Razem:
Razem:
4 Wyposazenie
603 Wyposazenie obiektu zgodnie z zalqcznikiem 1,00 kpl
AW-090
Razem:
Razem:
2 Utwardzenie terenu
1 Prace pomiarowe.
604 | KNNR Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - 0,56 ha
2-01-052 niwelacja terenu
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Razem:
2 Roboty ziemne
605 | KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych grubosci | 350,00 m2
0805-040-050 | 15 cm,spoiny wypelnione zaprawg cementowq
606 | KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 350,00 m2
0801-020-050 | cm
607 | KNNR Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 | 1 108,00 m2
3-01-050 cm za pomocq spycharek
608 | KNR Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 881,00 m
0401-04-040 cm w gruncie kat III-1V
609 | KNNR Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki | 1 095,64 m3
1-02-060 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do
10 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach, grunt kat.
1lI-wywiezienie ziemi urodzajnej, ziemi po wykonaniu rowkow
pod krawezniki
610 | KNNR Koryta wykonywane koparkami gl. 30cm w gruncie kat. 1I-VI 1 108,00 m2
1-03-050 wymiana gruntu nienosnego-koryto o sredniej glebokosci 0,20m
+ koryto pod konstrukcje utwardzen o Sredniej glebokosci 0,30m
na catej powierzchni utwardzen wg. rys. przekroje konstrukcyjne
wraz z przerzutem gruntu na skarpy nasypu, zielenice i
profilowaniem do poziomu zalozonych rzednych gruntem
urodzajnym - gleba czarno-szara wg opini geotechnicznej.
611 KNNR Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 245,40 m3
1-02-060 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do
1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach, grunt kat.
1lI-wywiezienie czgSci ziemi z korytowania, Pozostata czes¢ ziemi
do rozplantowania na terenach zielonych
612 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 245,40 m3
analiza poj.tvzki 0.25 m3 w gr.kat. I w gruncie uprzednio zakupionym
wtasna-060 (piasek Srednioziarnisty) i zmag.w hatdach z transp.materiatu na
odl. 10 km sam.samowylad. - material nasypowy do poziomu
spodu konstrukcji nawierzchni-srednio 0,20m ponizej spodu
projektowanych konstrukcji.
613 | KNNR Formowanie i zageszczanie warstw nasypowych - grunt kat.I 245,40 m3
7-01-060 (piasek srednioziarnisty)
Razem:
3 Krawezniki i obrzeza
614 | KNNR Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm bez faw na 200,00 m
1-03-040 podsypce cementowo-piaskowej
615 | KNR Lawa pod krawezniki 15x22 betonowa z oporem 12,00 m3
0402-04-060
616 | KNNR Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm bez taw na 29,00 m
1-03-040 podsypce cementowo-piaskowej
617 | KNR Lawa pod krawezniki 15x30 betonowa z oporem 1,74 m3
0402-04-060
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618 | KNNR Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm bez taw na podsypce 172,00 m
1-05-040 cementowo-piaskowej
619 | KNR Lawa pod obrzeza 8x30 betonowa z oporem 7,74 m3
0402-04-060
Razem:
4 Chodniki i opaski
620 | KNNR Warstwy mrozochronne zageszczane mechanicznie o gr.10 cm 290,00 m2
4-01-050
621 KNNR Podbudowy z piasku Srednioziarnistego stabilizowanego 290,00 m2
1-01-050 cementem o Rm=2,5MPa, warstwa gr.12 cm
622 | KNNR Nawierzchnia chodnika i opasek z kostki brukowej betonowej 290,00 m2
2-02-050 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - kolor wedlug wskazan Inwestora
Razem:
5 Drogi wewnetrzne i miejsca postojowe
623 | KNNR Warstwy mrozochronne zageszczane mechanicznie o grubosci 15| 818,00 m2
6-06-050 cm
624 | KNNR Podbudowy z chudego betonu o grubosci po zageszczeniu 15 cm | 818,00 m2
9-02-050 pielegnowane piaskiem i wodg
625 | KNNR Nawierzchnia drég wewnetrznych i placow postojowych z kostki | 818,00 m2
2-03-050 brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem - kolor
wedtug wskazan Inwestora
Razem:
6 Prace wykonczeniowe
626 | KNR Plantowanie skarp, korony nasypow i zielncow - kat.gr.I-111 1 500,00 m2
0506-07-050
627 | KNR Humusowanie skarp, korony nasypow i zielencow z obsianiem 1 500,00 m2
0510-01-050 | przy grub.warstwy humusu 5 cm
Razem:
7 ZIELEN
628 | KNR Mechaniczne plantowanie i wyrownanie terenu spycharkami 1 500,00 m2
0233-02-00-05 | ggsienicowymi o mocy 55 kW /75 KM/: grunt kat. 11I
0
629 | KNR Sadzenie drzew iglastych na terenie plaskim, z zaprawianiem 25,00 szt
0323-04-10-02 | ziemiq dotow o srednicy i glebokosci : 0,5 m
0
Razem:
8 Elementy malej architektury
630 Lawki z oparciem - dostawa i montaz- zgodnie z projektem 8,00 szt
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631 Kosze - dostawa i montaz- zgodnie z projektem 4,00 szt
Kalk.wtasna-0
20
632 Stojak na rowery- dostawa i montaz- zgodnie z projektem 1,00 szt
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