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1. WSTEP.
Niniejszy projekt wykonany zostat na zlecenie Urzedu Gminy Siemien.

Zadaniem planowanych robo6t geologicznych jest wykonanie odwiertow,
dla pionowych gruntowych wymiennikow ciepta, ktore majg stuzy¢ jako dolne zrodto
projektowanej na potrzeby grzewcze pompy ciepta w rozbudowywanym budynku
uzytecznosci publicznej, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 142 obreb ewidencyjny
Kolonia Siemien, jednostka ewidencyjna Siemien, powiat parczewski, woj. lubelskie.

Zapotrzebowanie zaprojektowanej pompy ciepta na moc chiodniczg (bedaca
podstawg doboru wielkosci dolnego zrodta) szacowane jest na ok. 34 kW.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie Ustawy Prawo geologiczne i gornicze
(. Dz.U. 2024 poz. 1290) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20
grudnia 2011 r. w sprawie szczegdétowych wymagan dotyczgcych projektow roboét
geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(. Dz.U. 2023 poz. 155).

W opracowaniu wykorzystano materiaty archiwalne, to jest profile otworéw
wiertniczych, ktére daty najblizej potozony przekréj geologiczny.

Pozyskane zostanie ciepto geotermalne ze strefy aeracji i saturacji warstwy
czwartorzedowo-kredowej.

Wykonane otwory dolnego zrédta dla pompy ciepta nie bedg przedmiotem
eksploatacji wody i w zwigzku z tym nie stwarzajg zagrozenia dla obszaru

zasobowego wdd podziemnych.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.

2.1. Lokalizacja.

Projektowane odwierty dla pionowych gruntowych wymiennikéw ciepta
wykonane zostang na dz. ewid. 142, obreb ewidencyjny Kolonia Siemien, jednostka
ewidencyjna Siemien, powiat parczewski, woj. lubelskie.

Zapotrzebowanie pompy ciepta na moc chtodniczg (bedgca podstawg doboru
wielkosci dolnego zrédta) szacowane jest na ok. 34 kW. Ww. dziatka ewidencyjna
zagospodarowana w budynek uzytecznosci publicznej wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg. Planowana jest rozbudowa istniejgcego budynku. Dojazd do
przedmiotowe] dziatki w postaci zjazdu =z drogi publicznej utwardzonej.
Dziatka wyposazone w media — sieci wod.-kan., telekomunikacyjne i

elektroenergetyczne.



2.2. Morfologiai hydrologia.

Wedtug podziatu Polski na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego
/1979/ rozpatrywany teren nalezy do makroregionu Nizina Potudniowopodlaska.
Jednostka nizszego rzedu obejmujgca omawiany teren nosi nazwe Wysoczyzna

Lubartowska. Gtéwng rzekg tego obszaru jest Tysmienica.

Omawiane zamierzenie zgodnie z aPGW.gov.pl potozone jest w zlewni

Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych: Ty$smienica od Brzostéwki do ujscia.

Kategoria JCWP JCWP: RW - jednolita czes¢ wdd powierzchniowych rzecznych
Nazwa JCWP: Tysmienica od Brzostowki do ujscia

Kod JCWP: Rw2000162489

Typ JCWP: Rz_org - Rzeka w dolinie o duzym udziale torfowisk

Rzeczywista dlugos¢ JCWP [km]: 61.35

Powierzchnia zlewni JCWP [km2]: 352.67

Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty

Region wodny: region wodny Bugu

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Lublinie

Zarzad Zlewni: Zarzad Zlewni w Zamosciu

Nadzo6r wodny: Nadzor wodny w Parczewie, Nadzor wodny w Radzyniu Podlaskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska: RDOS w Lublinie

Status JCWP - NAT - naturalna czes¢ wod
Stan/potencjat ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny
Stan chemiczny: stan chemiczny ponizej dobrego

Stan (ogdlny): zty stan wdd

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nalezy, zgodnie z aPGW.gov.pl
do jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPA) nr 75.

Numer JCWPd: 75

Kod JCWPd: GW200075

Powierzchnia JCWPd [km2]: 4226.81

Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty

Region wodny: Bugu



Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Lublinie

Zarzad Zlewni: Zarzad Zlewni w Biatej Podlaskiej; Zarzad Zlewni w Zamosciu
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska: RDOS w Lublinie

Stan chemiczny - dobry

Stan ilosciowy - dobry

Stan JCWPd - dobry

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze udokumentowanego GZWP
nr 407 Zbiornik Chetm-Zamos¢. Inwestycja realizowana bedzie w odlegtosci

ok. 3km od nieudokumentowanego GZWP nr 215 Subniecka Warszawska.

Zgodnie z MHP ark. 642 Wisznice inwestycja realizowana bedzie na obszarze
jednostki hydrogeologicznej nr 1, stratygrafia: czwartorzed , stopien izolacji: izolacja
staba, gtéwne uzytkowe pietro wodonosne: trzeciorzed, zasoby dyspozycyjne
jednostkowe: | - < 100 m3/ 24h.km?.

Inwestycja planowana jest na terenie gtdbwnego poziomu wodonosnego o klasie

jakosci lla — jakos¢ dobra, woda wymaga uzdatniania.

2.3. Budowa geologiczna.

Wg. Mapy Geologicznej Polski, arkusz 678, w skali 1:50 000, projektowane
otwory wykonane zostang na terenach utworéw kredowych.

Na podstawie kart otworow wiertniczych (zat. nr 9) przewiduje sie ponizszy
profil geologiczny projektowanych odwiertéw. Planowane otwory bedg odwiercone

w czwartorzedowych oraz w warstwie kredy.

Do gtebokosci 99 m przewidywany profil geologiczny w miejscu

projektowanych robét przedstawia sie nastepujgco:

Gtebokos¢ Opis warstw Stratygrafia
0,0-0,5 Gleba
05-25 Piasek drobnoziarnisty zotty czwartorzed
25-7,0 Piasek srednioziarnisty j.zOMty

7,0-16,0 Kreda marglista szaro-biata kreda

16,0 - 23,0 Margiel kredowy j.szary




2.4. Warunki hydrogeologiczne.
Przewiduje sie na podstawie danych otworéw archiwalnych  (zat. 9.2),
iz nawiercony zostanie poziom wodonosny w czwartorzedowych piaskach o

zwierciadle napietym nawierconym i stabilizujgcym sie na gtebokosci 2,5 m p.p.t.

3. PROJEKT TECHNICZNY WIERCENIA.

3.1. Lokalizacja otworéw i ich parametry.

Do obliczenia udziatu poszczegdinych warstw gruntu w na dtugosci 1=99m
wymiennik ciepta oraz wyznaczenia Sredniej wazonej wspotczynnika przewodzenia
ciepta ASr postuzono wzorami (metodologii przyjeta zgodnie z wytycznymi PORT
PC):

Upiasek = 7/99 = 0,071

Umargiel = 83/99 = 0,838

Ukreda = 9/99 = 0,091

ASr = (Upiasek * Apiasek + Umargiel * Amargiel + Ukreda * Akreda ) / (Upiasek + Umargiel + Ukreda)

przyjeto:

Apiasek - 0,8 W/mK (jako $rednia dla piasku suchego i mokrego)
Amargiel — 2,1 W/mK

Akreda— 2,0 W/mK

zatem:
A$r=(0,071-0,8 + 0,838+2,1 + 0,091+2,0) / (0,071 + 0,838 + 0,091) = 2,5 W/mK

Na podstawie powyzszego wyliczenia oraz zaktadajgc czas pracy sprezarki na
poziomie ok. 2000 h/rok z wykresu odczytujemy jednostkowg wydajnosc¢ cieplng

otworu q [W/m]:
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Wspétczynnik przewodzenia ciepta gruntu 2 [W/(m-K)]

Jednostkowa wydajnos¢ cieplna wynosi q=46 W/m. Wydajnos¢ jednego pionowego
wymiennika ciepta wyniesie zatem Q=46*99=2970 W= ok. 4,55 kW.

Zapotrzebowanie pompy ciepta na moc chtodniczg (bedgcg podstawg doboru
wielkosci dolnego zrodta) szacowane jest na ok. 34 kW, zatem niezbedna, minimalna
liczba otworéw wynosi: 34kW / 4,55kW = 7,47 [sztuk]. Minimalna liczba otwordw jakg

nalezy odwierci¢ w celu zapewnienie ciepta wynosi 8 szt.

W porozumieniu z inwestorem zdecydowano o zaprojektowaniu dolnego Zzrodta
ciepta w postaci 10 otwordéw o gtebokosci do 99 m kazdy, w rozstawie min. 8m.

Zgodnie z profilem geologicznym, otwory siegng poziomu kredowego.

Projektowane odwierty dla pionowych gruntowych wymiennikdéw ciepta
wykonane zostang na dz. ewid. 142 obreb ewidencyjny Kolonia Siemien, jednostka

ewidencyjna Siemien, powiat parczewski, woj. lubelskie.

Otwory zostang wykonane w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0m od granicy z
dziatkami sgsiednimi — szczegoty w czesci rysunkowej opracowania.
Lokalizacje otworow pokazano na planie sytuacyjnym [w zatgczeniu].
Lokalizacja projektowanych otwordow nie koliduje z istniejg i podziemng infrastrukturg
techniczna.

3.2. Konstrukcja otworéw



Projektuje sie, iz odwierty dla pompy ciepta, bedg wykonane wiertnicg
hydrauliczng, metodg obrotowg, ,na boso” swidrem o srednicy @ 143 mm, przy
uzyciu ptuczki bentonitowo-polimerowej, do gtebokosci koncowej 99,0 m. Cisnienia
robocze ptuczki bedg wynosi¢ do 50 bar. Po zamontowaniu U-ksztattnego
wymiennika z rur @ 40x3,7 mm, w ktérych krgzy¢ bedzie roztwér glikolu
propylenowego, otwory bedg uzupetnione odpowiednim materiatem wypetniajgcym.
Do gtebokos¢ min. 40m p.p.t. wiercenie wykonane zostanie w rurach ostonowych.

Konstrukcje otworu w odniesieniu do przewidywanej budowy geologiczne;j

pokazano na zatgczniku.

3.3. Oprébowanie otworow

W trakcie wiercen nalezy pobiera¢ ze $widrow prébki gruntu ok. 300g
do torebek foliowych (z opisem gtebokosci i daty pobrania) z kazdej odmiennej
litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak niz co 10,0 m. Wyniki pomiarow nalezy
notowaC w ksigzce raportow. Probki geologiczne z projektowanego wiercenia
sg probkami czasowego przechowywania i wykonawca obowigzany jest do
ich przechowywania w magazynie, a ich likwidacja moze nastgpi¢ po przyjeciu
dokumentacji geologicznej przez wiasciwy organ administracji geologicznej, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. — w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2075).

Z przeprowadzonej likwidacji sporzgdza sie protokét. Prébki te wykonawca jest
obowigzany udostepnia¢ nieodptatnie na wezwanie wtasciwego organu administraciji
geologicznej w miejscu i terminie uzgodnionym miedzy organem a wykonawcg prac

geologicznych.

3.4. Badaniaw otworach

Przywrécenie warunkéw termicznych o$rodka skalnego w otworze zachodzi w czasie
okoto 8 dni (dla obszaru Polski) od zakonczenia prac wiertniczych, a wiec takze
cyrkulacji ptuczki, ktéra powoduje wyziebienie dolnej czesci otworu.

Przed wprowadzeniem sondy do odwiertu nalezy poddac jg prébie ciSnieniowej wg.
PN-EN 805:2002. Po wprowadzeniu rur wymiennika do otworu nalezy podda¢ go
prébie cisnieniowej na cisnienie minimum 6 bar, czas trwania proby 60 minut, max.
dopuszczalny spadek cisnienia 0,2bar, wg. normy PN-EN 805:2002. Do kontroli

ci$nienia zastosowa¢ manometr o doktadnosci co najmniej 0,1 bar.



Po zakonczeniu prac geologicznych otwory wiertnicze nalezy zniwelowac
w nawigzaniu do panstwowej sieci geodezyjnej uwzgledniajgcej rzedng terenu przy

otworze oraz zlokalizowac na mapie zasadniczej w skali 1:500.

3.5. Prace geodezyjne
W ramach prac geologicznych zostang wytyczone w terenie projektowane otwory
wiertnicze, a po ich wykonaniu zostang inwentaryzowane na mapie sytuacyjno-

wysokosciowej w skali 1:500.

3.6. Prace laboratoryjne
Nie przewiduje sie wykonania badan laboratoryjnych przewierconych utwordéw

oraz wody.

3.7. Prace dokumentacyjne

Wyniki prac geologicznych wykonanych w celu wykorzystania ciepta z Ziemi
nalezy przedstawic w dokumentacji geologicznej sporzgdzonej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra klimatu i srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie
innych dokumentaciji geologicznych (Dz.U. 2020 poz. 2449).

W/w dokumentacje, zgodnie z art. 93 ust. 8 ustawy Prawo geologiczne nalezy
opracowac w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia prac i przekaza¢ w 3 egz.
w postaci papierowej i w 3 egz. w postaci elektronicznej Wtasciwemu organowi
administracji geologicznej, ktoremu zgtoszono projekt robdét geologicznych,

tj. Staroscie Powiatu Parczewskiego.

4. PRZEDSIEWZIECIA NIEZBEDNE w CELU ZAPEWNIENIA
BEZPIECZENSTWA POWSZECHNEGO, POZAROWEGO, BHP |
OCHRONY SRODOWISKA.



Roboty geologiczne powinny byé wykonywane z zachowaniem

bezpieczenstwa powszechnego, przez wykonawce legitymujacego sie

stosownymi uprawnieniami i pod dozorem oséb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe - uprawnienia do sprawowania
nadzoru.

Prace wiertnicze winny by¢ realizowane 2z zachowaniem wymogow
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadow gorniczych wydobywajgcych
kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014 poz. 812) oraz innych przepisow
wykonawczych dotyczgcych BHP i p. poz.

Przy realizacji przedsiewziecia wykonawca winien przestrzega¢é wymagan
aktualnych przepisow:

- ustawy Prawo ochrony srodowiska,

- ustawy o ochronie przyrody,

- ustawy o odpadach.

Montaz urzgadzenie wiertniczego oraz jego obstuge nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami instrukcji techniczno-ruchowej dla wiercen mechanicznych obrotowych
obowigzujgcej w przedsiebiorstwie wykonawczym.

Kazdy z pracownikow wiertni winien posiada¢ aktualne badania lekarskie i
przeszkolenie w zakresie BHP.

Wiertnia winna by¢é wyposazona w apteczke pozwalajgcg na udzielenie
pierwszej pomocy medycznej wraz z instrukcjami udzielenia takiej pomocy.

W przypadkach wymagajgcych fachowej pomocy lekarskiej (wypadki, nagte
zachorowania) wzywane bedzie pogotowie ratunkowe, ktdérego adres i numer
telefonu bedg znajdowaty sie na wiertni.

Bedg znajdowaly sie roéwniez inne wazne telefony, w tym policji, strazy

pozarnej, pogotowia ratunkowego, zaktadu wiertniczego.

Ochrona s$rodowiska

Poniewaz wiercenie bedzie wykonywane metoda obrotowg przy uzyciu ptuczki
bentonitowo-polimerowej nie przewiduje sie powstawania sciekdéw i zagrozenia waéd

powierzchniowych i podziemnych.



Ptuczka i urobek zgromadzony zostanie w dotach urobkowych, zas potem
wykorzystany do wypetnienia otworéw. Nadwyzki urobku zostang rozplantowane
na terenie wskazanym przez Inwestora. Podczas prac nie stosuje sie Srodkow
mogacych zanieczysci¢ wody wgtebne i powierzchniowe. Urobek z danego odwiertu
niezawierajgcy srodkow chemicznych nie stanowi odpadu szkodliwego
dla srodowiska w mys| Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. 2023
poz. 1587).

W trakcie wiercenia nastgpi nieznana emisja hatasu oraz spalin. Nie bedzie

to jednak miato odczuwalnego wptywu na srodowisko. Prawidtowo prowadzone prace
wiertnicze, przy uzyciu sprawnego technicznie i nowoczesnego sprzetu nie powinny
zanieczyszczac srodowiska.
Planowane przedsiewziecie nie stwarza zagrozenia dla srodowiska ani dla wod
podziemnych. Stosowany przy wykonaniu pionowych Kkolektoréw gruntowych
(otworéw wraz z zabudowanymi rurami polietylenowymi) materiat wypetniajgcy
powinny posiada¢ atest higieniczny udzielony przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego Panstwowy Zaktad Higieny.

Miejsce planowanych prac wiertniczych nie znajduje sie w obszarze
podlegajgcym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1478).

Najblizej planowanych prac wiertniczych znajdujg sie:

Parki narodowe
Nazwa [km]

Poleski Park Narodowy - otulina 24.26

Poleski Park Narodowy 27.24


http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PN.12
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PN.12

Rezerwaty

Nazwa

Jezioro Obradowskie

Krolowa Droga

Czarny Las

Lasy Parczewskie

Omelno

Torfowisko przy Jeziorze Czarnym
Czapliniec w Uroczysku Feliksowka

Kozie Gory

Parki krajobrazowe

Nazwa

[km]

7.76

12.97
13.86
14.41
20.82
21.25
21.89

28.27

Park Krajobrazowy Pojezierze Leczynskie

Park Krajobrazowy Pojezierze Lg¢czynskie - otulina

Poleski Park Krajobrazowy - otulina

Koztowiecki Park Krajobrazowy - otulina

Poleski Park Krajobrazowy

Koztowiecki Park Krajobrazowy

[km]

10.34
11.95
20.14
24.32
25.65

25.94


http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1146
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.248
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.345
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.461
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1171
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.160
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.300
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1162
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.49
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.49
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.89
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.95
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.89
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.95

Obszary chronionego krajobrazu

Nazwa [km]
Pradolina Wieprza 17.64
Annéwka 18.90

Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu 20.14

Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe
Nazwa [km]

Stawy Siemien 0.19

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony

Nazwa [km]
Ostoja Parczewska PLH060107 6.99

Czarny Las PLH060002 13.86
Dolny Wieprz PLH060051 21.96
Masluchy PLH060105 22.69

Wrzosowisko w Orzechowie PLH060098  25.46
Ostoja Poleska PLH060013 27.27
Obuwik w Uroczysku Swidow PLH060106 27.44

Jelino PLH060095 29.16


http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.167
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.499
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.172
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.1
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060107.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060002.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060051.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060105.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060098.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060013.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060106.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060095.H

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony

Nazwa [km]
Dolina Ty$mienicy PLB060004 0.20
Lasy Parczewskie PLB060006 7.10
Polesie PLB060019 24.46

Zbiornik Podedwoérze PLB060015 27.59

Uroczysko Mosty-Zahajki PLB060014 29.43

5. HARMONOGRAM ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH, W TYM
TERMONOW ICH ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA.
Projektowane roboty geologiczne obejmowac beda:

1. Wytyczenie i wiercenie 10 otwordéw do gtebokosci 99,0 m kazdy: - 10 dni.

2. Przygotowanie i montaz instalacji dla pompy ciepta z jej obsypaniem: - 2 dni.

3. Inwentaryzacja otworéw: - 1 dzien.

Rozpoczecie robot geologicznych nastgpi nie wezesniej niz 30 dni od dokonania
zgtoszenia pod warunkiem braku sprzeciwu organu przyjmujgcego zgtoszenie.
Zakonczenie prac terenowych nastgpi ok. 13 dni od ich rozpoczecia. Przewiduje sie

realizacje robot w okresie do 31.12.2026r.

6. UWAGI KONCOWE

- projektowane roboty geologiczne i badania powinny przebiega¢ pod nadzorem
uprawnionego geologa,

- zamykanie wody z przewierconych warstw wodonosnych, powinno odbywac sie
komisyjnie i protokolarnie,

- wiercenia nalezy prowadzi¢ do gtebokos$ci 99,0 m p.p.t.,

- niniejszy projekt nalezy zgtosi¢ do Starosty Powiatu Parczewskiego,

- wyniki projektowanych robét i prac geologicznych zostang przedstawione w formie
dokumentacji geologicznej, opracowanej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
klimatu i $rodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie innych dokumentacji
geologicznych (Dz.U. 2020 poz. 2449).


http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB060004.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB060006.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB060019.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB060015.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB060014.B

- w terminie 6 miesiecy od zakonczenia prac 3 egzemplarze w/w dokumentacji nalezy

przekazac do Starosty Powiatu Parczewskiego.

7. SPIS LITERATURY

1. Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Parczew

2. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Parczew

3. Mapa Geosrodowiskowa w skali 1:50 000, ark. Parczew

4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz.U. 2024
poz. 1290)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektdow robot geologicznych, w tym robat,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (tj. Dz.U. 2023 poz. 155).

6. Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na Swiecie, prac. Zbiorowa W-wa
2010r.
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OBJASNIENIA ==
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
$RODOWISKA | GOSPODARK] V/ODNE!
WODONOSNOSC
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‘10-30 ‘
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Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbol jednostki hydrogeclogicznej

5 - numer jednostki, Q - symbol i 7 pigtra

ab - stopief izolaci, Il - przedziat wielkosci zasobéw dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny (Cr,) dotyczy gléwnego uzytkowego paziomu wodonognego
Stopief izolacji

a - brak izolacji
ymbole

b - irolacja staba

pozioméw
Q - czwartorzed
Cr - kreda
(3 - gérna, np. Cr3- kreda géma)
Q-Cr5- polaczone poziomy wodonogne
Zasoby dyspozycyine jedniostkowe, m724h km?:
1- <100
I1-100 - 200

gléwnymi uz i poziomami

Zasieg jednostki hydrogeologicznej

WODY POWIERZCHNIOWE

Dziaty wodne:

krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)
Klasy czystoéci wody w rzekach
pozaklasowa

HYDRODYNAMIKA
gtéwnego uz

poziomu , M n.p.m.
Kierunek przeptywu wéd podziemnych w giéwnym poziomie uzytkowym
JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

e Giowny uzytkowy poziom wodcnosny:
jakosci

11 a- jakoé¢ dobra, woda wymaga prostego uzdatriania

11 b - jakos¢ érednia, woda wymags uzdatniania

iki jakodci wody ia dla wéd pitnych

IS Fe,MN —— zasieg obszaru, na kiérym wskaniki jakoéci przekraczaja wymagania dla wéd pitnych

—

3
OIIh

Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe - Zelaza, Mn - manganu.

Punkty opréb Ao
0 ujecie wod podzi z Klasy jakosci:
Ila, I1b - Kiasy jakoéci jak dla gléwnego poziomu wodonoénego

Il - jakos¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

ia jako$ci wod h dla potrzeb mapy

Ogniska zanieczyszczeri
(Numery oblektéw wedtug tabeli 4 w tekécie)

Miejsce zrzutu ciekéw: Skladowiska odpad(w: § - stalych, W - cieklych (wylewiska)

komunalnych @2 duie
przemystowych B male
&7 Magazyny paliw ptynnych

fermy hodowlane

rolno-spozywezego i rolnego

Strefy ochronne - obowigzujace

_GIW® 407 ' Zasicg gléwnych zbiornikéw wéd podzicmnych (GZWP)

] -
[:l Sredni

STOPIEN ZAGROZENIA

- ohecnosé ognisk zanieczyszczef na terenach a niskiej odparnodd poziomu gléwnego (a, ab)

- obszar o niskiej odpornosi (a, ab) ale ograniczone] dostepnosci {rezerwaty, masywy lesne)
poziomu gléwnego, bez ognisk zanieczyszezer lub obszar o éredniej odpornosci poziomu giéwnego (b}
z agniskami zanieczyszczer

- obszar o redniej odpornoéci poziomu gtéwnego (b), bez ognisk zanieczyszezefi

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE,

STUDNIE KOPANE, ZRODLA
(Numery wedtug tabel: 1a, 1b, 1¢, 1d)

Otwér wiertniczy, w ktérym ujgto nastepujacy poziom wodonosny:
czwartorzedowy
mezozoiczne

Studnia kopana

Zrédto

Badawczy otwér hydrogeslogiczny

Otwér wiertniczy bez oprébowania hydrogeologicznego

INNE OZNACZENIA

Linia przekroju hydrogeologicznego

Zalacznik nr 7
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MINISTERSTWO
SRODOWISKA

SFINANSOWANO ZE SRODKOW
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY SRODOWISKA
| GOSPODARKI WODNEJ

OBJASNIENIA

ZtOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

[LLL

1 KROLEWSKI DWOR
10 GRODEK

3
13
14
15

gliny

piaski i zwiry

piaski

piaski kwarcowe

torfy

granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C; i C lub zarejestrowanych Cj
granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategorii C2

granica obszaru prognostycznego ( | - numer obszaru prognostycznego)

granica obszaru perspektywicznego

granica obszaru (lub linia profilu) o negatywnych wynikach rozpoznania (kj - rodzaj kopaliny)
zloze nie dajace sie odwzorowa¢ w skali mapy

nazwa zioza malokonfliktowego

nazwa zloza konfliktowego

Zloze KOCZERG! | (C1) plQ 16 zloze KOCZERGI Xl (C1) piQ
zloze KOCZERGI IX (Cy) p2/Q 17 zloze KOCZERGI XI- (Cy plQ
Zloze KOCZERGI X (C1) p2/Q 18 zloze KOCZERGI XI (C) plQ

zloze KOCZERGI XIll (Cy) p2/Q

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

o]
"

]
[
%

opz

obszar i teren gorniczy nie dajace sie odwzorowaé w skali mapy

kopalnia czynna

kopalnia okresowo czynna

wyrobisko (symbol)

punkt wystepowania kopaliny (2 - numer karty informacyjnej punktu, pz - rodzaj kopaliny)
punkt wystepowania kopaliny (bez karty informacyjnej punktu, pz - rodzaj kopaliny)
Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej:

Wk - wegiel kamienny Q - czwartorzed

t - torfy Ng - neogen

kj - kreda jeziorna i gytia Pg - paleogen

a(ge) - gliny ceramiki budowlanej
9g(gr) - gliny o roznym zastosowaniu C - karbon
pz - piaski i zwiry

p - piaski

pk - piaski kwarcowe

b - bursztyn

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Granice dziatu wodnego wg "Mapy podziatu hydrograficznego Polski" IMiGW:

trzeciego rzedu
czwartego rzedu
2rédio

Klasa czystoéci wod w rzekach i jeziorach, w monitorowanym punkcie

y

I klasa
Il klasa

Klasa jakosci wod w rzekach, w monitorowanym punkcie

¢
¢

—407+

=8

IV klasa - jakos¢ niezadowalajaca

V klasa - jakos¢ zla

granica gléwnego zbiornika wod podziemnych wraz z jego numerem

ujecie wod podziemnych (k - komunalne, p - przemystowe, Q - wiek ujimowanych utworéw)

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

L]

warunki korzystne

warunki ni

obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

- PKPLy-

peRE——
39

e
3

—_—

—(Fn)“—

14
00000}

grunty orne (klasy I-IVa uzytkéw rolnych)

taki na glebach pochodzenia organicznego

lasy

granica parku krajobrazowego i skrét jego nazwy

(PKPL - Park Krajobrazowy Pojezierze teczynskie)

granica strefy ochronnej (otuliny) parku krajobrazowego

granica zespolu przyrodniczo-krajobrazowego

granica rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony scistej (os)

w obrebie parku narodowego (L - lesny, Fl - florystyczny, Fn - faunistyczny)
granica projektowanego rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony scistej (os)
w obrebie parku narodowego

aleja drzew pomnikowych

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

-

EEPEN
AS
ap®
[0kl
=]

obszar specjalnej ochrony siedlisk
(PLHO60107 - Ostoja Parczewska)
obszar specjalnej ochrony ptakéw
(PLB0B0004 - Dolina Tysmienicy
PLB060006 - Lasy Parczewskie)

pomnik przyrody zywej
uzytek ekologiczny

uzytek ekologiczny o powierzchni <5 ha

park wiejski (podworski) objety ochrona konserwatorska.

Chronione obiekty dziedzictwa kulturowego

£ stanowisko archeologiczne
granica k zespolu
ol sakralne
dl architektoniczne
2| techniczne
1 pomnik lub historyczne miejsce pamieci

INFORMACJE DODATKOWE

PARCZEW

granica powiatu
granica gminy, miasta

siedziba urzedu gminy. miasta

Zatacznik nr 8
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