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1.1.1. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Piszczac, czerwiec 2024 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami (Dz.U. tekst jednolity
z 2024 r poz. 725 z pbZniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze projekt :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWA | MODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Zlokalizowanej:

21-220 Siemiett
dz.nr ewid.: 141,142

obreb ewidencyjny: 0015 Kolonia Siemien
jednostka ewidencyjna: 061306_2 Siemie
wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wyszczegélnienie Specjalnosé Imieg i nazwisko
mgr inz. arch, . ipz. Adam Stanjlewicz
PROJCRIINT | architektoniczna Adam Stanilewicz opchowania beylacniaet
A7hijERIBme| SWiBfealiL
ARCHITEKTONICZNEJ upr. 267/LB00K/2020 s r B-0388 nicle
-t Lubelskiej Okregowej lzby Architekiow RP
mgrinz-arci. jozef Dymret
SPRAWDZAJACY hitektonk mgr inZ. arch. Jézef Dymel 7
BRANZY archiiekloniczna upr. 11/69
ARCHITEKTONICZNEJ V1 : 2
REGON 030159935 NIP 537-127-82-35
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i ——f—gaEPlotr Dawidzius?
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, \
PROJEKTANT gazowych, wodociggowych i it v i L
kanalizacyjnych do projektowania i mar inz. Pi ey =
‘ 2 ; ) ar inz. Piotr Dawidziuk
BRANZY SANITARNEJ gigerr;\:ilgzneli robotami budowlanymi bez upr. LUB/0061/PWOS/07
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
SP%WDMJACY gazowych, wodociggowych i mgr inz. tukasz Stepniak
BRANZY SANITARNEJ | kanalizacyjnych do projektowania i 4
kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0391/PWBS/15
ograniczen
PROJEKTANT Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i . ‘,/
urzadzen elektrycznych i s : o e
BRANZY elektroenergetycznych do mgrﬂﬁzé}:;g:sk/yvsgg/%g 1 '
ELEKTRYCZNEJ projektowania i kierowania robotami upr. / *fD
budowlanymi bez ograniczeri i _,/ o/ / = e
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i ?TQ}' i ;’/fi" 74 i o
urzadzen elekirycznych i Ve we —
SPR’Q‘Q{E@ACY elektroenergetycznych do mgr inz. Robert Dydycz wprav i Adowiate T QAN
ELEKTRYCZNE. projektowania i kierowania robotami upr. LUB/0002/PWOE/07 i klEmww i rng,rJ BN '/-_,,- B asio w0 nstalac”

budowlanymi bez ograniczeri

w specjaioscl j#sla

! Jvc;'.nych  elgktroenergercznye’
— :

ReBd ) 2 A

e
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1.1.2. Kopia uprawnien projektanta

[ZBA ARCHITTKTOW
AR CEYRA PO ERFOENTER

[JRHLEKA OKRLGOWA I1ZBA ARCIHITEKTOW RP
ORKREGOWA EKOMISIA KWALITIKACYINA

Znak sprawy: 128/367/2020 Lublin, dia 16 wizednia 202Cr.

DECYZJA nr 267/LEOKK 2020

Na porstassa art 22 181 1 pkt 2 ustawy z dnig 12 gradnis 2300r. o semorzpdach zawpdowych mchtckiow o8z
inFymiedw hudmmiciwa (UzU. Z 2018 1, pe2. 1114 L) w zvigzku z &n. 12, art. 13 orae ant. 14 ust.1 pkt 1
uslay » dnia 7 lipea 1994r. Mran budowiane {t. Oz L. 2 2020 r. ppz. 5333), zgpadnia z art 104 ustawy 2 Univ
14 @evwa 1960 Kredeks pastepmvania sdmmistracynege () Dz U, z 2020 -, poz. 256 z pdin. zm)

stwierdza sig, ie
Pan mgr inZ. arch. Adam Stanllawlcz
urodzony w dniv S ivtego 1974r. w Biatej Podlaskle]

peslada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawadows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym atrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOVWLANE

w specjalnessi architektoniczne) do projaktowanla bez ograniczen.

$e20 uprawnienia budowlane u #Zniaja do nywanig
samodzielne] funkeji techni¢zhe| w budownictwle, sbajmujacei:

1) projehtowanis, sprawdzanie prejektdw architektoniczno-budcwlanych
| sprawowanie natzoru autorskiego;

2) sprewowanie kantroll tachniczne| utrzymanila oblaktéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako unzglednisjgea w calost adanie slraty nie wymaga uzasaduiéfii'

Od  powyzszej decyzfi przysiugule Panu  odwofanie do  Krajowed
Kwalifikacyjnej Izby Architekitw RF zs posrednictwem Okregowe. Komisji Kua |ﬂk cy;f
Lubelskiej Okrggowrej izby Architekléw RP, w terminis 14 dri od dnla dorecze

Bkiad orzzka;acy nr | Okregowej Komisii Kwallfikacyjned :
1. Przewodniczaey Komisji.  Mirostaw Zatuski C" ;‘?’{e-.ﬁ"_ -

. . i 1
2. Sukretarz Kamlsji: Joanns Muzykowska R S
i
3. Czionek, Komisji: Ali fchawrab —%} =
4. Crianak Komis; Bartosz Zuttak e } L
Qizymujs: i
i. \nloskndawea : mgr ing. arch. Adam Stani ewicz
2. Glowny Ingpéklor Nadzon! Budawlanego - w celu wpissnis do camt-alnego rejestru usoo pesisdajgoveh
uprawmlania budowlane
3. Luselska Qkregove HHada 1zby Architaktiw RPF
4, aa

LA ZGODMLLA
el TQRYG!NA%.L.-A

ARC §
gr. ink, AZ‘_ flewicz

: aniczen

f projektow: abez ogr "

p\"mt:u anh ‘\)ek(wcm e ewid, 257/LBOKK/20

e Tpis rir L8- D3+ na histie 5 4
Lubelskit} Okregowej 1by Architektow




PREZYDIUM -
o0 9«

WIIEMBDIKIE) BADY KLReTOWE)
Wydziol Budowniciwa

Urboaistyki 1 Architekigry
w LUSLINIE

Lublia, dnia. 13 Lwictnie

Mr wwid. Ypeawn

UPRAWNIENIA BUDOWLANE -

Mo podslowis ad. 18, adt. A9 wsho b pM b7 ol 20 wit, | i
31 sivczni_a 1961 ¢ = prawe budowlane {Dz. U. or 7. ::l?\'r}&; :;::
§ 29 l_§J uskal Pl 11 dozporzqdzenia Proewoduiczacego Komitels
Budownictwa, Urbanlstyki | Architekdury = dnia 107 wrxednio 1962 r
w sprowle Jowalifikecii lachowych oséh wykoaujgeych {unkeie Ied:nic;n:'
v budowniciwle powszechnym (Dz 1), nr 53, pox. 266)

Ob. _ Jézef Waldegar DYMBL

o MEELELOY Sntymicy wrohitelkt
urodzony dpjg 13 Iulepo 1935 r, me Wisclsulm

otrzymu]e

w spacjolnodei _Aroldtektomicene § _
uprawhlenia budowlone do. 1/ _Sporssdzanie protelrtdy bugowlamyoh

Y St erady

archi telitonicznych wezelic el obiskt G 'hu&uvla.rqrch!_pru;gek‘téu
pucorlanych konstrukoymyoh 2 vyjstiden projektéu obiskide

budowlanych o skomplfkowane 3 Konstruke 31, projekiénr instalacji

. ——

1 ursgdzes m{hwnh %
i urezadzen sani larmyals,

2/ kierowanis robotapd Inigow loryn) “ne

budowie obiekién budom-

lanyeh = wyjalkiem rohidt prey obieltach o skumﬂh‘l;;umeﬁ— |

konstrulo s, pray _gggy-likw?wch instelaninch § urzgdze-

niach sanitsrmych orag urzadzent ach i instalacjach elek-

trycznych, -

'_4'5'12..' q%\)
T e TR
;7 Oleeradolinggli).

vaum 1305 2RMLOA r MO0 LS 40T

mgr. inZ. Aom Stdnilewicz
Upr. bud. dogfujektowaria bez ograniczeft 5
speciatnosci a it_ﬂkmn.‘i(znc;y«pwni.,’.57/LBOKK/2020

Wps or 18 0389 naiste
Lubelskicj Okregowej lzby Architektow RP
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?“‘% OKREGOWA
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[ TBTHIERGS ; Lublin, dnia 14 czerwca 20071
BUDOWNICTWA |
LOIB.OKK.7131/24-7132/83/07

DECYZJA
Na podsaswis st 24 ‘it | pit.2 uitswy z ‘diis 15 ’ ingynierdw
: mm:owmm
Muxm:um /Dz.Uvs '20017; Nr 5, pos.42, % pokm zm. )y et 13 wat. 1 -pkt 11 3, et 14 ust. 1 pkt. 4
m§23u.l Prawo budowdans / vazmrmm.mﬂﬁzp&nll § 13 pid. 1
§23wt | ropeeonia Infrastrukiury  daie 18 maje 2005 £. w sprawis samodzlsinych fimdoi tocknicmych :
. Nr amsnlwwzinM-MWimmlzmu:wmm:

w sprawie samodzieluych fmkoji - techeicznych W budownictwie / Da. UL Rodekm
2006
Mpowminndmhhheﬁmgolmuzm:m%puﬂﬂuphn:.l ersa,pu.MI,mm.lM o

stwierdzamy, ze
Pan Piotr DAWIDZIUK
magister intymier
urodzony dnia 17 wizeinia 19781, w Parczewie
otrzymat
_ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/006LPWOS/07
~ do
pmjéktmﬁwda i Kierowania m W be.: agnniwai
dqvh-yck, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych ikmwych
UZASADNIENIE -

w ‘oalodol 2adinia podetawi Kodeksa postepownnia adminisiracyjnego
ID:.UzMDOr mmml&szlom:ﬂdw;ﬁg;:y&
hkr‘eihiﬂmychupuwnieﬂbndowlmyehwsknmmodmﬁedecy:ii.i
POUCZENIE
1. Zgodnie zart. 12 uat. 7 wiv astawy ~ Prawo budowlane — podatawe do wykonywania samodzielnyoh fiankji techaiczaych
whdwniﬂwhmm
mummmwmmm mmmm

zmmmmmmmmxwwmw Intynisréw Budownictwe w Warsawis,
7 -poiredaictwen Lubolskis] Okrugowej Izby Intyuiersw Budownictw wmwmudmoauymum

" Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

: dring,

Pan Piotr Dewidzink
ul Waska 2s
21-530 Piazczac
2. Gldwny Inspoldor
Nadzoru Budowlanego
3. afa

A ZGODNG.

ORYGINALL.A
EKT

mgr.in2. 4 anilewicz
Upr. bud. da#foyhiove i 5oz ograniczedt
.pecjalnoscl @hic ekumcme] [I7 awid. 257/1B0KK/2020
ZVF\L 5 nf LB-0389 na liscie 6
Lubelskie] Okregowej lzby Architektéw RP
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do ijw i kierowania robotami’ budowlanymi bes ograniczes
e;mmh’““ﬂ“iwnhuiemd,mmhcjlinmdm
weaitylacyjuych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjuych

Pan Piotr Dawidziuk

L Namocy art. 12ust]pkt. 1-5 art. 13 ust 3i4 zakesie
ustawy - Prawo budow!
mmmmmmmm%:o oqutym

mwmmﬂ .u “M“m"mmnﬁﬂﬂmm

madzora Inwestorskiego,
4 techniesne] utrzymania ebicktéw budowlanych x zastreetenicm art. 62 ust. §
I Na 23

mocy § mt.lnnpolqdzmnminmlnﬁasuuknnyzﬁma 18 maja 2005 r. w sprawie

‘budownictwie w rwigzin
Thnmatnanduwmntwazdnnzszwm:am: :mmm

technicznych w.budowirictwis .
smownqpo&:mdo memwlwwmme

-mmm"“m@mmwmmbm
2 obickten budowlanym, takim jak : sieci, inatal budowlanymi zwiszanymi :: .
gawwe,wodeamwelhmﬁépcl;;m, go i urzy ioplne, wentylacyjne,

;mmmwmmmmwmqujm

ninigjszyini uprawnienismi
Prxewodwiczacy
Sichada & OKRE
MZ%L.

bex egranicach

PR
S

- A ZGODNL:

~ ORVGINALL.

ARC

mgr. lnz Agam
Upr. bud. do prijektowalt

4 ber ograniczer

wspeq.a\lnosctarr ek umcme; I ewid. 257/LBOW7

15-0389 na iiscie

Lubeiskm] Okrggowe] f2by Architektow RP



L UBELSKA
L OKREGOWA
i1 2 B A
NZYNIEROW

: Lublin, dnia 1 grodnia 20151
[ BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/179-7132/179/15

DECYZJA

. Nam&mwwmﬂmlphzmwyzdnhlsmmr o samorzadach rawodowych architekitw ocaz in2ynisrow
* . budownictivs /t. j. Dz Uz 2014 r. poz. 1946/, mrt, 12 ust. 2§ wst, 3, ust. 4c pkt S,lrt.ldul.lylmlb ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1.
Prawo Ministra

budowlarie 7 . j. Dz. U. z 2013 1. poz. 1409 z péén. mlmflﬁliums Infimstrnktury i Rozwoju
zdnhllwminmzourwlp:whmddahychnmkﬁtwdmmch /DzUpole?S/pnmmlmln,temnﬂy
? przyp R0 OCAZ 2 eaammunlqnwnmia z wynikiem pozytywnym
Pan Lukasz Robert STEPNIAK
magister inzynice
wodzony duia 13 maja 1983 1. w Sochaczowie
mﬁie,

.+ . UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Ne ewidencyjuy : LUB/039LPWBS/S

. do projektowania .1 kierowania robotami budowlanymi ber ograniczeri
i w specjalnosci instalaqzjnq w zakresie sieci, instalacjl i urzqdzedi
.- ciepliych; wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
Wmlqﬂmznwzdgiﬂmmwqummympo&awicmlm54x.p3.’“; sig od d
decmi wekazano na odwrocie deoyzj|
POUCZENIE
04 niniejszej decyzji ‘shuzy. odwolmie do Krgjowsj Komigji Kwalifikacyjnej Polskiej lzbyInzymawandowmc!wamee,

2a posrednictwem Lubelskie] Olaggows) - Izby Inzynierdw Budowaictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenin.

czacy
drin2. j Pichla

Skind orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujy:

Pan Lukssz Robert STEPNIAK
Poloski 103a
21-530 Plszczac

2. Glowny Inspektor
‘Nadzoru Budowianego

3. afa

A
b
ARCEATEKT

mgr. inz. Ada am tanilewic:
Upr. bud. do pfijektow ana bez ograniczen
wspecjalnosd archits k'o»nunel nrewid. 257/LBOKKL8
Wies = 1B-0389 na liscie
Lubelskiej Okrggowe; lzby Architektow RP
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Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
- bez ograniczeﬁwspecjalnoﬁci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cneplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Lukasz Robert STEPNIAK

L . Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 314 ustawy Prawo budowlane, w zakresic
i objetym wyzej wymieniona specjalnoseis, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
: - projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej
' P " niinlejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, -

"~ kierowanic budows lub innymi rohotami budowlanymi,

e = kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowhnych oraz

P ti ¢! madzér i kentrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez

ograniczen

Il Ne mocy § 10 i§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
. z doja 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie

-/ Dz. U. poz. 1278 /, uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci

. instalacji i urzadzess cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeh uprawniajg do:

- projektowania 1 Kkierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 2z obiektem

" budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne,

‘ gporzadzania projektn zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnofci

objgtej

Czlonek

in2 Lech Dec

niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwallfikacyjnej

A
Crionek

inz."Andrzej Adam

dring fndrzcj Pichla

ARCHAITEKT
i
mgr. inzS&dgniStanilewicz
Upr. blld._-x'f' projERtuwinia bez ograniczed
W specialnog e nitektonicznt £} nr ewid. 257/} BOKK/2020
Wpis nr LB-0389 na liscie
Lubelskic] Okrggowej lzby Architektow RP
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LUBELSKA

OKREGOWA

{ &2 B A . )
INZYNIEROW Lublin, dnia 10 grudnia 2068 &,

" BUDOWNICTWA
LOHB.OKK.7131 /62 - 7132/ 161 /08

DECYZJA

Npodwwlcmt}tmlpkt’wwza\-lsmzwox duch yeh awhitektbw, ingynicrdw
twdownictwa orz wbenisiy S8c. UL r M0fr. N 5. poi. 42, T plin oas, ml:mlyhuhz,m 14 et 1 phe. 8
ouawy Z dais 7 ml??dr?mbndmhm n.tu)dmﬂg Dz U.z 2096 r. Ne !56, poc. (118 & pukin 2m.2, ooz §1

§ 1518 2duw. 3 T z daia 28 kwietnis 2006 . w op "LL&nkc;l
teoimms_whwhdcwmwm Dz.UzZO(Xn‘erlpm.ﬁs i an. 163 § § Kodeksu postemy imistratyjnega 7 D2, L. 2 HHW
T Nr 48, poz 10712 péin ./,

stwierdzamy, z¢
Pan Jacek Piotr MELANIUK
rougister inZynier
uradzony dnia {8 sicrpeia 19811 w Bislej Podlaskiej
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0185/PWOE/0S

do projekrowanin | kicrowania robotami budowlanymi beg ograniczen
w specjalno$cl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji § urzpdzed
elckeryeonyck i elektroenergeiyctnych .

UZASADNIENIE -

W zwinzhu z uwzglednicniem w ealodci zadania stwony, m# podnawic est. 107 § & Kodeksu posiepowania administacyinego
D0 U. 2 2000, Nr 98, pez. 107} 2 pofn.zas. [ adstepuie sie od azessdnicnia decyrji.

Zakres nadapych pprawmied budowlssych wskazano wa odwrocie decyxji.

POUCZENIE
1. Zgoduiez an. (st 7 wiw urtawy ~ Prawo budowlanc — podetssu do wykonyweatiia intyeh funkcii
w bodownictwie simowi wpis do ventratgege wjosin Gldwnego laspekions Nudom Budunlme@ orm wﬁs dnalmq uhnkéw
ej by sanoriady 2awndowegn,
2, Od i j decyaji laty adwolanic 3o Krajowet Konsjl Kwﬂﬂn:ypg Potekicj laby |

Buda'
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Szezegélowy zakres uprawnied
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczén
w specjalnosei instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
+ elektrycznych i elektroenergetycznyeh -

~ Pan Jacek Piotr MELANIUK

1. Namocy art. 12 ust.] pkt.]1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wiw specjainodciy , ninicjsze uprawnienia stanowis podstawe do:

- projektowanis, sprawdzania projektéw budowlawych w specjainodci objetej niniejszymi
uprawnienismi i sprawowania nadzorn autorsidego, o

- kierowania budowy lub inuymi robotami budowlanymi, -

- Lierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnyeh clementéw budowlanych eraz nadzoru
i kontroll technicznej wytwarzauia tych elementéw, ’

= wykoaywanla nadzeru inwestorskiego

- sprawowania kontroli techuiczoe] nirzymania obiektéw budowixnych z zastizeZenlem srt. 62 ust, §
ustawy, C

hez ogramiczed

[T Namocy§ 1Sust.li§24ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyech w budownictwie /Dz. U.

Nr 83, poz. 578 /, ninicjsze uprawnienia uprawninja do:

~ sporzadzanis projektéw zagespodarowanis dzialki lub terenu w zakresie tej specjaluodci,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem badowlamym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektrycine -

* i elektroenergetycane, w tym kolejowe, trolefbusowe i tramwajowe sleci trakeyjne wraz ©

z urzgdzeniami de zasilapia i sterowania.

Sktadu Onekm 0 OKK,

P i;,{{?g;;}mmm

ARQHITEKT
mgr. ini, Ay Stanilewicz
Upr. bud. 5#/projektTaiia bez cgraniczen

w specjalnoscj i chitakioniczne: nr ewid. 257/LBOKK/202

Wi .o 1B-03RY nafidcie .
Lubelskiej Okregowej izby Architektow RP



LUBE LSKA
OKREGOWA

zZ B A
-~ IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA .

LOUB.OKK.7131/%- 7132/28/07

Loblin, dnia 34 ezcrwes 2007 7.

DECYZJA
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Wiﬁammh yobetanii budwda:vmi . ogranicies
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Szczegblowy zakres uprawnied
do projektowaniai Merowania robotami budowlanymi bez ograuiexes;
w specjalnofici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji § uregdzes
- elekirycamych i elektroenergetycznych

Pan Robert Szezepan Dydycz

2
4

I Namoqr art.nmlph.liZuazut.lSnsi 3§ 4astawy - meobudovvlane,wmhuieobjglym
wiv sjieciathodcls , Piblefize Sprawnionia stancowin podstaves do:

~ projekdowants, M_Eﬂmwmdwmmwww ahskiamymt.

lduvnllc s Mbdowwdmudm &

lh-mllu_dn_h-d h-.!’,‘?m-
:mwm:&-@.mmzﬂm-mnaﬁ
bex epranicach

I Namocy §3 ust,1§§.24 yst. 1 oz mwmzahu jo 2005 ¢,
W sprawis

-
ARC :14 TEKT
mgr. ini Aapd ftanilewicz
Upr. bu,/ar‘pm :ktuwfnia bez ograniczen

w specjalnodiiar hitektosucznef ir ewid. 257/LBOKK/2020

Wpts i 1B-8389 na fiscie
Lubelskiej Okregowe] 1z2by Architektow RP
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1.1.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inzynieréw projektanta

I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEI POLSKIES

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Adam Stanilewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr 267 /LBOKK/ 2020,

jest wpisany na liste czlonkéw Lubelskiej Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0389.

Czlonek czynny od: 22-10-2020 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-05-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0389-EAE3-5731-52A7-1624

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadezenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pi
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa 1zba Architektéw RP.
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" '.] ‘:_ -
1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

fgr inZ. arch. J6zef Waldemar DYMEL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie
w specjalnoéci architektonicznej | w zakresje posiadanych uprawnien nr 11/69,

jest wplsany na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1264.

Czionek czynny od: 27-08-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-07-2023 r. Warszawa,
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP pzez:
Anatol Kuezyriski, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1264-C2B3-BD4C-37DF-9C79

Dane zawarte w niniejszym zasdwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr werylikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisle internetowym Izby Architektéw: www . [zbaarchitektow.pl
lub kontaktufac sie bezposrednio z wiasclwa Okregowa 1zbg Architektéw RP,
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il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© mamerze weryfikacyjnym:
LUB-U56-AZ2-8DY *

Pan Piotr Dawidziuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0274/07

adres zamieszkania ul. Waska 2A, 21-530 Piszczac

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoéd prawnej wystarcza Ziozenle oéwiadczenia woli w pastaci elektronicne] i opatrzenie g0
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oiwiadczenie woll ztoione w formie elektroniczne] jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli zios

ym W formie pi

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadcreniu moina sprawdzic za pomoc numeru wenfikacyjnego zaswiadazenia na

stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa wiww.piib.org.pl lub kontaktujc sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniyniersw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

LUB-CZW-W3I-PMI *

Pan tukasz Robert Stepniak o0 numerze ewidencyjnym LUB/IS/0023/16
adres zamieszkania m. Poloski 103A, 21-530 Piszczac

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomccy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-19 roku przez

Joanna Gieraba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 782 K.c.

§ 1. Do zachowania elebtroniczne] formy czynnoécl prawnej wystarcza zlodenie oiwiadezenia woli w postac elektronicane] | opatrzenie £o
kwalifiko ¥ dpi 4 iCZRym.

pogp

§ 2. Oswiadczenie woli 2iozone w formie elekironicznej jest 16 ne z oiwiad iem woli zhoi

ym w formie pi .

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejseym zaiwiadczeniv moina sprawdzié za pomoq numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl hub § ktujac sie z bi wiaiciwej Okregowe] &by Inzynierdw
Budowaictwa.
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Zaswiadczenie
© nuamerze weryfikacyjnym:
LUB-TI2-5U-EID *

Pan Jacek Piotr Melaniuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0085/09

adres zamieszkania Rakowiska ul. Krysztalowa 76, 21-500 Biala Podlaska

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-09 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoid prawnej wystarcza zioienie oswiadczenia woli w pestaci elektronicznej i opatrzenie go
kvialificowanym podpisem elektroniczaym.

§ 2. Ofwiadczenie woli ztozone w formie eleitroniczne; jest réwnowazne z odwizdczeniem woli Zozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnsgo zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiascwej Okregowej kzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
@ numerze werylikacyjnym:
LUB-5XU-W16-TXR *

Pan Robert Szczepan Dydycz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/Q281/07
adres zamieszkania m. Stawacinek Stary 87, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnaj.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-10-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781K ¢

§ 1. Do eachowania elektraniczng] formy czynnodc prawne] wystarcza ziozenie ofwaadrzenia woli w postaci elektromieznef i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Diwiadczenie woli 7inzone w formie eiektronicznej jest rownowazne ¢ otwiadczeniem waol 2igd

w formie pi .
* Weryfikacie poprawnoder danych w niniejszy adezeniv moing i€ 22 pomocy numery weryfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Folskiej lzby iniynierdw Budownictwa www.pith org.pl jub kontaktuge sig z biuram wiaiciwe) Dkregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dzialki o nr geodezyjnym 141, 142 w miejscowosci Siemien

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest:

- rozbudowa i modernizacja budynku uzytecznosci publicznej o sale widowiskowo-konferencyjna,
przestrzen dla Gminnego O$rodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz o przestrzen poswiecong
lokalnej historii,

-wykonanie wewnetrznej instalacji komputerowej wg projektu technicznego branzy elektryczne,

- wykonanie instalacji teletechnicznej wg projektu technicznego branzy elektrycznej,

- wykonanie wewnetrznej i zewnetrznej instalacji elektrycznej, alarmowej | fotowoltaicznej wg projektu
technicznego branzy elektryczne;,

- wykonanie wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz ogrzewania za pomoca pompy ciepta (uktad
grzewczy oparty bedzie na projektowanej pompie ciepta typu solanka-woda oraz istniejacym zrédle
ciepta- kociot olejowy) wg projektu technicznego branzy sanitamej,

- monitoring wg projektu technicznego branzy elektrycznej,

- wykonanie instalacji oprzyrzadowania sceny wg projektu technicznego branzy elektrycznej,

- wykonanie instalacji nagtosnienia i oéwietlenia sceny oraz calego budynku (facznie z o$wietleniem
przeszkodowym i ewakuacyjnym) wg projektu technicznego branzy elektrycznej,

- wykonanie instalacji przeciwpozarowej wg projektu technicznego branzy sanitame,

- wykonanie instalacji wod.-kan. wg projektu technicznego branzy sanitarnej,

- wymiana stolarki zewnetrznej okiennej | drzwiowej w starej czesci budynku wraz z zamurowaniem oraz
wykonaniem nowych otworéw,

- przebudowa dachu istniejgcego budynku

- odnowienie wraz z dociepleniem starej czesci budynku,

- budowa utwardzenia, parkingu, drogi p.poz.,

- remont istniejacego zjazdu — wg odrebnego opracowania

- likwidacja starego zjazdu (pozostawienie dojscia) oraz wykonanie nowego Zlokalizowanego zgodnie z
rysunkiem PZT — wg odrebnego opracowania

- projektowana zielen,

- montaz matej architektury,

- projektowane dolne zrédio pomy ciepta o mocy min 42,8kW.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Miejsce realizacji przedsigwzigcia znajduje sie w miejscowosci Siemien, na dziatkach geod. nr 141,
142 objetych opracowaniem.

Dzialki Inwestora posiadajg ksztaft wielokata. Teren objety opracowaniem posiada bezposredni
dostep do drogi powiatowej (dz. nr ewid.144) od strony poludniowej oraz drogi gminnej (dz. nr 137) od
strony zachodniej- posiadajq istniejace zjazdy. Spadek terenu dziatek w kierunku wschodnim. Na terenie
objetym opracowaniem znajdujg sie budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, budynek Urzedu Gminy,
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budynki gospodarcze oraz budynek objety niniejszym opracowaniem. Pozostata cze$¢ terenu
zagospodarowana jest utwardzeniem oraz zielenig niska i wysoka. W chwili obecnej dziatki sasiednie
czgsciowo zabudowane (dz. nr ewid. 143, 140/1) oraz dziatka niezabudowana (dz. nr ewid. 51/37).
Dziatki po stronie zachodniej oraz potudniowe] stanowig dziatki drogowe (dz. nr ewid. 137, 144). Teren
objety opracowaniem wyposazony w infrastrukture techniczna.

Srednia rzedna terenu wynosi 144,22m npm.

KANALIZACJA SANITARNA

Rozbudowa istniejacego przytacza. Wykonanie do projektowanej czesci budynku
zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Odprowadzenie wod deszczowych promieniscie po terenie dziatek
PRZYt ACZE WODOCIAGOWE

Istniejace przytacza

PRZYtACZE ENERGETYCZNE

Istniejace przytacze

PRZYLACZE CIEPLOWNICZE

Nie ma mozliwosci podfgczenia budynku do sieci cieplowniczej

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dziatkach nr 141, 142 w miejscowosci Siemien projektuje sie:

- rozbudowg i modemizacj¢ budynku uzyteczno$ci publicznej o sale widowiskowo-konferencyjna,
przestrzen dla Gminnego Osrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz o przestrzen poswiecong,
lokalnej historii,

-wykonanie wewnegtrzne] instalacji komputerowej wg projektu technicznego branzy elekirycznej,

- wykonanie instalacji teletechnicznej wg projektu technicznego branzy elekirycznej,

- wykonanie wewnetrznej i zewnetrznej instalacji elektrycznej, alarmowej i fotowoltaicznej wg projektu
technicznego branzy elektryczne;j,

- wykonanie wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz ogrzewania za pomoca pompy ciepta(uktad
grzewczy oparty bedzie na projektowanej pompie ciepta typu solanka-woda oraz istniejgcym zrodle
ciepla- kociot olejowy) wg projektu technicznego branzy sanitarej,

- monitoring wg projektu technicznego branzy elektrycznej,

- wykonanie instalacji oprzyrzadowania sceny wg projektu technicznego branzy elektrycznej,

- wykonanie instalacji nagto$nienia i o$wietlenia sceny oraz calego budynku (acznie z oswietleniem
przeszkodowym i ewakuacyjnym) wg projektu technicznego branzy elekirycznej,

- wykonanie instalacji przeciwpozarowej wg projektu technicznego branzy sanitarnej,

- wykonanie instalacji wod.-kan. wg projektu technicznego branzy sanitame;,

- wymiang stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej w starej czesci budynku wraz z zamurowaniem oraz
wykonaniem nowych otworow,

- przebudowa dachu istniejacego budynku

- odnowienie wraz z dociepleniem starej czesci budynku,

- budowe utwardzenia, parkingu, drogi ppoz.,

- remont istniejgcego zjazdu — wg odrebnego opracowania
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- likwidacja starego zjazdu (pozostawienie dojécia) oraz wykonanie nowego zlokalizowanego zgodnie z
rysunkiem PZT - wg odrebnego opracowania

- projektowana zielen,

- montaz matej architektury,

- projektowane dolne zrédto pomy ciepta.

- rozbudowa i modernizacja budynku uzytecznosci publicznej o sale widowiskowo-
konferencyjna, przestrzen dla Gminnego Osrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz o
przestrzen poswiecong lokalnej historii

Projektuje sig rozbudowe i modemizacje budynku o sale widowiskowo-konferencyjna, przestrzen dla
Gminnego Osrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz o przestrze po$wiecong lokalnej historii
oraz wymiang stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej wraz z odnowieniem elewacii i dociepleniem
czesci istniejacej budynku. Budynek w  technologii tradycyjnej murowanej, obiekt pietrowy,
niepodpiwniczony. Maksymalne zewnetrzne wymiary rozbudowywanej bryty budynku wynoszg 28,32m
x 37,5m. Dach ptaski pokryty papa.

Poziom parteru budynku wynosi 10cm ponad poziomem terenu.

Budynek objety opracowaniem znajduje sie w poludniowo-wschodniej czesci terenu objetego
opracowaniem.

Instalacje kanalizacyjne, energetyczne, wodociagowe projektowanej rozbudowy i modernizacji budynku
poprzez przebudowe istniejacych przytaczy. Odprowadzanie $ciekow za pomoca istniejacego przytacza
kanalizacyjnego.

Usuwanie odpadkéw statych z budynkow przewiduje sie do okresowo opréznianych pojemnikéw,
znajdujacych sie w wydzielonym miejscu utwardzonym. Miejsce te wydzielono przy budynku
gospodarczym nieprzeznaczonym na pobyt ludzi dluzej niz 2h.

Odprowadzenie wod opadowych z budynku przewiduje sie jako powierzchniowe, zgodne ze spadkiem
terenu dzialek. Odprowadzane wody nie wplyna na dziatki sasiadujage.

Warunki gruntowo-wodne

W Swietle przepisow rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463) przy
rozbudowie i modernizacji budynku uzytecznosci publicznej zaliczany jest do ,| kategorii
geotechnicznej", z tych tez wzgledow dla obiektu wykonano ocene wiasciwosci gruntu. Z uzyskanych
informacii od inwestora oraz zgodnie z zalaczong Opinig geotechnicznej i dokumentacji badar podfoza
gruntowego wykonang, przez geologa T.Siluka wynika, ze badane podioZe jest korzystne do
bezposredniego posadowienia w gruncie budynku

W obszarze badan wystepuja;

- gleba lub nasyp niebudowlany: (grunty stabono$ne)

- piaski: drobny, drobny na pograniczu p. pylastego, p. pylasty, bedacy w stanie co najmniej szg: grunty
nosne

- glina pylasta, konsystencja plastyczna: grunt nosny

W obszarze badan wystepuja proste warunki gruntowe, gdyz pod gleba lub niewielkim nasypem,
wystepuja warstwy gruntu mineralnego, ktére sg jednorodne genetycznie i litologicznego, zalegajace
poziomo, nieobejmujace mineralnych gruntéw stabono$nych i gruntéw organicznych, przy zwierciadle
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wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia, oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

-wykonanie wewnetrznej instalacji komputerowej wg projektu technicznego branzy elektrycznej,
- wykonanie instalacji teletechnicznej wg projektu technicznego branzy elektryczne;j,

- wykonanie wewnetrznej i zewnetrznej instalacji elektrycznej, alarmowej i fotowoltaicznej wg
projektu technicznego branzy elektrycznej,

- wykonanie wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz ogrzewania za pomoca pompy
ciepta(uklad grzewczy oparty bedzie na projektowanej pompie ciepta typu solanka-woda oraz
istniejacym zrédle ciepta- kociot olejowy) wg projektu technicznego branzy sanitarnej,

- monitoring wg projektu technicznego branzy elektryczne;j,

- wykonanie instalacji oprzyrzadowania sceny wg projektu technicznego branzy elektrycznej,

- wykonanie instalacji naglosnienia i o$wietlenia sceny oraz catego budynku (tacznie z
oswietleniem przeszkodowym i ewakuacyjnym) wg projektu technicznego branzy elektrycznej,

- wykonanie instalacji przeciwpozarowej wg projektu technicznego branzy sanitarnej,

- wykonanie instalacji wod.-kan. wg projektu technicznego branzy sanitarnej,

- wymiane stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej w starej czesci budynku wraz z
zamurowaniem oraz wykonaniem nowych otwordw,

- odnowienie wraz z dociepleniem starej czesci budynku,

- budowa utwardzenia, parkingu, drogi p.poz.:

Utwardzenie doj$¢, miejsca gromadzenia odpadow stalych z betonowej kostki brukowej grub. 6cm
uktadanej na podsypce piaskowej i kraweznikiem wraz z wykonaniem opaski dookofa budynku. Droga
pozarowa, parkingi z betonowej kostki brukowej grub. 8cm uktadanej na podsypce piaskowej wraz z
krawgznikiem. Zjazd na dziatki za pomocy istniejacych zjazdow.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje utwardzenia- dojscia:

Nr Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé

warstwy warstwy

1. Warstwa sScieralna — kostka betonowa 6.cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

3. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa. 12¢cm

4, Warstwa mrozochronna z piasku $rednioziamistego stabilizowanego mechanicznie | 10 cm

t aczna grubosé warstw konstrukcyinych 31 cm
Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje utwardzenia - dojazdow, parkingdw, drogi pozarowsj:

Nr Opis warstwy konstrukcyjnej Grubo$é

warstwy warstwy

1 Warstwa $cieralna — kostka betonowa 8cm

2 Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

3, Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stab. mechanicznie 20 cm

3 Wzmocnienie podioza gruntowego z GSC o Rm = 2,5 MPa. 15¢cm

4, Warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie 15¢cm

t gczna grubosé warstw konstrukcyjnych 61cm
Uwaga:

Wystepujace kolizie z sieciami a projektowanym utwardzeniem nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.
Nalezy zlikwidowac bariery architektoniczne w miejscach potaczen
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Krawezniki i obrzeza.

Zaprojektowano wykonanie zabezpieczenia utwardzenia w postaci kraweznika ulicznego typu ,lekkiego’
15x22 i 15x30 (w tawie betonowej z betonu B10 z "oporem.

Zaprojektowano wykonanie obrzeza betonowego 6x20 -jako zabezpieczenie krawedzi utwardzenia
chodnika i opasek (zgodnie z PZT) - posadowionego w fawie betonowe; z betonu B10 z "oporem”.

Wokét budynku nalezy wykonac opaske szerokosci 100,0 cm ze spadkiem 3% od budynku z betonu
C10/15 lub kostki brukowej na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 10 cm. Z pod rur spustowych
wykonac wyprofilowane wodoscieki na odleglos¢ co najmniej 1,0 m od budynku.

Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy wspétpracy
nadzoru autorskiego.

- remont istniejacego zjazdu — wg odrebnego opracowania

- likwidacja starego zjazdu (pozostawienie dojécia) oraz wykonanie nowego zlokalizowanego
zgodnie z rysunkiem PZT - wg odrebnego opracowania

- projektowana zielen

Do likwidacji przeznaczono drzewa, ktére to egzemplarze chore lub zniszczone rosnace przypadkowo
w wyniku niekontrolowanych nasadzer lub wyroste samoistnie.

Wolne tereny nalezy obsia¢ mieszanka traw gazonowych odpormych na deptanie oraz
zaprojektowanymi klombami.

Klomby zgodnie z rysunkiem nasadzen.

W skiad projektowanych klombow beda wehodzity:

- lipa drobnolistna - tilia cordata

- choina kanadyjska - tsuga canadiensis ‘Jesseloh’

- hortensja krzewiasta — hydrangea aborescens ‘Strong Anabelle’

- hortensja bukietowa — hydrangea paniculata ‘Polar Bear’ lub ‘ Limelight

- miskant chifiski — miskhantus chinensis ‘Gracillimus’

- barwinek pospolity - vinca minor L.

- pieris japonski — pieris japonica ‘Flamoing silver’

- pieris japoriski — pieris japonica ‘Little health’

Zielefice znajdujaca sig przy budynkach Urzedu: Gminy i Biblioteki zostang zagospodarowane zielenig
niska i $redniowysokg - wg odrebnego opracowania.

- montaz malej architektury (fawki, kosze, stojaki rowerowe)
Zestawienie iloSciowe elementéw wyposazenia:

Ip. nazwa ilos¢
1 lawka z oparciem 8
2 kosz $mieciowy 4
3 stojak rowerowy 2

Rozwigzania kolorystyczne

- fawki z oparciem
- konstrukcja: metalowa, zabezpieczona lakierem proszkowym
- siedzisko: drewno pokryte impregnatem w kolorze TEAK
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WYMIARY

szeroko$¢: 180 cm +/- 10 %
wysoko$¢: 86 cm +/- 10 %
gtebokos¢: 56 cm +/- 10 %
gtebokosé siedziska: 36 cm +/- 10 %

- kosze na $mieci:

— obudowa: metalowa z drewnianymi elementami
- pojemnos¢: 40| +/- 10 %

WYMIARY

wysokos¢: 600mm +/- 10 %

$rednica: 350mm +/- 10 %

- Stojak na rower 8 stanowiskowy:
- konstrukcja: stal ocynkowana, stal ocynkowana i malowana
- ilos¢ stanowisk:8
WYMIARY
przekroj rurki: 18 mm
szerokosé stojaka: 306 cm +/- 10%
wysoko$¢ 33 cm +/- 10%
odleglos¢ miedzy stanowiskami 42 +/- 10%

- projektowane dolne zrédio pomy ciepta 0 mocy min 42,8 kW
Budynek ogrzewany za pomoca pompy ciepla.

Charakterystyka zaprojektowanej pompy ciepla:

. Typ pompy: glikol/woda,

. Miejsce ustawienia: wewnetrzne,
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. Regulator (z czujnikiem temp. zewnetrznej) pompy ciepla — sterowanie ukladem wg. schematu

technologicznego,
. Max. temperatura na zasilaniu — min. 60°C,
. Elektroniczne urzadzenie fagodnego rozruchu,

. Moc pompy min. 42,8 kW dla BO/W35 (wg. EN 14511 lub réwnowaznej),

- Znamionowy przeplyw objetosciowy (wg. EN 14511 lub réwnowaznej):

- obieg pierwotny: 6 500 dm3/h,

- obieg widrny: 7 360 dm3/h

Pompa ciepta przewidziana do zasilenia instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania c.w.u.
Dolne Zrodio pomp ciepta wykona¢ w postaci 10 sond gruntowych o diugosci 99m kazda. Sondy taczyé
w studni polaczeniowej. Wejscie rurociagow dobiegowych (od studni potaczeniowych do obiektu) do
budynku wykona¢ poprzez otwér w $cianie budynku. Przejscie przez $ciane zabezpieczyé rurg ochronna.

4. ZESTAWIENIE (BILANS TERENU)

Bilans terenu

- powierzchnia catkowita — objeta opracowaniem 9775,0 m2-100,0 %
- powierzchnia zabudowy
budynek objety oprac. cze$é proj. 649,4 m2 - 11,20 %
budynek objety oprac. czes¢ istn. 151,0m2- 26%
istn. zabudowa 743,0m2- 129%
- powierzchnia utwardzenia
Istn. utwardzenie 891,9m2- 154 %
Proj.utwardzenie-dojazdy 750,00 m2-13,0 %
Proj.utwardzenie-doj$cia 290,00m2- 5,0%
Proj.parking 68,00m2- 12%
- powierzchnia zieleni 2231,7m2- 38,7 %

Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatek max 30% - warunek spelniono.

5. INFORMACJE | DANE

5.1.0chrona konserwatorska
Dziatki nr ewid. 141,142 w miejscowosci Siemien znajdujg sie w strefie posredniej ochrony

konserwatorskiej.

5.2.Wptyw eksploataciji gorniczej
Dziatki nr ewid. 141,142 w miejscowosci Siemien nie znajduja sie w granicach terenu goriczego

5.3. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i
ich otoczenia.
Projektowane obiekty, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 1. w sprawie

okreslenia przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywat na $rodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowari zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zmianami), nie zostaly zaliczone do przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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W zwigzku z realizacjg projektowanych obiektow nie przewiduje sig powstania zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uZytkownikéw obiektu i jego otoczenia.

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz wbudowane powstate z wykopu masy ziemi nie wptyna na
odprowadzanie wod na dziakki sasiednie. Masy ziemne powstale w wyniku wykopow zostang
zagospodarowane we wlasnym zakresie.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

6.1 Podstawa opracowania
Opracowano na podstawie obowigzujacych przepisow:

1 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 z pézn. zm.)

2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. 2023 poz. 822)

3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projekiu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 poz.
1563)

6.2 Zakres opracowania
Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego opracowano na podstawie
§ 4 ust. 1 pkt.1 rozporzadzenia MSWIA w sprawie uzgadniania projektu [4].

6.3 Informacja o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacii.
Powierzchnie budynku objetego opracowaniem
Podstawowe parametry obiektu projektowanego

- powierzchnia uzytkowa 648,19 m2

- kubatura brutto 3910,0 m3

- wysoko$¢ max. od poziomu gruntu 5,10m; 8,08m
Wysoko$¢ pomieszczen 3,00 m; 4,00m; 3,30m

Liczba kondygnacii: 2

Podstawowe parametry obiektu istniejacego

- powierzchnia uzytkowa 231,43 m2

- kubatura brutto 997,0 m3

- wysoko$¢ max. od poziomu gruntu 7,33m
Wysoko$¢ pomieszczen 2,65m; 2,45m;

Liczba kondygnacji: 2

6.4 Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczony jest do budynkéw uzytecznosci
publicznej cze$¢ nowa budynku kategoria zagrozenia ludzi ZL | w ktdrych ilosé osob mogacych
przebywa¢ jednoczesnie w projektowanym obiekcie wynosi ponad 50 osob, czesé istniejaca budynku
kategoria zagrozenia ludzi ZLIIl, w ktérych iloS¢ osob mogacych przebywaé jednoczesnie w obiekcie
wynosi do 50 osob.
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6.5 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy

Wymagana klasg odpornosci pozarowej dla budynku jednokondygnacyjnego, niskiego zaliczonego do
ZL 1, w ktorych ilo$¢ os6b mogacych przebywac jednoczesnie w projektowanym obiekcie wynosi ponad
50 osob jest klasa ,D" odpornoéci pozarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajacymi ognia.
Sciana oddzielenia ppoz. w budynku wykonana w klasie odpornoéci pozarowej REI 120 z drzwiami
klasy EI60.

Poszczegolne elementy posiadajg nastepujaca klase odpomosci pozarowej i klase odpornosci ogniowej

elementow budynku.
Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku3 "
odpornosci giéwna . =0
. . . konstrukcja Sciana "y :
pozarowej | konstrukcja strop? $ciana wewnetrznaY,| przekrycie dachu3),
budynku no$na dachu zewnetrzna, 2|
1 2 3 4 5 6 7
.C" R 60 R15 REI 60 El 30 E15 RE15
(0<—i)
D’ R 30 ) REI 30 El 30 () )
(0i)
Oznaczenia w tabeli:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odporosci ogniowej elementow
budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I~ izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-} ~ nie stawia sie wymagar.

1) Jezeli przegroda jest czgScia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spefniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, speniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga si¢ kiasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E 1 30.

5) Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami

Zaprojektowano instalacjg piorunochronng. Zapewniono ochrone budynkéw instalacja odgromowg w
wykonaniu podstawowym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w grupie norm PN-IEC 61024-1:2001
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Instalacje wykonano za pomocg zwodéw poziomych
niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementow przewodzacych w tym zbrojenia
fundamentow, metalowych konstrukcji. Urzadzenia i elementy zastosowane ponad pokryciem dachu
chronione sg zwodami podwyzszonymi.

6.6 Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

W budynkach nie beda wystepowac strefy zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2007 -
Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i
metodologia.

6.7 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych na odleglosci dopuszczalne

Zaprojektowano $ciang oddzielenia przeciwpozarowego od budynku wraz z pasmami z

materiatu niepainego.

28




Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe jest zgodne z
wymaganiami § 12 przepisow techniczno-budowlanych w zakresie jego odleglosci od granicy z
sgsiednimi dziatkami budowlanymi, a takze Rozdzialu 7 Usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe §271-273 [1].

- odleglo$¢ od zabudowanych dziatek:
a) ponad 4 m wymaganej odlegtosci min. 4 m.

6.8 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Zapewniono droge dojazdowa do budynku szerokosci 5,0m( droga p.poz.)

Wymagana ilos¢ wody dla przedmiotowego budynku do zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie §
5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.)
[3] wynosi 10 dm3/s i bedzie realizowana z istniejacego hydrantu nadziemnego na sieci wodociggowe).
Projektowany hydrant podziemny wg. odrebnego opracowania.

6.9 Informacja o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagaii ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

Obiekty o prostej konstrukcji i jednoznacznym przeznaczeniu

7.1. Ocena zgodnosci z ustaleniami zawartymi w Decyzji o warunkach zabudowy

Planowana inwestycja t. rozbudowa i modemizacja budynku uzytecznoéci publicznej oraz przyjete
rozwiazania w projekcie zagospodarowania terenu i projekcie architektoniczno-budowlanym sg zgodne
z ustaleniami zawartymi w Decyzji o warunkach zabudowy.

Projektowana rozbudowa i modernizacja budynku uzytecznosci publicznej znajduje sie w zabudowie
ustugowe;.

Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw
odrebnych, a w szczegblnym zakresie:
a) Warunkéw i wymogow ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
- planowane przedsigwzigcie inwestycyjne projektowa¢ zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
- wielos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatek nie moze przekroczyé 30%,
- Nieprzekraczaina przednia linia zabudowy min. 8,0m od krawedzi jezdni drogi powiatowej —
dziatka nr ewid. 144 oraz nieprzekraczalna przednia linia zabudowy min. 6,0m od granicy dzialki z
drogq gminna - dziatka nr ewid. 137,
- budynek uzytecznosci publicznej po rozbudowie i modernizacji:
- szeroko$¢ elewacji frontowej od 12,0m do 30,0m
- poziom posadowienia parteru mierzony od planowanego $redniego poziomu terenu
przy budynku od 0,0m do 1,0m
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b)

- wysokoSC gornej krawedzi okapu elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki mierzona od
planowanego $redniego poziomu terenu przy budynku od 5,0m do 12,0m

- wysokos¢ do kalenicy mierzona od planowanego $redniego poziomu terenu przy budynku od
45mdo150m

- dach jednospadowy lub dwuspadowy lub wielospadowy, kat nachylenia potaci od 0° do 45°,
dopuszcza sig¢ dach ptaski do 12°
Ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspotczesnej
- wnioskowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieé mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r., w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z
2019r,, poz. 1839),
- Ucigzliwo$¢ wnioskowanej inwestycji powinna sig zawieraé w granicach wlasnej dziatki,
- obowigzuje ochrona drzewostanu nie owocowego — na ewentualng wycinke nalezy uzyskac
zgode wtasciwego organu po uprzednim dokonaniu inwentaryzacji drzew,
- realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze i
nielesne zgodnie z art. 61 ust.1 pkt.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
zwigzku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz.U. z
2022r. poz. 840 z pdzn.zm.),
- teren inwestycji objety jest strefa posredniej ochrony konserwatorskiej w miejscowosci Siemien
zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003r., o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
2022r., poz. 840 z pbzn.zm.),
- Wnioskowana inwestycja nie jest poiozona w obszarze objetym ochrona przyrody, zgodnie z
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023r. poz. 1336 z pozn. zm)
Obslugi infrastruktury technicznej i komunikagji
- zaopatrzenie w energig elekiryczng - istniejacym przylaczem zgodnie z warunkami whasciwego
Zakfadu Energetycznego
- zaopatrzenie w wode - istniejacym przytaczem wodociggu gminnego,
- odprowadzenie $ciekow bytowych — istniejacym przytaczem kanalizacji gminnej,
- nieczystosci state gromadzone w pojemnikach, okresowo usuwane na wysypisko odpadéw,
- odprowadzenie wéd opadowych promieniscie na whasng dziatke,
- dziatki posiadaja bezposredni dostep do drogi publicznej — droga powiatowa dziatka nr ewid. 144
Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:
- planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowa¢ i budowaé w sposob okreslony w
przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc  poszanowanie
wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow oséb trzecich(
zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane / jednolity tekst Dz. U. z
2023r. poz. 682 z pozn. zm.) w tym m.in. ochrone przed:
- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,
- pozbawieniem moZliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej cieplnej oraz ze
Srodkow facznosci,
- pozbawieniem dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowaniem,
- Zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
- przed wystapieniem o decyzj¢ w sprawie pozwolenia na budowe, nalezy uzyskaé prawo
dysponowania nieruchomoscia w granicach niezbednych do realizacji inwestycii,
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- przy opracowaniu projektu nalezy uwzgledni¢ zalecenia rozporzadzenia z dnia 25 kwietnia
2012r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych/ Dz.U. z 2012r. poz. 463.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1C ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo
budowlane  (t. Dz.U. 2024r. poz. 725) dokonano analizy rozbudowy i modemizacji budynku
uzytecznosci publicznej w zakresie obszaru oddzialywania obiektu na sasiednie nieruchomosci.

Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projekfowanych obiektow uwzgledniono nastepujace akty
prawne: .

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 725 z pdzn. zmianami),

- Ustawa z dnia 09 czerwca 2022r. zmieniajace ustawe- Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2024 r.

poz. 54 z pbdzn. zmianami),

- Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1094 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2022, poz. 1225 z pbzn. zm.) -
WT

Projektowana rozbudowa i modernizacja budynku uzytecznosci publicznej wraz z
niezbedng infrastruktura mieszcza sie w calosci na terenie dziatki 141, 142,

Odleglos¢ obiektow od budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na
dziatkach sasiednich umoZliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczeri (§12 WT) nie powoduje objecia
tych dziatek obszarem oddziatywania

Naslonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich (§60 WT): ze wzgledu na
odlegtosci projektowane obiekty nie ograniczajg naslonecznienia pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich, w zwigzku z czym nie powoduje objecia tych dzialek
obszarem oddzialywania.

Inwestycja nie zalicza sig ani do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco, ani potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko — nie wyznacza sie stref ochronnych wykraczajacych poza granice dzialek
objetej inwestycja.

Projektowane obiekty nie s Zrédlem ucigzliwosci wykraczajacej poza granice dzialki objetej
inwestycja.

ITE K T Jektowa#
*r/r ﬂ?“ dam Stanilew

utl. do pijehiowianiale ¢g raml:i '
ws,;et}alnnsdl chiteitonicine nr ewid. 2577(BOKY/2020
Whpis nr LB-0389 na liscie
/ Lubelskic] OergOWEj izby Architcktow RP

Sprawdzit:
mgr inz, arch JézefBymel
yp.{f'riff-_f iy 0 §

i ¥ s eedska

brego a7
REGON 0301_;..935 NIP 537-127-82-35

31



PN

| \
\ : \ ! g
| | LEGERDO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
| \\ ﬂ%ﬁ%ﬁ%ﬂg PROJ. ROZBUDOWA | MODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ZLOKAL|ZOW ANY W M|EJ SCOWOSCl SlEMlEN
Tl ; :
e e e )\ 2 ISTN. BUDYNEK GMINNEJ BIBLIOTEK! PUBLICZNEJ NA DZ'ALCE NR EWID NR 141 ,142
5 | jednostka ewidencyjna: 061306_2 SIEMIEN, obreb ewidencyjny 0015 KOL.SIEMIEN

3 | ISTN. BUDYNEK URZEDU GMINY

s : |
ISTN. BUDYNEK GOSPODARCZY

|
i
1ISTN. UTWARDZENIE e .
| 7. §452_4¢d > ans A

iz et

|
|
|
|
|
|

N .
1101 SEr PROJ. UTWARDZENIE tlak LS, RZECZOZNAWCA DA SPRAW ZABEZPIECZEN
anme -0 1T PREECAMIDAROW YCH
14 \ ' ka B AR oo H %
\\N\\\ ‘ISTN.KANALIZACJA A mgr in. "3:‘;,’5;‘5””0”"‘
e e i up. Lubelsifiego Wpjewodzkiego BIHER LoD, “hJ?O:?,&Jd?y
e ISTN. WODOCIAG [ Konserwatora Zgoytkow Zgodnost projektu  wymaganiami
: : " / o ochreny przeciwpoiarowej stwierdzam
N - MGV $%%. GYCfi. [ATRAEROEDOJCZER bez uwag AEwagenT.
o ; 1sm\(<zvu\cze. SIEC ELEKTRYCZNA Kiarownik Deldgatury W fiate] Podlas
o o PR W i { J
RO A e BESN ) ogdmeden o TN DU T o . | - "
3 | ABCDEFGHI-A -granice opracowanis
| ISTN. PRZYLACZE, SIEC TELEKOMUNIKACYJNA ,
-4 S ML fﬁ.\g\_,_ St el ] ; o, M E-iu(“[)) Prigjgkktéw i Wycen Majatkowych
A 10tr Dawiaziu
ISTN. OGRODZENIE ! e MD’ . 21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
] m—— Projekty | Wyceny Majakawe tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
o e FAZA PROJEKTU
P e —( | | ] INWESTORSMINA SIEMIEN
PROJ. ZIELEN \\ pow. catkowita objgta oprac. 5775,0m"2 | 100% 21-220 Siemief, ul. Stawowa 1b
S Aoy : : ] OBIEKT:  BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PECEREECEEEeE 4 budynek objety opracowaniem { 2 . | 21-220 SIEMIEN, dz. nr ewid. 141,142
CEbECCtrreeer| PROJ. PARKING \ czesé projektowany | 649,4m"2 | 11,2% obreb ewid.: 0015 Kol.Siemier
R e ) o R ty - - jednostka ewid. 061306_2 Siemien
udynek objety opracowaniem A
K | WYCINKAWG ODREBNEGO OPRACOWANIA \\ czed¢ istniejaca 151,0m2 | 26% FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nruprawniehfp  PODPIS [
s \ SIS e 94 ‘
X d A 0 PROJEKTANT  |magr. inz. arch. Adam Stanilewicz 26 K/ C\(
5 | pRoLLANKG \ | istn. zabudowa 7430m*2 | 12,9% ARCHITEKTURA [sezsiasotc. Pl z
[ A\ . & «
\ N : ; ; | A 0 2 i
, istn. utwardzenie 1891.9m"2 | 15,4% SPRAWDZAJACY|mgr. inz. arch. Jozef Dymel
ORIEN TACJA ‘ © - | PROJKOSZENASMIEC! ) [ s ARCH”EKTU%A seodin ot |18 |
i e £ \ i 1 architektoniczna %
o X v proj. utwardzenie-dojazdy 750,0m"2 | 13,0% mgr InZ. Piotr Dawidziuk [UB/00677
\ PROJEKTANT 4
7 = | PROJ. STOJAK NAROWERY . PROJEKTANT  lecrcuosc rsines A(
N\ | 2 finstalacyjna w zakresie sieci, instalacji urzadzen ciepinych,
\ proj. utwardzenia-dojscia | 290,0m"2 5,0% do o i A (%
e 3 Ky . R 8 PROJ. ZJAZD NA DZIALKE - wg. odrebnego opracowania | SPRAWDZAJACY mkasz Stepniak LUB/OB&?“
~ : ; - ; ) B.SANITARNA i
e i 1 i 8 2 { | % instalacyjna w zakresie sieci i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
o, i , i : / o - , \\ proj. parkingi 68,00m"2 1,2% J : s o e
. . f : ' C ; : DO REMONTU - wg. odreb i =
# 570600 = = ; \T—\,g\lsm ZJAZD DO REMO! wg. odrebnego opracowania \ | | SR A Thar Z. J'acek Malarmok e
' » - i N ‘pow. zieleni 2031.7m2 | 387% ELEKTRYCZNA [ s s, s oy sary, | PWOEIOB -
? s e 1 O ISTN. ZJAZD DO LIKWIDACJI - wg. odrebnego opracowania ‘ N | | 2 BN DR VR e opraicont iy j»/
, P S ‘ i et ISPRAWDZAJACY | oo - S
. S : - 5 PP W 4 i . 1 HLEXTRYCZAA [T i Robert Dydycz LUB/0002/ ?
i he g, - i . o i Lentiieitaiod (7 o 1 PROJEKTOWANE MIEJSCE NA GROMADZENIE ODPADOW STALYCH T |PRY]. 25~~§T22N4 INOMMCJQ xﬂNMlMoYJNO Jremcr e st i s sscnch PWO% : s
- i DO e o T e e B R s R s B BB e SRR e e i : > L L robotami budowlanymi bez ograniczer
: o : 43 R el # I ! 7 Data [Branza
e oo R SR ) e O S e S e e e s By A R L ] 12 PROJEKTOWANY HYDRANT POD2 |EHN~(—¢3 ,oAV“)ﬂG&O ?‘ﬂw; °® M .éOND’q b(okgg’z’Eg;) PER oiOORC hOx 5\,1" TRESC RYSUNKU: i | Aap
o iz P2 ool ry e —— mix. Qugbo! m.o.o : . o A
R Y B S e I R e ORI C"/ ﬁ. D655 . o 34 40 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU kala _INriys.
>SN asrss e 13 ismuemor HYORMT _ o 0).6TVONIA 2B10RE2 $A00 DOLNEGD FRDEQ POMPY e M
‘ akiesic b ¥ (A = ot r shioray 205./pan . dol. 3rdolia PE#DA00RE S0.34 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
£ X0z st zdro . = T O ie chroni P Autorski i ; i -
| P dcons s fokormata 45 | qrgonEuToRROZENIA —— (o). 2A0F2P1EC tonoiE g Sl i <
| tel. kom. ' sp I{I 218487 - fragmentach bez zgody autoréw zabronione.




- 87 I

. l PROJEKTOWANA ZIELEN
T [[ 1 - lipa drobnolistna - tilia cordata

T R

o |
SNE 2 - choina kanadyjska - tsuga canadiensis 'Jesseloh’
3 - hortensja krzewiasta - hydrangea aborescens 'Strong
I Anabelle'
4 - hortensja bukietowa - hydrangea paniculata 'Polar

I Bear' lub ' Limelight'
! 5 - miskant chifiski - miskhantus chinensis 'Gracillimus'
3 | 6 - barwinek pospolity - vinca minor L.
- T ’ 7 - pieris japonski - pieris japonica 'Flamoing silver'
i o . SR~ | ’ 8 - pieris japonski - pieris japonica 'Little health'

-
i
SeEtiesn

————

EEEMENEE
T
Il

e o

f/7 /| ABCDEFGHI-A -granice opracowania

Biuro Projeli!@w i Wycen Majatkowych

oy,

Z=MDM | reuomen

e BB N 21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-364,
SN Fajity Wyoay Majiows tel. kom. 0 691-475-098 NiP: 537-201-26-57

'}
T

FAZA PROJEKTU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: -
GMINA SIEMIEN

21-220 Siemien, ul. Stawowa 1b

OBIEKT:  BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNES
21-220 SIEMIEN, dz. nr ewid. 141,142
obreb ewid.: 0015 Kol.Siemien

jednostka ewid. 061306_2 Siemien

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NI uprawniery PODPIS
PROJEKTANT  |mgr. inz. arch. Adam Stanilewicz 257/|_50@/7f ‘d.
k _I_USC_H[FEKTURA ammekmamL 3 . - ‘/. Y
= =T —-__,7\\
SPRAWDZAJACY|mgr. inz. arch. Jézef Dymel el s A D
ARCHITEKTURA [speciauose: B —
‘architektonlczna ——
TRESC RYSUNKU: 2 renza
- VI, 2024r,| A

PLAN SYTUACYJNY‘ZEEEENI\M Nr )

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23 lutego 1994, o prawie autorski m -
Dz.U. nr 24 poz. 83. Wszellie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim preojekiu w catosci luby
fragmentach bez zgody autoréw zabronione.




Bluro Projektéw | Wycen Majatkowych

Piotr Dawidziuk

21 - 530 Piszczac, ul Waska 2a tel.(fax) ( 083 ) 37-78-861, tel. kom. 0 691-475-098
NIP: 537-201-26-57

EGZNR1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI

Nazwa zamierzenia PUBLICZNEJ
budowlanego:
Zamawiaiac Gmina Siemien
ajacy 21-220 Siemien
IInwestor: Ul. Stawowa 1b
Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
Adres 21-220 Siemien
dz.nr ewid.: 141,142
obreb ewidencyjny: 0015 Kolonia Siemien
jednostka ewidencyjna: 061306_2 Siemief
Kategoria obiekt IX
Branza: architektoniczna,
Wyszczegdinienie Specjalnoéé Imig i nazwisko Pieczatka i podpis
mgr inz. arch. A {1TEK T
PROJEKTANT BRANZY Adam Stanilewicz

ARCHITEKTONICZNE, | chitektoniczna

upr. 267/LBOOK/2020

=t

A, Stamlew z | —
. dd pr ektlmﬂmam

jalnnitiaicHitektont nej i ewid. ZS&BU K/2020
/J’{ WplS nr LB-0389 na liscie

ty-Architektow RP
mgr inz. arch Joze ke

SPRAWDZQJACY mgr inz. arch. JézefDymel
BRANZY ) ) upr. 11/69
ARCHITEKTONICZNE, | chitektoniczna - ;
REGON 030159935 NIP 537 127-82-35
SPIS TRESCI NA STRONIE 2
Piszczac, czerwiec 2024r.



SPIS TRESCI

Strony Nr rysunku;
1. Strona tytulowa.
2. Spis tresci.
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
3. Oéwiadczenie projektanta
CZESC OPISOWA
4-19. Opis architektoniczno-budowlany rozbudowy budynku remizy
CZESC RYSUNKOWA Skala
20. Rzut przyziemia 1:50 1
21, Rzut pietra 1:50 2
22, Rzut dachu 1:100 3
23. Przekréj A-A 1:50 4
24. Przekréj B-B 1:50 5
24A. Przekroj C-C 1:50 5A
25. Elewacje 1:100 5
26. Wizualizacje - 6
27. Zestawienie stolarki - 7

Niniejszy projekt zawiera 27 strony kolejno ponumerowane.



I.1. Oswiadczenia projektanta

Piszczac, czerwiec 2024 r.

OSWIADCZENIE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zgodnie z art, 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami (Dz.U. tekst jednolity
22024 r poz. 725 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze projekt :

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

zZlokalizowanej: 21-220 Siemien
dz.nrewid.: 141,142
obreb ewidencyjny: 0015 Kolonia Siemien
jednostka ewidencyjna: 061306_2 Siemien
wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wyszczegdinienie Specjalnosé Imig i nazwisko A Podpis 1
magr inz. arch. "
PROJEKTANT BRANZY | . e Adam Stanilewicz ' ITE 2(/}"/
ARCHITEKTONICZNEJ upr. 267/LBOOK/2020 . Attaln StonjleWwicz

A Upr.b .d prolektuwanlahezogramuen
"Ppeqalnosu archnektomczne; nt ewud 257/1BOKK/2020

SPRAWDZAJACY .
BRANZY ko mgr inz. archi f%z;fo,meF
ARCHITEKTONICZNE, | Achiekioniczna upr. 11752




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Il. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

I.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rozbudowa i modernizacja budynku uzytecznoéci publiczne;.
Kategoria obiegu IX.

II. 2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekiuje si¢ rozbudowg i modemizacig budynku o sale widowiskowo-konferencyjng,

przestrzen dla Gminnego O$rodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej (Budynek Centrum Kultury)
oraz o przestrzen poswigcong lokalnej historii oraz wymiane stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej
wraz z zamurowaniem oraz wykonaniem nowych otworéw, odnowienie elewacji i dociepleniem czesci
istniejacej budynku, przebudowa dachu. Budynek w technologii tradycyjnej murowanej, obiekt pietrowy,
niepodpiwniczony. Maksymalne zewngtrzne wymiary rozbudowywanej bryly budynku wynosza 28,32m
x 37,5m. Dach plaski pokryty papa.
Przewiduje si¢ wyposaZenie budynku w  wewnetrzng instalacie komputerowa, teletechniczna,
elektryczna, alarmowa, wentylacie mechaniczng, klimatyzacie, c.0., oprzyrzadowania sceny,
naglosnieniowg i o$wietleniowa sceny oraz catego budynku ( facznie z o$wietleniem przeszkodowym i
ewakuacyjnym), instalacja przeciwpozarowa, wod.-kan. Przy wejsciach gidwnych do budynkéw zostaty
zaprojektowane zewnetrzne wycieraczki systemowe. Odprowadzenie wod opadowych z budynku
przewiduje sig jako powierzchniowe, zgodne z naturalnym spadkiem terenu. Odprowadzane wody nie
wplyng na dziatki sasiadujgce. Usuwanie odpadkéw stalych z budynku przewiduje sie do okresowo
oproznianych pojemnikow, znajdujacych sie w wydzielonym miejscu utwardzonym.

I1.3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowana rozbudowa i modernizacja budynku uzytecznosci publicznej to budynek pigtrowy
bez podpiwniczenia, z dachem plaskim pokrytym papa podkiadowa i nawierzchniowa, posadowiony na
tawach i stopach zelbetowych.

Budynek bedzie docieplony w technologii lekkiej mokrej, tynkiem cienkowarstwowy w kolorze
bialym, dodatkowe wykoriczenie w postaci lameli, oraz kamienia— elementy dekoracyjne. Obrobki
blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, stolarka drzwiowa
aluminiowe w kolorze grafitowym, stolarka okienna aluminiowa w kolorze grafitowym.

Zaprojektowano $ciane oddzielenia ppoz. w budynku wykonana w klasie odpomosci pozarowej
REI 120 z drzwiami klasy EI60 pasy REI120 na odcinku 2m (oznaczone na rzucie)

I.4. Charakterystyczne parametry obiektu

Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy istn. czesci budynku 151,00 m2
- powierzchnia zabudowy proj. czesci budynku 649.40 m?

Razem: 800,40 m2
- powierzchnia uzytkowa istniejacej czesci budynku 231,43 m?



- powierzchnia uzytkowa projektowanej cze$ci budynku

Razem:

- kubatura brutto istniejacej czesci budynku
- kubatura brutto projektowanej czesci budynku

-wysoko$¢ max. od poziomu gruntu istniejacej czesci budynku
- wysoko$¢ max. od poziomu gruntu projektowanej czesci budynku

Razem:

- dlugos¢ max. projektowanej czesci budynku
- szeroko$¢ max projektowanej czesci budynku

Liczba kondygnagii: 2

648,19 m?
879,62 m?

997,00m3
3910,00m?
4907,00 m3

7,33m
5,10m; 8,08m

28,40 m
37,60 m

Wykaz projektowanych pomieszczen wraz z wykonczeniem

Powierzchn
ia uzytkowa i .
Lp. | Wyszczegdlnienie | wstanie | Wykonczenie posadzki Wykonczenie Sciany Wy:z;.:tc;;me
surowym w
m2
Parter
tynk cem-wapienny + gladz gipsowa +
1 KOMUNIKACJA 69,36 okladzina winylowa farba zmywalna +tynk dekoracyjny do | sufit podwieszany
wys. 2,05m
tynk cem-wapienny + gladz gipsowa +
STREFA okladzina winylowa/ farba zmywalna + tynk dekoracyjny do )
2 | RELAKSU 3291 ciezka dotykowa wys. 2,05m/ elementy Scianki sufit podwieszany
wspinaczkowe]
tynk cem-wapienny + gladZ gipsowa +
3 KORYTARZ 10,84 okladzina winylowa farba zmywalna +tynk dekoracyjny do | sufit podwieszany
wys. 2,05m + elementy dekoracyjne
tynk cem-wapienny + gladz gipsowa +
4 KORYTARZ 4272 okladzina winylowa farba zmywalna +tynk dekoracyjny do | sufit podwieszany
wys. 2,05m
ki ceramiczne o wym. 30x60cm / .
terakota rektyfikowana piyt ] sufit podwieszany
5 WC MESKI 13,70 matowa wym. 60x60cm tapeta winylowa
WC DLA plytki ceramiczne o wym. 30x60cm /
terakota rektyfikowana A ,
6 wﬁsghNOSPRA 5,30 matowa wym. 60x60cm tapeta winylowa sufit podwieszany
ki ceramiczne o wym. 30x60cm /
terakota rektyfikowana pit . )
7 WC DAMSKI 14,96 matowa wym. 60x60cm tapeta winylowa sufit podwieszany
tynk cem-wapienny + gladz gipsowa +
ZAPLECZE terakota rektyfikowana farba zmywalna +fartuch .
8 KUCHENNE 18,54 matowa wym. 60x60cm | kuchenny(plytki ceramiczne o wym. Silipothiieszzy
30x60cm)
PLATFORMA DLA
g NIEPELNOSPRA | 247
WNYCH
SALA tynk cem-wapienny + gtadZ gipsowa +
10 KONFERENCYJN | 92,34 oktadzina winylowa farba zmywalna + okladzina $cienna | sufit podwieszany
A wygluszajaca




tynk cem-wapienny + gladz gipsowa +

SALA - L .
1 142,24 okfadzina winylowa farba zmywalna + oktadzina $cienna | sufit podwieszany
WIDOWISKOWA wygluszalaca
. tynk cem-wapienny + gladz gipsowa +
12 SCENA 35,22 fn?ciﬁgsvcerg:ﬁgntowaln farba zmywalna + oktadzina $cienna | sufit podwieszany
Y, y wygluszajaca
I tynk cem-wapienny + gladz gipsowa + .
13 GARDEROBA 8,89 okfadzina winylowa farba zmywaina sufit podwieszany
ki ceramiczne o wym. 30x60cm /
terakota rektyfikowana piyt . .
14 tAZIENKA 5,40 matowa wym. 60x60cm tapeta winylowa sufit podwieszany
terakota rektyfikowana tynk cem-wapienny + gtadz gipsowa + .
15 MAGAZYNEK 912 matowa wym. 60x60cm | farba zmywalna sufit podwieszany
N tynk cem-wapienny + gtadz gipsowa + .
16 PRACOWNIA 21,66 okladzina winylowa farba zmywalna sufit podwieszany
A tynk cem-wapienny + gtadZ gipsowa + .
17 POM. DLAGRUP | 18,08 okladzina winylowa farba zmywalna sufit podwieszany
N tynk cem-wapienny + gtadz gipsowa + .
18 BIURO 10,78 okiadzina winylowa farba zmywaina sufit podwieszany
terakota rektyfikowana tynk cem-wapienny + gtadz gipsowa + .
19 POM.SOCJALNE | 7,87 matowa wym. 60x60cm | farba zmywaina sufit podwieszany
N tynk cem-wapienny + gladz gipsowa + .
20 BIURO 9,74 okladzina winylowa farba zmywaina sufit podwieszany
SUMA 572,14
ANTRESOLA
tynk cem-wapienny + gltadz gipsowa +
101 [KORYTARZ 22,40 okladzina winylowa farba zmywalna + tynk dekoracyjny do [sufit podwieszany
wys. 2,05m
. . tynk cem-+wap. ++
102 PRACOWANIA  |44,90 okladzina winylowa tynk cem-wapienny + gladz gipsowa + |y i cincowa + farba
farba zmywalna
zmywalna
terakota rektyfikowana tynk cem-wapienny + gladz gipsowa + )
103 [MAGAZYN 8,75 matowa wym. 60x60cm  ffarba zmywalna sufit podwieszany
SUMA 76,05
RAZEM 648,19

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowo-wodne

W Swietle przepisow rozporzgdzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463) przy
rozbudowie i modernizacji budynku uzytecznosci publicznej zaliczany jest do ,| kategorii
geotechnicznej", z tych tez wzgledow dla obiektu wykonano ocene wiasciwosci gruntu. Z uzyskanych
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informacji od inwestora oraz zgodnie z zalgczong Opinig geotechnicznej i dokumentaciji badan podioza
gruntowego wykonang przez geologa T.Siluka wynika, ze badane podioze jest korzystne do
bezposredniego posadowienia w gruncie budynku

W obszarze badan wystepuija;

- gleba lub nasyp niebudowlany: (grunty stabono$ne)

- piaski: drobny, drobny na pograniczu p. pylastego, p. pylasty, bedacy w stanie co najmnigj szg: grunty
nosne

- glina pylasta, konsystencja plastyczna: grunt nosny

W obszarze badan wystepujg proste warunki gruntowe, gdyz pod glebg lub niewielkim nasypem,
wystepuja warstwy gruntu mineralnego, ktére sg jednorodne genetycznie i litologicznego, zalegajace
poziomo, nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych i gruntéw organicznych, przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia, oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

I1.6. Liczba lokali uzytkowych

Jeden lokal

I1.7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Obiekt o prostej bryle. Konstrukcja nadziemna murowana, fundament betonowy, strop
zelbetowy nie stanowi zagrozenia pozarowego. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska. Obiekt
nie bedzie mial wplywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Nie
przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, oraz innych emisji zapachéw, emisji pylowych i
ptynnych. Nie przewiduje sie instalowania w budynku urzadzen wprowadzajacych drgania i hatas oraz
wytwarzajacych promieniowanie jonizujace oraz pole elekromagnetyczne. Zaopatrzenie budynku
wwode z sieci wodociagowej, odprowadzenie nieczystosci cieklych bytowych do sieci zbiorczej.
Zuzycie wody oraz ilos¢ odprowadzonych $ciekéw sanitarnych 1,5m3 na miesigc, odprowadzenie wod
opadowych powierzchniowo na teren inwestora. W zwigzku z funkcjonowaniem budynku beda
powstawaly odpady komunalne w ilosci 1,5m3 na miesigc, odbior odpaddéw zgodnie z warunkami
panujacymi w gminie. Powierzchnia ziemi zostanie uporzadkowana i poprawi sig jej estetyka otoczenia
obiektow. Gleba oraz wody powierzchniowe i podziemne nie zostang zanieczyszczone ani skazone
przez inwestycje.

I.7a Charakterystyka ekologiczna

Budynek o znikomym szkodliwym oddziatywaniu na Srodowisko. Budynki spelniajg warunki
ochrony atmosfery o emisji zanieczyszczeh nie wiekszej niz emisja dopuszczalna okreslona w
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dokonywania
oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz.U. 2022 poz. 2131).



I.8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii za zrodet odnawialnych,
Kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe

Analiza moiliwosci racjonalnego wykorzystania , wysokoefektywnych
systeméw alternatynych zaopatrzenia w energie i ciepto.

A} Charakterystyka systemu tradycyjnego (System 1}

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna systemu konwencjonalnego (System 1): 163 548,24 kwh
w tym : do ogrzewania i wentylacji 124 480,64 kwh

do przygotowania cieptej wody uzytkawej 21367,60 kWh
oswietlenia wbudowanego 17 700,00 kwh

Zrédto energli na cele ogrzewaniai wentylacji:  kottownia na paliwo state
Zrodio energii na cele c.w.u.: kottownia na paliwo state

Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotng syste mu proje ktowanego (System 1): Ep= 189,80 kWh/m2 rok

B) Dostepne alternatywne nosniki energii
[Clgaz ziemny [ ererginelektryczna [ biomasa [ ciepk y -
JlDoke irddio ciepla [ Weglel kamienny

C) Charakterystyka systemu alternatywnego (System 2}

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng systemu altematywnego (System 2) : 30252,12 kwh
w tym : do ogrzewania i wentylacji 1647,94 kwh

do przygotowania cieptej wody uzytkowej 10904,18 kWh
oswietlenia wbudowanego 17 700,00 kWh

Zrédio energil na cele ogrzewaniai wentylacji: energia elektryczna - pompa ciepta
Zradio energii na cele c.w.u.: energia elektryczna - pompa ciepia

Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotna systemu alternatywnego (System 2): Ep= 35,11 kWh/m2 rok
D} Warunki przytaczenia - niewymagane

E) Wybdr dwach systemdw zaopatrze nia w energig
System 1: system konwencjonalny
Nosnikiem energii koricowej jest wegiel kamienny. Zrédiem ciepta jest kociot na paliwo state. Instalacja centralnego
ogrzewania w postaci ogrzewania podtogowego. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w zasobniku
zasilanym z kotta na paliwo state. Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta. Instalacja oswietienia
wbudowanego ze #rédtem swiatta typu LED. Instalacja fotowoltaiczna

System 2: system alternatywny
Nosnikiem energii koficowe] jest energia elektryczna. Zrédtem clepta jest pompa cie pta z dolnym Zrédtem w postaci
sond gruntowych. Instalacja centralnego ogrzewania w postaci ogrzewania podfogowego. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana centralnie w zasobniku zasilanym z pompy ciepta. Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepta. Instalacja oswietlenia wbudowanego ze Zrédtem $wiatta typu LED. Instalacja fotowoltaiczna

F) Poréwnanie wskaZnikéw rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna Ep [kWh/m2 rok]

wskanik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng Ep (kWh/m2
rok)
200,00 ~
150,00 -
100,00
0,00 + \ '
System 1 System 2

G) Wybér systemu Korzystnlejszym z rozpatrywanych sy éw pod wzgledem bardzie] przyjaznym dla érodowiska jest
System 2 oparty na rédle ciepta w postad pompy depta z dolnym irédiem w postac wymiennil
gruntowego, stuiagcym do dostarczenia cieplana cele c.o. i cw.u. qzani
wariande 1 nie spetniajg aktualnych wymogéw co do wartosci wskaznika Ep. gzania zaprop
w sy ie2 p lajq osiggngé wskaZnik zapotrzebowania na energie pierwotng. Biorgc

powyisze pod uwage a takie sposéb uiytkowanla budynku oraz moiliwosci techniczne zdecydowano

1o { ey M

sig,na (zaproj ) prop ych w Sy le2.

2aprop w




[.9. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

W budynku zaprojektowano regulator temperatury powietrza wewnetrznego wspétpracujacy z
pompg ciepta w celu regulacji temperatur w pomieszczeniach dla uzyskania parametrow kiimatu
wewnetrznego okreslonych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225). Regulator
umoZliwia takze ograniczenie czasu pracy pompy. Taki uklad pozwala na maksymalne
zoptymalizowanie ogrzewania budynku i niskie koszty ogrzewania. Sprzyja tez energooszczednosci
dlatego, Ze regulator pogodowy utrzymuije temperature, wykorzystujac do tego minimaing moc.

11.10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowalno-instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
1.10.1. Opis projektowanych zmian i zakres roboét

1) Wykopy

Wykopy pod projektowang budowe budynku nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie. W
przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne nalezy je wybra¢ do statego gruntu, a miejsca
te wypetni¢ do projektowanego poziomu posadowienia, chudym betonem C8/10.

Roboty ziemne przy istnigjacych fundamentach nalezy prowadzi¢ odcinkami z zastosowaniem
wzmocnien lub przy zastosowaniu odpowiednich wzmocnien. Absolutnie nie nalezy dopusci¢ do
rozluznienia gruntu pod istniejacymi fundamentami czy jego obsuniecia.

Na efapie wykonywania budowy nalezy wykona¢ odwodnienia wykopéw i wykonania izolacji
wodochronnych na fundamentach, by chroni¢ budynek przed zawilgoceniem.

2) Fundamenty
* Lawy fundamentowe przyjeto jako Zelbetowe monolityczne wylewane z betonu zwyktego ki. C20/25
(B25) o szerokosci 60cm, 80cm i 100cm oraz wysokosci 40cm. tawy wykoriczone wiercem
zelbetowym. Zgodnie z projektem technicznym konstrukcyjnym.
* t awy fundamentowe zostaly posadowione na glebokosci 130cm ponizej poziomu istniejacego terenu.
Zaleca sig wykonanie pod fundamentami warstwy chudego betonu klasy C8/10 B10 o grubosci 10cm.
* Fundamenty pod Sciany dziatowe betonowe 24x24cm.
« Sciany fundamentowe przyjeto jako murowane z bloczkow betonowych, gr. 24cm (25cm) i od
zewnatrz ocieplone styropianem ekstradowanym, gr. 10m.
» Na écianach fundamentowych pod $cianami nadziemia izolacja przeciwwilgociowa /trzykrotna warstwa
folii na lepiku asfaltowym na zimno, folii polietylenowej, papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na goraco/
zZ pozostawionymi zakfadami (min. 10cm) w celu polaczenia jej z izolacjq przeciwwilgociowg pozioma
posadzki parteru.
Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym czesci konstrukcyjnej.

3) Sciany nadziemia
» Sciany zewnetrzne parteru grubosci 44cm (warstwy od wewnatrz: bloczek z betonu komérkowego
odmiana 600 grubosci 24cm na klej, ocieplenie styropianem gr.20cm) z wykonczeniem tynkiem
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cienkowarstwowym zbrojonym tkanina szklang z dodatkiem tgcznikow.

» Sciany wewnetrzne parteru grubosci 24 i 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600 na
klej.

W czesci istniejacej budynku projektuje sie zamurowanie otworéw okiennych za pomocy bloczku z
betonu komdrkowego (oznaczone na rzucie) uzupetnienie tynkéw po pracach. Sciany nalezy ocieplic
styropianem gr.20cm z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym zbrojonym tkanina szklang z
dodatkiem tacznikow.

4) Wiefice, nadproza, stupy

Sciany w poziomie $cian fundamentowych, stropow, a takze attyki przewigzane wiencami
zelbetowymi. Wierice wylewane z betonu klasy C20/25 zbrojone czterema pretami o $rednicy 12mm ze
stali klasy RB 500W-Alll N, strzemiona z pretéw o $rednicy 6mm w rozstawie co 20cm.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi Zelbetowe monolityczne Zgodnie z projektem
technicznym konstrukcyjnym.

W $cianie konstrukcyjnej wykona¢ nadproza stalowe, mozna zastosowac nadproza systemowe
(oznaczone na rzucie). W miejscach projektowanych otworéw w $cianach konstrukcyjnych nalezy
wykuc bruzde najpierw z jednej strony w miejscu projektowanego nadproza, a nastepnie wstawi¢ w nig
dwuteownik IPE140 z zaktadem na $ciany min. 15cm i zabetonowa¢ betonem klasy C 20/25, nastepnie
w ten sam sposob wykona¢ nadproze z drugiej strony $ciany. Przed tynkowaniem osiatkowa¢ elementy
stalowe siatka,

Stupy Zelbetowe wylewane. Zgodnie z projektem technicznym konstrukcyjnym.

Trzpienie Zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C20/25 zbrojone stalg klasy RB 500W-Alll
N 4 fi 12 strzemionami ze stali A-0 (St0) fi 6 co 25 cm. Trzpienie o wymiarach 24x24cm. Zgodnie z
projektem technicznym konstrukcyjnym
Elementy Zelbetowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym czesci konstrukcyjne;.

5) Stropodach
Stropodach na stropie Zelbetowym docieplony welng mineralng wraz z klinami z weiny mineralne;
wykonczony papa podkiadowg i papg nawierzchniowa.
Nad czesScig istniejacq projekiuje sie przebudowe dachu. Demontaz warstw istniejacego pokrycia,
odnowienia docieplenia stropodachu wraz z nadaniem nowego spadku. Wykonanie $cianki attykowe;.
Kat nachylenia w projektowanej czesci min. 2°, w istniejacej czesci min 3",
Wejscia na stropodach za pomoca wylazu cieplnego z zamontowanymi schodami strychowymi oraz
drabinki technicznej.

6) Kominy
W czesci projektowanej, projektuje sie wentylacje mechaniczna.
Nalezy sprawdzi¢ drozno¢ istniejacych przewodéw wentylacyjnych. Remont istniejacego trzona
kominowego wyprowadzonego ponad dach. Wykonanie nowej obrobki blacharskiej komina z blachy.

7) Podtogi i posadzki

W pomieszczeniach WC, fazience, pom. porzadkowym, magazynowych, socjalnym, zapleczu
kuchennym zaprojektowano terakote.
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Podtogi wykona¢ z terakoty grubosci ok 8mm, rektyfikowanej. Minimalny wymagany wspdiczynnik
antyposlizgowosci R9. Minimalna klasa odpornoéci na $cieranie PEI IV. Cokolik na 10,0cm, wyciety z
ptytek podiogowych. Plytki na narozach nalezy zeszlifowat do kata 45 stopni. Fuga kamienna
szerokosci 0,5mm. Rodzaj, kolor, ksztalt — wybor Inwestora

W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano okladzine winylowa,

Plytki zbudowane warstwowo z polichlorku winylu (PCV). Grubo$¢ od 3 do 7mm. Charakteryzujg sie
odpornoscig na wilgo¢, wysoka odpornoscig na ogien, sg antyposlizgowe, jak réwniez doskonale tumig
hatas. Rodzaj, kolor, ksztalt — wybér Inwestora

8) lzolacje przeciwwilgociowe

Przeciwwilgociowa pozioma $cian — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,
Przeciwwilgociowa posadzki na gruncie - 2 x folia polietylenowa,
Przeciwwilgociowa Scian fundamentowych — trzy razy preparat wodny,
Przeciwwilgociowa stropdw — folia polietylenowa.

9) lzolacje cieplne i akustyczne

o Cieplna $&cian fundamentowych calego budynku— styropian ekstrudowany gr. 10cm., o
wspdtczynniku przenikania ciepta max. A=0,033W/(m*K)

o Ciepina $cian zewnetrznych czeSci nadziemnej calego budynku - styropian- gr. 20cm, o
wspdlczynniku przenikania ciepta max. A=0,033W/(m*K)

o Cieplna $cian - pasy oznaczone na rzucie ($ciana oddzielenia ppoz.) — wetna mineralna- gr. 20cm, o
wspdlczynniku przenikania ciepta max. A=0,036W/(m*K)

e Dylatacja scian- plyty z weiny mineralnej- gr. 2cm

o Cieplna ostatniej kondygnaciji czesci projektowanej — welna mineralna- gr. 20 cm, o wspoiczynniku
przenikania ciepta max A=0,036W/(m*K)

o Akustyczna stropu czesci projektowanej- ptyty styropianowe- gr. 5 cm, o wspdlczynniku przenikania
ciepta max. A=0,033W/(m*K)

» Cieplna podtogi na gruncie czesci projektowanej — plyty styropianowe- gr. 10 cm, o wspdiczynniku
przenikania ciepta max. A=0,033W/(m*K)

10) Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna w czesci starej z PCV, jednoramowe, 6-7-komorowe, z szybg zespolong 2-3
komorowe, typ: uchylno-rozwierne, uchylne, z petlnym wyposazeniem. Wspdiczynnik przenikania ciepta
*Uw = 0,9 Wim2K z szybg Ug=0,6 W/m2K z cieplg ramka, wg zestawienia stolarki okiennej.

Stolarka okienna w czesSci nowej aluminiowa, typ: uchylno-rozwierne, uchylne, z peinym
wyposazeniem. Wspoiczynnik przenikania ciepta * Uw = 0,9 W/m2K z ciepig ramka, wg zestawienia
stolarki okiennej.

Drzwi wewnetrzne ptytowe/drewniane (ukryte) oraz aluminiowe, wg zestawienia stolarki drzwiowe;.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe wykonaé o zalecanym wspotczynniku przenikania U=1,3W/m2, wg
zestawienia stolarki drzwiowe;.

Kabiny nalezy wykona¢ jako systemowe HPL o grubosci okoto 13mm, w kolorze bezowym z okuciami
ze stali nierdzewnej. Profil usztywniajacy przednia $ciane niewidoczny od zewnatrz. Konstrukcja
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wsparta na systemowych nozkach. Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce — grawitacyjne,
pochwyt oraz blokadg z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,wolne-zajete”.

11) Tynki
Tynki wewnegtrzne na $cianach murowanych cementowo-wapienne kategorii Ill, szpachlowane szpachla
gipsowa.
Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe silikatowe faktura baranek 1,5mm na wyprawie klgjowej siatka.
Cokét-tynk mozaikowy w kolorze zgodnym z kolorystyka.

12) Oktadziny
Glazura - na $cianach w pomieszczeniach lazienki, WC, pom. porzadkowym do wysokosci min.
2,05 m, plytki Scienne glazurowe, kat.|, fugi standardowe.
Panele akustyczne wygluszajace na cianach pomieszczen sceny, sali konferencyjnej oraz sali
widowiskowej.

13) Parapety
- konglomerat marmurowy, gr 2cm
- podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu, grafitowe

14) Malowanie
Sciany wewnetrzne malowane farbami w kolorach jasnych.
Sufity malowane farbami w kolorach jasnych.

15) Obrébki blacharskie
Odwodnienie w ukiadzie attykowym opiera sig o spadki oraz punktowe wpusty dachowe. Za pomocg
wpustow odprowadzamy poza mury stosujac wpusty poziomie, w potaczeniu z koszami zlewowymi.
Nalezy zamontowac¢ takze przelewy bezpieczenstwa.
Obrébki blacharskie attyki itp. z blachy powlekanej grubosci 0,6 mm malowanej proszkowo w kolorze
pokrycia dachu
W istniejacej czesci zastosowaé nowe systemy koszowych orynnowania.

16) Kolorystyka
Kolorystyka elewaciji zgodnie z rysunkami

17) Sufit podwieszany
W sali widowiskowej, konferencyjnej, sceny projektuje sig sufit podwieszany z piyt ze skalnej welny
mineralnej o konstrukcji cze$ciowo ukrytej. Kiasa pochtaniania dzwigku-A. Nalezy przewidzieé
demontaz jednej z plyt, by umozliwi¢ wejscie w przestrzeri nad sufitem.
W korytarzu projektuje sie sufit podwieszany demontowalny z paneli (60x60) z plyt gipsowych,
montowany na czesciowo niewidocznej konstrukcji T15.
W pom. WC projektuje sie sufit podwieszany z plyt gips-karton.
Sufity podwieszane z materialow niepalnych, niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod
wplywem ognia.
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W pomieszczeniu sali konferencyjnej, widowiskowej oraz sceny nalezy zastosowac sufity podwieszane
—perforowana plyta gipsowo-kartonowa (rdzen gipsowy obloZzony obustronnie specjalnym kartonem).
Tylna strona pokryta warstwa widkniny akustyczne;.

Parametry:

- wymiary: 1200x2000x12,5mm +/-10%,

- cigzar: 8,0 kg/m3 +/-10%;

- klasa reakcji na ogien; A2;

- pochtanianie dzwieku: nie mniej niz 0,65(LM);
- odpornos$¢ na wilgo¢ RH: 70% +/-10%;

- stopien perforacii: 23,0% +/-10%

18) Zadaszenia
Nad wejsciami gléwnymi do budynku zadaszenie lekkie ze szkla hartowanego podwieszone.
Po obwodzie czgsci najwyzej budynku projektowanego zadaszenie Zelbetowe.

19) Przesuwna $cianka dzialowa
Zaprojektowana w celu oddzielenia pomieszczenia sali konferencyjnej od sali widowiskowej. Scianka
bez prowadnic przypodiogowych, charakteryzujaca sie wysoka dzwiekoszczelnoscia ok 40-52dB.

20) Platforma pionowa dla niepetnosprawnych
Pionowa platforma dla niepetnosprawnych montaz na projektowanej plycie zelbetowej, dwa przystanki
(parter, pigtro) wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej. Platforma ma byé obudowana szybem w
konstrukcji stalowo-aluminiowej: czesciowo przeszklonym. Odpowiednie zabezpieczenia gwarantujg
bezpieczenstwo pracy dzwigu. Dane techniczne: udzwig: 50s6b/400kg, naped elektryczny — $rubowy,
zasilanie 230V/400V, zasilanie sterowania 24V, predkos¢ jazdy 0,15 m/s, Wymiary platformy1500 x
1000mm / 1500 x 1100mm, Wymiary drzwi 2000 x 900mm, Silnik2,2kW.

21) Pochylnia dla niepetnosprawnych
Wykonanie nowej pochylni z kostki brukowej wykonczonej palisada.
Pochylnia dla niepeinosprawnych o nachyleniu do 8%, szeroko$¢ paszczyzny ruchu co najmniej 1,2 m,
krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07 m.
Przy pochylni dla niepeinosprawnych montaz balustrady ze stali nierdzewnej. Rury pionowe mocowaé
za pomocg $rub. Pozostate elementy spawane do siebie lub taczone za pomocy typowych facznikow
systemowych. Balustrady przy pochylni o wysokosci 0,9m i 0,75m. Odstep miedzy nimi powinien
miesci sie w granicach od 1 mdo 1,1 m

I.10.3. Zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjnego

Instalacja centralnego ogrzewania
W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilana za pomocg projektowane;
gruntowej pompy ciepta — wg projektu technicznego branzy sanitamnej
Instalacja wodociagowa
W budynku zostata zaprojektowana instalacja wodociagowa do projektowanych urzadzen
sanitarnych wg projektu technicznego, podtaczona do istniejacej instalacii
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Instalacja kanalizacyjna
W budynku zostala zaprojektowana instalacja kanalizacyjna do projektowanych urzadzen wg

projektu technicznego, podigczona do instalacji w budynku
Instalacija elektryczna
W budynku zostata zaprojektowana instalacja elektryczna do projektowanych urzadzen wg
projektu technicznego, podigczona do instalacji w budynku
Wentylacja
W budynku zostala zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wg czesci
sanitarne;j projektu technicznego
Instalacja odgromowa
Zaprojektowano instalacje odgromowg instalacie wykonano za pomocg zwodow poziomych
niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementow przewodzacych w tym zbrojenia
fundamentow, metalowych konstrukcji. Urzadzenia i elementy zastosowane ponad pokryciem dachu
chronione sg zwodami podwyzszonymi

I.11. Dane dotyczacy warunkéw ochrony pozarowej
I.11.1. Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie obowigzujacych przepisow:

1 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 z p6zn. zm.)

[2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U.
2023 poz. 822)

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563)

1.11.2. Zakres opracowania

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego opracowano na podstawie
§ 4 ust. 1 pkt.1 rozporzadzenia MSWIA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego [4].

I1.11.3. Informacja o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Powierzchnie budynku objetego opracowaniem
Podstawowe parametry obiektu rozbudowanego

- powierzchnia uzytkowa 648,19 m?

- kubatura brutto 3910,00m3

- wysoko$¢ max. od poziomu gruntu 5,10m; 8,08m
Wysokos¢ pomieszczen 3,0m; 4,0m; 3,3m
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Podstawowe parametry obiektu istniejacego

- powierzchnia uzytkowa 231,43 m2

- kubatura brutto 997,0 m?

- wysoko$¢ max. od poziomu gruntu 7,33m
Wysoko$¢ pomieszczen 2,65 m; 2,45m;

Liczba kondygnacii: 2

I1.11.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdw  niebezpiecznych pozarowo oraz zagroZenia wynikajace z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozaréw przyjetych do
celéw projektowych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania badZz magazynowania materiatow niebezpiecznych
pozarowo. Wyposazenie budynku stanowi¢ beda typowe materialy, stanowiace wyposazenie i wystroj
pomieszczen Sali, oraz pomieszczen przylegltych

i1.11.5. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczony jest do budynkéw uzytecznoéci
publicznej - ZL.

I.11.6. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny sie otwiera¢ na
zewnetrz pomieszczen

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczony jest do budynkéw uzytecznosci
publicznej

Budynek skiada sie z dwoch stref pozarowych:

- jedna strefa ZLIi ZLIII

- druga strefa ZLII

Sciana oddzielenia ppoz. w budynku wykonana w Klasie odpomosci pozarowej REI 120 z drzwiami
klasy EI60.

1.11.7 Informacja o podziale strefy pozarowej

Budynek sktada sie z dwoch stref pozarowych:

- jedna strefa ZLI i ZLIIl — cze$¢ budynku rozbudowanego z salg widowiskowa i salg konferencyjng

w ktorych ilos¢ osdb mogacych przebywaé jednoczes$nie w projektowanym obiekcie wynosi ponad 50
osob

- druga strefa ZLIIl - druga czes¢ budynku rozbudowanego oraz stara cze$¢ z poziomem parteru i
czesciowym poziomem pietra

Drzwi ewakuacyjne z budynku oraz pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 oséb powinny
otwierac si¢ na zewnatrz.

Sciana oddzielenia ppoz. w budynku wykonana w klasie odpornosci pozarowej REI 120 z drzwiami
klasy EI60.
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11.11.8 Maksymalna gestos$¢ obciazenia ogniowego poszczegéinych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej podziatu

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagroZenia ludzi ZL nie okresla sig gestosci obciazenia
ogniowego.

I.11.9. Informacje o klasie odpornosci ogniowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasg odpornosci pozarowej dla budynku jednokondygnacyjnego, niskiego zaliczonego do
ZL 1, ZLIII, w ktorych ilo$¢ os6b mogacych przebywac jednoczesnie w projektowanym obiekcie wynosi
ponad 50 osob jest klasa ,D” odpornosci pozarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajacymi
ognia.

S?:iana oddzielenia ppoz. w budynku wykonana w klasie odpornosci pozarowej REI 120 z drzwiami
klasy EI60.

Poszczegoine elementy posiadajg nastepujaca klasg odpornosci pozarowej i klase odpornosci ogniowej

elementéw budynku.
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
lodpornosci gléwna sclana
pozarowej konstrukeja |konstrukcja dachu strop? zewnetrzna), 2 $ciana wewnetrzna'), przekrycie dachu?),
budynku nosna :
1 2 3 4 5 6 7
.C’ R 60 R15 REI 60 El 30 El5 RE15
(o)
D" R 30 ) REI 30 {EI 39} ¢ 8}
[
Oznaczenia w tabeli:

R —no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow
budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(~) - nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukeji noénej, powinna spetniat takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dta danej klasy adpornosci pozarowej budynku.

2) Kiasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukam i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyZsza kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komoér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu kiasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami

Zaprojektowano instalacje piorunochronng. Zapewniono ochrong budynkow instalacjg odgromowa w
wykonaniu podstawowym zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w grupie norm PN-IEC 61024-1:2001
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Instalacie wykonano za pomocg zwodéw poziomych
niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementéw przewodzacych w tym zbrojenia
fundamentow, metalowych konstrukeji. Urzadzenia i elementy zastosowane ponad pokryciem dachu
chronione sg zwodami podwyzszonymi.

11.11.10. Informacje wystgpowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozenia wybuchem
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W budynku nie beda wystepowaé strefy zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2007 -
Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i
metodologia.

1.11.11 Informacje o warunkach strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

1.llo8¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

Z budynku rozbudowanego na zewnatrz prowadzg dwa wyjécia ewakuacyjne. Drzwi wyjsé
ewakuacyjnych otwierajg sie na zewnatrz.

Zistniejacego budynku rowniez sg dwa wyjécia ewakuacyjne

Z Sali widowiskowej i Sali konferencyjnej sq trzy wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz
2.Szeroko$¢ i wysoko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

Szeroko$t drzwi w $wietle oscieznicy wychodzacych na drogi ewakuacyjne w $wietle min 1,20 m drzwi
dwuskrzydiowych, a wysoko$¢ w Swietle oscieznicy wynosi min 2.00 m.

Wszystkie drzwi o odpornosci pozarowej nalezy wyposazyé w samozamykacze.

3.Kierunki i sposoby otwierania drzwi.

Drzwi ewakuacyjne z budynku oraz pomieszczeni przeznaczonych dia wigcej niz 50 0séb otwierajq sie
na zewnatrz.

Pozostate drzwi w strefie ZLII otwierajg sie na zewnatrz

4.Przejscia ewakuacyjne.

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjécia na droge
ewakuacyjna nie zostata przekroczona.

5.Dojscia ewakuacyijne.

W projektowanym obiekcie nie zostaly przekroczone diugosci dojécia ewakuacyjnego.

6.Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy).

Minimalna szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej nie zostata przekroczona. Szerokosé¢ korytarza
wynosi 1,6m.

7.Wysokos¢ drogi ewakuacyijne;.

Minimalna wysoko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych w budynku nie zostata przekroczona. Wysokosé
korytarza wynosi 3,0m.

8.Klatki schodowe.

Wystepuja,

9.Elementy wykoriczenia wnetrz.

Do wykoriczenia wnetrz nalezy stosowa¢ materialy i wyroby trudno zapalne.

Podtogi na drogach ewakuacyjnych wykonane sa z materialow niepalnych.

Sufity w budynku wykonane sg z materiatow niepalnych, niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych
pod wptywem ognia.

Strategia ewakuacji ludzi

Ewakuacja korytarzem bezpoérednio na zewnafrz budynku. Ewakuacja z sali widowiskowej,
konferencyjnej, sceny bezposrednio na zewnatrz z pom. sali widowiskowej.

I.11.12 Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu stosowania
Budynek zostanie wyposazony w wewnetrzng instalacje hydrantows,
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Budynek zostanie wyposazony w glowny wytacznik pradu.
Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa,

I11.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do zasilania urzadze gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych
do tych dziafan oraz dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Zapewniono droge dojazdowa do budynku szerokoéci 5,0m( droga p.poz.)

Wymagana ilo$¢ wody dla przedmiotowego budynku do zewngtrznego gaszenia pozaru na podstawie §
5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.)
[3] wynosi 10 dm3/s i bedzie realizowana z istiejacych hydrantéw nadziemnych na sieci wodociagowej.

1.11.14 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Zaprojektowano $ciang oddzielenia przeciwpozarowego od budynku wraz z pasmami z
materialu niepalnego.

Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe jest zgodne z
wymaganiami § 12 przepisow techniczno-budowlanych w zakresie jego odleglosci od granicy z
sgsiednimi dziatkami budowlanymi, a takze Rozdzialu 7 Usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczeristwo pozarowe §271-273 [1].

- odleglo$¢ od zabudowanych dziatek:
a) ponad 4 m wymaganej odlegtoéci min. 4 m.

I1.11.15 Informacja o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy

.12 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Zapewniono dostep do budynku dla 0séb niepeinosprawnych poprzez wejscie do budynku czesci
projektowanej za pomocg pochyini. W czesci istniejacej dostep do budynku dla os6b
niepeinosprawnych zapewnia platforma pionowa. Na parterze w budynku zaprojektowano WC
dostosowane do potrzeb 0séb niepetnosprawnych (uchwyty przy umywalce oraz misce ustepowe,
odpowiednia powierzchnia przestrzeni manewrowej). Szeroko$é korytarzy zapewnia swobodne
przemieszczanie sig 0sobom poruszajacym sie na wozkach inwalidzkich. Zapewniono rowniez miejsce
postojowe dla 0sdb niepeinosprawnych o wymiarach 3,60m x 5,0m.

Na poziom pigtra bedzie mozna dostac sig za pomoca platformy pionowej znajdujacej sie przy gléwnym
wejsciu w czesci projektowanej budynku. Dojscie os6b niepetnosprawnych na projektowang scene
przewiduje sig okazjonainie za pomocg schodofazu, ktore nie jest trwale instalowany, a do obstugi
wymaga osoby towarzyszacej.
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113 Uwagi koricowe

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiadaé
wymagane certyfikaty, atesty i odpowiadaé odpowiednim normom,

Dopuszcza sig zastosowanie innych materiatow od podanych w projekcie o zblizonych
parametrach jakosciowych i technicznych,

Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami,

Wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sg dopuszczaine jedynie po
uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obigktu oraz po zmianie warunkow udzielonego
przez organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowe odrebng decyzjg
administracyjna,

Roboty winny byé prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy wspétpracy
nadzoru autorskiego.

A i
ARCHATEKT
mEpsing. Addm Stanilewid.
D bud, fkpfojekiuygnia bez ograniczér

wspEcalh L’L{'r'di( Taniczne] T ewid: 257/TBQKK/2020
.rpislrp 1B-0389 na liscie

Lubelskiej Okregowej lzby Architektow RP
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TERAKOTA NA KLEJU/OKLADZINY WINYLOWE l TERMOZGRZEWALNA PAPA WIERZCHINIECD KRYUM TERMUZGRZEWALVA AP WERZUANEGD KRYCTA

TERAKUTA NA KLEJU/I OKUADZINY 'WINYLOWE SPRAWDZAJACY| M9r inz. arch. Jézef Dymel _— LRSI

6,00cm | GLADZ CEMENTOWA 7 BETONU C16/20 WRAZ ZE ZBROJENIEM 6,00cm | GLADZ CEMENTOWA Z BETONU C16/20 WRAZ ZE ZBROJENIEM PAPA PODKLADOWA PAPA PODKLADOWA ARCHTEKTURA |sscsse s ——————=
ROZPROSZONYM LUB SIATKA O OCZKACH 10X10cm 94,5 ROZPROSZONYM LUB SIATKA O OCZKACH 10X10cm 4,5 ;

30,00cm | WELNA MINERALNA + KLINY NADAJACE SPADEK 30,00cm | WELNA MINERALNA + KLINY NADAJACE SPADEK TR D
10,00cm | STYROPIAN EPS 100-033 5,00cm | STYROPIAN EPS 100-033

PAOIZOLACJA- 2X FOLIA PE PAQIZOLACJA- 2X FOLIA PE - ‘ hocs s
0,22mm | FOLIA PE — PRZECIWWILGOCIOWA X2 0,22mm | FOLIA PE — PRZECIMWWILGOCIOWA X2 TRESC RYSUNKU:

24,00cm | STROP GESTOZEBROWY 30,00cm | STROP GESTOZEBROWY | s vizoeer| A
= - ISkala Nr rys.
10,00cm | BETON PODKLADOWY, C8/10 24,00cm | STROP GESTOJEBRONY SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU v

1:50 4
15,00cm | PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
GRUNT RODZIMY PIASZCZYSTY ZAGESZCZONY POWIERZCHNIOWO

Opracowanie chronione Prawem Autorskir zgodnie z ustawa z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanieudostepnianie osobom frzecim projektu w calosc lub fragmentach
bez zgody autorow zabronione.
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TERAKOTA NA KLEJU/OKLADZINY WINYLOWE

6,00cm | GLADZ CEMENTOWA 7 BETONU C16/20 WRAZ ZE ZBROJENIEM
ROZPROSZONYM LUB SIATKA O OCZKACH 10X10cm 94,5

10,00cm | STYROPIAN EPS 100-033

0,22mm | FOLIA PE — PRZECIWWILGOCIOWA X2

10,00cm | BETON PODKLADOWY, C8/10

15,00cm | PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA

GRUNT RODZIMY PIASZCZYSTY ZAGESZCZONY POWIERZCHNIOWO
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TERMOZGRZEWALNA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA PODKLADOWA '

30,00cm | WELNA MINERALNA + KLINY NADAJACE SPADEK
PAOIZOLACJA- 2X FOLIA PE '
30,00cm | STROP GESTOZEBROWY

SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU
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L 40
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PRZEKROJ B-B

skala 1:50

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY

SPRAWDZIC NA BUDOWIE ZGLOSI{
EWENTUALNE KOREKTY

+/- 0,00—poziom wykonczonej posadzki przyziemia

MD

Projekty | Wyceny Majafkowe

Biuro Projektéw i Wycen Majgtkowych
Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel{fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
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FAZA PROJEKTU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR:

GMINA SIEMIEN
ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemien

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBtCZNEJ
21-220 Siemien, dz. nr ewid
jednostka ewid.: 061306/2 S|em|eﬁ obreb ewid.: 0015 Kol. Siemien

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien d}%DPIS
St v / I
magr inz. arch. Adam Staniewicz
ERRgl:j‘“E.‘KETKATrﬁrRA %‘Zﬁ%ﬁnﬂaﬂwoss:bu ograniczen 267£SOO \/\ g T

ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJACY| Mar inz. arch. Jozef Dymel
SPECJALNOSC:
architektoniczna bez ograniczen

£

L PR e

TRESC RYSUNKU:

Data Branza

PRZEKTOJ B-B

V1.2024r. A

kala Nr rys.
r 1:50 5

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach

bez zgody autoréw zabronione.
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A B C D PROJEKTANT | mgr inz. arch. Adam Staniewicz 267/BOO(”< 4 ) A
ARCHITEKTURA. | SPECILNOSE.  anicont 2}9> Ry Ul
TERAKOTA NA KLEJU/OKLADZINY WINYLOWE TERAKOTA NA KLEJU/OKLADZINY WINYLOWE TERMOZGRZEWALNA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TERMOZGRZEWALNA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA iggﬁﬁg@dﬁg LQE;K(;;@“ Jozef Dymel //;;uf—-:"/-— "_\
o | L O SO TR ™ | | S | BN S QOGP i, & R
e 033“"\ e T e e Os;“ o 30,00cm | WELNA MINERALNA + KUINY NADAJACE SPADEK UZUPELNIENIE DOCIEPLENA + DODANIE_ KLINGW NADAIACYCH SPADEK B i, ol
i e PAOIZOLACJA- 2X FOLIA PE PAOIZOLACJA- 2X FOLIA PE TRESG RYSUNKL: s o
FOLIA PE — PRZECIWWI IOWA X : FOLIA PE - P | OCIOWA X2 : apehl:
i m . :
fch | SFITH FEOMANN o : . SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU e ®
15,00cm | PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU : ; WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
GRUNT RODZIMY PIASZCZYSTY ZAGESZCZONY POWIERZCHNIONO A 5, PPuei b sy M AR s e i e e pamit,
bez zgody autoréw zabronione.
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: i FAZAPROJEKTU  pROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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: » ) UL. Stawowa 1b, 21-220 Siemiers

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA i ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA el e,

T C 1A

KO LO RYS YKA = PROJEKTANT | mar. inz. arch. Adam Stanilewicz 267/LBOO)(MC\,L_L R /[

; ARCHITEKTURA | SEECUANDED. 2020 k /T
| architekioniczna )

SPRAWDZAJACY| Mdr. inz. arch. Jézef Dymel /{@ /
e

1A- SCIANY - TYNK CIENKOWARTWOWY, KOLOR BIALY RAL 9016 8- SCHODY - PLYTKI, KOLOR SZARY YRR | o s
1B- SCIANY - KAMIEN DEKORACYJNY, KOLOR BEZOWY 9- DOJSCIA - KOSTKA BRUKOWA BEZ FAZOWA, KOLOR SZARY pil —

1C- SCIANY - LAMELE ALUMINIOWE DEKORACYJNE, KOLOR DREWNOPODOBNY  10- BALUSTRADY - STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO, KOLOR ANTRACYT

2- DACH - PAPA, KOLOR GRAFITOWY 11- ZADASZENIE- ZE SZKLEM HARTOWANYM/ ZELBETOWE HORA Data: [Branta:
3- COKOL - KAMIEN DEKORACYJNY, KOLOR BEZOWY 12- NAPIS - WARSTWOWE PLYTY ALUMINIOWE, KOLOR ANTRACYT vi.2026r. |A

4- KOMINY - TYNK CIENKOWARSTWOWY, KOLOR GRAFITOWY 13- DRABINA TECHNICZNA Z KOSZEM- STALOWA, KOLOR ANTRACYT ELEWACJE Skala: | Nrrys:

5- STOLARKA OKIENNA - PCV, KOLOR ANTRACYT u10 s

6- STOLARKA DRZWIOWA - ALUMINIOWE, KOLOR ANTRACYT Oprscouani crrions e utrs A A S T O, s ..o 24 pos 60, Wi

zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach bez zgody autoréw zabronione.

7- ORYNNOWANIE - STALOWE, KOLOR ANTRACYT




WIZUALIZACJE
| HE ] I ofp
O 101 REl s 11l
" ' ]I T IH ' | ] | I II i 100 Ui _ L ‘ | 'n]]]]

| N R
A Y Iy o
D . et
s L2
Ity E il HTASEY
& 1 i3
11} = i KANS
o (e HIE Y “
. ll" 1 el .)ﬁ - ‘L'- 1
= e l <
el L - e I - e
| = 'I:_I 1 X ‘;‘ R ""\f’
o . = i p ;
T Ve Wig VP2 '_\‘s_rs.”‘uf._ R TRTaT il SR
1l *
-

- Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
———— M D M Piotr Dawidziuk
L_____

= = Stz 21-530 Piazezac, ul. Waska 2a, teiffax) (083) 37-78-381,
— —————— tol. kom. 0 831-475-098 NIP: 637-201.26-67

FAZAPROJEKTY - b ROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
INWESTOR:  Grina SIEMIER
Ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemien

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE.)
) 21-220 SIEMIEN, dz. nr ewid. 141, 142
Jednostka ewidencyjna: 061306_2 Siemie, obrgh ewidencyjny: 0015 Kol. Siemiar

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO nruprawnle | PODPIS
PROJEKTANT | Mgr. inz. arch. Adam Stanilewicz 267/LBOOK/. s vf/k—*-'
ARCHITEKTURA | SEEGIuNoSs; 2020 / . A
SPRAWDZAJACY mgr. inz. arch. Jozef Dymel ﬂ‘/’éj;——__-—;h-"
ARCHITEKTURA | SeEcisinosc: —_— |
e
k B
4————'_"-.‘.-
Data: Branza:
TRESC RSUNKU: b aze Ta
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im zgodnie z ustaws z dnia 23 lutego 1994r, o prawie autorskim - Dz.U. nr 24 poz. 83, Wszelkie

zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim projekiu w cakesci lub fragmentach bez zgody autoréw zabrenione.




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Witryna aluminiowa

Ze szktem bezpiecznym, niskoemisyjnym
z szybg grafitowa

Wspbtczynniku max. Uw=0,9 W/(m2K)
Kolor antracytowy

Drzwi dwuskrzydtowe o wymiarach 220x220 cm
(min. w $wietle 90+90 cm)

Witryna aluminiowa \
Ze szktem bezpiecznym, niskoemisyjnym z szybg grafitowg
Wspotczynniku max. Uw=0,9 W/(m2K) '
Kolor antracytowy J

Drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach 110x220 cm

(min. w $wietle 90 cm)

Jedno okao EJ6O

Ze szktem niskoemisyjnym z szyba grafitowa
Wspotczynniku max. Uw=0,9 W/(m2K)
Kolor antracytowy

Profile okienne PCV (6-komorowe),

OZNACZENIE W2 W3 W4 W5 w6 01 02 03 04
SCHEMAT o bl
I I
fe e e \\\/\\ B \(/\\ Il\\// /I\\// ) Z \
Py I\ 27N A BN
! Vs V' 21 \ 1 \ =
/ \/ \/ \/ \ ! \
/ /\ \ / ,) \ / N \\ \/l\ \\
/ /// \ / // 3 \\ \! I/ \\ \\
1" E__, 4 \\ \\
i S 4400 (1100+2200+1100) 4400 (4X1100) 3300 (3X1100) 4400 (4X1100) 4400 (4X1100) 3300 (3X1100) 3300 (3X1100) 1420 520
Z 0$CIEZNICA [mm] | H 3100 (2200+900) 5860 (2200+900+2760) 3100 (2200+900) 3100 (2200+900) 2200 2200 2650 (2200+450) 2650 (2200+450) 1420 450
Womee | : : ! : - : : : : -
[mm] H - = 1 - - - & % = £
PIWNICA - 2 - 2 % - - - 3
PARTER 3 2 1 1 - - 5 2 6 -
PIETRO . % 1 - 1 1 - - 8 -
azem 3 2 1 1 1 1 5 2 14 3
UWAGI ‘ Okna aluminiowe

szklenie- szyba zespolona dwu lub trzy komorowe

Okna o wspdtczynniku max. Uw=03 W/mZK

Kolor antracytowy

Drzwi o wspdtczynniku przenikania ciepta max=13W/m2K.
Drzwi wyposazone w zamek patentowy z wktadkg

o typie odpornosci na wtamanie “C" oraz klamke.

Trzy zawiasy na skrzydto, stopka podpierajaca.

Drzwi aluminiowe z szybg bezpieczna.

Drzwi wewnefrzne, dwuskrzydtowe. Zamek z wktadka, klamki fypu
U+rozetka. Trzy zawiasy na skrzydto. Odbdj posadzkowy z
pierscieniem gumowym.

Drzwi aluminiowe z szybg bezpieczna. Kolor do uzgodnienia z
inwestorem. |

Drzwi EI60

ptytowe, okleinowe. Drzwi pokryta
laminatem HPL. Zamek z wktadka,
klamki typu U+rozetka. OScieznica
OScieznica regulowana oraz trzy
zawiasy na skrzydto. Odbdj posadzkowy
z pierscieniem gumowym. Kolor do
uzgodnienia z inwestorem.

jednoskrzydtowe, ptytowe,
okleinowe. Drzwi pokryta
laminatem HPL. Zamek z
wktadka, klamki typu U+rozetka.
O3cieznica ukryta. Odbdj
posadzkowy z pierscieniem
gumowym. Kolor do uzgodnienia z
inwestorem.

jednoskrzydtowe, aluminiowe.
Zamek z wktadka, klamki typu
U+rozetka. Odbdj posadzkowy z
pierscieniem gumowym. Kolor do
uzgodnienia z inwestorem.

Drzwi EI60

wktadka, klamki typu U+rozetka. OScieznica ukryta. Odbdj posadzkowy z pierscieniem gumowym. Kolor
do uzgodnienia z inwestorem.

Drzwi wzmacniane odporne na wilgot. Krata nawiewna, powierzchnia

otworu wentylacyjnego min: 0,15

przednig Scianke niewidoczny od zewnatrz.

Konstrukcja wsparta na systemowych
nézkach. Wyposazone w trzy zawiasy

samodymykajace - grawitacyjne. Pochwyt oraz
blokade z mozliwosci awaryjego otwarcia i
wskaznikiem stany “wolne-zajgte”. Kolor do

uzgodnienia z inwestorem.

OSCIEZNICY

Okna typ FIX z naswietlem gérnym Okna typ FIX Okna typ FIX { Okna typ FIX, rozwierno-uchyine Okna typ FIX Okna typ FIX, rozwierno-uchylne Okna typ FIX, rozwierno-uch@kaa typ FIX, rozwierno-uchyine Okna typ rozwierno-uchylne Okna typ rozwierno-uchylne
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE! | |
OZNACZENIE Dz1 Dw1 Dw2 | Dw3 Dw4 Dw5 Dwé Dw7 Dw8 Dw9 UWAGA! PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
' 2. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY +
f OPIS), PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| 3. PRZED ZAMOWIENIEM WSZYSTKIE ILOSCI Z ZESTAWIENIA
| SPRAWDZIC Z RZUTAMI
‘ 4, OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH
HIHEMAT J WYBRANEGO PRODUCENTA
- - 5 A % 3! 5. DRZWI Z WSPOLCZYNNIKIEM PRZENIKANIA CIEPLA
‘ : : : : : . ‘ WCHODZACEGQ W ZYCIE OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU.
6. GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOZE
l POMNIEJSZAC WYMIARU SZEROKOSCI OTWORU W SWIETLE
it Mg S 1600 1400 1600 1600 ‘ 1800 1000 1000 1000 1000 900 900 1
Z OSCIEZNICA [mm] | H 2650 (2200+450) 2050 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2050 }-
m"c\'ﬁ‘gﬁ S MIN. 1200 (900+300) MIN. 1200 (900+300) MIN. 1200 (900+300) MIN. 1200 (900+300) MIN. 1200 (900+300) MIN. 900 MIN. 900 MIN. 900 MIN. 900 MIN. 800 MIN. 800 "
[mm] H - - MIN. 2000 MIN. 2000 MIN. 2000 MIN. 2000 MIN. 2000 MIN. 2000 MIN. 2000 MIN. 2000 MIN. 2000 ]
PARTER X 1P 1L v : 1P 1L - 3L - - 1P 1L - 2L 6P L 2P - 1P 3L 2P
FETRO - | ' = = = I - = | = } = \ = 3 | r = | - iL | 3P > | = = I = » I 7
RAZEM 1 1 1 1 3 1 1 12 b 1 i)
UWAGI Drzwi zewnetrzne, izolowane cieplne, kolor antracytowy. Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, Drzwi wewnetrzne, Drzwi wewnetrzne, Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, ptytowe, okleinowe. Drzwi pokryta laminatem HPL. Zamek z System kabin HPL. Profil usztywniajacy

ZESTAWIENIE STOLARKI

Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych

Piotr Dawidziuk
21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,

| oy
ey,
ee s
S——— tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacii dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres projektu obejmuje rozbudowe i modemnizacje budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Siemien. Obiekt realizowany bgdzie w systemie tradycyjnym.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:

e zagospodarowanie placu budowy

e roboty budowlano — montazowe

e roboty wykoriczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatki Inwestora posiadajg ksztalt wielokata. Teren objety opracowaniem posiada bezposredni dostep
do drogi powiatowej (dz. nr ewid.144) od strony potudniowej oraz drogi gminnej (dz. nr 137) od strony
zachodniej- posiadajg istniejace zjazdy. Spadek terenu dziatek w kierunku wschodnim. Na terenie
objetym opracowaniem znajdujg si¢ budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, budynek Urzedu Gminy,
budynki gospodarcze oraz budynek objety niniejszym opracowaniem. Pozostala cze$¢ terenu
zagospodarowana jest utwardzeniem oraz zielenia niska i wysokg. W chwili obecnej dziatki sasiednie
czesciowo zabudowane (dz. nr ewid. 143, 140/1) oraz dziatka niezabudowana (dz. nr ewid. 51/37).
Dziatki po stronie zachodniej oraz poludniowej stanowig dzialki drogowe (dz. nr ewid. 137, 144). Teren
objety opracowaniem wyposazony w infrastrukture techniczna.

3. ELEMENTY _ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA  STWARZAC  ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA LUDZ| | ZDROWIA

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowaé plac budowy. Glowny realizator
inwestycji obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania przepisow
prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowaé w szczegélnosci:
e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy
e urzadzenie sktadowisk materialow i wyrobdw
Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi | w miare potrzeby ogrodzony
lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokosé ogrodzenia powinna wynosi¢
min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
migjsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna byé
dostosowana do uZzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byé
utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowaé materiatéw, sprzetu lub
innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dia wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuije sie
rgcznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i miejsca
niebezpieczne powinny byc o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
4



Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw powinna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odpome na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skiadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca
do skladania materialow i wyrobow. Skladowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych robét budowlanych, o
ktorych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024 poz. 725 z
pozn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku
z wysokos$ci ponad 5,0 m

4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podlogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e pozostawione otwory w $cianach
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinne by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 20 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.

4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykoriczeniowych:
o upadek pracownika z wysokoSci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwiazanych z montazem lub demontazem rusztowania)
e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykoriczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga byé wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg
do stosowania urzadzeri zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.



Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W
przypadku rusztowar systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1,0 m.

Rodzaje prac szczegolnie niebezpiecznych:
e praca na wysokosci powyzej 5,0 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZ.ENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W _STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH

SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do pefnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikéw przestrzegania
przepisow prawa budowlfanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do
wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych, obejmujacego w
szczegdlnosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych skladowisk materialow budowlanych i terenéw produkcji pomocniczej
budowy,

6) wiasciwe wykonanie przewodéw elektrycznych do zasilenia urzadzer na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robét, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci, a w
szczegolnosci wykonanie dodatkowej kondygnacii, oraz nowych konstrukcji dachu jak i wykonywanie
docieplenia §cian zewnetrznych budynkéw, nalezy stosowaé rusztowania z pomostami otoczonymi
barierkami o wysoko$ci 1,1m oraz stosowanie paséw lub szelek bezpieczeristwa z linkami
asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materialow i narzedzi, nalezy do rusztowan od strony
zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesic tabliczki informujace
przechodniow o mozliwo$ci powstania przedmiotowego zagrozenia.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozeh dla Zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

¢ niewlasciwa ogolna organizacja pracy

¢ niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

¢ niewlasciwy stan czynnika materialnego

* niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego



» wady materialowe czynnika materialnego
 niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy

* dbac o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem

* organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami
srodowiska pracy

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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