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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

K-OPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Z B A : Tublin, dnia 14 czerwea 2007

>
e ot 4 BUDOWNICTVA
LOIB.OKK.7131/24-7132/83/07

DECYZJA
: Ng podstawio ad. 24 ush 1 pke2 ustawy z dmia 15 grdels 20007 o samorzidach dowych architektbw, indynierdw
i ¥ iotwa oz whinistéw /Dz, U. ¢ 2000r. Nr 8, poz.42, # poin. zm, , art. 13 ush, | pht. 152, 8t 24 uat, 1 pkt. 4

| witawy 7 dnia 7 lipee 1994 1. Prawo budowlans / tekst Jadnolity: Dz. U. z 2003 r.Nr 207, poz. 1126 z pétn.zm.d, § 12 Pkt 1,
§23 ust, 1 rozporzgdyenia Ministra Infrastruktury 2 dnfa 18 maja 2005 7. w sprawio samodzielnych funksji i hw budowmictwi
Dz U. z 20065 Nr 83, poz. 578/ w zwiazia z § 28 Tozporzadzonia Ministea Transportu i Bud fetwaz dria 28 kwictnia 2007k
w sprawie camoilzielnych Smkoji techniozayoh W budownictwile / Dz, U, z 2006 1, No 83, poz, 578 /, craz at. 104 § 1 Kodeksu
postgpowaniz administracyjnege / Dz. Uz 2000 ¢, Nr 98, poz. 1071 z pbéa. zm,/

éfwierdzamy, 20
) Pan Piotr DAWIDZIUK
i ) magister inzymier
urodzony dnia 17 wrezefnta 1978x. w Parczewie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjuy : LUB/006L/PWOS/0T

do projeltowania i kierowanic robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSei instalucyjnej w zakvesie sieci, instalacji i urzqdient
ciepinych, wentylpcyjuych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE -

W zwiszkn z uwzgiednicniem w calodel Zadania strony, ma podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnege
{Dz. U, z 20005, Nr 98, pox. L07] z pozn.zm. / odstepife ¢ od uzasadnienia deeyzji. : : C

Zskres nadanych-uprawnieﬁ budowlanych wskazano na oglyv,rncie degyzji. ‘

POUCZENIE
1, Zgodnie z art. 12 ust. 7 whw ustewy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzietnych finkeji technicznych
€ whudownictwic stanowi wpls do Inogo rejestru Glowmego Tuspekte dzoru Budowlanego oraz ‘wpis na listg cztonkéw

windoiwej izby samorzadu zawodowego, ) , !
2. Od niniejszej deoyzji shuzy odwolanle do Keajowej Komigji Kwalifikaoyjne] Polskiej Iby In2ynieréw Budownlutwa w Warszawie,
za podrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Tnzyrieréw Budowmictwa wLublinie w; inis 14 dat od datyjej doreczonia.

"™ Siiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej

Crlonek Czlonek Przewodniszncy
J\Q/Lu_xm L] wgr—\

in?. Andizej Adamo dr g, Kazimierz Bonetyfiold : drink, B? w Hprphcki
Otezymust £ O (

Pan Plotr ‘Dawidziuk
ul. Wagka 22
21530 Piszezac
2. Glowny Inspektor
Nadzora Budowlenego
3 o .
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Suczegblowy zakres uprawnied
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
" ciepinych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych .

! ‘ Pan Piotr Dawidziuk

I Namony art. 12 ust.1pkt. 1-5 af, 13 ust. 3 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresis objetym
wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawniedia stanowis podstawg do:

- projekiowania, sprawdzania projelitbw architeltoniczuo ~ budowlanych w specjalnosci objgtej
ninfejszymi uprawnieniamii sprawowania nadzory autorskiego, ‘
: ; - kicrowanie budows Jub innymi robotami budowlanymi,
ol - igrowanie wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementéw budowlanych oraz nadz0x § kontrole
i techuicang wytwarzania tych elementivw,
: - wykenywanie nadzoru inwestorskiege,

- sprawowavia kontroli fechnicene] uirzymémia obiekew budowlanych = zashzeeniem art. 62 nst. 5
usStAwY,

0. Namocy § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastukiury zdnia 18 maja 20051, w sprawie
samodzietnych finkeji technicznych w budownictwie w zwiazku z § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 ». w sprawie gamodzielnych fankefi

tachnicznych w budownictwie, w.zakresia objetym. w/w specjalnodcia, ninicjsze uprawnienia
stanowia podstaws do: )

- projektowania obiekiu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieoi, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kenalizacyjns, .

- sporzadzania projekin zagospodarowania dziatki lub terenm, w zakresie specjalnofei objetel
niniejszymi uprawnieniami ’

bez ograniczed

»
Przewodniczaty
Skdadu Orzeke OKX

drinZ, Bo Ho7Mki




1 LUBELSKA

a0 C‘OKRE,GOWA
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© 17T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 1 grudnia 2015r.

LOIB.OKK.7131/179-7132/179/15

DECYZJA

‘Na pcds?awne art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o dact d h itektow oraz inzynieréw
budownictwa. /t. j. Dz. U. 22014 1. poz. 1946/, art. 12 ust. 2 { ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust, l pkt 4b ustawy z dnia 7 hpca 1994r

Prawo budowlane / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péén. zm/oraz §10i§ 14 ustJ P ia Ministra
z dnia 11 wrzesnia 2014 . w sprawie dzielnych funkeji nych w t i / Dz u. : POZ. 1278 /, po ustalemu, ie zostaly
spelnione watunki w zakresie p i dowego oraz i inu na lane z wynikiem pozytywny

Pan Lukasz Robert STEPNIAK
magister inzynier
urodzony dnia 13 maja 1983 r. w Sochaczewie
ctrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
| Nr*'e’Widencyjny : LUB/0391/PWBS/135
:"do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ber ograniczen

w specjalnosci instelacyjnej w zakresie sieci, tnstalacjz i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i i Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku zuwzgl¢dmemem w caloécl zqdama struny, na podstaww art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych up ie decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji ‘shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby i i
za. posrednictwem Lubelskiej Okrggowej - 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dni od daty o dorqczema

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crionek r Czlonek Przewqgdniczgcy
inz. Lech Dec inZ: Andrzej Adam dr inz. Andrzej Pichla
Otszymujq:

1.) Pan Lukasz Robert STEPNIAK
Poloski 103a
21-530 Piszczac

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ah




Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczel’lwspecjalnoéci instalacyjnej

Coon w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cleplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

o ' Pan Lukasz Robert STEPNIAK

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art, 13 ust. 314 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetyrn wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
" niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budowa lub innymi robetami budowlanymi,
‘= kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
. nadzér i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen

T1. Na mocy § 10 i§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
. z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. poz. 1278 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzes cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczet: uprawniaja do:
- projektowania { kierowania robotami budowlanymi zwigzamymi 2 obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,
" - sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosei
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

N

ézé—? crons B
inz. Lech Dec inz. *Andrzej Adam dr inz. Andrzej Pichla



KOPIA ZASWIADCZENIA Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-U56-AZ2-8DY *

Pan Piotr Dawidziuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0274/07

adres zamieszkania ul. Waska 2A, 21-530 Piszczac

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-03-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-03 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowatine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sige z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-CZW-W3I-PMI *

Pan tukasz Robert Stepniak o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0023/16

adres zamieszkania m. Potoski 103A, 21-530 Piszczac

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-19 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
Piszczac, czerwiec 2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz.U. 2024 poz. 725) o$wiadczam, ze projekt :

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZY SANITARNEJ

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

zlokalizowanego na dz. ewid. 141, 142 w ob. ewid. 0015 Kolonia Siemien
wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Specjalnos¢ Imie i nazwisko/

Wyszczegolnienie . .
4 9 adres zamieszkania

Pieczatka i podpis

Instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, mgr inz. Piotr Dawidziuk
PROJEKTANT wentylacyjnych, gazowych,
BRANZY wodociggowych i kanalizacyjnych upr. LUB/0061/PWOS/07
SANITARNEJ do projektowania i kierowania

robotami  budowlanymi  bez | Ul- W35k§ 2a

ograniczen 21-530 Piszczac

instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, | MQrinz. tukasz Stepniak
SPRAWDZAJACY wentylacyjnych, gazowych, upr. LUB/0391/PWBS/15
BRANZY wodociggowych i kanalizacyjnych
SANITARNEJ do projektowania i kierowania | Potoski 103A

robotami budowlanymi bez | 21-530 Piszczac
ograniczen




Il. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny:
- instalacji c.o.,
- instalacji wod.-kan.,
- instalacji hydrantowej p.poz.,
- technologii zrodta ciepta w oparciu o pompe ciepta glikol/woda,
w rozbudowywanym i modernizowanym budynku uzytecznosci W m. Kolonia Siemien,
gm. Siemien, pow. parczewski, woj. lubelskie.

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace przepisy i normy,
- literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu,
- inwentaryzacja budowlana,
- branza architektoniczna i konstrukcyjna niniejszego opracowania,

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek  wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek parterowy
niepodpiwniczony. Budynek z salami zajgé, sala konferencyjng, pomieszczeniami
szatniowymi, biurowymi, weztami sanitarnymi oraz technicznymi i pomocniczymi.

4. Opis rozwigzan projektowych — technologia zrédla ciepla.
4.1 Ogolny opis rozwiazan projektowych

Uktad grzewczy oparty bedzie na projektowanej pompie ciepta typu solanka-woda
oraz istniejacym zrdodle ciepta. Projektuje si¢ pompe ciepta o mocy min. 42,8 kW
(jednostka dwusprezarkowa) okreslonej dla BO/W35 wg. EN14511, lub rownowaznej.

Projektowana pompa ciepta bedzie pracowata na potrzeby c.o. i c.w.u. budynku.
Projektowana instalacja pompy ciepta bedzie usytuowana w pomieszczeniu maszynowni
zlokalizowanym na poziomie piwnicy istniejacej czgsci budynku.

Do wytwarzania i magazynowania cieplej wody uzytkowej przewidziano
pojemnosciowy podgrzewacza wody o pojemnosci 750dma3.
Dla ochrony przed rozwojem bakterii Legionella na regulatorze nalezy ustawic¢ przegrzew
instalacji c.w.u. (min. 70°C), realizowany za pomoca wbudowanej w podgrzewacz grzatki
elektrycznej.

W celu wyréwnania obcigzenia pompy zaprojektowano zbiornik buforowy o
pojemnoéci 950dm?®. Sterowanie pompa ladowania zasobnika buforowego za pomoca
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czujnika temperatury umieszczonego w gornej czesci bufora.

Sterowanie pracg pompy ciepla (zasileniem bufora c.0.) w funkcji temperatury
zewnetrznej (krzywa grzewcza). Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowaé na
péinocnej $cianie budynku w potowie wysokosci, nie nizej niz 2,5 m nad poziomem
terenu, z dala od zrodet zaktocajagcych pomiar temperatury (okna, drzwi).

W celu stalego odpowietrzania nalezy zastosowac¢ odpowietrzniki automatyczne w
ilosci niezbednej do prawidtowego odpowietrzenia uktadu. Do usuwania zanieczyszczen i
osadow z instalacji zaprojektowano filtry siatkowe.

Dolne zrodto pomp ciepta oparte bedzie na 10 sondach gruntowych o dhlugosci 99m
kazda. Sondy laczone zostang w studni potaczeniowej. Wejscie rurociaggow dobiegowych
(od studni potaczeniowych do obiektu) do budynku wykonaé poprzez otwdr w $cianie
budynku. Przejscie przez $ciang zabezpieczy¢ rurg ochronna.

System grzewczy bedzie zabezpieczony przed wzrostem ci§nienia za pomocg zZaworow
bezpieczenstwa 0raz naczyn przeponowych.

Pompy ciepta bgda wyposazone w automatyke sterujaca projektowanym uktadem
wg. schematu technologicznego. Przeptyw czynnika po stronie zrédta dolnego i zrodia
gornego zapewnig pompy obiegowe.

W celu wlaczenia istniejacego zrodia ciepta do projektowanego uktadu zZrodia ciepta
nalezy zastosowa¢ zawOr mieszajacy oraz czujnik temperatury na wspolnym rurociggu
zasilajacym. W istniejacym zrodle ciepta zastosowaé czujnik temperatury wpiety do
automatyki pompy ciepla. Sterowanie zalaczaniem istniejacego zrodla ciepta poprzez
automatyke pompy ciepta.

Szczegbtowe rozwigzania instalacji zrodta ciepta — wg. schematu technologicznego.

4.2 Pompa ciepla

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie gruntowa pompa ciepla.
Charakterystyka zaprojektowanej pompy ciepta:
o Typ pompy: glikol/woda,

J Miejsce ustawienia: wewnetrzne,

J Regulator (z czujnikiem temp. zewngtrznej) pompy ciepla — sterowanie uktadem
wg. schematu technologicznego,

o Max. temperatura na zasilaniu — min. 60°C,

o Elektroniczne urzadzenie tagodnego rozruchu,

o Moc pompy min. 42,8 kW dla BO/W35 (wg. EN 14511 lub rownowaznej),
- Znamionowy przeptyw objetosciowy (wg. EN 14511 lub rownowaznej):
- obieg pierwotny: 6 500 dm?/h,
- obieg wtorny: 7 360 dm3/h,

Pompa ciepta przewidziana do zasilenia instalacji centralnego ogrzewania oraz

przygotowania c.w.u.
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- znamionowa moc cieplna instalacji c.o0.: min. 42,8 kW,
- temperatura obiegu tad. zasobnika buforowego: 55°C,
- temperatura obiegu tad. podgrzewacza c.w.u.: 60°C,

Uktady sygnalizacyjne, sterownicze i pomiarowe przewidziane do zainstalowania
w przedmiotowej instalacji zapewni¢ maja:

regulacj¢ temperatury wody instalacyjnej — centralnego ogrzewania
w funkcji temperatur zewnetrznych;
zmniejszenia lub zwigkszenia w wybranych przedziatach czasowych pracy
instalacji pompy ciepta;
uruchomienie stanéw alarmowych w przypadku jn:
e przekroczenie ci$nienia maksymalnego oraz spadku ci$nienia ponizej
minimalnego w dolnym zrddle
Zabezpieczenie przed spadkiem ci$nienia w Zrddle dolnym stanowi
czujnik ci$nienia przekazujacy dane do sterownika pompy ciepla.
e przekroczenia temperatury max. pracy pompy ciepta

Pompe¢ ciepta nalezy montowaé¢ na rownym, stabilnym i no$nym podiozu wg.

wytycznych producenta.

4.3 Obiegi grzewcze instalacji
Instalacj¢ podzielono na nastepujace obiegi grzewcze:

Obieg nr 1 — obieg dolnego zrodta. Przeptyw czynnika wymuszony bedzie
za pomoca pompy obiegowe] regulowanej elektronicznie, zasilanie
1x230V/50Hz.

Pompa nr 8. Pompa przeznaczona do pracy z mieszanka glikolu.

Punkt pracy pompy: Q=6,5m?h, H=7,5m.

Obieg nr 2 — obieg tadowania zasobnika buforowego. Przeptyw wody
grzejnej wymuszony bedzie za pomoca pompy obiegowej regulowanej
elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz.

Pompa nr 9. Punkt pracy pompy: Q=7,36m%h, H=3,5m.

Obieg nr 3 — obieg instalacji c.0. Przeptyw wody grzejnej wymuszony
bedzie za pomoca pompy obiegowej regulowanej elektronicznie, zasilanie
1x230V/50Hz.
Pompa nr 16 Punkt pracy pompy: Q=4,3m%h, H=5,6m.
Zaprojektowano trojdrogowy zawor mieszajacy (24.1) Kvs=16; DN32.
Pozostate parametry zaworu:

- ci$. max. — PN10,

- max. temperatura medium: +110°C,

- korpus zaworu — mosiadz
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Zawor sterowany za pomocg sitownika 3 punktowego, 230 V AC, czas
obrotu 120s.

e Obieg nr 4 —obieg fadowania podgrzewacza c.w.u. — do wymiennika ciepta
Przeptyw wody grzejnej wymuszony bedzie za pomocg pompy obiegowej
regulowanej elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz.

Pompa nr 17.1. Punkt pracy pompy: Q=5,6m%h, H=5,1m.

e Obieg nr 5 —obieg tadowania podgrzewacza c.w.u. — za wymiennikiem
ciepta. Przeptyw wody grzejnej wymuszony bedzie za pomocg pompy
obiegowej regulowanej elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz.

Pompa nr 17.2. Punkt pracy pompy: Q=5,6m%h, H=3,6m.
Pompa przeznaczona do pracy w uktadach c.w.u.

e Obieg nr 6 — cyrkulacja c.w.u. Przeptyw wody grzejnej wymuszony bedzie
za pomocg pompy obiegowe] regulowanej elektronicznie, zasilanie
1x230V/50Hz.

Pompa nr 18. Punkt pracy pompy: Q=0,5m%h, H=2,0m.
Pompa przeznaczona do pracy w uktadach c.w.u.

Pompa tadowania zasobnika buforowego sterowana sterownikiem pompy ciepta w
funkcji temperatury zewnetrznej oraz temperatury w zbiorniku. Pompa cyrkulacyjna c.w.u
sterowana sterownikiem pompy — sterowanie czasowe i temperaturowe. Pompa obiegowa
dolnego Zrodta sterowana sterownikiem pompy ciepta w funkcji temperatury zewnetrznej i
temperatury w zbiorniku buforowym.

Pompa obiegowa c.o. sterowane w funkcji temperatury zewnetrzne;.

4.4 Dolne zrodlo ciepla

Dolne Zrodto pomp ciepta zostato przyporzadkowane do dobranej pompy ciepta, 0
mocy cieplnej przy parametrach BO/W35°C min. 42,8kW, okreslonych wg. EN 14511 lub
rownowaznej. Moc chtodnicza przy parametrach BO/W35°C ok. 34,2kW, okres$lonych wg.
EN 14511 lub réwnowazne;.

Jako dolne Zrédto pomp ciepta przewidziano gruntowe pionowe wymienniki
w postaci 10 sond wykonanych do glebokosci 99m p.p.t. Rurociagi wykona¢ w postaci
sond U z rurociggow PEHD100 RC 40x3,7mm, PN12,5. Odwierty zlokalizowano na
terenie zielonym — szczegétowe usytuowanie wg. czesci rysunkowej opracowania.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z dolnym Zrédtem teren doprowadzi¢ do stanu
istniejacego.

Projektuje si¢ obieg dolnego zrodta skladajacy si¢ z 10 odwiertow wiaczonych do
studni zbiorczej. Posadowienie studni wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Studnia
bedzie wyposazona w kolektory (zasilajacy i powrotny) oraz zawory odcinajace i
rotametry na kazdej z przylaczanych sond gruntowych.
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Jako przewody dobiegowe pomig¢dzy studnig a budynkiem zastosowano rurociggi
PEHD100 RC 90x5,4 PN 10.

Odwierty rozmieszono w rozstawie co 8 m na dzialce Inwestora - zgodnie z planem
sytuacyjnym.
Wszystkie prace zwigzane z dolnym zrodlem pompy ciepta wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanych rur. Projektowane rurociggi prowadzi¢ min. 20-40
cm ponizej strefy przemarzania, rurociggi dobiegowe uktada¢ w odleglos$ci nie mniejsze;j
niz 70-80 cm od siebie 1 od innych rurociggow.

Ponadto nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage przy wypeklnieniu pierScienia
otworu, aby przeprowadzi¢ w sposdb kompletny, bez ubytkow i przestrzeni gazowych.
Wypehienie wykona¢ plynng masg wypetniajaca.

Czynnikiem transportujacym ciepto bedzie roztwodr 34% (objetosciowo) glikolu
propylenowego - temperatura krystalizacji —15°C.

Otwory wiertnicze do glebokosci min.40m wykona¢ z =zastosowaniem rur
ostonowych.

Szczegbtowe rozwigzanie otworow wiertniczych wg. operatu geologicznego
stanowigcego odrebne opracowanie.

4.5 Urzadzenia zabezpieczajace
4.5.1 Instalacja dolnego zroédla ciepta

Instalacje zaprojektowano w ukladzie zamknigtym ze zbiorczym naczyniem
przeponowymi przeznaczonymi do zamknigtych instalacji grzewczych. Zabezpieczenie
przed wzrostem ci$nienia za pomoca zaworlU bezpieczenstwa. Zabezpieczenie przed zbyt
niskim ci$nieniem czynnika za pomoca czujnika ci$nienia.

4.5.1.1 Naczynie przeponowe (3)
Obliczenia naczynia przeponowego:
Vn — AV Prmax " Prin
pp(pmax ~ Prin) dmé
V =2,40m® - pojemno$¢ instalacji
AV =0,015*2,4=36 dm?®

Pp — poczatkowe, bezwzgledne cisnienie w naczyniu wzbiorczym Pp=15 bara
(nadcis$nienie 0,5 bara),

Pmin —bezwzgledne najnizsze ci$nienie robocze Pmin=Pp+0,5 = 2 bary

Pzt — bezwzgledne cisnienie zadzialania zaworu bezpieczenstwa Pz, = 3 bary

Pmax —bezwzgledne maksymalne ci$nienie w instalacji w temperaturze 30°C Pmax.=Pz- 0,5
=2,5bara

Vn=240dm?®

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci uzytkowej Vu=300dm?.
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4.5.1.2 Zawér bezpieczenstwa (5)

- ci$nienie przed zaworem - p: = 0,3 MPa

- ci$nienie za zaworem - p2 =0 MPa

- cieplo parowania przy p1 - r=1774,7 kd/kg
- wspotczynnik wyptywu dla pary - o =0,67

- wspoétczynnik wyptywu dla cieczy - oc = 0,40

- max. wydajnos¢ cieplna - Q=65 kwW

m=3600 (Q/r) = 3600 (65/1774,7) = 131,85 kg/h
Dla zaworu bezpieczenstwa do= 20 mm (R1")

N =7z-d02 _314.20°
! 4
_p,+01 0+01
"~ p,+01 03+01

=31416 mm?

B =0,25 < By, =0,543

jezeli <Py, to Ky =1
K1 odczytane z monogramu; K, =0,535

Dla pary wodnej:
m, =10-K,- K, -a-A -(p, +0])

m, =10-0,535-1-0,67-314,16- (0,3+0,1) = 450,44 kg/h > 131,85 kg/h

Dla wody:

m, =503-a, - A '\/(p1_ P,):p
m, =5,03-0,4-314,16-,/(0,3—-0)-1043 =11181 kg’/h > 131,85 kg/h
Dobrano zawor bezpieczenstwa R 17, do=20 mm, po=3 bar.

4.5.2 Instalacja gérnego zrodla ciepla

Instalacje zaprojektowano w ukladzie zamknigtym ze zbiorczym naczyniem
przeponowym przeznaczonym do zamknigtych instalacji grzewczych.
Zabezpieczenie przed wzrostem ci$nienia za pomocg zaworu bezpieczenstwa.

4.5.2.1 Naczynie przeponowe (11)

Doboru naczynia przeponowego dokonano w programie komputerowym
producenta urzadzenia. Doboru urzadzenia dokonano w oparciu o norm¢ PN-EN-12828
lub r6wnowazng.

Na podstawie obliczen dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci uzytkowej
Vu=80 dm3, 6 bar, z przytaczem R1’x1’ i rurg wzbiorczg drw=20mm.
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4.5.2.2 Zawor bezpieczenstwa (6)
- ci$nienie przed zaworem
- ci$nienie za zaworem
- ciepto parowania przy p1
- wspotczynnik wyptywu dla pary
- wspotczynnik wyptywu dla cieczy
- moc pompy ciepta

m=3600 (Q/r) = 3600 (65/2133) = 109,7 kg/h
Dla zaworu bezpieczenstwa do= 20 mm (R1’)

A :;z-dg _314.20°
L4 4
_p,+01 0+01

p= p,+01 03+01

=31416 mm?

~0,25 < By, =0,543

jezeli B< Py, to Ko =1
K4 odczytane z monogramu; K; =0,535

Dla pary wodnej:
m, =10-K -K,-a-A -(p,+01

p: = 0,3 MPa
p2 =0 MPa

r = 2133 kJ/kg
o =0,67
o:=04
Q=65kwW

m, =10-0,535-1-0,67-314,16- (0,3+0,1) = 450,44 kg/h > 109,7 kg/h

Dla wody:

m, =503-a; - A - (P, = P) P

m, =5,03-0,4-314,16-,/(0,3—0)-9832 =1085576 kg/h > 109,7 kg/h

Dobrano zawor bezpieczenstwa R1’, do=20 mm, po=3 bar.

4.5.2.3 Zawor bezpieczenstwa (7)
- ci$nienie przed zaworem

- ci$nienie za zaworem

- ciepto parowania przy pl

- wspotczynnik wyplywu dla pary

- wspotczynnik wyplywu dla cieczy
- max. Wydajnos$¢ cieplna

- pojemno$¢ bufora

Dobér wq UDT:

p: = 0,3 MPa
p2 =0 MPa

r = 2133 kJ/kg
a=0,67
oc=04
Q=65kwW
V=0,95m?*
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m=3600 (Q/r) = 3600 (65/2133) = 109,7 kg/h
Dla zaworu bezpieczenstwa do= 20 mm (R1’)

_z-di  314-20°
===

_ p,+01 0+01
"~ p,+01 03+01

A =314,16 mm?

=0,25 < By, =0,543

jezeli B<By, to Ky =1
K1 odczytane z monogramu; K, =0,535

Dla pary wodnej:
m, =10-K,-K,-a-A -(p, +01

m, =10-0,535-1-0,67-314,16- (0,3+0,1) = 450,44 kg/h > 109,7 kg/h
Dla wody:

m, =503-a, - A '\/(p1_p2)'p

m, =5,03-0,4-31416- \/(0,3—0)-983,2 =10855,76 kg/h > 1097 kg/h

Dobér wg. PN-B/02414:1999 (lub rOwnowaznej)
M =0,44-V

V =950 dm?3

M=0,44*0,95=0,42 %

Dla zaworu bezpieczenstwa d = 20 mm (R1°)

do=54*(M/ac*(p1*p)Y?)2= 54*(0,42/0,4*(3*983,2)"/?)2= 12,85 mm < 20 mm

Dobrano zawor bezpieczenstwa R1°, do=20 mm, po=3 bar.

4.6 Wymiennik ciepta (19)
Zaprojektowano wymiennik plytowy o nastepujacych parametrach

moc wymiennika min. 63,6kW,
temperatura zasilania/powrotu — strona pompy ciepta 60/50 °C,
temperatura zasilania/powrotu — strona c.w.u. 57147 °C,
medium: woda/woda
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Pozostate parametry wymiennika:

- typ przeptywu — przeciwpradowy/jednoprzeptywowy,

- sposob taczenia plyt wymiennika: lutowane,

- wymiennik izolowany cieplnie za pomocg dwodch czesci z pianki izolacyjnej pokrytej
aluminium, laczonych na zamknig¢cia zapinajace. Izolacja pochodzaca od producenta
wymiennika.

Wymiennik zabezpieczono za pomocg zaworéw bezpieczenstwa:
- po stronie pompy ciepta — zawor (20.1) R1°, do=20 mm, po=3 bar,
- po stronie ¢.w.u. — zawo6r (20.2) R1°, de=20 mm, po=6 bar,

4.7 Stacja uzdatniania i uzupelniania (13)

Zaprojektowano stacj¢ uzdatniania i uzupetniania ztadu o nastgpujacych parametrach:
- dedykowana do kottowni o zaprojektowanej mocy

- czas napelniania ztadu - <4h,

- natgzenie przeptywu — 0,7 m¥/h,

- ci$nienia robocze (min./max.) — 1,4 — 8,0 bar,

Stacja wyposazona w komplet zaworéw odcinajacych oraz zawor uzupetniania ztadu.
W celu pomiaru iloSci wody zuzywanej na cele uzupelniania ztadu nalezy zastosowa¢é

wodomierz JS 1,5 DN15 (14)

4.8 Przygotowanie c.w.u.
Na podstawie danych uzyskanych od Inwestora zaprojektowano zasobnik cieptej
wody o pojemnosci 1000 dm®. Zaprojektowano zasobnik stalowy emaliowany.

Parametry zaprojektowanego zasobnika:
- pojemno$¢ zasobnika: 750 dm?,
- otwOr montazowy grzalki elektrycznej,
- maksymalna dopuszczalna temperatura CWU: 95°C
- dopuszczalne ci$nienie pracy: 10 bar
- anoda tytanowa,
- otwOr rewizyjny,
- stopy umozliwiajace wypoziomowanie zasobnika,
- tuleja czujnika temperatury — 2 szt,
- izolacja fabryczna o gr. min. 50mm,
- termometr,

Zasobnik c.w.u. nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem cisnienia za pomoca zaworu
bezpieczenstwa i naczynia przeponowego.

18




Zaprojektowano naczynie (23) o nastepujacych parametrach:
- ci$nienie max. — min. 10 bar,

- max. temp. pracy — min. 70°C,

- pojemno$é Vn = min. 100dm?®

Nalezy zastosowaé zawor (22) o ci$nieniu otwarcia 6 bar, 3/4”, do=14mm.

4.9 Reduktor ci$nienia (15)

Cisnienie  spoczynkowe przed zaworem  bezpieczenstwa (zabezpieczenie
podgrzewacza cieptej wody) moze przekroczy¢ 80% jego ci$nienia otwarcia, dlatego
nalezy zamontowac¢ reduktor ci$nienia z.w.

Zaprojektowano reduktor ci$nienia o nastepujacych parametrach:
- mozliwo$¢ regulacji nastawy,

- ci$nienie wejSciowe — max. 25 bar,

- ci$nienie wyjsciowe — 1,5 — 6 bar,

- temperatura pracy — max. 70°C,

- wyposazenie dodatkowe: manometr

Nastawa reduktora ciSnienia max. 4,2 bar. W przypadku ustawienia wyzszej
wartoSci ciSnienia nalezy dokona¢ korekty obliczen naczynia przeponowego (23).

410 Zawor mieszajacy na wspolnym rurociagu zasilajacym (24.2). Wlaczenie ist.
zrodla ciepla.

W celu wlaczenia istniejacego Zrddla ciepta do projektowanego uktadu nalezy
zastosowac zawOr mieszajacy oraz czujnik temperatury w ist. Zroédle. Czujnik oraz zawor
wpia¢ do automatyki sterujacej pompy ciepta.

Zaprojektowano trojdrogowy zawor mieszajacy (24.2) Kvs=16; DN32.

Pozostate parametry zaworu:

- ¢i$. max. — PN10,

- max. temperatura medium: +110°C,

- korpus zaworu — mosigdz

Zawor sterowany za pomocg sitownika 3 punktowego, 230 V AC, czas obrotu 120s.

4.11 Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Wszystkie przejscia instalacyjne przez $Sciany i stropy pomieszczenia zrodta ciepla
nalezy wykona¢ jako przejscia p.poz. o klasie odpornosci ogniowej przegrody.

4.12 Rurociagi i armatura

Rurociggi w maszynowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu,
zgodnie z normg PN-80/H-74219 lub réwnowazna, taczonych przez spawanie.

Przewody w kottowni powinny by¢ mocowane do $ciany lub stropu za pomocg uchwytow
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lub wspornikow.

Rurociagi poziome prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku zrédla ciepta.
Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢ za pomocy odpowietrznikow
automatycznych z zaworem stopowym. Rurociagi prowadzi¢ w sposob zapewniajacy
wysokos$¢ przejScia min. 2,0m. Z podgrzewacza, bufora, pompy ciepta oraz naczyn
przeponowych wykona¢ odwodnienia. Przewody odwadniajgce sprowadzi¢ do kratki
sciekowe;.

Przewody stalowe czarne i konstrukcje wsporcze instalacji nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez:

— czyszczenie powierzchni stalowych, recznie lub mechanicznie szczotkami
stalowymi do 2° czystosci wg PN-70/H-97052

— dwukrotne pomalowanie powierzchni farbg do gruntowania ftalowo-
silikonowg przeciwrdzewna czerwong tlenkowa odporng na temperatury
ciaglte do 200°C.

Srednice poszczegodlnych rurociaggéw oraz ich lokalizacje podano w czesci
rysunkowej opracowania.

4.13 Izolacja rurociagow

Rurociagi grzewcze prowadzone w maszynowni izolowaé otuling z welny skalnej
pokrytej zbrojong folig aluminiowa z zaktadka samoprzylepng. Przewody wody zimnej
zaizolowa¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej o grubosci min. 13mm.

Rurociagi izolowac¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, wraz z pdZniejszymi zmianami).

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu przewodow,
przeprowadzeniu proby szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegac
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne iwzdluzne elementdw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. Plaszcz izolacji nalezy oznaczy¢ kolorami umownymi w
zaleznosci od rodzaju czynnika wg wymagan normy PN-70/N-01270/03 lub réwnowazne;j.

4.14 Wykonawstwo, proby i odbiory

Podczas robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.

Wykonanie rob6t montazowych, proby i odbiory na podstawie ,,Warunkéw
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Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot.” Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy
muszg posiada¢ $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Elementy
stosowane w instalacji cieptej 1 zimnej wody muszg posiadac atest higieniczny.

Po zakonczeniu robo6t a przed przystgpieniem do prob nalezy rurociagi i urzadzenia
przepluka¢. Plukanie mozna uzna¢ za zakonczone jesli analiza spuszczonej wody nie
wykazuje wiecej zanieczyszczen jak Smg/l. Nastepnie nalezy instalacj¢ podda¢ probom
szczelnosci. Probe nalezy przeprowadzi¢ przed przylaczeniem naczynia wzbiorczego i
zaworow bezpieczenstwa.

Badania szczelnos$ci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze ponizej
0°C. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje¢ napelni¢ odpowiednio
uzdatniong woda w stacji uzdatniania. Na 24 godziny (gdy temperatura jest wyzsza od
+5°C) przed rozpoczeciem badania szczelno$ci, instalacja w kottowni powinna by¢
napelniona woda zimng i1 dokladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac
starannego przegladu wszystkich elementdw oraz skontrolowaé szczelno$¢ polaczen
przewodow, dtawnic zawordw i innych przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.
Po stwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podniesc
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej podtaczonej w najnizszym jej
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o
zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy
zakresie do 10 bar dla ci$nienia probnego 6 bar. Probe szczelnos$ci instalacji wodnej nalezy
przeprowadzi¢ pod ci$nieniem wyzszym o 2 bary od maksymalnego ci$nienia roboCzego.
Czas trwania proby minimum 30 minut.

e Dla instalacji c.o. ci$nienie probne wynosi 6 bar.
e Dla instalacji wody cieptej i zimnej w kottowni ci$nienie probne wynosi
10bar.

Préba szczelnos$ci zostaje uznana za pozytywna jezeli po podniesieniu ci$nienia
instalacji do ci$nienia probnego nie wystapia przecieki i roszenie, szczegodlnie na
pofaczeniach, a przez 30 minut ci$nienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2 %. Z
badania nalezy sporzadzi¢ protokotl, okreslajacy cisnienie probne i wynik badania oraz
wskazanie jakiej czgsci instalacji dotyczyto.

Badanie szczelno$ci i dzialania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usunie¢ciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji i po
przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej. Probe szczelnos$ci ztadu na
goraco nalezy przeprowadzi¢ po podigczeniu urzadzen zabezpieczajacych 1 uruchomieniu
zrodta ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystapieniem
do proby dziatania instalacji w stanie goragcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciagu
co najmniej 3 doby. Podczas proby szczelno$ci na goraco nalezy dokonaé ogledzin
wszystkich pofaczen, uszczelnien, armatury itp.; wszystkie zauwazone nieszczelnosci i
inne usterki nalezy usung¢. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli instalacja nie
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wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych
odksztalcen. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po
probie szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje
dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uznac za spetniajagcg wymagania szczelnosci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji niezbedne uzupeinienie wody w
ztadzie nie przekroczy 0,1% jego pojemnosci.

Sprawdzenie dzialania zaworow bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwigkszenie
ci$nienia wody w instalacji o 10 % w stosunku do ci$nienia poczatku otwarcia zaworu.

Sprawdzenie elementéw automatyki przeprowadzi¢ dla parametréw maksymalnych
temperatury.

Z przeprowadzonych prob i1 badan nalezy przeprowadzi¢ protokoty.

Kottowni¢ nalezy wyposazyé w gasnice proszkowa grupy B i C (6kg)
dokumentacje techniczno-ruchowa, instrukcj¢ eksploatacyjng, niezbedne schematy
instalacyjne w formie tablic, podstawowe zasady funkcjonowania i sposob obstugi, a takze
instrukcj¢ na wypadek pozaru wraz z wykazem numerdw alarmowych.

4.15 Wytyczne branzowe
Roboty budowlane i sanitarne

e Wykonaé¢ przekucia 1 przebicia w przegrodach budowlanych pod prowadzenie
rurociaggow,

Roboty elektryczne

e Instalacja elektryczna musi spelnia¢ wymagania wiasciwe dla pomieszczen
wilgotnych i goracych

e Urzadzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone instalacjg przeciwporazeniowg

e Przewody i urzadzenia nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi

e \Wykona¢ zasilenie elektryczne urzadzen zamontowanych w pomieszczeniu zrodta
ciepta — wg. branzy elektrycznej opracowania,

e Wykona¢ dla maszynowni rozdzielnie elektryczng z wytacznikiem glownym oraz z
przewidzianym gniazdkiem dla oswietlenia na napigcie bezpieczne 24 V i gniazdko
narzedziowe 230 V.

e Zaprojektowa¢ oswietlenie maszynowni zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony
IP-65.

4.16 Zalecenia eksploatacyjne. Pozostale uwagi.

. Kotlowni¢ eksploatowaé zgodnie z aktualnymi przepisami prawa

. Dokonywa¢ okresowych przegladéw urzadzen zgodnie z DTR oraz przepisami
prawa

o Wykonawca kotlowni zobowigzany jest do uzyskania odbioru UDT wszystkich

urzadzen co do ktdrych istnieje taki obowigzek z mocy obowigzujacych przepisow
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prawa.

4.16. Zestawienie materialow

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW MASZYNOWNI

OZNACZ. NA

L.p. SCHEMACIE Nazwa Jed. miary | Ilos¢
Pompa ciepta o mocy min. 42,8kW - przy BO/W35 (wg. EN
1 1.1;1.2; 10 14511 lub réwnowaznej) z automatyka sterujaca oraz czujnikiem | kpl. 1
ci$nienia dolnego zrddla, czujnikiem temp. zewnetrznej
Zasobnik buforowy wody grzewczej o poj. 950dm3
2 2,26.1 z odpowietrznikiem i czujnikiem temperatury. kpl. 1
Zbiorniki buforowe z kro¢cami nie mniejszymi niz DN50.
3 3 Naczynie przeponowe Vn=300 dm3, PN6 z przytaczem R1'x1' kpl. 1
Studnia zbiorcza dolnego zrodta, ©1000,
4 |4 . s . . kpl. 1
10 sekcyjna z zaworami odcinajgcymi i rotametrami
5 56,7 Zawor bezpieczenstwa membranowy po=3 bar, R 1°, do=20mm kpl. 3
Pompa obiegowa dolnego zrédta. Punkt pracy Q=6,5m3/h,
6 |8 _ kpl. 1
H=7,5m
Pompa obiegowa goérnego zrodta. Punkt pracy Q=7,36m3/h,
719 _ kpl. 1
H=3,5m
11 Naczynie przeponowe Vn=80 dm3, PN6 z przytaczem R1'x1’' kpl. 1
12 Zbiornik uzupetiajacy na glikol o poj. 15dm3 kpl. 1
10 |13 Stacja uzdatniania i uzupetniania wody kpl. 1
11 |14 Wodomierz JS 1,5 DN15 kpl.
12 |15 Reduktor ci$nienia z manometrem kpl.
13 |16.1 Pompa obiegowa instalacji c.0. Punkt pracy Q=4,3m3/h, H=5,6m | kpl.
14 171 Pompa obiegowa tadowania zasobnika c.w.u. - po stronie kol 1
' technologicznej. Punkt pracy Q=5,6m3/h, H=5,1m ol
15 172 Pompa obiegowa tadowania zasobnika c.w.u. - po stronie inst. kol 1
' c.w.u. Punkt pracy Q=5,6m3/h, H=3,6m ol
16 |18 Pompa cyrkulacyjna c.o. Punkt pracy Q=0,5m3/h, H=2m kpl. 1
17 |19 Ptytowy wymiennik ciepta 0 mocy min. 63,6kW kpl. 1
18 |20.1 Zawor bezpieczenstwa membranowy po=3 bar, R 1°, do=20mm kpl. 1
19 |20.2 Zawor bezpieczenstwa membranowy po=6 bar, R 1°, do=20mm kpl. 1
20 |21, 26.2 Zasobnik c.w.u. o pOj..750F1rI.13. z grzatka elektryczng 0 mocy min. kpl. 1
4kW, anoda tytanowa i czujnikiem temperatury
21 |22 Zawor bezpieczenstwa membranowy po=6 bar, R 3/4’, do=14mm | kpl. 1
22 |23 Naczynie przeponowe Vn=100 dm3, PN10 z przytaczem R1' kpl. 1
23 | 241 242 Zawor mieszajacy KVs 16m3/h, DN32 kpl. 2
24 |25 Termostatyczny zawor mieszajacy Kvs 3,5m3/h, 50-75°C, G 1 %> | kpl. 1
26.3, 26.4, .
25 26.5. 26.3 Czujnik temperatury kpl. 4
26 |M Manometr tarczowy (0-6bar) kpl. 10
27 |TM Termomanometr (0-100st.C, 0-6bar) kpl.
28 |T Termometr (0-100st.C) kpl.
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29 Zawor odcinajacy DN65 szt. 10
30 Zawor odcinajacy DN50 szt. 16
31 Zawor odcinajacy DN40 Szt. 2
32 Zawor odcinajacy DN32 szt. 1
33 Zawor odcinajacy DN25 szt. 1
34 Zawor odcinajacy DN20 szt. 22
35 Zawor zwrotny DN65 szt. 2
36 Zawor zwrotny DN50 szt. 5
37 Zawor zwrotny DN25 szt. 1
38 Zawor zwrotny DN20 szt. 1
39 Filtr siatkowy DN65 szt. 2
40 Filtr siatkowy DN50 szt. 3
41 Filtr siatkowy DN20 szt. 1
42 Zawor spustowy dolnego zrodta DN25 szt. 2
43 Zawor spustowy DN20 szt. 4
m Odpowietrznik - ilo$¢ niezbedna do prawidlowego odpowietrzenia kpl. 1
uktadu
45 Rura dolnego zrodta PEHD100 RC 40x3,7 m 2300
46 Rura dolnego zrodta PEHD100 RC 90x5,4 m 20
47 Glikol dm3 2400
5. Opis rozwigzan projektowych — instalacja c.o.

5.1. Charakterystyka instalacji

Zaprojektowano instalacje grzewcza podtogows, wodna. Instalacje c.o. obliczono
na temperature pracy 40/30°C. Instalacja zostanie wykonane z rur PP-R oraz PE-RT.

5.2. Ogrzewanie podlogowe

Rozprowadzenie instalacji ogrzewania podtogowego zgodnie z czgécig rysunkowa
projektu. Instalacj¢ ogrzewania podlogowego wykonaé 2z zastosowaniem mat
systemowych zgodnie z wytycznymi producentdw oferowanych rozwigzan.

Podziat posadzki grzewczej dylatacjami wymaga potwierdzenia i weryfikacji na
etapie wykonywania projektu wnetrz 1 uktadu posadzki. W kazdym pomieszczeniu nalezy
zamontowac¢ elektroniczny czujnik temperatury wewnetrzne] polaczony 1 sterujacy
zaworem regulacyjnym zamontowanym na danej petli grzewczej ogrzewania
podiogowego. Kazda petle grzewcza nalezy wyposazyé w zawoér regulacyjny oraz
rotametr. Rozdzielacze wyposazy¢ w odpowietrzniki. Rozdzielacze zasilajacy i powrotny
lokalizowa¢ we wspdlnej szafce podtynkowe;.

5.3. Rurociagi i armatura

Instalacje (w obrebie pomieszczenia zrodta ciepta) wykonaé z rur stalowych
zaciskanych ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie Trob = 110°C, Pmax = 1,6
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MPa. Rurociagi dobiegowe do rozdzielaczy wykona¢ z rur PP-R, Tmax = 90°C Pmax =
1,0 MPa.

Petle ogrzewania podtogowego wykona¢ z rur PE-RT z ostong antydyfuzyjna,
Tmax = 90°C Pmax = 0,8 MPa.

Rurociggi w obrebic maszynowni oraz dobiegowe do rozdzielaczy zaizolowaé
cieplnie. Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-02421 lub
rownowaznej, oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
(wraz z p6zn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Rury dobiegowe do rozdzielaczy i do grzejnikoéw prowadzi¢ w warstwie posadzki.

Przej$cia rurociagdbw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajace swobodne przemieszczanie przewodow w S$cianach lub
stropach. PrzejScia przez stropy i $ciany okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykona¢ jako ognioszczelne. Przestrzen pomiedzy tuleja a przewodem wypetnié
materiatem plastycznym, niepowodujacym uszkodzen przewoddéw. W tulejach nie moga
znajdowac si¢ zadne polaczenia przewodow.

Przewody mocowac za pomoca uchwytéw i obejm systemowych proponowanych
przez producenta rurociggéw dostosowanych do rodzaju materiatu, $rednicy i parametrow
pracy. Stosowa¢ kompletne obejmy i uchwyty metalowe ze stali ocynkowanej z elastyczna
wktadkg tlumigca drgania 1 dzwigki, takie elementy pelnig réwniez role punktow
przesuwnych 1 statych. Ilo§¢ uchwytéw 1 obejm zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI.

Przy montazu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wlasciwa kompensacje wydtuzen.
W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody
z instalacji. W punktach najwyzszych zapewni¢ odpowietrzenie.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej
zaslepienia 1 ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukeji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikoéw, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢. Zawory grzejnikowe potagczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja
dodatkowego zamocowania.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i by¢ zaopatrzona w
ztaczke do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach (statych lub przeno$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie
powodujacego zanieczyszczenia wody.
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Do regulacji ci$nien w instalacji przewidziano regulatory rdéznicy ci$nien
utrzymujgce statg roznice cisnienia w zakresic dP = 20 — 60 kPa montowane na
rurociggach powrotnych, taczone kapilarg z zaworami rownowazacymi z odwodnieniem,
montowanym na zasilaniu. Nastawy zaworéw zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
W celu uzyskania optymalnych warunkoéw pracy przed i za zaworem stosowa¢ odcinki
proste o dtugosci min 1,5 x Dn.

Srednice poszczegdlnych rurociagéw oraz ich lokalizacje podano w czesci
rysunkowej opracowania.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu przewodow, i
przeprowadzeniu proby szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegac
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne iwzdluzne elementdow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. Plaszcz izolacji nalezy oznaczy¢ kolorami umownymi w
zaleznosci od rodzaju czynnika wg wymagan normy PN-70/N-01270/03.

5.5. Izolacja
Rurociagi w obrebie maszynowni oraz dobiegowe do rozdzielaczy zaizolowaé
cieplnie. Izolacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-02421 lub
réwnowaznej, oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
(wraz z pozn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

»lzolacja cieplna przewodow rozdzielczych 1 komponentdow w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych),
instalacji chtodu i1 ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania
minimalne okre$lone w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna S$rednicy wewngtrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | /, wymagan z poz. 1-4
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Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| Y/2wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 9 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone| 40 mm

wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na| 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone| 50 % wymagan z poz. 1-4

wewnatrz budynku?

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta

niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

20 izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna”.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtlowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
cieplnej powinny by¢ suche, czyste 1 nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow
na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta
1 sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecalkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie si¢ ognia.

Oznaczenia rurociggéw wykonaé¢ zgodnie z PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania
rurociggow.

5.6. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej
Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu 1 badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Czynnos¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworow.
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5.7. Préby i odbiory

Podczas robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wszystkie materiaty, urzadzenia 1 elementy musza posiada¢ $Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Elementy stosowane w instalacji cieptej i
zimnej wody muszg posiadac atest higieniczny.

Po zakonczeniu robdt, a przed przystgpieniem do prob nalezy rurociggi i
urzadzenia przeptukaé. Plukanie mozna uzna¢ za zakonczone jesli analiza spuszczonej
wody nie wykazuje wigcej zanieczyszczen jak Smg/l. Nastepnie nalezy instalacje poddac
probom szczelnosci.

Przeplukana instalacj¢ nalezy poddaé préobie szczelno$ci przy pomocy zimnej
wody. Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych™ na cis. robocze +0,2 MPa, lecz co
najmniej na 0,6 MPa przy zachowaniu wymagan z Warunkow Technicznych.

Proby 1 odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru COBRTI Instal,
- Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen,
- Obowigzujacymi przepisami,

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé¢ przy temperaturze ponizej 0°C.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ mieszaning wody i spr¢zonego powietrza.

Ptukanie prowadzi¢ do momentu, az stezenie zanieczyszczen bedzie mniejsze niz
5,0mg/dm®.  Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacje napehié¢
odpowiednio uzdatniong woda. Na 24 godziny (gdy temperatura jest wyzsza od +5°C)
przed rozpoczeciem badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimna i
doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac¢ starannego przegladu wszystkich
elementéw oraz skontrolowac szczelnos¢ potaczen przewodow, dtawi¢ zaworow i innych
przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do
podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy
recznej ttokowej podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr
tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od cisnienia
probnego 1 dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar dla ci$nienia probnego 6
bar. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji i po

przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej. Probe szczelnosci ztadu na
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goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miar¢ mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametrOw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie
goracym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 3 doby. Podczas proby
szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
armatury itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng ewentualnych kompensatorow;
wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik proby uwaza Sie
za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztalcen. W celu zapewnienia
maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po probie szczelnosci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje
taka mozna uzna¢ za spetniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3
dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% jego
pojemnosci. Po zakonczeniu prob instalacje nalezy zaizolowac termicznie.

5.8. Kurtyna powietrzna
W celu ograniczenia strat ciepta poprzez bezposredni naplyw zimnego powietrza z
zewnatrz w pomieszczeniu nr 1 (komunikacja) nalezy zamontowac¢ kurtyne powietrzna.

Zaprojektowano kurtyng powietrzna o nast¢pujacych parametrach:
- typ: nagrzewnica elektryczna,

- 3 stopniowy regulator obrotow,

- magnetyczny czujnik drzwiowy wraz z szafka przekaznikowa,

- szeroko$¢ kurtyny: 2,0m,

- zasieg nadmuchu: 3,5m,

- max. strumien przeptywu powietrza: 2300m*/h (bieg II),

- nagrzewnica elektryczna 4,0kW,

- 230V, 50Hz, 1x230V, 50Hz

- max. pobor pradu: 17,3 A grzalki, 0,8 A wentylator

- max. temp. pracy: 30°C,

- klasa izolacyjnosci F, IP20,

- wbudowane zabezpieczenie termiczne z funkcja wychtadzania grzatek.

Wbudowany regulator obrotéw umozliwia:
- manualng 3-stopniowa regulacj¢ wydajnosci,
- nastawg trybu pracy

Sterowanie pracg urzadzenia wzgledem temperatury lub otwarcia drzwi na jednym z
trzech biegéw wentylatora.

W celu ograniczenia strat ciepta poprzez bezposredni naptyw zimnego powietrza z

zewnatrz W pomieszczeniu nr 4 (komunikacja) nalezy zamontowac kurtyne powietrzna.
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Zaprojektowano kurtyne powietrzna o nastepujgcych parametrach:
- typ: nagrzewnica elektryczna,

- 3 stopniowy regulator obrotow,

- magnetyczny czujnik drzwiowy wraz z szafka przekaznikowa,

- szerokos¢ kurtyny: 1,5m,

- zasigg nadmuchu: 3,5m,

- max. strumien przeptywu powietrza: 2300m?/h (bieg II),

- nagrzewnica elektryczna 3,0kW,

- 230V, 50Hz, 1x230V, 50Hz

- max. pobor pradu: 13 A grzatki, 0,8 A wentylator

- max. temp. pracy: 30°C,

- klasa izolacyjnosci F, 1P20,

- wbudowane zabezpieczenie termiczne z funkcja wychtadzania grzatek.

Whbudowany regulator obrotow umozliwia:
- manualng 3-stopniowa regulacje wydajnosci,

- nastawe trybu pracy

Sterowanie pracg urzadzenia wzgledem temperatury lub otwarcia drzwi na jednym z
trzech biegdéw wentylatora.

Wytyczne montazowe

Kurtyng zamontowaé¢ w pozycji poziomej nad otworem drzwiowym. Zachowaé
minimalng odlegtos¢ kurtyny od sufitu zalecang przez producenta urzadzenia.

Wytyczne elektryczne
- wg. branzy elektrycznej opracowania.

Wytyczne eksploatacyjne
- urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewnatrz pomieszczen,

- nie wolno umieszcza¢ na urzadzeniu, zadnych przedmiotow
- urzadzenie musi podlega¢ okresowym przegladom (zgodnie z zaleceniami producenta),
- przy nieprawidlowej pracy urzadzenia nalezy go niezwlocznie wylaczyc.

5.9. Wytyczne branzowe

Wytyczne p.poz.

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow,

- izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ wykonane
W sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,
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- wszystkie produkty powinny posiadac¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci dopuszczajace
do stosowania ich w budownictwie.

Wytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- montaz urzadzen i armatury musi by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP,

- osoby obstugujace 1 konserwujace musza by¢ przeszkolone pod wzgledem
obowigzujacych przepisow BHP,

- zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowac zgodnie z DTR
urzadzen oraz zasadami BHP,

Zalecenia eksploatacyjne

- W pomieszczeniach nalezy utrzymywaé temperatury opisane w czesci rysunkoweyj,

- wodg z instalacji spuszczac¢ tylko w wyjatkowych sytuacjach,

- w przypadku awarii wode z instalacji usuwaé¢ tylko do najblizszego zaworu
odcinajacego,

- instalacja powinna by¢ szczelna, a woda w instalacji zgodna z norma PN-93/C-4607

oraz z wytycznymi producenta pompy ciepta oraz pozostatych urzadzen,

W pomieszczeniach wskazanych w czgsci rysunkowej przewidzie¢ indywidualne
sterowanie temperaturg wewnetrzng. W tym celu w miejscu wskazanym przez Inwestora
zamontowa¢ sterownika z funkcja pomiaru temperatury, sterujacy zaworami
termostatycznymi zamontowanymi na powrocie kazdej petli grzewczej obslugiwanego
pomieszczenia. Przewidzie¢ kablowa komunikacje pomigdzy modutem sterujagcym
wewnetrznym a modutem wykonawczym zaworow termostatycznych w  skrzynce
rozdzielaczowej.

Wytyczne budowlane
- wykona¢ otwory w scianach na przejscia przewodoéw poziomych

Wytyczne elektryczne
- przewidzie¢ komunikacj¢ kablowa pomiedzy sterownikiem instalacji c.o. (sterowniki we
wskazanych pomieszczeniach) a modutem wykonawczym w szafce rozdzielaczowe;.

6. Opis rozwigzan projektowych — instalacja wod.-kan.
6.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji technologicznej (Scieki z
czesci gastronomicznej budynku)

Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych o ztaczach
uszczelnianych pier§cieniami gumowymi. Przewody kanalizacyjne uklada¢ w posadzce
oraz w bruzdach $ciennych ze spadkiem minimum i=2%.
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Kanat odptywowy wigczony zostanie do istniejgcego przytacza kanalizacyjnego.

Przejécie kanalizacji pod elementami konstrukcyjnymi budynku w rurze ostonowe;j
stalowej 219,1x6,3mm.

Piony kanalizacyjne PCV110 zostang wyprowadzone ponad dach budynku i zakonczone
wywiewkami kanalizacyjnymi PCV160. Na kazdym pionie zamontowa¢ rewizje PCV110
nad posadzkg najnizszej kondygnacji. Przewidzie¢ rewizje — drzwiczki rewizyjne
umozliwiajgce dost¢p do pionu.

Odgalezienia przewodoéw odptywowych nalezy wykona¢ za pomocg trojnikow o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ ponizej przewoddéw wodociggowych, grzewczych,
elektrycznych. Minimalna odleglto$¢ przewoddéw kanalizacyjnych od prowadzonych
rownolegle przewodéw wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz przewodow instalacji c.o.
powinna wynosi¢ minimum 0,Im. Rurociagi prowadzone w bruzdach powinny mieé
wokot siebie wolng przestrzen oraz zosta¢ zabezpieczone przed tarciem o $ciang bruzdy.
Bezposrednie zamurowanie w bruzdzie jest niedopuszczalne. Zakrycie bruzd powinno
nastgpi¢ dopiero po przeprowadzonych probach.

W miejscach przej§¢ przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane zalozy¢
tuleje ochronne. Przejscia przez $ciany konstrukcyjne w przepustach przeciwpozarowych.
PrzejScie piondw przez stropy miedzy kondygnacyjne wykona¢ w mufach
przeciwpozarowych. Przej$cia przewoddéw przez Sciany 1 stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Tuleje ochronne wypelni¢ materiatem plastycznym o tej samej odpornosci
ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej min. 5 ¢cm wigksza od
Srednicy zewngtrznej rury kanalizacyjnej. Tuleje ochronne przechodzace przez strop
powinny wystawac ok. 3cm powyzej podtogi. W tulei ochronnej nie moga znajdowac si¢
zadne potaczenia przewodow.

Na glownych przewodach odptywowych wykona¢ rewizje kanalizacyjne z dostepem z
poziomu posadzki. Wykonczenie rewizji uzgodni¢ na etapie projektu wykonczenia wnetrz.

Mocowanie przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ za pomoca uchwytow lub
obejm. Powinny one mocowac¢ przewody pod kielichami.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodow poziomych:

- dla $rednicy: 50-110 mm rozstaw co 1,0m

- dla $rednicy: >110 mm rozstaw co 1,25m

Minimalna ilo§¢ uchwytéw przewodow pionowych wynosi:

- 1 uchwyt nieprzesuwny na kondygnacje

- 1 uchwyt przesuwny na kondygnacjg.

W pomieszczeniu sanitarnym oraz porzadkowym wykonac¢ wpusty podtogowe.
Lokalizacja piondéw, poziomdéw oraz podej$¢ kanalizacyjnych, rewizji wraz z opisem

Srednic oraz spadkami pokazano na rzucie instalacji.

Montaz przyborow sanitarnych
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Przybory sanitarne montowac¢ bezposrednio do przegrody budowlanej zapewniajac
mozliwos¢ wlasciwego uzytkowania i fatwego demontazu. Miski ustgpowe wyposazy¢
w urzadzenia sptukujace.

Przybory sanitarne nalezy zabezpieczy¢ syfonem kanalizacyjnym z minimalnym
zamknieciem wodnym 50mm.

Wpusty wyposazy¢ w syfon kanalizacyjny z minimalnym zamknieciem wodnym 50mm.
Stosowac wpusty z wyjmowanym syfonem oraz kratkg ze stali nierdzewne;.

Posadzk¢ w pomieszczeniach montazu wpustow wyprofilowa¢ ze spadkiem w kierunku
wpustu.

Srednice podejsé kanalizacyjnych do przyboréw sanitarnych pokazano na rzucie instalacji
kanalizacyjnej.

6.2. Instalacja wody zimnej, cieplej, cyrkulacji

Budynek zasilany bedzie w wodg z istniejacej instalacji wodociggowej.

Projektuje si¢ rury z polietylenu sieciowanego PEX/AI/PEX PN16 na zlaczki
zaciskowe. Laczenie rurociggdw bezposrednio przy armaturze za pomoca lacznikow
gwintowanych. Bezpos$rednie podlaczenie armatury czerpalnej nalezy wykona¢ przy
pomocy gietkich przewodow w oplocie metalowym.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i w podtodze, natomiast
podejscia pod armaturg sanitarng wykona¢ w bruzdach $ciennych.

Przewody pionowe oraz prowadzone w bruzdach mocowa¢ do przegréd za pomoca
uchwytéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przewody rozprowadzajace w podtodze uktada¢ w rurach ostonowych (w peszlu).
Rury przewodowe w rurach ostonowych powinny by¢ utozone w sposdb swobodny.
Prowadzenie rur linig falistag zapewniajaca samokompensacj¢ instalacji Przewody uktada¢
nalezy na warstwie styropianu grubosci 1 cm, nastgpnie nalezy utozy¢ pozostaly styropian
1 zala¢ betonem o grubos$ci min. 4 cm. Przewody podej$¢ zimnej i cieptej wody dodatkowo
mocowa¢ przy punktach poboru. Przewody w bruzdach prowadzi¢ w otulinie w taki
sposob aby przy wydtuzeniach cieplnych powierzchnia przewodu zabezpieczona byta
przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat ja zakrywajacy. Zakrycie bruzdy po dokonaniu
odbioru cze$ciowego instalacji. Przewody prowadzi¢ co najmniej 0,1m od rurociggdw
cieplnych.

Rurociagi zaizolowaé termicznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ oproznienie instalacji poprzez spuszczenie wody lub
przedmuchanie jej sprezonym powietrzem.

Przewody wodny prowadzone w $cianach zewnetrznych zabezpieczyé przed
zamarzaniem i wykraplaniem wilgoci poprzez zastosowanie izolacji cieplnej.

Przejécia instalacji przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg tworzywowa o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy
rury przewodowej o co najmniej 2 cm przy przejSciu przez przegrode pionowa oraz 0 CO
najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Przestrzen pomigdzy rurami wypeni¢ materiat

trwale plastycznym.
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Wysoko$¢ montazu armatury czerpalnej zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI.

Po zamontowaniu instalacji nalezy poddac¢ ja probie szczelnosci przy ciSnieniu
1,5 x wigkszym od roboczego; nie wigkszym jednak niz cis$nienie maksymalne
poszczegbdlnych elementow systemu. Probe przeprowadza si¢ jako wstepng 1 zasadnicza.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne
w odstepach 10 min. Po ostatnim uzupehieniu cisnienia do wartosci probnej, w okresie
nastepnych 30 min. ci$nienie nie powinno si¢ obnizy¢ wiecej niz o 0,6 bar.
Proba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie spadek
ci$nienia nie powinien by¢ wigkszy niz. 0,2bar. Podczas proby szczelno$ci nalezy rowniez
wizualnie sprawdzi¢ szczelnos$¢ ztaczy.

Przy prowadzeniu rur w podtodze nalezy, podczas ich zakrywania pozostawi¢ pod
cisnieniem min. 3 bary (zalecane 6 bar).
Srednice przewodéw pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

W  celu przygotowania cieptej wody zaprojektowano bezwezownicowy
podgrzewacz wody, o pojemnosci 750 dm?®. Szczegdly konstrukcyjne podgrzewacza,
sposob zabezpieczenia — wg. opisu maszynowni.

W pomieszczaniach sanitarnych przeznaczonych dla wychowankéw zastosowac
dla poszczegdlnych zespotdow, mieszacze centralne. Zaprojektowano termostatyczne
zawory mieszajace Kvs 1,6m3/h o zakresie regulacji 30-70°C i przytaczu G1' montowane
na linii c.w.u. dla grupy poboru urzadzen sanitarnych. Montaz zaworu termostatycznego w
szafce rewizyjnej podtynkowej.

Izolacja przewodow

Wszystkie instalacje c.w.u. nalezy zaizolowa¢ (minimalan gr. izolacji dla materialu
2=0,035 W/mK):

- rury o0 $rednicy wew. do 22mm — min. gr. izolacji 20mm,

- rury o $rednicy wew. 22 do 35mm — min. gr. izolacji 30mm,

- rury o $rednicy wew. 35 do 100mm — min. gr. izolacji rowna §rednicy wewngetrznej rury.
Rury z.w. z tworzyw sztucznych izolacja min. 9mm.

Rurociagi izolowaé piankg poliuretanowg pod ptaszczem z foli niepalne;.

Przejscie przez przegrody p.poz.

W przypadku przej$cia projektowanych przewodow przez §ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz pozostale $ciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ uszczelnienie
masg elastyczng ogniochronng CP611A dla przewodow o $rednicy do DN25mm, i opaska
ognioochronng CP648-E lub ostong ognioochronng CP644 oraz zaprawa ognioochronng
CP636 dla rur od DN32mm.

Wytyezne p.poz.
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- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow,

- izolacje cieplne powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia,

- wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci dopuszczajace
do stosowania ich w budownictwie.

- instalacja powinna by¢ szczelna.

Wytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materiaty 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- montaz urzadzen i armatury musi by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP,

- osoby obstugujace 1 konserwujace musza by¢ przeszkolone pod wzgledem
obowigzujacych przepisow BHP,

- zaprojektowane urzadzenia nalezy ecksploatowa¢ i konserwowaé zgodnie z DTR
urzadzen oraz zasadami BHP,

Wytyczne budowlane
Wykona¢ otwory w scianach na przejscia przewodow poziomych oraz bruzdy na piony.

W $cianach wykona¢ wneki na rewizje. W miejscach wystepowania armatury wykona¢
drzwiczki rewizyjne umozliwiajace tatwy dostep.

7. Opis rozwigzan projektowych — instalacja hydrantowa

Zaprojektowano oddzielng instalacj¢ do gaszenia pozaru oddzielong od instalacji
bytowej w pomieszczeniu wodomierza (maszynowni). Instalacja zasila¢ bedzie hydrant
pozarowy typ 25 z wezem potsztywnym o di. 20m (1 szt.). Hydrant rozmiesci¢ zgodnie z
czeScig rysunkowa. Hydrant wraz z wezem montowa¢ w szafce podtynkowej.
Wyposazenie szafki hydrantowej stanowi dodatkowo gasnica 6kg. Instalacje wykonaé z
rur stalowych ocynkowanych, wg PN-74/H-74200 taczonych przy pomocy typowych
tacznikow ocynkowanych, wg PN-67/H-74392 lub z zeliwa ciagliwego, wg kat. SWW-
0614.

Cala instalacja hydrantowa zostala zabezpieczona przez zawor antyskazeniowy klasy
EA (montowany w pomieszczeniu wodomierza - maszynowni). Wymagana przepisami
wydajnos$¢ 1,0 I/s dla hydrantu 25. Minimalny wyptyw wody zostanie zapewniony dzigki
cisnieniu w sieci wodociggowej, zasilajacej projektowane przylacze (projekt przylacza
wodociggowego wg. odrebnego opracowania). W instalacji zaprojektowano uktad
odcinajacy wod¢ bytowa (tzw. zawdr pierwszenstwa), w momencie pojawienia si¢
zapotrzebowania wody na cele p.poz. Uklad przewodéw zasilajacych hydrant wiaczy¢ do
instalacji zimnej wody uzytkowej zgodnie z cz¢scig rysunkowa opracowania. Przewody
instalacji hydrantowej nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz po wierzchu $cian i stropow w
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pomieszczeniach technicznych. Przewody instalacji hydrantowej zaizolowac izolacjg
cieplng typu PE o grubosci 13 mm.

Przejscie przez przegrody p.poz.

W przypadku przej$cia projektowanych przewodow przez Sciany i1 stropy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz pozostate Sciany konstrukcyjne nalezy wykonaé uszczelnienie
masg elastyczng ogniochronng CP611A dla przewodoéw o srednicy do DN25mm, i opaskg
ognioochronng CP648-E lub ostong ognioochronng CP644 oraz zaprawa ognioochronng
CP636 dla rur od DN32mm.

Wytyczne p.poz.

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow,

- izolacje cieplne powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia,

- wszystkie produkty powinny posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci dopuszczajace
do stosowania ich w budownictwie.

- instalacja powinna by¢ szczelna.

Wytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- montaz urzadzen i armatury musi by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia z zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP,

- osoby obstugujace 1 konserwujace musza by¢ przeszkolone pod wzgledem
obowigzujacych przepisow BHP,

- zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé¢ 1 konserwowa¢ zgodnie z DTR
urzadzen oraz zasadami BHP,

Wytyczne budowlane
Wykona¢ otwory w scianach na przejscia przewodow poziomych oraz bruzdy na piony.

8. Opis rozwigzan projektowych - zewnetrzna instalacja kanalizacji
8.1 Istniejace uzbrojenie i urzadzenie terenu

Na trasie projektowanej instalacji kanalizacyjnej nie wystepuje kolizja z istniejaca
infrastruktura podziemna.

8.2. Roboty przygotowawcze
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Uzgodni¢ oraz powiadomi¢ branzowe 1 przewidziane odrgbnymi przepisami
odpowiednie stuzby o terminie rozpoczgcia 1 zakonczenia robot. Nalezy takze wykonac
zabezpieczenie placu budowy i jego odpowiednie oznakowanie.

8.3. Roboty ziemne

Dla wykonania instalacji przyjeto wykop waskoprzestrzenny, ze skladowaniem
urobku obok o szerokosci 0.80m dna wykopu. Dno wykopu wyréwnaé, usuwajac
przedmioty twarde, ostre i organiczne. Po probie rurocigg nalezy przysypa¢ warstwag
piasku gr. 30cm. Pozostata cze$¢ wykopu zasypa¢ warstwami grubosci 20cm z
jednoczesnym ich zaggszczaniem wynoszacym min. [d=95% a pod planowanymi
utwardzeniami zgodnie z cz¢$cig arch.-budowlang opracowania. Na glebokosci 0,3-0,4m
p.p-t. utozy¢ foli¢ ostrzegawcza z metalowa tasma sygnalizacyjng. Nalezy zwroci¢ uwage
na to, aby w gruncie zasypki nie byto kamieni lub innych zanieczyszczen, ktére mogtyby
uszkodzi¢ przewdd. Calo$¢ robot wykonaé i zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-10736:1998
"Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania". W poblizu istniejacego uzbrojenia calo$¢ robot
ziemnych wykonywa¢ wylacznie metoda rgczng, przy uzyciu sprzgtu recznego, a istniejgce
uzbrojenie po jego odkryciu starannie zabezpieczy¢ od uszkodzen mechanicznych na czas
trwania rob6t ziemnych 1 budowlano montazowych.

8.4. Szczegbélowe rozwiazania projektowe

Roboty montazowe rurociggow

Projektowana instalacja kanalizacyjna wiagczone bedzie do istniejacego przytacza
kanalizacyjnego.

Instalacj¢ zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV &160x4,7mm, uktadanych
ze spadkiem 2,0% w kierunku odbiornika. Potgczenia rur nalezy wykonywaé jako
polaczenia kielichowe z gumowym pierscieniem uszczelniajgcym.

Na instalacji stosowac studzienki rewizyjno-potaczeniowe PP/PCV400 z kineta,
rurg karbowang oraz wtazem w kl. D400.

Przej$cie przez Sciany zbiornika nalezy wykonac jako szczelne.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z cze¢Scia graficzng opracowania z zachowaniem
podanych rzgdnych i spadkéw. W miejscu przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
1 fawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, w miejscach tych nie moze by¢
polaczen rur. Podczas taczenia rur z PCV zastosowaé typowe sposoby potaczen przy
pomocy uszczelki gumowej.

Rurociag nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15-20cm. Uktadanie rur
nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu studzienki rewizyjnej posuwajac si¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu.

Rury nalezy uktadac¢ kielichem pod spadek kanatu. Utozony w wykopie rurociag po
doktadnym podbiciu go po bokach ziemia nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru

technicznego 1 wykonania proby szczelnosci. Po przeprowadzeniu pomysinej proby
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szczelnosci 1 ogledzin przytacza nalezy zasypa¢ wykopy. Przykanalik nalezy zasypywac
najpierw recznie warstwami 15-20 cm ze zwroceniem uwagi na staranne obsypywanie

1 rownomierne ubicie ziemi wokot ulozonego przewodu. Grunt obsypki nalezy zagescic.
Powyzej strefy przemarzania przykanalik nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem

kermazytem lub zuzlem.
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8.5. Préby i odbiory

Proba szczelnoSci

a) Probe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystgpowania wody gruntowe;j
powyzej posadowienia dna kanatu. Uszczelnienie zlacza kielichowego uszczelka gumowa
okragla nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania.
Probe szczelnosci przewodu nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 3 m.s.w., co zabezpieczy
przewod przed infiltracja wod gruntowych do w/w wartosci. Probe na infiltracje
przeprowadza si¢ dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie odcinka, co wigze si¢ z

przeprowadzeniem odwodnienia wykopow. Dopuszczalna ilo§¢ wody z infiltracji wg PN —
92/B —10735.

b) Probe szczelnos$ci na eksfiltracje przeprowadza si¢ odcinkami do 50 m pomigdzy
studzienkami rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiaja zejscie na poziom kanatow i
zamkniecie ich za pomocag tymczasowych zamknig¢é mechanicznych — Korki, lub
pneumatycznych — worki, dla napelienia przewodu woda i dokonania proby szczelnosci.
Przygotowania do proby szczelnosci rurociggu rozpoczynaja si¢ juz przy uktadaniu
polegajace na ustabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki 1 przynajmniej
czeSciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch przewodu. Ztacza kielichowe
pozostawia si¢ wolne — nie zasypane. Zainstalowane na trasie studzienki matogabarytowe
z PVC podlegaja probie lacznie z calym badanym rurociagiem . Urzadzenia do zamykania
( na okres proby) badanych kanalow, musza by¢ wyposazone w krocce z zaworami dla
doprowadzenia wody, odpowietrzenia, przytaczenia urzadzenia pomiarowego, oproznienia
rurociggu z wody po probie. Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie
nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie.

Napelnienie przewodu przeprowadza si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu.
Odpowietrzenie kanalu dokonuje si¢ przez najwyzszy jego punkt. Czas napelniania ok.
jednej godziny. Do pomiaru ci$nienia uzywa si¢ rurki pionowej przezroczystej lub innego
urzadzenia do pomiaru ci$nienia.

Rurociag z rur PVC poddaje si¢ probie cisnienia o wartosci 3 m.s.w. Czas trwania proby
wynosi 15 minut. Na zlaczach kielichowych nie powinny pokaza¢ si¢ krople wody. W
przypadku nieszczelnego zlacza kielichowego rury, zlacze nalezy wymieni¢ a probe
szczelnosci powtorzy¢. Pozostate rozwigzania techniczne winny by¢ zgodne z PN — 92/B
— 01707 ,,Instalacje kanalizacyjne”.

8.6. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wykonac 1 podda¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych cz. II Roboty Sanitarne i1 Przemystowe, a
ponadto:

- wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonanych instalacji,
- materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty 1 certyfikaty bezpieczenstwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
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- podczas wykonywanych prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.
9. Opis rozwigzan projektowych — instalacja wentylacji i klimatyzacji

Zakres opracowania obejmuje:
- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepta,
- instalacje wentylacji mechanicznej wyrzutowej
- instalacje klimatyzacji centrali wentylacyjne;j

¢ Instalacja wentylacyjna

Opis systemow wentylacji mechanicznej

W pomieszczeniach rozbudowywanego budynku zaprojektowano instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta i obrobka termiczng
powietrza w okresie zimy i lata realizowang poprzez centrale wentylacyjne zgodne z
dyrektywa KE 1253/2014 na rok 2018, pracujaca w sposob ciagly lub okresowy zalezny
od pracy obiektu, uzupelniong o instalacj¢ wyrzutowa bez odzysku z pomieszczen
brudnych i wc. W uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano zdecentralizowang instalacje
wentylacji mechanicznej.

Zaprojektowano nastepujace systemy wentylacyjne:

system NW1 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepla na wymienniku przeciwpradowym obejmujaca pomieszczenia biurowe i
pracownie

system NW2 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta na wymienniku obrotowym obejmujacg sale konferencyjno-widowiskowa

systemy Wc ... - uktady wyrzutowe z pomieszczen brudnych, tazienek 1 We
Zastosowane centrale wentylacyjne spetniajag wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

Wydatki powietrza poszczegdlnych uktadow — wg zataczonych rysunkéw i tabeli

Uklad NW1 — pomieszczenia biurowe i pracownie.
Dla potrzeb wentylacji pomieszczen biurowych, socjalnych, pracownie,

komunikacje projektuje si¢ instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepla realizowang poprzez centralg wentylacyjng zamontowana na dachu
budynku..

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepla realizowang poprzez centrale wentylacyjng stojaca wyposazong w przeciwpradowy
wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci wg ERP minimum 80,00% spetniajacym
wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 na rok 2018 o wydajnosci nawiewu
3260m%h przy sprezu dyspozycyjnym 400Pa i wywiewu 2460m°h przy sprezu
dyspozycyjnym 400Pa. Ilosci powietrza okreslona zostala na podstawie minimalnej
krotno$ci wymian i1 zyskéw ciepta od urzadzen. Ilosci powietrza bedacych podstawa
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obliczenia wydajnos$ci centrali przedstawiono na czes$ci rysunkowej. Sekcja nawiewna
centrali wyposazona w filtr M5 / ePM10. Sekcja wywiewna centrali wyposazona w filtry
klasy M5 powietrza wywiewanego z pomieszczen. Obrobka termiczna powietrza w zimie
(grzanie) 1 w lecie klimatyzacja, realizowane bedzie poprzez wbudowang w centrale
nagrzewnico-chtodnice freonowg o mocy grzewczej minimum 22,5kW i chlodniczej
minimum 21,4kWdo ktorej ciepto/chidéd dostarczone bedzie z agregatu freonowego z
pompa ciepta o mocy 22,4kW.
Centrala w wykonaniu zewnetrznym zamontowana bedzie na dachu na konstrukeji
wsporczej stalowej ocynkowanej na elementach wibroizolacyjnych. Swieze powietrze do
centrali nalezy doprowadzi¢ poprzez czerpni¢ kanatowag 100x450mm. Zuzyte powietrze z
centrali usuwane bedzie poprzez wyrzutni¢ zblokowang centrali wentylacyjnej. Przejscie
kanatow wentylacyjnych poprzez dach realizowany bgdzie z wykorzystaniem podstaw
dachowych typ BIl posadowionych na izolowanych cokotach. PrzejScia przez $ciany
odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwdrganiowo i uszczelnic.
Powietrze wentylacyjne przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej o nastepujacych
parametrach.
Dane techniczne centrali:

e Wydajno$¢ nominalna Vn = 3260 m%/h, Vw = 2460 mh

e Sprez dyspozycyjny nawiewu dP = 400Pa

e Sprez dyspozycyjny wywiewu dP = 400Pa
e Filtry: nawiewny M5; wywiewny M5
e Wymiennik przeciwpradowy o sprawnosci odzysku ciepta minimum 80,00%
e Nagrzewnico/chtodnica freonowa o mocy grzewczej minimalnej - Qgrz = 22,50kW
1 chtodniczej minimum 21,4kW
e Sekcja wentylatorowa
o Wentylator nawiewny maksymalnie — 3x400V; maksymalnie 1,5kW;
o Wentylator wywiewny maksymalnie— 3x400V; maksymalnie 1,5kW;
e Wymiar nie wigksze niz (df x szer x wys) - 3500x1300x1200mm
e \Waga centrali maksymalnie: 680kg

Rozprowadzenie powietrza nawiewnego 1 wywiewnego pomiedzy centralg
wentylacyjng a pomieszczeniami zaprojektowano z prostokatnych 1 okraglych
ocynkowanych kanalow wentylacyjnych typu A/I. Nawiew i wywiew powietrza do
pomieszczen realizowany bedzie poprzez anemostaty nawiewne i wywiewne wirowe ze
skrzynka rozprezna i przepustnica regulacyjna, oraz zawory powietrzne nawiewne i
wywiewne okragle. Kanaty wentylacyjne nawiewne 1 wywiewne wewngtrzne prowadzone
beda w obszarach sufitéw podwieszanych lub w zabudowach g-k w izolacji z welny
mineralnej na plaszczu z folii aluminiowej o grubosci 40mm. Kanaty wentylacyjne
nawiewne 1 wywiewne zewngtrzne prowadzone po dachu w izolacji z welny mineralnej na
ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 100mm i obudowane ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej.
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Na kanatach wentylacyjnych przy centrali zaprojektowano thumiki akustyczne w wymiarze
700x400mm 1 dlugosci L=1500mm z kulisami powietrza grubosci 100mm 1 iloSci
minimum 3 szt. Na instalacji nalezy zastosowa¢ przepustnice regulacyjne. Przejscie przez
Sciany, stropy odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwdrganiowo 1 uszczelnic.

Sterowanie pracg ukladu wentylacji odbywac¢ si¢ bedzie przez automatyke dostarczang
przez producenta centrali. Automatyka centrali umozliwi dostosowanie wydajnosSci i
temperatury powietrza nawiewanego na podstawie odczytow z czujnikdw zamontowanych
wewnatrz kanatow wentylacyjnych na podstawie parametrow zadanych przez
uzytkownika. Sterownik centrali wentylacyjnej NW1 nalezy zamontowa¢ na korytarzu
wejsciowym do kuchni.

Uklad NW2 — Sala konferencyjno-widowiskowa

Dla potrzeb wentylacji Sali konferencyjno-widowiskowej projektuje si¢ instalacj¢
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta realizowang poprzez
centralg wentylacyjng zamontowang na dachu.
Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepla realizowang poprzez centrale wentylacyjng stojaca wyposazong w obrotowy
wymiennik odzysku ciepta o sprawno$ci wg ERP minimum 80,00% spelniajacym
wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 na rok 2018 o wydajno$ci nawiewu
53200m%/h i wywiewu 5320m?h przy sprezu dyspozycyjnym 400Pa. Ilosci powietrza
okreslona zostala na podstawie ilosci osoéb lub minimalnej krotnosci wymian. Ilosci
wymian i 0s6b bedacych podstawg obliczenia wydajno$ci centrali przedstawiono na czg$ci
rysunkowej. Centrala wyposazona w filtry klasy M5 powietrza nawiewanego, oraz klasy
M5 powietrza wywiewanego z pomieszczen. Obrobka termiczna powietrza w zimie
(grzanie) i lecie (klimatyzacja) realizowane bedzie poprzez nagrzewnico / chlodnice
freonowa o mocy grzewcze] minimum 19,5kW 1 chlodniczej minimum 48,70kW
umozliwiajaca grzanie 1 klimatyzacje pomieszczen poprzez centrale po podlaczeniu
agregatu freonowego.  Zaprojektowano agregat klimatyzacyjny freonowy o mocy
chtodniczej 45,0kW wyposazony w zawor rozprezny i modut komunikacji z automatyka
centrali.
Centrala w wykonaniu zewne¢trznym zamontowana bedzie na dachu na konstrukcji
stalowej ocynkowanej na elementach wibroizolacyjnych. Swieze powietrze do centrali
nalezy doprowadzi¢ poprzez czerpni¢ kanatowa 1200x500mm i kanaly wentylacyjne z
blachy stalowej ocynkowanej. Zuzyte powietrze z centrali usuwane begdzie poprzez
wyrzutni¢ zblokowang centrali. Przej$cie kanatow wentylacyjnych poprzez dach
realizowany bedzie z wykorzystaniem podstaw dachowych typ BII posadowionych na
murowanych izolowanych cokotach. Przejscia przez $ciany odpowiednio zabezpieczyc
przeciwdrganiowo i uszczelnic.
Powietrze wentylacyjne przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej o nastepujacych
parametrach.
Dane techniczne centrali:

e Wydajno$¢ max Vn/Vw = 5320 / 5320 m®%h
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e Sprez dyspozycyjny dP = 400Pa
e Filtry: nawiewny M5; wywiewny M5
e Wymiennik obrotowy o sprawnosci odzysku ciepta minimum 80,00%
e Nagrzewnico/chtodnica freonowa o mocy grzewczej minimalnej - Qgrz = 19,50kW
1 chtodniczej minimum 48,7kW
e Sekcja wentylatorowa
o Wentylator nawiewny maksymalnie — 3x400V; maksymalnie 3,3kW;
o Wentylator wywiewny maksymalnie— 3x400V; maksymalnie 3,3kW;
e \Wymiar nie wieksze niz (d} x szer x wys) - 2800x1300x1500mm
e \Waga centrali maksymalnie: 680kg

Rozprowadzenie powietrza nawiewnego 1 wywiewnego pomig¢dzy centralg
wentylacyjng a pomieszczeniami zaprojektowano z prostokatnych 1 okraglych
ocynkowanych kanatéw wentylacyjnych typu A/I. Nawiew i wywiew powietrza do
pomieszczen realizowany bedzie poprzez anemostaty nawiewne 1 wywiewne z
przepustnicg regulacyjna, oraz zawory powietrzne nawiewne i wywiewne okragte. Kanatly
wentylacyjne nawiewne i1 wywiewne wewngtrzne prowadzone w obszarach sufitow
podwieszanych lub w zabudowach g-k w izolacji z welny mineralnej na ptaszczu z folii
aluminiowej o grubo$ci 40mm. Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne zewngtrzne
prowadzone po dachu w izolacji z welny mineralnej na plaszczu z folii aluminiowej o
grubosci 100mm i obudowane ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Na kanalach wentylacyjnych przy centrali zaprojektowano thumiki akustyczne w wymiarze
1000x500mm 1 dlugosci L=1500mm z kulisami powietrza grubosci 100mm 1 iloéci
minimum 5 szt. Na instalacji nalezy zastosowa¢ przepustnice regulacyjne. Przejscie przez
Sciany, stropy odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwdrganiowo i uszczelnic.

Sterowanie praca uktadu wentylacji odbywaé si¢ bedzie przez automatyke dostarczang
przez producenta centrali. Automatyka centrali umozliwi dostosowanie wydajnosci i
temperatury powietrza nawiewanego na podstawie odczytow z czujnikdw zamontowanych
wewnatrz kanalow wentylacyjnych na podstawie parametrow zadanych przez
uzytkownika.

Uklady wyrzutowe zmywalni, WC, lazienek i pomieszczen porzadkowych

W pomieszczeniach WC, tazienkach, pomieszczeniach porzadkowych projektuje
si¢ uktady wyrzutowe bez odzysku ciepta realizowany poprzez zbiorcze wentylatory
kanatowe w wersji wyciszonej o wydajnosci nominalnej od 50 do 400m?h. Instalacja
wywiewna wykonana z okraglych przewodow wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana
jest pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego a kanaly pionowe obudowane
ptytami g-k. Jako elementy wyciggowe zaprojektowano zawory powietrzne wyciggowe
okragte. Instalacje wyrzutowa wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wyrzutniag dachowa z
wyrzutem pionowym zamontowang na podstawie dachowej typ BII i murowanym
izolowanym cokole. Odcinek kanatéw przechodzacych przez cokot nalezy zaizolowad
welng mineralng na ptaszczu z folii aluminiowej grubosci 100mm. Nawiew powietrza dla
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potrzeb wentylacji wyciggowe] wc realizowany poprzez kratki nawiewne z sal,
przedsionkow lub z korytarza. W celu naptywu powietrza do pomieszczen, nalezy
wykona¢ kratki przeplywowe. Kratki te powinny mie¢ minimalng powierzchni¢ czynna
rowna 220 cm? i powinny by¢ zlokalizowane w dolnej cze$ci drzwi. W we i
pomieszczeniach brudnych panuje podci$nienie w stosunku do pomieszczen
sgsiadujacych.

Roboty montazowe instalacji wentylacji

- Przewody i rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukltadania nalezy
wewnatrz i na stykach starannie oczyscic¢, rur 1 przewodoéw peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac,

- Potaczenia nyplowe w przypadku rur SPIRO oraz nasuwkowe w przypadku przewodow
prostokatnych, powinny zapewni¢ szczelno$¢ instalacji zgodnie z wymaganiami normy
BN-84/8865-40,

- W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany wolng przestrzen miedzy zewngtrzng
Sciang rury lub przewodu 1 wewngtrzng tulei nalezy catkowicie wypemic; wypekienie
powinno zapewni¢ mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu, np, wywotanego wydtuzeniem
termicznym; oraz zabezpiecza¢ przed przenoszeniem si¢ drgan z instalacji na konstrukcje
budynku,

- Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszczaé w uchwytach na konstrukcji
wsporcze] z ksztaltownika ocynkowanego, mocowanego do stropu pretami
gwintowanymi z metalowym kotkiem rozporowym,

- Przewody poziome prowadzone przy S$cianach powinny spoczywaé na podporach
ruchomych,

- Kanaly prowadzone pod stropami i w korytarzach nalezy prowadzi¢ w przestrzeni
sufitow podwieszanych lub obudowa¢ ptytami GK,

- W sufitach podwieszanych i obudowach GK nalezy wykonaé¢ otwory serwisowe z
dostepem do przepustnic regulacyjnych i otworéw rewizyjnych,

Montaz urzadzen

Centrale montowane beda na konstrukcji wlasnej przy wuzyciu elementéw
wibroizolacyjnych. Urzadzenia montowa¢ nalezy zgodnie z ich fabrycznymi
dokumentacjami techniczno — ruchowymi. Centrale wentylacyjne oraz  wentylatory
wyciggowe powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowa z blachy,
podajaca:

- nazwe producenta

- charakterystyke techniczng urzadzenia

- date produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej

Montaz izolacji
—Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu

wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
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przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru,

—Powierzchnia rurociggdéw, kanaléw lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha, Nie
dopuszcza si¢ wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemis,
cementem, smarami itp, oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub
uszkodzong powtoka antykorozyjna,

—Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materialdéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

—Roboty montazowe izolacji rurociggéw 1 armatury wykona¢ zgodnie z instrukcija
producenta,

—Powierzchnia zewngtrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez
peknig¢, zataman i wgniecen oraz odpowiada¢ ksztaltem izolowanego rurociagu lub
urzadzenia

Préby i odbiory

Instalacja wentylacji mechanicznej nalezy podda¢ probie szczelno$ci, wydajnosci oraz
dokona¢ regulacji instalacji wentylacji, Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzic
protokot skutecznosci i szczelnosci instalacji,

Odbioér koncowy mozna wykonaé po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych

1 porzadkowych, W sklad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika,

o Instalacja klimatyzacji
Dla potrzeb wstgpnej obrobki termicznej powietrza w lecie (klimatyzacja) uktadu

wentylacji mechanicznej zaprojektowano w centralach wentylacyjne chtodnice freonowe
do ktorej chldod dostarczany bedzie poprzez agregat freonowy zewnetrzny klimatyzacji
wraz z modulem komunikacji.

Dla centrali wentylacyjnej NW1 zaprojektowano agregat klimatyzacyjny freonowy o mocy
grzewczej 1 chlodniczej min 22,04kW wraz z zaworem rozpr¢znym 1 modulem
komunikacji z centralg. Maksymalny pobor mocy elektrycznej agregatu klimatyzacyjnego
centrali NW1 nie wigcej niz 6,30kW. Poziom ci$nienia akustycznego agregatu
maksymalnie 61dB(A).

Dla centrali wentylacyjnej NW2 zaprojektowano agregat klimatyzacyjny freonowy o mocy
grzewczej 1 chtodniczej min 45,0kW wraz z zaworem rozpr¢znym i modutem komunikacji
z centralg. Maksymalny pobdr mocy elektrycznej agregatu klimatyzacyjnego centrali NW2
nie wigcej niz 15,00kW. Poziom cis$nienia akustycznego agregatu maksymalnie 61dB(A).

Montaz rurociagow instalacji freonowej

Rurociagi wykona¢ z miedzi chlodniczej atestowanej najlepszej jakos$ci o $rednicach na
odcinkach zgodnych ze $rednicg agregatu i dokumentacja, w przypadku zmiany urzadzen
rurociagi musza by¢ dostosowane do wymogow dostawcy systemu klimatyzacyjnego.
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Wykonaé potaczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie wykona¢ w ostonie
atmosfery azotu tzn, w czasie lutowania rurocigg winien by¢ przedmuchiwany azotem.
Materialy uzyte muszg gwarantowac szczelnos$¢ na freon R410A.

Izolacja rurociggdéw miedzianych freonowych.

Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie
wyzszej niz 0,035W/m2K o zamknigtych porach o grubo$ci minimum 9 mm dla $rednic
do 16mm i grubos$ci 13mm dla $rednic wigkszych.

Izolacje nalezy zaktada¢ tzn, nacigga¢ na rury przed ich zlutowaniem, W miejscach lutow
izolacje zatozy¢ po probach szczelnosci.

Cala izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owini¢ta tasma klejaca z
PE. Mocowania obejm z przektadka gumowa musi by¢ nakladane na szczelng izolacje.
Przewody freonowe obudowacé plaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Proby i uruchomienie instalacji klimatyzacji.

Po wykonaniu montazu rurociggéw nalezy instalacje przedmuchaé azotem.
Nastepnie nalezy wykonaé probe szczelnosci cisnieniowg na ci$nienie 40bar na okres 24
godzin. Po pozytywnej probie nalezy wykona¢ prozni¢ w instalacji z proba na okres 24
godzin. W przypadku pozytywnego wyniku mozna pusci¢ freon do instalacji z agregatu
skraplajacego, dodajac w razie potrzeby dodatkowa ilo$¢ freonu zgodnie z wytycznymi
producenta systemu. Nastepnie podda¢ instalacje probie na ruchu na okres 72 godzin. W
przypadku pozytywnej proby uzna¢, ze instalacja nadaje si¢ do pracy.

Wytyczne branzowe

BranZa budowlana

- wykonanie przebi¢ w stropach 1 scianach wg uzgodnien

- wykonanie konstrukcji wsporczych central wentylacyjnych
- wymurowanie cokotéw pod podstawy dachowe

- uszczelni¢ przej$cia przez dach

- wykonanie kratek w drzwiach wewngtrznych wg uzgodnien

Instalacja wod - kan
- nalezy wykona¢ instalacj¢ odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych na dach z
zastosowaniem syfonu z zachowanie spadku minimum 1% w kierunku odptywu.

BranZa elektryczna

Zasilanie urzadzen
1. WENTYLACJA

Centrala NW1 N =150+ 150+ 7,2kW =10,20 kW
Centrala NW2 N = 3,30 + 3,30 kW =6,60 kW
System Wzm N =0,1 kW = 0,10 kW
System WC N=0,1x0,15 kwW =0,25 kW
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2N = =17,15kW

KLIMATYZACJA

Agregat centrali NW1 N = 6,30 kW = 6,30 kKW
Agregat centrali NW2 N = 15,00 kW =15,00 kW
XN = = 21,30kW

- doprowadzenie zasilania do wentylatorow kanatowych - praca ciggla z programatora
czasowego 1 regulator obrotow

- doprowadzenie zasilania do szafek zasilajaco — sterujgcych central wentylacyjnych

- doprowadzenie zasilania do agregatoéw zewnetrznych klimatyzacji

Ochrona pozarowa

Strefy i wydzielenia p,poz, zgodnie z warunkami ochrony pozarowej obiektu zawartymi w
cze¢sci architektonicznej projektu.

Na kanatach wentylacyjnych w miejscu przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego
projektuje si¢ klapy p,poz, z wyzwalaczem termicznym w klasie odpornosci ogniowej tej
przegrody.

Kanaly wentylacyjne przechodzace tranzytem przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja
nalezy obudowa¢ pozarowo lub wyposazy¢ w klapy p,poz, na granicy stref o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

Pozostate wymagania dotyczace wykonania instalacji wentylacji zgodnie z warunkami
ochrony pozarowe;.

Izolacja termiczna

Kanaty wewngetrzne nawiewne 1 wywiewne wewngtrzne prowadzone w obszarach sufitéw
podwieszanych nalezy zaizolowa¢ welng mineralng laminowang folig aluminiowa
grubo$ci 40 mm.

Kanaty zewngtrzne nawiewne 1 wywiewne prowadzone po dachu nalezy zaizolowaé welng
mineralng laminowang folig aluminiowa grubosci 100 mm i obudowac¢ ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowane;j..

Kanaty czerpne prowadzone po dachu bez izolacji..

Uwagi

- Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ i1 odbiera¢ zgodnie z ,,Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL” zeszyt 5 ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych”, W-wa, wrzesien 2002 r

— Czyszczenie instalacji poprzez zdejmowane elementy nawiewne i wyciggowe,

. Przed przystapieniem do wykonywania robot bezwzglednie zapoznac si¢ z terenem
budowy, projektami budowlanymi i wykonawczymi, warunkami lokalnymi, sprawdzi¢
przebieg istniejacych instalacji celem uniknigcia ich uszkodzenia,

J Przed przystagpieniem do wykonywania poszczegdlnych instalacji wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie,
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. Poszczegolne roboty opisane w opracowaniu projektowym dotyczace wielkosci 1
ilosci prac w niektorych aspektach moga niekiedy odbiega¢ od stanu faktycznego i nalezy
je zweryfikowaé przed rozpoczgciem prac. Wszystkie watpliwosci dotyczace realizacji
robot oraz ich ilosci, Wykonawca robot powinien wyjasni¢ z Zamawiajagcym na etapie
przygotowania oferty cenowej,

o Przewody i izolacje oraz zastosowane materialty thumigce powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych,

. Przej$cia instalacyjne w S$cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ odpornos¢ ogniowa réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia,

o Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji powinny by¢ wykonane w
sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

. Zapewni¢ dostep do wszystkich elementow regulacyjnych instalacji oraz urzadzen
w celu wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji,

. Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

. Montaz przewodoéw 1 urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajaca
odpowiednie uprawnienia 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP Zatoga
obstlugujaca 1 konserwujaca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowiazujacych
przepisow BHP,

. Roboty zanikowe, proby ci$nienia oraz inne proby odbiorowe powinny by¢
odebrane przez Inwestora,

. Zastosowane materialy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa, dopuszczenia,
oznakowania, certyfikaty i aprobaty techniczne,

. Montaz wurzadzen przeprowadzi¢ zgodnie =z instrukcjami technicznymi
producentdéw urzadzen,

Wykonane instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu przy udziale wykonawcy i
Inwestora, Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego, W
sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika,

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

o dokumentacj¢ techniczng powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

J protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

o protokoty wykonanych prob i badan,

. protokoly szkolen uzytkownika z eksploatacji 1 warunkéw gwarancji na
zamontowane materialy 1 urzadzenia,

. $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen 1 materialdw

podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,
J instrukcje obstugi 1 gwarancje w jezyku polskim,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

° zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczacym zmian i odstgpstw od dokumentacji technicznej,
. zgodnos¢ wykonania z WTWiO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie

koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez
inspektora nadzoru,

48




Wszystkie zaprojektowane instalacje nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie z DTR
producentdéw i obowigzujacymi przepisami BHP,

Nie dopuszcza si¢ :

- pracy przy niesprawnych urzadzeniach,

- dokonywania napraw przy pracujacych urzadzeniach,

- dokonywania napraw i1 przegladow przez osoby nie przeszkolone i nie posiadajgce
wymaganych dopuszczen,

- uzytkowania pomieszczen i urzadzen niezgodnie z przeznaczeniem,

- okresowa obstuga maszyn wirujacych winna przestrzega¢ zalecen instrukcji obstugi
maszyn i urzadzen,

10. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Norma lub certyfikat (deklaracje)
zgodnosci z aprobata techniczng. Obowigzek dostarczenia tych dokumentow spoczywa na
wykonawcy. Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 z p6zn. zm..
Zastosowane urzadzenia 1 materialy winny posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL
oraz PZH.
Przej$cia rurociggdw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami.
Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.
Wykonawca ma obowigzek wykonania robdt z uwzglednieniem obowigzujacych norm, i
przepisOw branzowych. Roboty budowlane nalezy wykona¢ stosujagc materiaty i1
urzadzenia posiadajace niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Podczas uzytkowania, serwisu 1 obstugi urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow BHP. Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen nalezy bezwzglednie
stosowac si¢ do zalecen DTR oraz instrukcji obstugi producentow urzadzen,

Pomieszczenie, w ktorym zamontowano urzgdzenia zwigzane z zrodtem ciepta powinny
by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb nieupowaznionych, a w szczegolnosci: dzieci,
0s6b pod wplywem alkoholu i innych bedacych nieswiadomymi mozliwych zagrozen oraz
zwierzat. Wszelkie remonty, przeglady, naprawy instalacji powinny by¢ dokonywane
przez wykwalifikowane osoby posiadajace niezbedna wiedze, doswiadczenie oraz
uprawnienia.

Za stan istniejacych w budynku instalacji odpowiada wtasciciel budynku.

Opracowal:
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I11. CZESC RYSUNKOWA
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zawory napelniajaco spustowk/

OZNACZENIA:

1.1 - Pompa ciepta dwusprezarkowa o mocy min. 42,8 kW przy BO/W35

wraz z automatyka obstugujaca urzadzenia wg schematu technologicznego

1.2 - Czujnik temp. zewngtrznej

2 - Zasobnik buforowy wody grzewczej pionowy o poj. 950dm3, kré¢ce min. DN50,

3 - Naczynie przeponowe Vn=300dm3, PN6, z przylaczem R 1”

4 - Studni zbiorcza dolnego zrodta - 10 sekcyjna

5 - Zawor bezpieczenstwa membranowy R 17, do=20 mm, po=3 bar

6 - Zawor bezpieczenstwa membranowy R 17, do=20 mm, po=3 bar

7 - Zawor bezpieczenstwa membranowy R 17, do=20 mm, po=3 bar

8 - Pompa obiegowa dolnego Zrodta. Punkt pracy Q=6,5m3/h, H=7,5m

9 - Pompa obiegowa gornego zrodta. Punkt pracy Q=7,36m3/h, H=3,5m

10 - Czujnik ci$nienia dolnego zrédta

11 - Naczynie przeponowe Vn=80dm3, PN6, rura wzbiorcza dwew.min.20mm

12 - Zbiornik uzupetniajacy na glikol o poj. 15dm3

13 - Stacja uzdatniania i uzupetniania

14 - Wodomierz wody uzupetniajacej JS 1,5 DN15

15 - Reduktor cisnienia z manometrem (nastawa na reduktorze 4,2 bar)

16.1 - Pompa obiegowa instalacji c.o. Punkt pracy Q=4,3m3/h, H=5,6m (cz¢$ci projektowanej)

16.2 - Pompa obiegowa istniejaca - do przeniesienia i wtaczenia do uktadu automatyki i hydrauliki pompy ciepta
17.1 - Pompa obiegowa adowania zasobnika c.w.u. - po stronie technologicznej. Punkt pracy Q=5,6m3/h, H=5,Im
17.2 - Pompa obiegowa adowania zasobnika c.w.u. - po stronie inst. ¢.w.u. Punkt pracy Q=5,6m3/h, H=3,6m
18 - Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Punkt pracy Q=0,5m3/h, H=2m

19 - Plytowy wymiennik ciepta o mocy min. 63,6kW

20.1 - Zawor bezpieczenstwa membranowy R 17, do=20 mm, po=3 bar

20.2 - Zawor bezpieczenstwa membranowy R 17, do=20 mm, po=6 bar

21 - Zasobnik c.w.u. o poj. 750dm3, z grzatka elektryczna min. 4kW

22 - Zawor bezpieczenstwa membranowy R 3/4”, do=14 mm, po=6 bar

23 - Naczynie przeponowe Vn=100dm3, PN10, z przylaczem R1”

24.1 - Zawor mieszajacy Kvs 16m3/h, DN32, AP=7kPa, Zawor z sitownikiem 230V AC

24.2 - Zawor mieszajacy na wspolnym zasileniu Kvs 16m3/h, DN32, AP=7kPa, Zawor z sitownikiem 230V AC

DN25

z przylacza wod. - wg.
odrebnego opracowania

25 - Termostatyczny zawdr mieszajacy Kvs 3,5m3/h, zakres regulacji 50-75°C, G 1§ =—=—= - zasilenie/powrdt instalacji dolnego zrodta, PEHD 100 RC, stal
26.1 - Czujnik temp. w buforze —— - zasilenie/powrdt instalacji gérnego zrodla, stal

26.2 - Czujnik temp. w podgrzewaczu c.w.u. —— - instalacja z.w., stal, tworzywo

26.3 - Czujnik temp. na zasileniu inst. c.o. (projektowanej) === - instalacja c.w.u. i cyrk. c.w.u. tworzywo

26.4 - Czujnik temp. na zasileniu inst. c.o. (istniejacej) ——— - automatyka, zasilanie

26.5 - Czujnik temperatury na wspdlnym rur. zasilajacym
26.6 - Czujnik temperatury zewnetrznej wytwornicy ciepta (kociot c.o.)
27 - Sterownik istniejacego zrodla ciepta - wlaczy¢ do uktadu automatyki pompy ciepta

28 - Rozdzielnia elektryczna - wg. branzy elektrycznej
- zawor spustowy DN

M - Manometr (0 - 6 bar)

TM - Termomanometr (0 - 100°C, 0 - 6 bar)

T - Termometr (0 - 100°C)

% - reduktor ciSnienia

- zawor odcinajacy wg Srednicy rurociagu, do Srednicy
DN 50 gwintowany, powyzej DN 50 - kolnierzowy

15

- filtr siatkowy wg Srednicy rurociagu

DN 100 - $rednica nominalna rurociagu stalowego

M T T T T T T T~

N

)

DN 50

1
I

wigezyé do ist. instalacji
kotla na paliwo state

!
266 1 L& n

Istniejacy kociot
olejowy

Piotr Dawidziuk

tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

Biuro Projektow i Wycen Majatkowych

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR: ,
GMINA SIEMIEN

21-220 Siemien, ul. Stawowa 1b

OBIEKT:  BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
21-220 SIEMIEN, dz. nr ewid. 141,142
obreb ewid.: 0015 Kol.Siemien
jednostka ewid. 061306_2 Siemien

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Dawidziuk LU B/0061/
SPECJALNOSC:
B' SANITARNA instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych, PWOS/O7
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
SPRAWDZAJACY| Mgr inz. Lukasz Stepniak LUB/0391/
B.SANITARNA | SEECHALNOSC.
. instalacyjna w zakresie sieci i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, PWBS/1 5
gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
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A Data Branza
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fragmentach bez zgody autoréw zabronione.
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regulator roznicy ciSnien 20-60 kPa dn40 n23

L

zawor rownowazacy dnk0

z nastawa wstepna n3

kurtyna powiefrzna
=2,0m, zasieg 3,5m
- 3 stopniowy regulator obrotow z termostatem

- magnetyczny czujnik drzwiowy

- nagrzewnica elektryczna 230V, 50Hz

- max. pobor mocy - 4,0kW (grzatki), 0,2kW (wentylator)
- max. pobor pradu - 17,3A (grzatki), 0,8A (wentylator)

klasa izolacyjnosci F, IP20

- zabezpieczenie termiczne z funkcjg wychtadzania grzatek
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UWAGI DO WYKONANTIA INSTALACIJI WOD.-KAN.:
- na instalacji wykona¢ podpory state i przesuwne oraz kompensacje stosujac
kompenstatory u-ksztaltne oraz wykorzystujac naturalne zatamania tras,
- na pionach kanalizacyjnych zamontowa¢ rewizj¢ nad posadzka parteru,
- przej$cia przewodow przez przegrody budowlane ($ciany/stropy) prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych przemieszczanie si¢ przewodu. Przestrzen pomiedzy tuleja a rurg nalezy wypeic

JUUUUUUHUUUUUUY 3

? kitem elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie

N w stosunku do materiatu przewodu. W tuleji nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu,

N - przewody kanalizacyjne prowadzone pod elementami konstrukcji prowadzi¢ w rurach ostonowych

" N stalowych,
N N - zapewni¢ dostep do rewizji piondow kanalizacyjnych
/Bfﬁ\ /Bfﬁ\ /Bfﬁ\ /Bfﬁ\ /Bfﬂ\ /Bfﬂ\ /ﬂfﬁ\ /Bfﬁ\ /Bfﬁ\ /Bfﬁ\ /Bfﬁ\ /Sﬂ\ /Bﬂ\ /Bﬁ\ /Bﬁ\ N N S % - piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ na dach i wentylowac bezposrednio ponad dachem,

N B NN NNNNNNNNN: 2 SNNNNNNN - -TNNNNNNNC NN NN INNNNNNNNN - przed przystapieniem do montazu rurociagdw instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, nalezy sprawdzi¢
N E mozliwos¢ ich poprowadzenia po zaprojektowanych trasach, oraz ewentualne kolizje z innymi branzami,
N DOMIARY WYKONAC NA BUDOWIE
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UWAGI DO WYKONANTIA INSTALACIJT WOD.-KAN.:
- na instalacji wykona¢ podpory state i przesuwne oraz kompensacje stosujac
kompenstatory u-ksztaltne oraz wykorzystujac naturalne zatamania tras,
- na pionach kanalizacyjnych zamontowac rewizj¢ nad posadzka parteru,
- przej$cia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany/stropy) prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych przemieszczanie si¢ przewodu. Przestrzen pomigdzy tuleja a rurg nalezy wypeic
kitem elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie
w stosunku do materiatu przewodu. W tuleji nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu,
- przewody kanalizacyjne prowadzone pod elementami konstrukcji prowadzi¢ w rurach ostonowych
stalowych,
- zapewni¢ dostep do rewizji piondow kanalizacyjnych
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instalacyjna w zakresie sieci i urzadzen cieplnych, wentylacyinyeh, | P\WBS/15
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0 3 ‘ 0 3 0 3 0 3 i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
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‘ ‘ ‘ WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim -
Dz.U. nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub
fragmentach bez zgody autoréw zabronione.
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WPUST ARYINY DN70
z requlacja wysokoSci

Rion kan. ¢110

KOSZ RYNNOWY
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\Tyw. kan. 160

WPUST AWARYJNY DI?0
~ z regulacja wysokoSci
|
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‘ Y
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WPUST ARYINY DN70
z requlacja wysokosSci

RZYGACZ ZE STALI
AISI 304 lub AISI 316L

NW2 SALA WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNA
- Centrala nawiewno-wywiewna stojaca z wymiennikiem

obrotowym o odzysku ciepta pow 80,09 0\
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WPU ARYJINY DN70

z regulacjg wysokosci

AISI 304 lub AISI 316L

vn/Vw = 5320mi/h 7 5320ms/h; Sprez 400Pa
Nagrzewnico-chtodnica freonowa - '

Qchtodnicze min. = 48,7kW

Wentylator nawiew maks - 3x400V; 3,30kW;
Wentylator wywiew maks - 3x400V; 3,30kW;

WPUST-AWARYJINY DN70
z requlacjg wysokosci
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moc chlodnicza min 45,0kW

moc grzewcza min 45,0kW
Zasilanie 3x400V

quér mocy elektrycznej agregatu mak
Poziom cisnienia akustycznego maks 1
Wiymiar maksymalny (LxBxH): 110 x5@d)ﬂ<‘|
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wyw. kan. 16 Nagrze
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RURA
@ —@120mm

bPUSTOWA

Pion kan. 110

wyw. kan. $160 \
)

WPUST AWARYJINY DN70
z requlacja wysokosci

ica/chtodnica ff]'eonowa Qgrz min- 22,?0 kW /
Q chtodnicze . minimum 21,4kW

Nagrzewnica elektrycznal- 7,2kW |
Komora mieszania, kiltr Nawiewu M5, Filtr Wywiewu M5,

Wentylator nawiew maks - 400V 1,5kW; |
Wentylator wywiew maks -400V; 1,5kW; ]

wymiar maksymalny : L=3400mm; H=1300mm; B=1200mm |

masa maksymalna 680kg
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