PRZEKROJE KONSTRUKC YUNE

ZJAZD ZWYKLY W CIAGU DO 1250L W KM 25+260 DO PRZEBUDOWY- NAWIERZCHNA Z KOSTKI BETONOWEJ

g 544 5 870
e 5]

UTWARDZENIE DZ. NREW. 141 & 529 15 300 2 300 270 !
27 DO GRANICY PD T JEZDNIAIST. 21 JEZDNIA IST. 1 ZATOKA IST. 1
3 UWAGA: 3
W SPADEK POPRZECZNY ZJAZDU @ m ®
o] DOSTODOWAC DO SPADKU PODLUZNEGO DP 1250L - 0,8% m 0

o

7

KRAWEDZ JEZDNI
UZUPELNIC MMA
ZJAZD ZWYKLY W CIAGU DO 1250L W KM 25+303 DO BUDOWY- NAWIERZCHNA Z KOSTKI BETONOWEJ
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PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE ELEMENTOW . DROGOWA oz o POOD/11
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ :
6 WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BET. GR. 6CM
3 PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
12 | PODBUDOWA ZASADNICZNA KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm=2,5 MPa
40 | WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
31
SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
POSADOWIENIE KRAWEZNIKA 15X22X100 POSADOWIENIE OBRZEZA BETONOWEGO 8X30X100 2
5 15 15 812 KONSTRUKCJA ZJAZDOW ZWYKLYCH Z KOSTKI BETONOWEJ
T {1 1 KRAWEZNKK NAJAZDOWY 15x22 11 | OBRZEZE BETONOWE 8x30 8 | WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BET. GR 8CM
R5 2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 ' - ) 3 PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
A A " " 2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
3. LAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 Z "OPOREM 3. LAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 7 "OPOREM" 1 PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
0 ' 5 | MECHANICZNIE - KLINIEC 0-31,5mm
’ 20 PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO TRESE RYSUNKU: ala [Branza
0, 25 CEMENTEM O Rm=5,0MPa 1.2025r. | D
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35 m ” 3 46 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE _mu_s_J 50 Nr e
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