Montaz hydrantu podziemnego

Istniejacg sie¢ wodociggowa uzbroi¢ w hydrant przeciwpozarowy podziemny @80 z
podwdjnym zamknigciem wraz z kluczem 1 skrzynka zeliwng. W celu odcigcia doptywu
zastosowac zasuwe odcinajacg z kluczem 1 skrzynkg zeliwna.

Nalezy zastosowac hydrant o nastepujacych wiasciwosciach:

- samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg pelnego odcigcia przeptywu

- uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego, uszczelnienia korka odseparowana od
medium

- kolumna hydrantu monolityczna z zeliwa sferoidalnego DN80

- korek uszczelniajacy wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym
pierscieniem przed wykreceniem

- trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem 1 scalonym kolnierzem trzpienia

- element odcinajgco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM

- materialy zewngtrzne i wewnetrzne odporne na korozje

- ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy PN-EN 14901

- zabudowa w pozycji pionowej w rurociggu poziomym



SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU
PODZIEMNEGO Z PODWOJNYM ZAMKNIECIEM
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