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I.1. Oswiadczenia projektanta

Piszczac, maj 2024 1.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. tekst
jednolity z 2023 r poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze projekt :

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO NA SPRZET KOMUNALNY | POZARNICZY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGLEGO, BUDOWA INFRASTRUKTURY

dz.nrewid.: 146

obreb ewidencyjny: 0014 Siemien,

jednostka ewidencyjna: 061306_2 Siemien

wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wyszczegdlnienie Specjalnosé Imie i nazwisko Podpis
PROJEKTANT BRANZY mgr inz. Robert Kot
KONSTRUKCYJINEJ | KONSTRUKCYINA upr. LUB/0097/PBKb/19
SPRAWDZAJACY o
BRANZYA KONSTRUKCYJNA mgrl'_rbzélzot;'?g;g"(v)gg/?g
upr.
KONSTRUKCYJNEJ




l.2. Kopia uprawnien projektanta

*"LUBELSKA

OKREGOWA

I Z B A
o INZYNIEROW Lublin, dnia 4 czerwea 2019 1.
[ | BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/139/2019

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inZzynierdw budownictwa
(tj. DzU. 22016 1., poz.1725 z poén. zm.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. I pkt 2 oraz art. 15a ust. 1 i 4 ustawy
7 dnia 7 lipca 1994 ¢ Prawo budowlane (1j. Dz.U. z 2018 . poz. 1202 z poZn. zm.), pe ustaleniu, Ze zostaly spefnione warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert KOT

magister inZynier
ur. dnia 27 sierpnia 1987 r. w Radzyniu Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0097/PBKb/19

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloscei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kop.a (1j.: D2.U. 2 2018 1. poz.2096 z poin. zm.) edstgpuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od ninicjszej decyzji shizy odwolanic do Kmajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzymierdw Budownictwa w Warszawic, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej lzby Inzymierdw Budowniciwa w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia, Zgodnic 7 trescig art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wnicsienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.

8 2. Z dniem doreezenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia 2e
stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreélonego w § 2) stronie nie
przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczgca € % Czlonek

e

Aol fpie A
__

prof. dr hab. inZz. Anna Halicka dr inz. Stanistaw Plechawski inz. Janusz Fronczyk

Otrzymuja;
(p Pan Robert KOT
Szachy 54D
21-570 Drelow
2. Okrggowa Rada Lubelskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanege




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Robert KOT

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:

- projektowania konstrukcji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Crlonek
‘ 2=
dee e
prof. dr hab. inz Anna Halicka drinz. Stanislaw Plechawski inZ. Janusz Fronczyk



LUB ELSKA

OKREGOWA
I z B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.

" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/84/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poz. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Zbigniew ROLAK

magister inZynier
urodzony dnia 17 wrzesnia 1962r. w Czemiernikach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0113/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlogek Czlongk Przewodniczacy
j Zztl,/
drinz. ldrze_'i Pichla _Af inz. Wieslaw Nurel dr hab. inz. Anna Halicka

Otrzymuja:

Pan Zbigniew Rolak
Sitno 17,
21-345 Borki

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a [ T



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Zbigniew ROLAK

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwigzku
z § 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlone] Czlonek PrW
drinz. Affdrzej Pichla %ieslaw Nurek dr hab. inz. Anna Halicka




1.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inzynieréw projektanta

® POLSKA
| 2 B A

'\%
= INZYNIERO
:‘;,// w

%’Tf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TER-ZE7-GJN *

Pan Robert Kot o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0178/17

adres zamieszkania m. Szachy 54 D, 21-570 Drelow

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2023-09-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest réwnowaine z cswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TH7-APU-S3E *

Pan Zbigniew Rolak o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0354/01

adres zamieszkania m. Sitno 17, 21-345 Borki Radzynskie

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoione w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnegoe zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piiborg pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY BUDYNKU GARAZOWEGO

Il. OPIS TECHNICZNY

I.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budowa budynku garazowego z niezbedng infrastrukturg,
Kategoria obiegu XVII.

I.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektuje sie budynek garazowy w technologii murowanej, obiekt parterowy, nie
podpiwniczony. Maksymalne zewnetrzne wymiary budynku wynoszg 15,44x22,44m. Dach dwuspadowy
wykonany z blachy systemowej ptaskiej przettoczeniem na rabek.

Poziom parteru budynku wynosi 10cm ponad poziomem terenu.

Na parterze projektowanego obiektu znajdujgq sie cztery garaze. Przewidywany czas
przebywania ludzi do 2h dziennie.

Przewiduje sie wyposazenie budynku w instalacje elektroenergetyczng. Odprowadzenie wéd
opadowych z budynku przewiduje sie jako powierzchniowe, zgodne z naturalnym spadkiem terenu.
Usuwanie odpadkow statych z budynku przewiduje sie do okresowo oprdznianych pojemnikéw,
znajdujacych sie w wydzielonym miejscu utwardzonym.

1.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowany budynek garazowy budynek o konstrukcji murowanej, wolnostojacy, parterowy
bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym, posadowiony na tawach i stopach zelbetowych.

Budynek bedzie wykoriczony styropianem z tynkiem cienkowarstwowym. Dach pokryty blachg
systemowg ptaskg przettoczeniem na rabek stojacy w kolorze szarym, obrobki blacharskie, rynny i rury
spustowe w kolorze szarym, wrota garazowe oraz stolarka okienna i drzwiowa w kolorze
drewnopodobnym.

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu

Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy 277,04 m2

-powierzchnia uzytkowa 302,48 m2
-kubatura 1663,64 m3
-dtugo$¢ max. 22,44 m
-szerokos¢ max. 15,44 m
-wysoko$¢ max. od poziomu gruntu 7,835 m

Liczba kondygnaciji: 1

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W $wietle przepiséw rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463) planowany
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budynek garazu zaliczany jest do ,2 kategorii geotechnicznej’, z tych tez wzgledéw dla obiektu
wykonano ocene wiasciwosci gruntu. Z uzyskanych informacji od inwestora oraz z ,Opinii
geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza gruntowego” wykonanej przez Pana Tadeusz Siluka
wynika, ze badane podtoze jest Srednio korzystne (korzystne z ograniczeniami) do bezposredniego
posadowienia w gruncie budynku garazowego. Ograniczeniem jest wystepowanie wysokiego poziomu
wody gruntowej i wystepowanie gruntéw zastoiskowych.

W obszarze badan stwierdzono, ze warunki gruntowe klasyfikujq sie do prostych, gdyz
wystepujace w podtozu warstwy gruntu mineralnego sg jednorodne genetycznie, a zalegajgco poziomo
glebe torfowg mozna tatwo wymieni¢. Grunty zastoiskowe sg wystarczajagco wytrzymate do
przeniesienia obcigzenia od budynku, pod warunkiem, Zze nie zostang naruszone wykopem.
Posadowienie budynku w gornym interwale warstw mineralnych, ogranicza czestotliwo$¢ kontaktu z
wodami.

Przy wykonywaniu posadowienia bezpo$redniego zaleca sie:

- posadowienia fundamentéw na minimalnej konstrukcyjnie bezpiecznej gtebokosci, po usunieciu gleby
torfowej i nasypu, a wymagang 1 m ochrone fundamentdéw przed przymarzaniem nalezy uzyskaé
obsypka gruntowg na zewnatrz fundamentoéw,

- wykonanie podbudowy piaszczysto-zwirowej w miejscach przegtebionych i jej zageszczenie przy
suchych wykopach fundamentowych,

- zabezpieczenia obsypek fundamentow przed wsigkami wod opadowych i roztopowych, by przestrzen
ta nie stata si¢ naturalnym zbiornikiem wody, co grozitoby zawilgoceniem budynku.

W obszarze badan wystepuja;

- gleba torfowa i nasyp niebudowlany: grunt stabonosny,

- piaski: drobny, Sredni, pylasty, bedace w stanie co najmniej szg: grunty no$ne,

- piasek gliniasty konsystencii tpl: grunt no$ny,

- pyt piaszczysty objety amplitudg wahan lustra wod gruntowych: grunt o obnizonej no$nosci,
- glina pylasty i kreda jeziorna, konsystencji pl: grunt nosny,

- glina piaszczysta konsystencji pl/mpl: grunt o obnizonej no$nosci.

1.6 Dane materialowo-konstrukcyjne
1) Wykopy

Wykopy pod projektowang budowe budynku nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie. W przypadku
natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne nalezy je wybra¢ do statego gruntu, a miejsca te wypetni¢ do
projektowanego poziomu posadowienia, chudym betonem C8/10.

Na etapie wykonywania budowy nalezy wykona¢ odwodnienia wykopow i wykonania izolacji
wodochronnych na fundamentach, by chroni¢ budynek przed zawilgoceniem.

2) Fundamenty

+ tawy fundamentowe przyjeto jako zelbetowe monolityczne wylewane z betonu zwyktego kl.
C20/25 (B25) o szeroko$ci 80cm oraz wysokosci 40cm zbrojone czterema pretami $rednicy 12 mm ze
stali klasy RB 500W-Alll, strzemiona o $rednicy 6mm w rozstawie co 20cm, w strefie dolnej siatka z
pretéw. Lawy wykoriczone wiericem zelbetowym. W miejscu potaczenia projektowanej tawy z istniejacq
tawg zastosowano dylatacje i nadwieszenie projektowanej fawy nad istniejgca.

« Lawy fundamentowe zostaty posadowione na gtebokosci 120cm ponizej poziomu istniejacego
terenu. Zaleca sie wykonanie pod fundamentami warstwy chudego betonu klasy C8/10 B10 o grubosci
10cm.
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« Stopy fundamentowe pod stupy Zelbetowe wykonane jako Zelbetowe, monolityczne wylewane z
betonu zwyktego kl. C20/25 o wymiarach 135cm x 80cm i wysokosci 40cm, krzyzowo zbrojone stalg RB
500W-Alll (siatka z pretow @12mm, co 12cm) w strefie dolnej, na warstwie betonu podktadowe, gr.
10cm. Stupy konstrukcyjne zakotwiono w stopie zelbetowe;.

+ Stopy fundamentowe zostaty posadowione na gtebokosci 120cm ponizej poziomu istniejacego
terenu. Zaleca si¢ wykonanie pod fundamentami warstwy chudego betonu klasy C8/10 B10 o grubosci
10cm.

« Sciany fundamentowe przyjeto jako murowane z bloczkow betonowych, gr. 24cm (25¢m) i od
zewnatrz ocieplone styropianem ekstradowanym, gr. 5cm.

*+ Na $cianach fundamentowych pod Scianami nadziemia izolacja przeciwwilgociowa /trzykrotna
warstwa folii na lepiku asfaltowym na zimno, folii polietylenowej, papy asfaltowej na lepiku asfaltowym
na gorgco/ z pozostawionymi zaktadami (min. 10cm) w celu potaczenia jej z izolacjg przeciwwilgociowg
poziomg posadzki parteru.

3) Sciany nadziemia

« Sciany zewnetrzne przyziemia grubosci 34cm (warstwy od wewnatrz: bloczek z betonu
komorkowego odmiana 600 grubo$ci 24cm na klej, ocieplenie styropianem gr.10cm) z wykoriczeniem
tynkiem cienkowarstwowym zbrojonym tkanina szklang z dodatkiem tacznikow.

4) Wience, nadproza, stupy

Sciany w poziomie $cian fundamentowych, montazu murtaty i na wysoko$ci 2,2 m od posadzki
przewigzane wiencami zelbetowymi. Wierice wylewane z betonu klasy C20/25 zbrojone czterema
pretami o $rednicy 12mm ze stali klasy RB 500W-Alll N, strzemiona z pretow o $rednicy 6mm w
rozstawie co 20cm.

Nadproza nad wrotami garazowymi Zelbetowe monolityczne wylewane z betonu kl. C25/30
zbrojone sze$cioma pretami o $rednicy 16mm dotem i czterema pretami o Srednicy 14mm gorg ze stali
klasy RB 500W-Alll N, strzemiona z pretéw o Srednicy 6mm w rozstawie co 10-15cm. Nadproza nad
otworami okiennymi i drzwiowymi z belek prefabrykowanych zelbetowych typu L-19 o dtugo$ci
dostosowanej do szerokosci otworéw lub Zelbetowe monolityczne wylewane z betonu kl. C20/25
zbrojone czterema pretami o $rednicy 12mm dofem i dwoma pretami o Srednicy 12mm gorg ze stali
klasy RB 500W-Alll N, strzemiona z pretow o Srednicy 6mm w rozstawie co 25-30cm.

Stupy Zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C20/25 o wymiarach 24x35cm zbrojone stalg
klasy RB 500W-Alll N 6 fi 12, strzemionami ze stali A-0 (St0) fi 6 co 25 cm.

Trzpienie zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C20/25 zbrojone stalg klasy RB 500W-Alll
N 4 fi 12 strzemionami ze stali A-0 (St0) fi 6 co 25 cm. Trzpienie o wymiarach 24x24cm.

5) Dach

Dach dwuspadowy drewniany z drewna sosnowego klasy C-26. Dzwigar dachowy z belek o przekroju
8x16¢cm — pas gorny i dolny oraz stupy i krzyzulce z desek o przekroju 2x4x18cm.

Dach kryty blachg systemowg ptaskg —kolor szary, spadek gtownych potaci ok 25stopni. Dzwigary
drewniane mocowane do wienca za pomocg kotew fi16 co 1,5m Elementy potaczone ze sobg Srubami,
klamrami i na zlgcza ciesielskie.

12



Elementy drewniane dachu wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczy¢ sSrodkami przeciwgnilnymi,
przeciwpozarowymi i przeciw szkodnikom drewna przez jednokrotne zanurzenie na ok. 60 minut, lub
trzykrotne malowanie. Deski wienczace grubosci 30mm.

Pokrycie dachu z blachy systemowej ptaskiej przettoczeniem na rabek na deskowaniu azurowym lub z
ptyty osb z wiatroizolacjg — zgodnie z wytycznymi producenta blachy. Krokwie w okapie zdobione

Nad wjazdami do garazu zamontowac ptotki Sniegowe.

6) Podtogii posadzki

Parter: - garaze: posadzka przemystowa,
Posadzke przemystowa wykonaé ze zbrojeniem rozproszonym o grubosci 20,0 cm, wykonczy¢
impregnatem krzemianowym.

7) lzolacje przeciwwilgociowe

¢ Przeciwwilgociowa posadzki na gruncie — 2 x papa termozgrzewalna,
¢ Przeciwwilgociowa Scian fundamentowych

8) lzolacje cieplne i akustyczne

e Cieplna scian fundamentowych— styropian ekstrudowany gr. 5cm., o wspdtczynniku przenikania
ciepta max. A=0,033W/(m*K)

e Cieplna Scian zewnetrznych czesci nadziemnej — styropian- gr. 10cm, o wspotczynniku przenikania
ciepta max. A=0,033W/(m*K)

9) Stolarka okienna i drzwiowa.

Wrota zewnetrzne stalowe ocynkowane wykona¢ o zalecanym wspétczynniku przenikania U=1,3W/m2,
wg zestawienia stolarki drzwiowe;

Brama do garazy, podnoszona, segmentowa, uchylna, wyposazone w naped elektryczny
przystosowany do parametréw bramy, ze sterowaniem recznym oraz zdalnym za pomocg pilotéw-5szt.
segmenty bramy wykonane z 2 warstw blachy stalowej ocynkowanej ogniowo powlekanej farbami
poliestrowymi z wypetnieniem przestrzeni migedzy blachami twardg pianka poliuretanowa,

- oparcie na fozyskowanych grubo$ciennych prowadnicach ze stali ocynkowanej z zastosowaniem
systemu sprezyn skretnych rownowazacych ciezar bramy przy otwieraniu recznym.

- naped wyposazony w nadajnik, centralke sterujaca parametrami napedu, lampe sygnalizacyjng prace
bramy oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgce uszkodzenie pojazdu na skutek przygniecenia przy
zamykaniu, opadniecia bramy, wypadniecia segmentu lub pekniecia sprezyny oraz zapewnienie
bezpieczenstwa 0sob obstugujacych otwieranie i zamykanie bramy.

Okna PCV jednoramowe, dwuszybowe, wg zestawienia stolarki drzwiowej,

Smukte i eleganckie 6-komorowe profile ramy i skrzydta. Wspdtczynnik przenikania ciepta *

Uw = 1,3 W/m2K z szybg Ug=0,6 W/m2K z cieptg ramka. Izolacyjnos¢ akustyczna * Rw (dB) = ok 36dB
Drzwi zewnetrzne aluminiowe lub stalowe wykona¢ o zalecanym wspotczynniku przenikania
U=1,3W/m2, wg zestawienia stolarki drzwiowe;.
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10) Obrobki blacharskie

Rynny fi 125mm, rury spustowe fi 100mm blachy powlekane;
Obrébki blacharskie paséw nadrynnowych itp. z blachy powlekanej grubosci 0,6 mm malowanej
proszkowo w kolorze pokrycia dachu

11) Kolorystyka
Kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkami. Zastosowac elementy dekoracyjne ze styropianu.

I.7. Zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjnego

Przyfacza kanalizacyjne, wodociagowe, elektryczne

Instalacja wodociagowa,

W budynku nie zostata zaprojektowana instalacja wodociggowg
Instalacja kanalizacyjna

W budynku nie zostata zaprojektowana instalacja kanalizacyjna
Instalacja elektryczna
W budynku zostata zaprojektowana instalacja elektryczna wg odrebnego opracowania.
Wentylacja
W budynku zostata zaprojektowana wentylacja grawitacyjna.
Instalacja odgromowa
W budynku zostata zaprojektowana instalacja odgromowa wg odrebnego opracowania.

I1.8. Obliczenia

Normy (podstawowe):
PN-EN 1995-1-1: 2010/NA Zatacznik do normy, PKN 2010
PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci, PKN 2004
PN-EN 336 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne, PKN 2004
PN-EN 14081-1+A1: 2019-11 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne sortowane
wytrzymato$ciowo o przekroju prostokgtnym — Czesc¢ 1: Wymagania ogdine, PKN 2019
PN-EN 335: 2013-07 — Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych.
PN-EN 460: 1997 - Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych

14



OBLICZENIA KONSTRUKCJI DZWIGARA DACHOWEGO

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

OBCIAZENIA:

-ciezar whasny konstrukcji, ciezar pokrycia,
-ci¢zar instalacji

-obcigzenie $niegiem, obcigzenie wiatrem
-obcigzenie uzytkowe

Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 5 KOMB1 1%1.20+(2+3+4)*1.40

MATERIAL:

C27

gM=1.30 fm,0,k =27.00 MPa ft,0,k =16.00 MPa fc,0,k =22.00 MPa
fv,k=4.00 MPa £t,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.60 MPa E 0,moyen = 12000.00MPa

E 0,05 =7700.00 MPa G moyen =720.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Beta ¢ =0.20

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: PROST_1

ht=16.0 cm
bf=8.0 cm Ay=85.33 cm2 Az=85.33 cm2 Ax=128.00 cm2
ea=4.0 cm Iy=2730.67 cm4 1z=682.67 cm4 Ix=1870.5 cm4

“ PARAMETRY PRZEKROJU: PPROST_1

ht=18.0 cm
bf=16.0 cm Ay=96.00 cm2 Az=96.00 cm2 Ax=144.00 cm2
ea=8.0 cm Iy=3888.00 cm4 1z=5376.00 cm4 [x=660.5 cm4
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Wyniki weryfikacja pretéw

Pret Profil Material Lay Laz Wytez. Przypadek

1 [ PROST_1 c27 3886 7773 038  5KOMB1

2 [ PROST_1 c27 4788 9570 002  5KOMB1

3 PROST 1 c27 2133 4265 008  5KOMB1

6 [ |PROST_1 c27 aggs  77.73 023  5KOMB1

5 PROST_1 c27 3518 7036 009  5KOMBI

8 PROST _1 c27 2133 4265 009  5KOMB1

10 [ PROST_1 c27 3518 7036 005  5KOMB1
JPBela M PPROST 4 c27 2500 2126 017  5KOMB1
_1¥'Bélka " | g |PPROST_1 c27 3962 3369 008  5KOMB1
L 15Bcka " | g PPROST_1 c21 3962] 3369 006  5KOMB1
_T5 Belka | @ |PPROST_1 ca7 25000 2126 008  5KOMB1
| /7'BelRa | PPROST 1 car 3138 2668 014  5KOMBI
_J8'Belka | |PPROST_1 c27 5047 4292 010  5KOMB1
L Bk |9 |PPROST 1 c27 5393 4586 008  5KOMB1
20BeRa | @ PPROST_1 car 5393 4586 007  5KOMB1
2T TR ) PPROST 1 ca7 5047 4292 005  5KOMB1
| 22 BeRa’ | W |PPROST 1 car 3138 2668 004  5KOMBI
23Belka” | @ PROST 1 c27 66.44 13287 060  5KOMB1
2y Belka”" | g PROST 1 c27 3883l 7767 025  5KOMBI
25 Belka” " | @ lPROST 1 ca7 2641 528 021  5KOMB1
| g PROST _1 c21 2641 5282 016  5KOMB1
2 e | PROST 1 c27 3883 7767 014  5KOMB1
28'Belka”" | PROST 1 c27 66.44 13287 044  5KOMB1

1.9 Uwagi koncowe

materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiadaé
wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow od podanych w projekcie

0 zblizonych parametrach jako$ciowych i technicznych.

roboty budowlane i rzemie$inicze wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.

wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sg dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunkéw udzielonego
przez organ administracji architektoniczne] pozwolenia na budowe odrebng decyzjg
administracyjna.

roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy wspdtpracy
nadzoru autorskiego.
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WARSTWA WYKONCZENIOWA POSADZKI : IMPREGNAT KRZEMIANOWY

20,00cm

POSADZKA PRZEMYSLOWA , ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM

144427072272 77

BLACHA SYSTEMOWA PLASKA

8,00cm

KOSTKA BETONOWA

PRZETLOCZENIEM NA RABEK

4,00cm

PODSYPKA CEMENTOWA-PIASKOWA

MATA STRUKTURALNA

WARSTWA POSLIZGOWA: FOLIA HDPE (gr, 0,2mm)

4,00cm

20,00cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

DESKOWANIE AZUROWE lub PELNE

WARSTWA [ZOLACYINA: 2Xpapa termozgrzewalna

10,00cm

POSADZKA BETONOWA Z (C8/10

20,00cm

WZMOCNIENIE PODEOZA GRUNTOWEGO

DZWIGAR DREWNIANY

50,00cm

POSPOLKA ZAGESZCZONA DO Id=0,98

dcm

WELNA MINERALNA SPRASOWANA

WARSTWA ODCINAJACA Z PISKU SREDNIOZIARNISTEGO
STABBILIZOWANEGO MECHANICZNIE

FOLIA PAROIZOLACYJNA

GRUNT  RODZIMY PIASZCZYSTY ZAGESZCZONY POWIERZCHNIOWO

2x15mm

PLYTA GIPS—KARTON NA RUSZCIE
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1. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
(ARCHITEKTURY, INSTALACYJNYMI)

2. PRZED WYKONANIEM ELEMENTOW SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE

3. W PRZYPADKU BRAKU SZCZEGOLOWYCH ZALECEN W PROJEKCIE
DOTYCZACYCH WYKONANIA ELEMENTOW OBIEKTU NALEZY
ZASTOSOWAC ZASADY SZTUKI BUDOWLANEJ | OBOWIAZUJACE POLSKIE NORMY

4. POD FUNDAMENTEM WYKONAC PODKLAD Z BETONU C8/10 (B10) min. 10cm

5. W SCIANACH | STROPACH WYKONAC OTWORY DO PROWADZENIA
INSTALACJI. WIELKOSC | USYTUOWANIE WEDLUG PROJEKTU INSTALACJI.

6. ZLAW, STOP, PLYT FUNDAMENTOWYCH WYPUSCIC PRETY ZBROJENIOWE

STARTERY DO TRZPIENI,SLUPOW | SCIAN ZELBETOWYCH ZGODNE Z
ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI ZBROJENIOWYMI

7. Z FUNDAMENTU WYKONAC WYPUSTY BEDNARKA OCYNKOWANA
DO POLACZENIA Z UZIOMEM OTOKOWYM BUDYNKU WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

8. POLACZENIE MUROWANYCH SCIAN ZE SLUPAMI, TRZPIENIAMI
ZELBETOWYMI WYKONAC NA STRZEPIA Z DODATKOWYM ZBROJENIEM
POZIOMYM £ACZACYM TRZPIEN ZE SCIANA.

9. WYMIARY W CENTYMETRACH

BETON C20/25 (B-25)

STAL A-llIN (RB500W) - zbr.gtéwne
A-l - strzemiona, zbr.rozdzielcze
otulina:

tawy, stopy, ptyty fundamentowe 50mm
pozostate elementy 25mm

+/- 0,00—poziom wykonczonej posadzki parteru
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