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|. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.1. Oswiadczenia projektanta

Piszczac, luty 2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. tekst jednolity z
2023 r poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt :

PROJEKT TECHNICZNY
REMONT LAZIENEK W ZESPOLE PLACOWEK OSWIATOWYCH IM. KARDYNALA
STEFANA WYSZYNSKIEGO W SIEMIENIU

Zlokalizowanej: dz.nr ewid.: 248
obreb ewidencyjny: 0015 Siemien
jednostka ewidencyjna: 061306_2 Siemien

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wyszczegdlnienie Specjalnosé Imig i nazwisko Pieczatka i podpis

magr inz. arch. Jozef Dymel

PROJEKTANT BRANZY architektoniczna upr. 11/69

ARCHITEKTONICZNEJ




1.2. Kopia uprawnien projektanta

CPREZYDIUM Lublin, dnte_ 13 lewletnle o0 9,
WOJEWODIKIE] BADT WARCOOWE) '
Wydzial Budowniciwa
Urbonisiyki § Architekiury

w LUBLINIE

d1/69 .

Hr ewld. uprawn.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE -

Ma podstowie od. 18, art, 19 wsi. | pkt. | § ark 20 ust, | ustawy z dnia
31 stycrnia 1961 r, — prawe budowlane (Dr. U nr 7, paz 45) orar
§ 29 1 § 5 uatal pht_11%ezporzqdzenia Przewodniczgeage Komitely
Budownictwa, Urbaaistyki i Architeklury z dnia 10" wrzetnio 1962
w sprovwie kwolifikecji fochowych oséb wykonulaeyeh funkeje fechnicone
w budowniclwie powszechaym (Dz. U, nr 53, pox 226-1.5}

Ob. .. dizef  Waldemar DYMEL
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1.3. Kopie zaswiadczen z Izby Inzynieréw projektanta

l1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITET POLSEIED

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw Rp zadwiadcza, fe:

mgr in2. arch. Jozef Waldemar DYMEL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe da petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/69,

jest wplsany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektdw fp
pod numerem: MA-1264,

Czionek czynny od: 27-08-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 18-07-2023 r. Warszawa,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemia informatycznym Izby Architektéw RP przez;
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

MA-1264-C2B3-BD4C-37DF-9C79

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadezeniy maina sprawdzit podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicziym serwisia Irternatowyrm Izby Architelktdw: wwnw, [zbaarchitektow. pl
fub kentaktujac sie bezpodrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektiw RP.



PROJEKT TECHNICZNY REMONTU LAZIENEK W ZESPOLE PLACOWEK OSWIATOWYCH W
SIEMIENIU

Il. OPIS TECHNICZNY

Il.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont istniejacych tazienek na parterze, pietrze wraz z
dostawaniem ich dla oséb niepetnoprawnych w budynku Zespotu Placéwek O$wiatowych im. Kardynata
Stefana Wyszynskiego w Siemieniu (kategoria obiektu 1X). Celem planowanej inwestycji jest
poprawienie komfortu uzytkownikéw oraz dostosowanie budynku do istniejgcych przepisow i warunkow
technicznych.

Il.2. Opis i ocena stanu istniejacego

Budynek wolnostojacy, pietrowy z dachem wielospadowym oraz stropodachem. Sciany
konstrukcyjne zewnetrzne o grubosci 70 cm, wykonane metodg tradycyjng jako murowane, ocieplone
oraz otynkowane. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne o grubosci 30 cm, natomiast dziatowe o grubosci
161 10 cm. Sciany w stanie dobrym.

Toalety wyposazone w ceramike, czesciowo uszkodzone. Kabiny oddzielone sg od siebie
murowanymi sciankami grubosci 10 cm. Ptytki w pomieszczeniach do wysokosci 1,9 m, powyzej tynk
cementowo — wapienny. Stolarka drzwiowa ptytowa, czesciowo uszkodzona. W toaletach widoczne sg
zacieki. Przed wykonaniem prac wykonczeniowych nalezy ustalic ewentualne nieszczelno$ci
w instalacjach. Wymianie podlegaja grzejniki kolidujace z nowym ukfadem pomieszczen.

Stolarka okienna PCV w kolorze biatym — do pozostawienia w stanie dobrym.

Whioski:
Budynek jest w dobrym stanie technicznym.
Remont nie wptynie negatywnie na stan konstrukcji ist. budynku.
Budynek spetnia wszelkie wymogi do przeprowadzenia planowanych zmian.

I.3. Charakterystyczne parametry toalet
Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia uzytkowa wc meski- parter 8,98 m2
- powierzchnia uzytkowa wc dla niepetnosprawnych- parter 4,59 m2
- powierzchnia uzytkowa wc damski- parter 7,79 m2
- powierzchnia uzytkowa wc meski- pietro 8,89 m2
- powierzchnia uzytkowa wc dla niepetnosprawnych- pietro 4,54 m2
- powierzchnia uzytkowa wc damski- pietro 7,75 m2
Razem: 42,54 m2

I.4. Opis projektowanych zmian i zakres robot

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont istniejacych tazienek w budynku Zespotu
Placowek Oswiatowych im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Siemieniu.



Wobec czego zaplanowano ponizszy zakres prac obejmujacy roboty:
- demontaz istniejacej armatury,

- wyburzenie cze$ci Scianek dziatowych oznaczonych na rzucie,

- skucie glazury i terakoty w pomieszczeniach,

- przebudowa instalaciji elektrycznej w fazienkach

- przebudowa instalaciji cieptej i zimnej wody, kanalizacyjnej

- dostosowanie instalacji ¢.0. wg cze$ci sanitarnej projektu technicznego,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

- skucie i wykonanie nowych warstw posadzkowych,

- zamurowanie otworéw oznaczonych na rzucie,

- wykonanie nowych otworow drzwiowych,

- wykonanie nadprozy stalowych w $cianach dziatowych lub z wykorzystaniem belek prefabrykowanych,
- wymurowanie nowych Scianek dziatowych wydzielajacych pomieszczenia,

- wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych,

- potozenie nowej glazury na $cianach do wysokos$ci 2,10 m i potozenie nowej terakoty na posadzce,
- potozenie gtadzi i pomalowanie $cian,

- montaz sufitdbw podwieszanych,

- montaz modutowych Scian miedzy toaletami (HPL)

- wmontowanie nowej stolarki drzwiowej,

- montaz nowej armatury tazienkowej,

- montaz nowych kratek wentylacyjnych oraz wpustow podtogowych,

- montaz czujnikdw ruchu przy wejéciach i nad toaletami oraz elekirycznych suszarek do rak,

- montaz luster zlicowane z ptytkami, w toaletach dla niepetnosprawnych montaz lusterka uchylnego,
- montaz wyposazenia,

- w toaletach dla niepetnosprawnych zamocowanie uchwytdw i poreczy.

I.5. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlanego

I1.5.1. Sciany i $cianki

Zamurowanie otworéw oraz uzupetnienie tynkéw po skutej glazurze i po przej$ciach. Wykucie nowych
otwordw i wstawienie nadprozy stalowych lub z wykorzystaniem belek prefabrykowanych.

Scianki dziatowe oddzielajace pomieszczenia murowane z pustakéw o grubosci 12 cm.

Kabiny nalezy wykona¢ jako systemowe HPL o grubosci okoto 13mm, w kolorze bezowym z okuciami
ze stali nierdzewnej. Profil usztywniajacy przednig Sciane niewidoczny od zewnafrz. Konstrukcja
wsparta na systemowych nozkach. Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajace — grawitacyjne,
pochwyt oraz blokade z mozliwoScig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,wolne-zajete”.

11.5.2. Stolarka okienne i drzwiowa

Drzwi wewnetrzne systemowe wewnatrzlokalowe z o$cieznicami drewnianymi regulowanymi. Skrzydto
ptytowe petne wzmocnione i odporne na wilgo¢ — np. ramiak drewniany obtozony obustronnie ptytami
HDF laminowanymi z wypetnieniem z ptyty wiérowej otworowej. Drzwi okleinowe w kolorze jasny braz
z szyldami i klamkami metalowymi z zamkiem podklamkowym z wktadkg w kolorze drzwi.

Drzwi powinny by¢ wyposazone w otwory wentylacyjne/podciecia.



Przy drzwiach wej$ciowych do pomieszczen zamontowa¢ odboje.
Stolarke drzwiowa dobraé¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.
Stolarka okienna - do pozostawienia.

11.5.3. Podtogi i posadzki

Terakota imitujace kamien w kolorze jasnym bezowym o wymiarach 60x60- w pomieszczeniu WC
meskim, damskim, dla niepetnosprawnych.

Dla ptytek ceramicznych w tazienkach wymagany wspétczynnik antyposlizgowos$ci R9.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ nowe warstwy posadzkowe przed wcze$niejszym
demontazem warstw istniejacych.

11.5.4. Tynki

Tynki wewnetrzne na Scianach projektowanych cementowo-wapienne kategorii Il.

Tynki istniejace wewnetrzne na scianach i sufitach cementowo-wapienne, ktore nalezy czesciowo skuc,
uzupetni¢, naprawi¢ a nastepnie catos¢ szpachlowane gtadzig gipsowa.

Dla osiggniecia wysokiego standardu wykonczenia oraz trwatosci w okresie eksploatacji niezbedne jest
zastosowanie kompletu listew naroznych, przyokiennych i dylatacyjnych wchodzacych w zakres
asortymentowy systemu.

11.5.5. Okfadziny

Glazura imitujgca kamien w kolorze jasnym bezowym o wymiarach 60x60 oraz glazura dekoracyjna z
teksturg w paski w kolorze bezowym o wymiarach 30x60— w pomieszczeniu WC meskim, damskim, dla
niepetnosprawnych na wysokos¢ 2,10m.

Ptytki na narozach nalezy zeszlifowac do kata 45 stopni.

1.5.6. Parapety
Parapety wewnetrzne wykonczone glazurg - tak jak sciany.

11.5.7. Malowanie

Roboty malarskie wykona¢ po zakoniczeniu wszelkich prac remontowych: po wyschnieciu tynkéw, po
montazu oktadzin i usunieciu uszkodzen. Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢ gtadkie
i rowne — bez narostow betonowych czy tynku, mocne, czyste i suche. Przed wykonaniem malowania
nalezy przygotowaé podioze —zagruntowaé, wyszpachlowa¢, wykonaé przecierke. Sciany wewnetrzne
dwukrotnie pomalowac farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

11.5.8. Sufity podwieszane
Projektuje sie sufit podwieszany demontowalny z paneli (60x60) z ptyt gipsowych, montowany na
czesciowo niewidocznej konstrukcji T15.

11.5.9. Instalacje
Elektryczna
Przewiduje sie przebudowe instalacji elektryczne w pomieszczeniach



Wodociagowa

Przewiduije sie przebudowe instalacji wodociggowe w pomieszczeniach
Kanalizacyjna

Przewiduje sie przebudowe instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach

Centralnego ogrzewania

Przewiduje sie dostosowanie instalacji ¢.0. w pomieszczeniach
Instalacja wentylacji
Przewiduje sie wyposazenie budynku w instalacje wentylacii
Pomieszczenia bedg posiada¢ wentylacje grawitacyjng wywiewna, ktdrg nalezy wspomoc mechanicznie
wentylatorem poprzez kanaty wentylacyjne. Elekiryczny wentylator mechaniczny, uruchamiany
automatycznie po wigczeniu o$wietlenia pomieszczenia. Wentylacja spetniajgca po wytgczeniu role
wentylacji grawitacyjne;.

Opis rozwigzan projektowych — instalacja wod.-kan.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur i ksztattek PVC Kkielichowych o zigczach uszczelnianych
pierscieniami gumowymi. Przewody kanalizacyjne uktada¢ w posadzce oraz w bruzdach sciennych ze
spadkiem minimum i=2%.

Kanaty odptywowe wigczy¢ do istniejacego odptywu kanalizacyjnego

Piony kanalizacyjne PCV110 zostang wyprowadzone ponad dach budynku i zakoriczone wywiewkami
kanalizacyjnymi PCV160. Na kazdym pionie zamontowac¢ rewizje PCV110 nad posadzka najnizszej
kondygnacji. Przewidzie¢ rewizje — drzwiczki rewizyjne umozliwiajace dostep do pionu.

Odgatezienia przewodow odptywowych nalezy wykona¢ za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 450.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ ponizej przewodéw wodociggowych, grzewczych, elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewodéw kanalizacyjnych od prowadzonych rownolegle przewodow wody
zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz przewodow instalacji c.0. powinna wynosi¢ minimum 0,1m. Rurociggi
prowadzone w bruzdach powinny mie¢ wokét siebie wolng przestrzen oraz zosta¢ zabezpieczone przed
tarciem o Sciane bruzdy. BezposSrednie zamurowanie w bruzdzie jest niedopuszczalne. Zakrycie bruzd
powinno nastapi¢ dopiero po przeprowadzonych prébach.

W miejscach przej$¢ przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne.
Przej$cia przez $ciany konstrukcyjne w przepustach przeciwpozarowych. Przejscie piondw przez stropy
miedzy kondygnacyjne wykona¢ w mufach przeciwpozarowych. Przejscia przewodéw przez $ciany i
stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wypetni¢ materiatem plastycznym o tej samej
odpornosci ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej min. 5 cm wieksza od $rednicy
zewnetrznej rury kanalizacyjnej. Tuleje ochronne przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 3cm
powyzej podtogi. W tulei ochronnej nie mogq znajdowac sie zadne potaczenia przewodow.

Na gtéwnych przewodach odptywowych wykonaé rewizje kanalizacyjne z dostepem z poziomu
posadzki. Wykorczenie rewizji uzgodni¢ na etapie projektu wykoriczenia wnetrz.

Mocowanie przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych:

- dla $rednicy: 50-110 mm rozstaw co 1,0m



- dla $rednicy: >110 mm rozstaw co 1,25m
Minimalna ilo$¢ uchwytéw przewoddw pionowych wynosi:
- 1 uchwyt nieprzesuwny na kondygnacje
- 1 uchwyt przesuwny na kondygnacje.
W pomieszczeniu WC meski przy pisuarach wykonaé wpust podtogowy.
Lokalizacja piondéw, poziomow oraz podej$¢ kanalizacyjnych, rewizji wraz z opisem $rednic oraz
spadkami pokazano na rzucie instalacji.
Montaz przyboréw sanitarnych
Przybory sanitarne montowa¢ bezpo$rednio do przegrody budowlanej zapewniajac mozliwosé¢
wiasciwego uzytkowania i tatwego demontazu. Miski ustepowe wyposazy¢ w urzadzenia sptukujace.

Przybory sanitarne nalezy zabezpieczy¢ syfonem kanalizacyjnym z minimalnym zamknieciem wodnym
50mm.

Srednice podej$¢ kanalizacyjnych do przyboréw sanitarnych pokazano na rzucie instalacji
kanalizacyjnej.

Wytyczne budowlane
Wykonac¢ otwory w $cianach na przej$cia przewoddw poziomych oraz pionowych.

W $cianach wykona¢ wneki na rewizje. W miejscach wystepowania armatury wykona¢ drzwiczki
rewizyjne umozliwiajace tatwy dostep. W pomieszczeniach sanitarnych w razie potrzeby przewidzie¢
wykonanie stropdw podwieszonych. A pozostatych pomieszczeniach w razie potrzeby wykonaé
zabudowe miejscowg z ptyt g-k.

Instalacja wody zimnej i cieplej
Instalacja

Remontowana cze$¢ obiektu zasilana bedzie w wode (cieptg i zimng) z istniejacej instalacii
wodociggowej Z.w. i C.w.u..

Projektuje sie rury z polietylenu sieciowanego PEX/AI/PEX PN16 na ztgczki zaciskowe.
taczenie rurociggéw bezposrednio przy armaturze za pomocag tacznikow gwintowanych. Bezposrednie
podtaczenie armatury czerpalnej nalezy wykonaC przy pomocy gietkich przewoddéw w oplocie
metalowym.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach Sciennych i w podfodze, natomiast podejscia
pod armature sanitarng wykona¢ w bruzdach $ciennych.

Przewody pionowe oraz prowadzone w bruzdach mocowa¢ do przegréd za pomocg uchwytow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przewody rozprowadzajgce w podtodze uktada¢ w rurach ostonowych (w peszlu). Rury
przewodowe w rurach ostonowych powinny by¢ utozone w sposob swobodny. Prowadzenie rur linig
falista zapewniajaca samokompensacje instalacji Przewody uktada¢ nalezy na warstwie styropianu
grubosci 1 c¢m, nastepnie nalezy utozy¢ pozostaty styropian i zala¢ betonem o grubosci min. 4 cm.
Przewody podejs¢ zimnej i cieptej wody dodatkowo mocowaé przy punktach poboru. Przewody w
bruzdach prowadzi¢ w otulinie w taki sposéb aby przy wydtuzeniach cieplnych powierzchnia przewodu
zabezpieczona byta przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat jq zakrywajacy. Zakrycie bruzdy po
dokonaniu odbioru czesciowego instalacji. Przewody prowadzi¢ co najmniej 0,1m od rurociggow
cieplnych.

Rurociggi zaizolowac termicznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ oproznienia instalacji poprzez spuszczenie wody lub
przedmuchanie jej sprezonym powietrzem.

Przewody wodne prowadzone w $cianach zewnetrznych zabezpieczy¢ przed zamarzaniem i
wykraplaniem wilgoci poprzez zastosowanie izolacji cieplne;.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg tworzywowg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy rury przewodowej 0 co
najmniej 2 ¢cm przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz o o najmniej 1 cm przy przejsciu przez
strop. Przestrzen pomiedzy rurami wypetni¢ materiat trwale plastycznym.

WysokoS¢ montazu armatury czerpalnej zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych COBRTI.

Po zamontowaniu instalacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci przy ci$nieniu
1,5 x wiekszym od roboczego; nie wigkszym jednak niz cisnienie maksymalne poszczegdinych
elementéw systemu. Probe przeprowadza sie jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej
nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie prébne w odstepach 10 min. Po ostatnim
uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 min. ciSnienie nie powinno sie
obnizy¢ wiecej niz 0 0,6 bar.

Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie spadek cisnienia nie
powinien by¢ wigkszy niz. 0,2bar. Podczas proby szczelnoSci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢
szczelno$¢ ztaczy.

Przy prowadzeniu rur w podtodze nalezy, podczas ich zakrywania pozostawi¢ pod cisnieniem
min. 3 bary (zalecane 6 bar).

Srednice przewoddw pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Izolacja przewodow

Wszystkie instalacje c.w.u. nalezy zaizolowac¢ (minimalna gr. izolacji dla materiatu A=0,035 W/mK):

- rury o $rednicy wew. do 22mm — min. gr. izolacji 20mm,

- rury o $rednicy wew. 22 do 35mm — min. gr. izolacji 30mm,

- rury o $rednicy wew. 35 do 100mm — min. gr. izolacji rowna $rednicy wewnetrznej rury.

Rury z.w. z tworzyw sztucznych izolacjg min. 9mm.

Rurociggi izolowa¢ piankg poliuretanowa pod ptaszczem z foli niepalne;.

Przejscie przez przegrody p.poz.

W przypadku przejscia projektowanych przewoddéw przez Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz pozostate $ciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ uszczelnienie masg
elastyczng ogniochronng CP611A dla przewoddw o $rednicy do DN25mm, i opaskg ognioochronng
CP648-E lub ostong ognioochronng CP644 oraz zaprawg ognioochronng CP636 dla rur od DN32mm.
Wytyczne p.poz.

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornoéci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw,

- izolacje cieplne powinny by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

- wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodno$ci dopuszczajace do
stosowania ich w budownictwie.

- instalacja powinna by¢ szczelna.

Wytyczne BHP
- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie,
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- montaz urzadzen i armatury musi by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP,

- 0soby obstugujace i konserwujace muszg by¢ przeszkolone pod wzgledem obowigzujgcych przepiséw
BHP,

- zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaC i konserwowaé zgodnie z DTR urzadzeh oraz
zasadami BHP,

Wytyczne budowlane
Wykonac¢ otwory w $cianach na przejscia przewoddw poziomych oraz pionowych.

W $cianach wykona¢ wneki na rewizje. W miejscach wystepowania armatury wykona¢ drzwiczki
rewizyjne umozliwiajace tatwy dostep. W pomieszczeniach sanitarnych w razie potrzeby przewidzie¢
wykonanie stropdw podwieszonych. A pozostatych pomieszczeniach w razie potrzeby wykonaé
zabudowe miejscowg z ptyt g-k.

Opis rozwigzan projektowych - instalacja wentylacji

W przedmiotowych pomieszczeniach projektuje sie uktady wyrzutowe bez odzysku ciepta
realizowane poprzez zbiorcze wentylatory kanatowe w wersji wyciszonej o0 wydajno$ci nominainej od
100 do 350mdh. Instalacja wywiewna wykonana z okragtych przewodéw wentylacyjnych
zZlokalizowana jest pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego a kanaty pionowe obudowane
ptytami g-k. Jako elementy wyciggowe zaprojektowano zawory powietrzne wyciggowe okragte.
Instalacje wyrzutowg wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wyrzutnig dachowg z wyrzutem pionowym
zamontowang na podstawie dachowej typ BIl i murowanym izolowanym cokole. Odcinek kanatow
przechodzacych przez cokot nalezy zaizolowal wetng mineralng na ptaszczu z folii aluminiowe;
grubosci 100mm. Nawiew powietrza dla potrzeb wentylacji wyciggowej wc realizowany poprzez kratki
nawiewne z sal, przedsionkow lub z korytarza. W celu naptywu powietrza do pomieszczen, nalezy
wykona¢ kratki przeptywowe. Kratki te powinny mie¢ minimalng powierzchni¢ czynng réwng 220 cm? i
powinny byC zlokalizowane w dolnej czesci drzwi. W wc i pomieszczeniach brudnych panuje
podcisnienie w stosunku do pomieszczen sasiadujacych.

Roboty montazowe instalacji wentylacji

- Przewody i rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczyscic, rur i przewoddw peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac,

- Potaczenia nyplowe w przypadku rur okragtych oraz nasuwkowe w przypadku przewoddw
prostokatnych, powinny zapewni¢ szczelno$¢ instalacji zgodnie z wymaganiami normy BN-
84/8865-40,

- W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury lub
przewodu i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢; wypetnienie powinno zapewni¢ mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu, np, wywotanego wydtuzeniem termicznym; oraz zabezpiecza¢ przed
przenoszeniem si¢ drgan z instalacji na konstrukcje budynku,

- Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszcza¢ w uchwytach na konstrukcji wsporczej z
ksztattownika ocynkowanego, mocowanego do stropu pretami gwintowanymi z metalowym kotkiem
rozporowym,

- Przewody poziome prowadzone przy Scianach powinny spoczywac na podporach ruchomych,

- Kanaly prowadzone pod stropami i w korytarzach nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitdw
podwieszanych lub obudowaé ptytami GK,
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- W sufitach podwieszanych i obudowach GK nalezy wykona¢ otwory serwisowe z dostepem do
przepustnic regulacyjnych i otworéw rewizyjnych,

Montaz urzadzen

Urzadzenia montowa¢ nalezy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno — ruchowymi.
Wentylatory wyciaggowe powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg z blachy, podajaca;
- nazwe producenta

- charakterystyke techniczng urzadzenia

- date produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej,

Montaz izolacji

- Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelno$ci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosSci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru,

- Powierzchnia rurociggéw, kanatéw lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha, Nie dopuszcza
sie wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp,
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna,

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byC suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia,

- Roboty montazowe izolacji rurociggéw i armatury wykona¢ zgodnie z instrukcjq producenta,

- Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez pekniec,
zataman i wgniecen oraz odpowiadac ksztattem izolowanego rurociagu lub urzadzenia,

Préby i odbiory

Instalacja wentylacji mechanicznej nalezy poddac probie szczelnosci, wydajnosci oraz dokonac
regulacji instalacji wentylacji, Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokét skutecznosci i
szczelnosci instalacii,
Odbior koricowy mozna wykonac¢ po zakonczeniu wszystkich robot montazowych
i porzadkowych, W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika,

Opis rozwigzan projektowych - instalacja elektryczna

W niniejszym projekcie rozwigzano wykonanie modernizacji instalacji elektroenergetycznych w budynku
polegajacg na demontazu starego osprzetu o$wietlenia, gniazd i oprzewodowania, oraz montazu nowo
projektowanych instalacji i urzadzen w projektowanych pomieszczeniach we

W niniejszym projekcie rozwigzano wykonanie nastepujacych instalaciji elektroenergetycznych:
— instalacje gniazd wtynkowych
— instalacja o$wietlenia podstawowego

OSPRZET INSTALACYJNY
Zaprojektowano osprzet podtynkowy, natynkowy z tworzyw sztucznych.
Osprzet instalowa¢ z zachowaniem nastepujacych odlegto$ci od podtogi:
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-0,3m - 0,85 - 1,2m - gniazda wtykowe 1-fazowe

- 1,4m - faczniki, przyciski itp

- 1,6m - faczniki i gniazda przy umywalkach
Gniazda obwodéw nierezerwowanych odrézni¢ kolorystycznie od gniazd obwodow rezerwowanych. W podobny
sposdb oznaczy¢ faczniki obwoddw o$wietleniowych rezerwowanych i nierezerwowanych. Osprzet obwodéw
nierezerwowanych wykona¢ w kolorze biatym, osprzet obwodow rezerwowanych wykonac¢ w kolorze kremowym
(lub szarym).

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Gniazda wtykowe instalowac na wysokosci 0,35 - 0,85m. Osprzet podtynkowy.

W pomieszczeniach sanitarnych gniazda hermetyczne montowa¢ na wysokosci 1,2 -1,40 m od podtogi . W
sanitariatach oraz pomieszczeniach przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych na wysokoéci 1,05 m. W
pomieszczeniach dostepnych dla dzieci na wysokosci 1,6m. Wszystkie gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach
dostepnych dla dzieci nalezy wyposazy¢ w blokady majace na celu zamkna¢ dojécie do gniazd wtyczkowych
znajdujacych sie pod napieciem. Blokady wykonane z materiatu izolacyjnego. Instalacje do zasilania gniazd
wtykowych wykona¢ przewodami bezhalogenowymi 3x2,5mm2 B2ca, a do urzadzen technologicznych
3x2,5mm2 B2ca, 5x6mm2 B2ca,

OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Oprawy montowa¢ w sufitach podwieszanych lub przez przykrecenie bezposrednio do sufitu.
Zaprojektowano o$wietlenie sterowane recznie wytacznikami oraz czujkami ruchu.

Oprawy instalowa¢ w budynku do sufitu, zamdwienie opraw ustali¢ z inwestorem podczas budowy w przypadku
zmiany na inne. Instalacje wykona¢ zgodnie z planami instalacji, uwagami na nich podanymi oraz ze schematami
strukturalnymi zasilajgcymi poszczegoélne obwody oswietleniowe. Instalacje nalezy wykonac jako podtynkows, .
Osprzet zastosowa¢ szczelny o stopniu ostony min. IP 44, Zataczenie o$wietlenia wykonaé przy zastosowaniu
wytacznikow i przetacznikow.
Instalacje te wykona¢ przewodami bezhalogenowymi 3x1,5mm2 B2ca, 4x1,5mm2 B2ca, 5x1,5mm2 B2ca. Od
puszek rozgateznych do wytacznikow 1-bieg. bezhalogenowe 2x1,5mm2 B2ca. Osprzet podtynkowy. Laczniki
instalowa¢ na wysoko$ci 1,4m od podtogi. W pomieszczeniach gdzie mogg przebywaé osoby niepetnosprawne
(wiatrotapy, korytarze) faczniki montowaé na wysokosci 1,05 m od podiogi. Przewody na elementach
murowanych uktadac¢ pod tynkiem.
Przyjeto o$wietlenie gorne pomieszczen zapewniajac nastepujace natezenie:

- toalety, WC -200 Ix

UKLADANIE KABLI | PRZEWODOW
Przewody elekiryczne prowadzone ponad sufitem podwieszanym uktada¢ w projektowanych korytkach

kablowych, w rurach RKLG mocowanych bezposrednio do sufitu, w rurach karbowanych gietkich oraz na
uchwytach.

Zaprojektowano koryta kablowe siatkowe i perforowane oraz drabinki kablowe. Koryta kablowe i drabinki kablowe
montowac do $cian i sufitu za pomoca uchwytéw oferowanych przez producenta koryt kablowych.

Kable w ciggach komunikacyjnych montowa¢ o zwiekszonej odpornosci ogniowej typu HDGS i (N)HXH uktadaé
na uchwytach lub w korytach kablowych o odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz same przewody.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac od innych instalacji odlegto$¢ 10cm w
przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnoleglych przewodéw telekomunikacyjnych oraz 60cm w
przypadku bezpiecznikéw, tacznikdw, przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

W miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewoddw elektrycznych i kabli w celu
zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca
przebi¢ uszczelni¢ otrzymujac klase odporno$ci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody pozarowe.
Srodki zapewniajace odporno$¢ ogniowa nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe
na podstawie projektu architektonicznego. Przej$cia ppoz. nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w §
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234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.):

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odporno$ci ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementéw.

o Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci
ogniowej (E 1) scian i stropdw tego pomieszczenia.

e Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

I1.6. Elementy wyposazenia tazienek

Przewiduje sie wyposazenie pomieszczen tazienkowych w:

- miski ustepowe wraz z deskami antybakteryjnymi wolnoopadajacymi,

- miski ustepowe dla niepetnosprawnych wraz z deskami antybakteryjnymi wolnoopadajacymi
- pochwyty w wc dla niepetnosprawnych,

- stelaze podtynkowy do wc,

- pisuary z automatycznym radarowym zaworem,

- umywalki podwieszane do Sciany wraz z baterig naumywalkowg,

- umywalke dla niepetnosprawnych podwieszang do Sciany wraz z baterig naumywalkowg
przystosowang dla 0sdb niepetnosprawnych

- lustra zlicowane z ptytkami,

- lustra uchylne dla niepetnosprawnych,

- suszarki do rak podtaczane podtynkowo,

- pojemnik na papier toaletowy oraz recznik papierowy,

- dozownik na mydio,

- kosze tazienkowe na Smieci.

11.7. Technologia wykonania prac

Uktadanie glazury i terakoty

Przygotowanie podtoza - powinno ono by¢ mocne, réwne oraz oczyszczone. Odchylenia od linii pionu
nie mogq by¢ wieksze niz przewiduje to norma. Czas po ktérym mozemy naklejaC ptytki zgodnie z
zaleceniami producenta tynku.

Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejagcych - stosowaC zaprawy klejace wg. PN-EN
12004:2002/A1:2003 o przyczepno$ci > 1,0N/mm2. Zaprawy przygotowywac i naktada¢ zgodnie
z wytycznymi producenta.

Przyklejanie ptytek sciennych i podtogowych - powinnismy rozpocza¢ od rozplanowania uktadu ptytek
na poszczegdlnych Scianach. Uktadanie rozpoczynamy od drugiego rzedu ptytek. Pierwszy bedziemy
przyklejac po utozeniu terakoty na posadzce. Nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne wyznaczenie
poziomoéw i piondw uktadanych ptytek, oraz na zachowanie prawidtowej ptaszczyzny powstajgce;
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z ukfadanych plytek.

Spoinowanie ptytek - mozna wykona¢ po uptywie co najmniej 24 h od zakoriczenia przyklejania glazury
lub terakoty uzywajac zapraw do fugowania spoin waskich badz szerokich w zalezno$ci od szerokoSci
spoin miedzy ptytkami Przygotowanie zaprawy zgodnie z wytycznymi producenta. Sposéb fugowania
zgodnie ze sztukg budowlang. Potgczenie pomiedzy Sciang a posadzkg w sanitariatach wykonaé z
sylikonu. Po zakonczeniu prac zwigzanych z fugowaniem nalezy powierzchnie z ptytek doprowadzié¢ do
czystego stanu, przy zastosowaniu odpowiednich ptyndw i preparatdw, zgodnie z zaleceniami
producenta.

11.7. Uwagi koricowe

- materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiadaé
wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

- dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw od podanych w projekcie o zblizonych parametrach
jako$ciowych i technicznych.

- roboty budowlane i rzemiesinicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.

- wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sg dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunkéw udzielonego przez
organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowe odrebng decyzjq administracyjna.

- roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy wspotpracy
nadzoru autorskiego.
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RZUT PARTERU

skala 1:50

SCIANY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE SCIANY

-I:"'nl-,':m PROJEKTOWANE SCIANKI SYSTEMOWE

FRAGMENT SCIANY DO WYBURZENIA

-ZAMUROWANIA ISTNIEJACYCH
OTWOROW

-WYMIAR PROJEKTOWANEGO OTWORU
(wymiar zgodnie z wytycznymi
producenta montowanych drzwi)

-SYMBOL - wg zestwienia stolarki

POSZERZENIE OTWORU

Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
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GMINA SIEMIEN
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OBIEKT: dZespél P,Igchvsek Oswiatowych im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Siemieniu
z. nrewid.
jednostka ewid.: 061306_2 Siemien, obreb ewid.: 0015 Kolonia Siemien
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ARCHITEKTURA [SPECJALNOSC: 11/69
prehitektoniczna bez ograniczen
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE Dw1 Dw2 Dw3
SCHEMAT

ZEWNETRZNE

AV S 1000 1000 900

Z OSCIEZNICA [mm] | H 2100 2100 2050

VWVYS’\\’}\',’I\STYLE S min. 900 min. 900 min. 800

Z OSCIEZNICA [mm] | H min. 2000 min. 2000 min. 2000

L P L P L P

PARTER 3 - 1 1 2 2
PIETRO 2 1 1 1 2 2
RAZEM 6 4 4
UWAG - drzwi wewnatrzlokalowe, jednoskrzydtowe, petne, rozwieralne - systemowe HPL

- wzmocnione, odporne na wilo¢

(ramiak drewniany obtozony obustronnie ptytami HDF
laminowanymi z wypetnieniem z ptyty wiérowej otworowe;j)

- okleinowane w kolorze jasny brgz

- szyldy i klamki metalowe z zamkiem podklamkowym z wktadkag
w kolorze drzwi,

- zawieszenie na trzech zawiasach przykrecanych

- w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0,022m? dla doptywu powietrza

- izolacyjnos¢ akustyczna do 33 dB

- odbdj posadzkowy z pierscieniem gumowym

- drzwi otwierane do 180 st. w ilosci 6

- kolor bezowy z okuciami ze stali nierdzewnej

- profil usztywniajgcy przednig sciane niewidoczny od zewnatrz
- konstrukcja wsparta na systemowych nézkach

- wyposazone W trzy zawiasy samodomykajgce - grawitacyjne
- pochwyt oraz blokade z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i
wskaznikiem stanu ,wolne-zajete”.

UWAGA! PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS),

3. PRZED ZAMOWIENIEM WSZYSTKIE ILOSCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIC Z RZUTAMI.
4. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

5. DRZWI Z WSPOLCZYNNIKIEM PRZENIKANIA CIEPLA WCHODZACEGO W ZYCIE OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU.
6. GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOZE POMNIEJSZAC WYMIARU SZEROKOSCI OTWORU W SWIETLE OSCIEZNICY

ZESTAWIENIE STOLARKI
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