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Piszczac, maj 2024r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami (Dz.U. tekst jednolity
z 2024 r poz. 725 z p6zniejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze projekt :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, MONITORINGIEM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZYLEGLEGO NA DZIALCE NR 248 W OBREBIE EWIDENCYJNYM KOLONIA SIEMIEN

Zlokalizowanej

ul. Koscielna 1

21-220 Siemien

dz.nr ewid. 248

obreb ewidencyjny: 0015 Kolonia Siemien, jednostka ewidencyjna: 061306_2 Siemien
wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wyszczeginienie Specjalnos¢ Imig i nazwisko Pieczatka i podpis
PROJEKTANT BRANZY architektoniczna bez ograniczen mgr inz. arch.
ARCHITEKTONICZNEJ Jozef Dymel

upr. 11/69
PROJEKTANT BRANZY Konstrukcyjna bez ograniczen mgrinz..
Zbigniew Rolak
KONSTRUKCYJNEJ
upr. LUB/0113/POOK/13




1.1.2. Kopia uprawnien projektanta
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LUBELSKA

i OKREGOWA
L 1 Z B A Lublin, dnia 4 czerwea 2013 1.

i i
e INZYNIEROW
UL BUDOWMICTWA,

LOMB.OKK. 713178413

DECYZJA

Na podstawic an. 24 wt 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grodnia 2000« o samorzpdach  mwodowych  architcktéw, indyniendw
budowticiwa oz wbanisidw (D UL 2 2000 & Nr § por. 42, £ piE om, J, art. 12 ust, 3, ard, 13 ust, 1 pht 1, art 14 ust. 1 pht 2
ustiwy 2 dnin 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane ( tekat jednolity De U, £ 2000 £, Ne 243, poe. 16230, § 17 ust, 1 phi. 1 rorporzgdeenia
Ministra Transports i Budowndcrwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie semodrielnych funkeji sechnicznych w budowmictwie
{ D U. Nr&lpox 578 & pién. zm.J, po ustaleniis, 2¢ zostaly spednione warunki w akresic preypolowania zmwodowego ofaz Hobenia
EETAMINU na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Zbigniew ROLAK

magister inzynier
uradzony dnia 17 wreednia 1962 r. w Cremiernikach
otrzymije
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0113/POOK/13

do profektowania bez ograniczen
w specfalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W ewigzkn z uwzglednieniem w calodel tadania strony, na podstawie art. 107 § 4 B.p.a odstepuje sip od urasadnienia decyzii, Zaknes
uprmwnied budowlanych wikaeano na odwrocie decyzf,
Pouczenie :
Cl decyzji nimicjsaej shuty odwolanic do Krajowej Eomisji Kwaliflacyine Polskiej Leby lntynierow Budownictwn w Warsmwie, 20

podrednictwem Okregowej Komisi Kwalifikacyjnej Lubelskiel Olrepowe] 1eby Intynieréw Budownictwa w Loblisie, w terminée 14 dnf od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwaliflkacy]nej

c C Precwodnicmicy
dr in. Az’ﬁnhll Aﬁ’:% dr bab. ink Anna Halicka

Otreymujg: /-'""r_: s

Pan Zbigniew Rolak

Sitno 17,

21345 Borki -
7 \ o

MNadzona Budowlanego

3. ah T




Szexegilowy zakres uprawnief
do projektowania bez ograniczed
w specjalnodei konstrukey jno-budewlancj

Pan Zbigniew ROLAK

MNamocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwigzku
2§ 15§ 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkgji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architekioniczno-budowlanych w
specjalnodei ohjete) ninigjszymi uprawnieniami i sprawowania nadzor
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzvmania obiekidw budowlanych,

¢} sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do  konstrukeji
obiektu,

d) sporzgdiania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenn, w zakresie
specjalnodei objgte] niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.

Sklad orzekajgey Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej

lezgey,

A —
dr in2. Fichla dr ink. Wicslaw Nurck dr hab. int Anna Halicka



1.1.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inzynierow projektanta

e T -'-—;L- 1

lZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITET FOLSKIE]

Mazowiecka Okrggowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowlecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, fe:

mgr in. arch, Jézef Waldemar DYMEL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe da petnienia samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/69,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektdw Rp
pod numeream: MA-1264,

Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenla: 18-07-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnla: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RF przez:
Anatel Kuczyhski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyiny zadwiadczenia:

MA-1264-C2B3-BD4C-37DF-9C79

Dane zawarte w ninkejszym zadwiadczeniu modna sprawdzit podajac nr weryfikacyjny
zadwiadezenia w publicznym serwisie Internetowym Tzby Architektdw: wwrw. [zBasrchitektew. pl
fub kontaktujae sie bezpodrednio z wiaiciwa Okregowa Izbg Architektdw RP.



POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze wergfikacgjmym:
LUB-TH7-APU-53E *

Pan Zbigniew Rolak o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0354,/01

adres zamieszkania m. Sitno 17, 21-345 Borki Radzyriskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy caynnodol prawnej wystarcza fodenie céwiadczenia waoli w pastaci elektroniczne] | opatrzense go
kwalificowarym podpsem elektroniczrym.

§ 2. Ofwaadczenie woli iofone w formie elektronicene) jest rosmowatne 1 ofwiadczeniem woli doformym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawncdci danych w niniejsoym raiwiadczeniu mozra sprawdzic za pomocy numeru wengfikaoyjnege zaswiadcrenia na
stronie Palskiej Izby Indynierdw Budownictwa weew.piib.org.pl lub kontaktujge sig z beurem wihaiciwej Olbregowe] lzby Ingyniercw
Budawmictwa.



OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

0 nr geodezyjnym 248 potozonym w miejscowos$ci Siemien (obreb ewid. Kolonia Siemien)

. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka fundamentéw wraz ze sceng, monitoring, demontaz starego
placu zabaw z ogrodzeniem oraz budowa nowego placu zabaw z ogrodzeniem wraz z
zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkot Podstawowych w Siemieniu.

Kategoria obiektu: VIII

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety niniejszym opracowaniem, stanowi otaczajgce budynki szkoty tereny

sportowo- rekreacyjne. Dziatka Inwestora objeta opracowaniem posiada ksztatt wielokata.
Teren dziatki ze spadkiem w kierunku wschodnim. Dostepnos¢ komunikacyjna zlokalizowana
od potnocnej granicy dziatki za pomoca istniejacych zjazdow.

Obecnie w terenie objetym opracowaniem znajduje sie budynek Zespotu Szkdt Podstawowych,
boisko o nawierzchni asfaltowej, boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej, boisko o
nawierzchni poliuretanowej oraz istniejacy plac zabaw wraz z ogrodzeniem przeznaczony do
demontazu.

Na terenie objetym opracowaniem obiektami przeznaczonymi do rozbioérki sa;

- istniejaca scena wraz z fundamentami przy Zespole Szkdt Podstawowych w Siemieniu.

Pozostata cze$¢ terenu zagospodarowana jest chodnikami z ptyt betonowych, z kostki brukowe;
i trawg.
Srednia rzedna terenu wynosi 145,50m npm.

KANALIZACJA SANITARNA

Istniejace przytacze

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
Po wiasnej dziatce

PRZYtLACZE WODOCIAGOWE

Istniejace przytacze

PRZYLACZE ENERGETYCZNE

Istniejace przytacze

SIEC CIEPLOWNICZA

Nie ma mozliwosci podigczenia



. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dziatce nr ewid. 248 zaprojektowano:

- budowe placu zabaw na bezpiecznej nawierzchni trawiastej. W sktad placu zabaw bedg
wchodzity(zestawy zabawkowe, linarium, zjazd linowy, hustawka potrojna bocianie gniazdo i
siedziskami ptaskimi, hustawka wagowa, karuzela stupowa, baza, zjezdzalnia, czworo$cian
gimnastyczny, bujaki, skrzynia na zabawki, rownowaznia),

- projektowane ogrodzenie placu zabaw

- montaz atrakcji parkowych: mtyriskie koto-chomik; scianka przytulanka. labirynt

- montaz matej architektury (tawki, kosze, stolik do tenisa, hamaki)

- monitoring

- budowe utwardzenia z kostki brukowej gr.6cm,

- proj. klomby

Projektowane obiekty nie zakidcajg charakteru okolicy, formg i skalg sg dostosowane do
otaczajgcej zabudowy, krajobrazu oraz nie stanowig zagrozenia dla srodowiska oraz zdrowia
ludzi.

Warunki gruntowo-wodne

W poziomie posadowienia projektowanych elementdw, oraz utwardzenia wystepuja

-gleba i nasyp niebudowlany: grunty stabonosne,

- grunty mineralne niespoiste: - piasek drobny( miejscami zagliniony), p. Sredni i p. gruby,
bedace w stanie co najmniej Srednio zageszczonym: grunty nosne,

- grunty mineralne spoiste: piasek gliniasty i glina piaszczysta konsystencji tp1: grunty nosne.
Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym znajduje sie na poziomie 4,6 m ppt.

Badany teren lezy na pograniczu wzgoérza zbudowanego z glin zawatowych- z niewielkim
pagérem kemu zbudowanego z piaskow.

W obszarze badarn wystepujq proste warunki gruntowe, gdyz wystepujace pod niewielkim
nasypem warstwy gruntu mineralnego mimo zréznicowania litologicznego, sg jednorodne
genetycznie zalegajace poziomo, nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabono$nych i gruntéw
organicznych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

- budowa placu zabaw na bezpiecznej nawierzchni trawiastej
e Zjazd linowy

Sktadajaca sie z
- podestu startowego z drabinkg i stelaz stalowy
- tyrolki
- Zjazd liniowy z siedziskiem
Konstrukcja sktada sie stalowych rur, rur i profili o roznej Srednicy kiore sg
zabezpieczone podktadem cynkowym. Wykonczenie obiektu z lakieru poliestrowego, ptytami
HPL oraz liny stalowej. Urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.
WYMIARY

10



Wymiary zewnetrzne: 336¢cm x 2600cm +/- 10 %
Wysokos¢: 405cm +/- 10 %
Strefa bezpieczenstwa: 401cm x 2314cm

~

N

- budowa placu zabaw na bezpiecznej nawierzchni trawiastej

Nawierzchnia w ksztatcie kratownicy wykonana jest z granulatu gumowego SBR oraz kleju
poliuretanowego. Laczenie elementéw nawierzchni poprzez gumowe zaczepy rozmieszczone
na krawedziach kratek. Po instalacji nawierzchni nalezy jg wypetni¢ zyzng ziemig w celu
wysiania trawy. Przeznaczona do pokrywania miejsc charakteryzujacych sie zwigkszonym
ryzykiem upadku cztowieka, np. place zabaw, plac rekreacji ruchowe;.

o Zestaw zabawkowy
Sktadajacy sie z:

- wieza bez dachu

- wieza z podestem dtugim

- wieza z dachem dwuspadowym
- tunel

- panel Kétka

- panel Kierownica

- sklep

- panel Sorter sznurki

- panel Kota koraliki

- liczydto

- przejscie z dwiema sprezynami
- panel Moty

- panel Kwiatek

- Motyl

- panel Bulaj

- przejscie 2 stopnie

- 8lizg

- schody na podest

- pomost linowy

- pomost z 5 belkami

- 8lizg

- rura ze stopniami tatwo dostepna

11



Konstrukcja skfada sie z rur i profili o roznej Srednicy zabezpieczone podktadem
cynkowym. Wykonczenie sktada sie z: ptyt HDPE, sklejki anty-skid, blachy nierdzewnej, liny
zbrojonej. Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym.

WYMIARY

wymiary zewnetrzne: 738cm x 734cm +/- 10 %
wysoko$¢: 300cm +/- 10 %

strefa bezpieczenstwa: 1031cm x 1045¢cm

o Zestaw zabawkowy

Sktadajacy sie z:
- wiezy szeSciokatnej
- Sciany wspinaczkowej
- tunelu
- pomostu liniowego
- przejscia w postaci 2 stopni
- $lizgu
- panelu kierownicy
- panelu suwak Astronauta
- panel sorter sznurki
- panel Bulaj
- panel Kota koraliki
- liczydto pionowe
- panel z frezem
Konstrukcja skfada sie z rur i profili o roznej $rednicy zabezpieczone podktadem
cynkowym. Wykonczenie sktada sie z: ptyt HDPE, sklejki anty-skid, lakieru poliestrowego,
blachy nierdzewnej. Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym.
WYMIARY
wymiary zewngtrzne: 303cm x 331cm +/- 10 %
wysoko$¢: 305¢cm +/- 10 %
strefa bezpieczenstwa: 603cm x 630cm
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o Zestaw zabawkowy

Sktadajacy sie z:
- Sciany wspinaczkowej
- Zjezdzalni
- drabinki linowej i metalowe;
- korpusu
Konstrukcja sktada sie z rur i profili stalowych zabezpieczone podktadem cynkowym.
Wykonczenie sktada sie z: ptyt HDPE, sklejki anty-skid, liny zbrojonej, blachy nierdzewne;.
Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym.
WYMIARY
wymiary zewngtrzne: 200cm x 331cm +/- 10 %
wysokoS¢: 224cm +/- 10 %
strefa bezpieczenstwa: 500cm x 631cm

e Baza
Sktadajaca sie z:

- siedziska
- stolika

13



- Scianki wspinaczkowe;j
Konstrukcja skfada sie z rur i profili o roznej Srednicy zabezpieczone podktadem
cynkowym. Wykonczenie sktada sie z: ptyt HDPE, sklejki anty-skid, lakieru poliestrowego.
Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym.
WYMIARY
wymiary zewnetrzne: 190cm x 101cm +/- 10 %
wysoko$¢: 160cm +/- 10 %
strefa bezpieczenstwa: 490cm x 401cm

a
<
jd
o

e Skrzynia na zabawki

Konstrukcja sktada sie profili zabezpieczone podktadem cynkowym. Wykonczenie

sktada sie z: ptyt HDPE, lakieru poliestrowego. Urzadzenie stawiane na gruncie.
WYMIARY

wymiary zewnetrzne: 60cm x 120cm +/- 10 %
wysoko$¢: 76cm +- 10 %
strefa bezpieczenstwa: 360cm x 420 cm

e Rownowaznia

Sktadajaca sie z
- stopni okragtych
- konstrukcji stalowe;j
Konstrukcja sktada sie z rur zabezpieczonych podktadem cynkowym. Wykonczenie

sklada sie z: ptyt HDPE, lakieru poliestrowego. Urzadzenie mocowane w fundamencie
betonowym.

WYMIARY

Wymiary zewnetrzne: 72cm x 237cm +/- 10 %
Wysoko$¢: 37cm +/- 10 %

Strefa bezpieczenstwa: 372cm x 537cm

14



.IH_H. i

o
IE‘:““E:IE a‘:-:fLF:l )
btd s ﬁ;ﬁﬁ_
Al b

o Bujak czteroosobowy

Sktadajaca sie z
- siedziska
- sprezyny stalowej
- raczki do trzymania
Konstrukcja sktada sie z ptyty HDPE, sprezyny stalowej z podstawg rur
zabezpieczonych, wykonczone podktadem cynkowym i lakierem proszkowym. Urzadzenie
mocowane w fundamencie betonowym.
WYMIARY
Wymiary zewnetrzne: 100cm x 100cm +/- 10 %
Wysoko$¢: 65¢cm +/- 10 %
Strefa bezpieczenstwa: 400cm x 400cm

o+

e Bujak dwuosobowy

Sktadajaca sie z
- korpusu
- sprezyny stalowej
- siedziska
Konstrukcja sktada sie z drewna klejonego, ptyty HDPE, sprezyny stalowej z podstawg,
rur  zabezpieczonych, wykonczone podkfadem cynkowym, lakierem proszkowym oraz
impregnatem. Urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.
WYMIARY
Wymiary zewnetrzne: 35cm x 150cm +/- 10 %
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Wysokos¢: 85cm +/- 10 %
Strefa bezpieczenstwa: 335cm x 450cm

e Bujak jednosoobowy
Sktadajaca sie z
- korpusu
- sprezyny stalowej
Konstrukcja sktada sie ptyty HDPE, sprezyny stalowej z podstawa rur zabezpieczonych,
wykonczone podktadem cynkowym, lakierem proszkowym. Urzadzenie mocowane w
fundamencie betonowym.
WYMIARY
Wymiary zewnetrzne: 50cm x 80cm +/- 10 %
Wysoko$¢: 90cm +/- 10 %
Strefa bezpieczenstwa: 350cm x 380cm

e Bujak

Sktadajgca sie z
- korpusu
- sprezyny stalowej

Konstrukcja sktada sie ptyty HDPE, sprezyny stalowej z podstawa rur zabezpieczonych,
wykonczone podktadem cynkowym, lakierem proszkowym. Urzadzenie mocowane w
fundamencie betonowym.
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WYMIARY

Wymiary zewnetrzne: 50cm x 80cm +/- 10 %
Wysoko$¢: 70cm +/- 10 %

Strefa bezpieczenstwa: 350cm x 380cm

e Bujak

Sktadajaca sie z
- wieloelementowego korpusu
- sprezyny stalowej
- kierownicy
- drabiny
Konstrukcja sktada sie ptyty HDPE, sprezyny stalowej z podstawg rur zabezpieczonych,
wykonczone podktadem cynkowym, lakierem proszkowym. Urzadzenie mocowane w
fundamencie betonowym.
WYMIARY
Wymiary zewnetrzne: 145cm x 250cm +/- 10 %
Wysoko$¢: 160cm +/- 10 %
Strefa bezpieczenstwa: 445¢cm x 550cm

e Hustawka potrdjna z bocianim gniazdem i siedziskami ptaskimi

Sktadajaca sie z
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- nog i belki stalowej
- siedziska ptaskiego z tancuchem nierdzewnym
- siedziska bocianie gniazdo
Konstrukcja sktada sie stalowych rur zabezpieczonymi podktadem cynkowym.
Wykonczenie hustawki lakierem poliestrowym. Urzadzenie mocowane w fundamencie
betonowym.
WYMIARY
Wymiary zewnetrzne: 204cm x 580cm +/- 10 %
Wysokos¢: 239cm +/- 10 %
Strefa bezpieczenstwa: 750cm x 549cm

e Hustawka wagowa

Sktadajaca sie z
- belki i obojnikow
- podstawy stalowej
- siedziska
Konstrukcja sktada sie stalowych rur zabezpieczonymi podktadem cynkowym.
Wykonczenie hustawki lakierem poliestrowym i ptytami HDPE. Urzadzenie mocowane w
fundamencie betonowym.
WYMIARY
Wymiary zewngtrzne: 49,5cm x 300cm +/- 10 %
Wysoko$¢: 133,5cm +/- 10 %
Strefa bezpieczenstwa: 249,5¢cm x 500cm

18



e Karuzela stupowa 3-stanowiskowa

Sktadajaca sie z
- stupa, korony oraz ramion
- siedziska z tancuchem
Konstrukcja skifada sie stalowych rur zabezpieczonymi podktadem cynkowym.
Wykonczenie hustawki lakierem poliestrowym. Urzadzenie mocowane w fundamencie
betonowym.
WYMIARY
Wymiary zewnetrzne: 350cm +/- 10 %
Wysoko$¢: 263cm +/- 10 %
Strefa bezpieczenstwa: 249,5¢cm x 500cm

e Czworoscian gimnastyczny

Sktadajaca sie z

- przeplotni poziomej i pionowe;
- $cianki wsinaczkowej

- liny do wspinania

- drazkéw

- uchwyt do podciggania
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Konstrukcja sktada sie profili i rur zabezpieczonych podktadem cynkowym.
Wykonczenie obiektu z ptyty HDPE, liny zbrojonej i kamieni wspinaczkowych. Urzadzenie
mocowane w fundamencie betonowym.

WYMIARY

Wymiary zewnetrzne: 200cm x 200cm +/- 10 %
Wysokos¢: 200cm +/- 10 %

Strefa bezpieczenstwa: 570cm x 570cm

e Linarium

Sktadajaca sie z
- stupa i stupkow
- oliniowania
Konstrukcja sktada sie profili i rur o rdznej Srednicy zabezpieczonych podktadem
cynkowym. Wykoniczenie obiektu z lakieru poliestrowego i ling zbrojong. Urzadzenie mocowane
w fundamencie betonowym.
WYMIARY
Wymiary zewnetrzne: 950cm x 740cm +/- 10 %
Wysoko$¢: 500cm +/- 10 %
Strefa bezpieczenstwa: 1220cm x 1100cm

#
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Montaz urzadzen:

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania. Montaz urzadzen dokona¢ z
zachowaniem stref bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen. Plac zabaw posiada
ogrodzenie. W strefie funkcjonowania urzadzen nalezy zastosowa¢ nawierzchnie w zalezno$ci
od mozliwosci swobodnego upadku dla kazdego urzadzenia.

Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentow, pod warunkiem spetnienia wymogow wynikajgcych z ich
opisOw w projekcie.

Urzadzenia i zestawy zabawkowe majg by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracii i
wielkoscig (dopuszcza sie +/- 10% réznicy w wymiarach) do przedstawionych w dokumentacii
budowlanej. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne. Zamawiajacy uzna takie
urzadzenia, ktore bedg spetniac te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanym i
beda miaty zblizony wyglad.

Zastosowane urzadzenia nie mogg mie¢ strefy funkcjonowania wiekszej niz przewiduje
tolerancja, poniewaz wigze sie to ze zmianami ich utozenia w terenie.

- montaz ogrodzenia placu zabaw

Ogrodzenie placu zabaw z paneli 0 wysokosci catkowitej 1 m, o rozstawie osiowym stupkow
okoto 2,58 m. Stupek panelowy 40x60. Grubos¢ drutéw minimum 4 mm.
Elementy ogrodzenia panelowego powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz ewentualnie
malowanie proszkowe lub malowanie na mokro.

Panele ogrodzeniowe pozbawione goérnych koncoéwek drutow
(grzebienia).

Mocowanie paneli np. poprzez obejmy montazowe systemowe
dostosowane do gabarytow tgczonych elementow.

Ogrodzenie wyposazone w co najmniej jedng furtke wejSciowg o szeroko$ci min. 1,00m.
Gtownym elementem furtki jest rama stalowa wykonana z profili 0 wymiarach np. 51x51x1,2mm
z wypetnieniem analogicznym jak panel ogrodzeniowy lub np. w postaci elementow stalowych
pionowych — np. profile stalowe 16x16xTmm. Furtki wyposazone w komplet zawiasow
regulowanych, klamke, zamek.

- montaz atrakcji parkowych

o Miynskie koto- chomik

Z urzadzenia mogq korzysta¢ zaréwno dzieci, jak i osoby doroste. Miynskie Koto napedzane
jest sita grawitacji oraz sitg ludzkich miesni. Miynskie Koto zbudowane jest na metalowe;
konstrukcji no$nej, na ktérej znajduje sie koto z metalowych obreczy i desek kompozytowych.
Miyrskie Koto powinno by¢ ustawione na rownym i utwardzonym terenie.

WYMIARY

Srednica kota: 200 cm +/- 10 %

szerokos¢ kota: 110cm +/- 10 %
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szeroko$¢ podstawy: 96¢cm +/- 10 %
dtugosc¢ podstawy: 200cm +/- 10 %
strefa bezpieczenstwa z kazdej strony: 200cm

Z urzadzenia mogq korzysta¢ zaréwno dzieci, jak i osoby doroste. Konstrukcja labiryntu
wykonana jest z dennicy stalowej, ktora zamocowana jest na kolejnej dennicy o $rednicy
mniejszej i stuzy jako podstawa labiryntu. Uchwyty labiryntu wykonane sg z rury nierdzewne;.
Tor labiryntu zrobiony jest z ptaskownika. Powierzchnia labiryntu pokryta jest filcem. W
podstawie labiryntu sg cztery otwory do mocowana go do gruntu za pomoca czterech szpilek.
WYMIARY

szerokosc¢: 160cm +/- 10 %

dtugosc¢ z uchwytami: 176 cm +/- 10 %

wysoko$¢ catkowita: 72cm +/- 10 %

dtugosc strefy bezpieczeristwa: 500cm

szerokosc strefy bezpieczenstwa: 360cm

e Labirynt XXL

o Scianka przytulanka

Z urzadzenia mogg korzysta¢ zaréwno dzieci, jak i osoby doroste. Cel zabawy to utworzenie
odbicia 3D. Sktada sie z konstrukcji nosnej zbudowanej z ceownika i profili metalowych,
pokrytych ryflowang blachg aluminiowg (podest), oraz scianki, w ktorej umieszczone sg szpilki z
zaokraglong gtowka ze stali nierdzewnej. Cato$¢ konstrukcji zamontowana jest na kotach
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umozliwiajacych przemieszczanie urzadzenia. Cate urzadzenie jest wolnostojace, jednak

istnieje mozliwo$¢ przytwierdzenia konstrukcji na state do podtoza poprzez zakotwiczenie.

WYMIARY

szeroko$¢ podstawy: 100cm +/- 10 %
dtugosc¢ podstawy: 200cm +/- 10 %
wysoko$¢ urzadzenia: 225¢cm +/- 10 %
szerokosc¢ Scianki: 100cm +/- 10 %
wysoko$¢ scianki: 200cm +/- 10 %
grubos¢ scianki:7,1cm +/- 10 %

strefa bezpieczenstwa: 200cm

- montaz matej architektury (tawki, kosze, stolik do tenisa, hamaki)

Zestawienie iloSciowe elementéw wyposazenia:

Ip. nazwa llo$€[szt.]
1 tawka z oparciem 10

2 tawka na murku 6

3 kosz Smieciowy 5

4 Stolik do tenisa stotowego 1

5 Hamaki 3

Rozwiazania kolorystyczne

e tawki z oparciem

- konstrukcja: metalowa, zabezpieczona lakierem proszkowym

- siedzisko: drewno pokryte impregnatem w kolorze TEAK

WYMIARY
szeroko$¢: 180 cm +/- 10 %
wysokos¢: 86 cm +/- 10 %
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gtebokosc¢: 56 cm +/- 10 %
gtebokos¢ siedziska: 36 cm +/- 10 %

e tawki na murku

- konstrukcja: stal czarna ocynkowana i malowana proszkowo
- siedzisko: drewno pokryte impregnatem w kolorze TEAK
WYMIARY

szeroko$c: 181 cm +/- 10 %

wysokos¢: 12 cm +/- 10 %

gtebokosc¢: 55 cm +/- 10 %

gtebokos¢ siedziska: 40 cm +/- 10 %

° Kosze na $mieci

— obudowa: metalowa z drewnianymi elementami
- pojemnos$c: 40 [ +/- 10 %

WYMIARY

wysoko$¢: 600mm +/- 10 %

$rednica: 350mm +/- 10 %
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o Stolik do tenisa stotowego

Stot  pingpongowy staly - do trwalego zamocowania w gruncie, wykonany
z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany. Krawedzie
blatu zabezpieczone listwg aluminiowa, zapobiegajacq obiciom. Siatka do gry w tenisa
stotfowego wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm.

WYMIARY:

szeroko$¢: 152 cm +/- 10 %

wysoko$¢: 76 cm +/- 10 %

dtugosc: 274 cm +/- 10 %

dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 874cm

szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 552cm

¢ Hamaki

Obiekt wykonany z stali i drewna zabezpieczony ocynkowaniem galwanicznym oraz lakierem
wodnym 3-warstwowym. Kolory elementdéw drewnianych TEAK. Konstrukcja przymocowana do
istniejacych drzew.

WYMIARY:

szeroko$¢: 90 cm +/- 10 %

wysoko$¢: 90 cm +/- 10 %

dtugosc: 372 cm +/- 10 %
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- montaz monitoringu
Montaz dwéch kamer na budynku Sali gimnastycznej — wg branzy elektrycznej

- budowa utwardzenia z kostki brukowej gr. 6cm
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje utwardzenia doj$¢:

Nr Opis warstwy konstrukcyjnej Grubos¢
warstwy warstwy
1. Warstwa Scieralna — kostka betonowa 6 cm

2 Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

3. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=25MPa. | 12cm

4 Warstwa ~ mrozochronna z piasku  $rednioziarnistego | 10 cm

stabilizowanego mechanicznie
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 31cm
Uwaga:

Nalezy zlikwidowac bariery architektoniczne w miejscach kolizji utwardzenia ze zjazdami oraz w
miejscach przejsc.

Krawezniki i obrzeza.

Zaprojektowano wykonanie obrzeza betonowego 6x20 -jako zabezpieczenie krawedzi opasek -
posadowionego w tawie betonowej z betonu C8/10 z "oporem”

Projektuje sie na warstwe wierzchnig nastepujace materiaty:

- dla powierzchni chodnikéw — kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, gr.6cm
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- proj. klomby

Do likwidacji przeznaczono drzewa, ktore to egzemplarze chore lub zniszczone rosngce
przypadkowo w wyniku niekontrolowanych nasadzen lub wyroste samoistnie.

Wolne tereny nalezy obsia¢ mieszankg traw gazonowych odpornych na deptanie oraz
zaprojektowanymi klombami.

W sktad zaprojektowanych klombow bedg wchodzity:

- Szatwia Omszona — Salvia Nemerosa “Caradonna” lub “Overdam” lub © Merleau rose”;

- Choina kanadyjska — Tsuga Canadiensis “Jeddeloh”;

- Miskant Chinski — Miskhantus Chinensis “Memory”.

. ZESTAWIENIE (BILANS TERENU)

powierzchnia objeta opracowaniem 16405,00m2 -100,0%
powierzchnia zabudowy:

proj. plac zabaw 638,55 m2 - 3,9%
istn. budynek ZSP 1880,00m2 -11,5%
istn. boiska sportowe 2162,25m2 -13,2%
istn. budynki 50,00m2 -0,3%
powierzchnia utwardzenia:

istniejaca 2510,00m2 -15,3%
projektowana 167,00m2 -1,0%
proj. klomby 202,00 m2 -1,2%
powierzchnia zieleni 8795,20m2 -53,6%

Na terenie objetym opracowaniem obiektami przeznaczonymi do rozbidrki sa;
- istniejaca scena wraz z fundamentami przy Zespole Szkét Podstawowych w Siemieniu oraz demontaz
urzadzen na placu zabaw

. INFORMACJE | DANE

5.1.0chrona konserwatorska

Dziatka nr 248 w miejscowosci Siemien nie zostata wpisana do rejestru zabytkow i gminnej ewidencji
zabytkdw oraz nie jest objeta nadzorem konserwatorskim. Teren objety opracowaniem nie jest objety
prawng forma ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdtczesnej oraz nie jest
pofozona w obszarze objetym ochrona przyrody zgodnie z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

5.2.Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nr 248 w miejscowosci Siemien nie jest objeta wptywem eksploatacji gorniczej.

5.3. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow i
ich otoczenia.

Projektowane obiekty, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
okre$lenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zmianami), nie zostaty zaliczone do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko.

27



W zwigzku z realizacjg projektowanych obiektow nie przewiduje sie powstania zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw obiektu i jego otoczenia.
Masy ziemne powstate w wyniku wykopdw zostang zagospodarowane we wlasnym zakresie.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

6.1 Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie obowigzujacych przepisow:

1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 z pézn.
zm.)

2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 20 lipca 2022r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2023 poz. 822)

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)
[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 2023 r. w

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563)

6.2 Zakres opracowania
Obiekty objete opracowaniem zostaty dostosowane do wymogdéw p.poz tylko ze wzgledu na
usytuowanie. Pozostate parametry nie byly rozpatrywane — poza zakresem opracowania

6.3 Informacja o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnaciji.
Podstawowe parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy proj. placu zabaw: 638,55m2
Powierzchnia zabudowy istn. boisk sportowych: 2162,25m2
Powierzchnia zabudowy istn. budynku ZSP: 1880,00 m2

6.4 Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Nie dotyczy

6.5 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy
Nie dotyczy

6.6 Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j.

Nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2007 - Atmosfery
wybuchowe.

6.7 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektéow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych ma odlegtosci dopuszczalne.

Obiekty objete opracowaniem sg zlokalizowane zgodnie z warunkami technicznymi. Nie wystepujg
zblizenia do granicy.

6.8 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczych
Istniejaca droga dojazdowa do obiektow.
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Przy obiektach objetych opracowaniem znajduje si¢ hydrant zewnetrzny przy potudniowej oraz
zachodniej granicy terenu objetego opracowaniem. Na etapie projektu nie badano jego ci$nienia jest to
poza zakresem opracowania.

6.9 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie objete opracowaniem.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.
Obiekty o prostej konstrukcji i jednoznacznym przeznaczeniu

8. Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1C ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (tj. Dz.U. 2024r. poz. 725) dokonano analizy Rozbiérka sceny i istniejacego placu zabaw
oraz budowa placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszaca, monitoringiem i zagospodarowaniem
terenu przylegtego na dziatce nr 248 w obrebie ewidencyjnym Kolonia Siemien w zakresie obszaru
oddziatywania obiektu na sasiednie nieruchomosci.
Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanych obiektéw uwzgledniono nastepujace akty
prawne:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 725 z pdzn. zmianami),
- Ustawa z dnia 09 czerwca 2022r. zmieniajgce ustawe- Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 54 z pbzn. zmianami),
- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1094 z pdzn. zmianami),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2022, poz. 1225 z p6zn. zm.) - WT

Rozbiérka sceny i istniejgcego placu zabaw oraz budowa placu zabaw wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, monitoringiem i zagospodarowaniem terenu przylegtego na dziatce nr 248 w obrebie
ewidencyjnym Kolonia Siemien wraz z niezbedng infrastrukturg mieszcza sie w catosci na terenie dziatki
248.

Odlegtos¢ obiektdw od budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na
dziatkach sasiednich umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen (§12 WT) nie powoduje objecia
tych dziatek obszarem oddziatywania

Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich (§60 WT): ze wzgledu na
odlegtosci projektowane obiekty nie ograniczajg nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich, w zwigzku z czym nie powoduje objecia tych dziatek
obszarem oddziatywania.

Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco, ani potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko — nie wyznacza sig stref ochronnych wykraczajacych poza granice dziatek
objetej inwestycja.

Projektowane obiekty nie sg zrédtem ucigzliwo$ci wykraczajacej poza granice dziatki objetej
inwestycja.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Obiekty o prostej konstrukciji i jednoznacznym przeznaczeniu
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8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1C ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(Dz.U. 2024 poz.725) dokonano analizy budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg
oraz zagospodarowaniem terenu w zakresie obszaru oddziatywania obiektu na sasiednie nieruchomosci.
Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanych obiektow uwzgledniono nastepujace akty prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 725 z pbzn. zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z p6zn.

Zmianami),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2023

r. poz. 1094 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2019, poz. 1065) - WT

Projektowane obiekty oraz obszary oddziatywania tych obiektdw mieszczg sie w catosci na terenie dziatki na
ktdrej zostaty zaprojektowane (dziatka nr ewid. 248)
Odlegtos¢ projektowanych obiektow od budynkédw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na

dziatkach sasiednich umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen (§12 WT) nie powoduje objecia tych
dziatek obszarem oddziatywania

Nastonecznienie pomieszczeh w budynkach na dziatkach sasiednich (§60 WT): ze wzgledu na odlegtosci
projektowane obiekty nie ograniczajg nastonecznienia pomieszczeni przeznaczonych na pobyt ludzi w
budynkach na dziatkach sasiednich, w zwigzku z czym nie powoduje objecia tych dziatek obszarem
oddziatywania.

Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco, ani potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko — nie wyznacza si¢ stref ochronnych wykraczajacych poza granice dziatki objetej inwestycja.
Projektowane obiekty nie sg zrédtem ucigzliwo$ci wykraczajacej poza granice dziatki objetej inwestycja.

Ocena zgodnosci z ustaleniami zawartymi w Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Planowana inwestycja tj. rozbiorka oraz budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyjete
rozwigzania w projekcie zagospodarowania terenu sg zgodne z ustaleniami zawartymi w Decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego.

Warunki i szczegbtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych, a w szczegéinym zakresie:

a)

b)

warunkow i wymogow ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
- planowane przedsiewzigcie inwestycyjne projektowac zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2023r. poz.682 z p6zn.zm.) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz,1225),
- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatek nie moze przekroczy¢ 30%,
- nieprzekraczalna przednia linia zabudowy min. 20,0m od krawedzi jezdni drogi powiatowej — dziatka nr
geod. 144,247,
ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej:
- obowigzuje ochrona drzewostanu nie owocowego — na ewentualna wycinke nalezy uzyska¢ zgode
wiasciwego organu po uprzednim dokonaniu inwentaryzacji drzew,
- realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze i leSne
zgodnie z art. 61 ust,1 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zwigzku z art.7
ust.2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2022r. poz. 2409 z
pozn.zm),
obstugi infrastruktury technicznej i komunikacja:
- zaopatrzenie w energie elekiryczng — projektowanym przytagczem zgodnie z warunkami wiasciwego
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Zaktadu Energetycznego,
- zaopatrzenie w wode — projektowanym przytaczem wodociggu gminnego,
- odprowadzenie $ciekow bytowych — projektowanym przytaczem kanalizacji gminnej,
- nieczystosci state gromadzone w pojemnikach, okresowo usuwane na wysypisko odpaddw,
- odprowadzenie wod opadowych promieniscie na wiasng dziatke,
- dziatka posiada bezpo$redni dostep do drogi publicznej — droga powiatowa dziatka nr geod. 144, 247,
d) wymagania dotyczace ochrony interesow 0séb trzecich
- planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowaé i budowac¢ w sposéb okreslony w przepisach
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac poszanowaniem wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0séb trzecich (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. ,,Prawo budowlane/ jednolity tekst Dz.U. z 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.) w tym m.in. ochrone
przed:
o pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,
o pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplej
oraz ze srodkow tacznosci,
o pozbawieniem dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,
o ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i
promieniowaniem,
o zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
- przed wystgpieniem o decyzje w sprawie pozwolenia na budowe, nalezy uzyska¢ prawo dysponowania
nieruchomos$cig w granicach niezbednych do realizacji inwestycji,
- przy opracowaniu projektu nalezy uwzgledni¢ zalecenia rozporzadzenia z dnia 25 kwietnia 2012r. Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektdw budowlanych/ Dz. U. z 2012r. poz. 463.
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PRZEKROJ UTWARDZENIA

KONSTRUKCJA CIAGOW PIESZYCH: skala: -

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BET. GR. 6CM

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

PODBUDOWA ZASADNICZNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5 MPa

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia

BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA,

budowlanego:
| MONITORINGIEM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGLEGO NA DZIALCE
NR 248
W OBREBIE EWIDENCYJNYM KOLONIA SIEMIEN
Zamawiajacy GMINA SIEMIEN
ul. Stawowa 1B
lInwestor: 21-220 Siemien
Obiekt: mata architektura, utwardzenie, plac zabaw, ogrodzenie, monitoring
Adres: ul. Koscielna 1
21-220 Siemien
dz.nr ewid. 248
obreb ewidencyjny: 0015 Kolonia Siemien, jednostka ewidencyjna: 061306_2 Siemien
Kategoria obiekt
Branza: VIl
Architektoniczna, konstrukcyjna
Wyszczegolnienie Specjalnosé Imie i nazwisko Pieczatka i podpis
PROJEKTANT BRANZY architektoniczna bez ograniczen mgf inZ. arch.
ARCHITEKTONICZNE JE;?%”:'
PROJEKTANT BRANZY Konstrukcyjna bez ograniczen Imgr inz..

SPIS TRESCI NA STRONIE

Piszczac, V. 2024r



SPIS TRESCI

Strony Nr rysunku:
1. Strona tytutowa.
2. Spis tresci.
3. Oswiadczenie projektanta
4-6. Kopie uprawnien projektantow
7-8. Kopie zadwiadczen
CZESC OPISOWA
9-34. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
CZESC RYSUNKOWA Skala
| 35. Rzut przyziemia 1:50 Rys. nr 1

Niniejszy projekt zawiera 35 stron kolejno ponumerowanych.



|. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.1. Oswiadczenia projektanta

Piszczac, maj 2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami (Dz.U. tekst jednolity
2 2024 r poz. 725 z pdzniejszymi zmianami ) oSwiadczam, Ze projekt :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, MONITORINGIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGLEGO NA DZIALCE NR 248 W OBREBIE EWIDENCYJNYM
KOLONIA SIEMIEN

Zlokalizowanej :

21-220 Siemien
dz.nr ewid. 248
obreb ewidencyjny: 0015 Kolonia Siemien, jednostka ewidencyjna; 061306_2 Siemien

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wyszczegdlnienie Specjalnosé Imig i nazwisko Pieczatka i podpis

mgr inz. arch. Jozef Dymel

PROJEKTANT BRANZY architektoniczna
upr. 11/69

ARCHITEKTONICZNEJ
PROJEKTANT BRANZY Konstrukcyjna bez ograniczen .mgr inz..
KONSTRUKCYJNEJ Zbigniew Rolak

upr. LUB/0113/POOK/13




I.1. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

I1.1. 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rozbiorka fundamentéw wraz ze sceng, demontaz starego placu zabaw z ogrodzeniem oraz budowa nowego

placu zabaw z ogrodzeniem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkot Podstawowych w Siemieniu.
Kategoria obiegu VIII

I.1. 2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest rozbidrka fundamentéw wraz ze sceng, demontaz starego placu zabaw
z ogrodzeniem oraz budowa placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszaca, monitoringiem i
zagospodarowaniem terenu przylegtego na dziatce nr 248 w obrebie ewidencyjnym Kolonia Siemien
Celem planowanej inwestycji jest przede wszystkim petniejsze wykorzystane potencjatu przestrzeni dla
poprawy jako$ci zycia uczniow, nadanie miejscu nowych funkcji spotecznych i gospodarczych.

Zakres opracowania:

- budowa placu zabaw na bezpiecznej nawierzchni trawiastej,

- budowa placu zabaw na trawie naturalnej,

- montaz matej architektury (tawki, kosze, stolik do tenisa, hamaki)

- monitoring

- budowa utwardzenia z kostki brukowej gr.6cm,

- proj. klomby

- rozbiérka fundamentéw wraz z istniejgcg sceng

I.1.3 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Plac zabaw o powierzchni 638,55m? o nawierzchni bezpiecznej trawiastej. W sktad placu
zabaw bedg wchodzity(zestawy zabawkowe, linarium, hustawka potrojna bocianie gniazdo i siedziskami
ptaskimi, hustawka wagowa, karuzela stupowa, baza, zjezdzalnia, czworo$cian gimnastyczny, bujaki,
skrzynia na zabawki, rownowaznia). Znajduje sie w potudniowej czesci terenu objetego opracowaniem.

Plac zabaw na trawie naturalnej. W sktad placu zabaw bedg wchodzity: miynskie koto-chomik;
Scianka przytulanka, labirynt, zjazd linowy. Znajduje sie w potudniowej i Srodkowej czesci terenu
objetego opracowaniem. Projektowane urzadzenia nalezy zakotwiczy¢ w projektowanym fundamencie
betonowym.

Fundamenty i scena przeznaczone do rozbiorki znajdujg sie w potudniowej cze$ci terenu
objetego opracowaniem. Zadaszenie sceny wykonane z blachy trapezowej na stupach stalowych
wysokosci 3,0m. Catkowita wysoko$¢ zadaszenia wynosi 6,0m.

I.1.4 Charakterystyczne parametry obiektu

- plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej trawiastej o powierzchni 638,55m2,
- plac zabaw na trawie naturalnej,
- budowa utwardzenia z kostki brukowej gr.6cm,
- scena przeznaczona do rozbidrki
- max wysokos¢ 6,0m;
- wysoko$¢ stupdw 3,0m;



- max wymiar fundamentu sceny 8,6m x 10,0m;
- fundamenty przeznaczone do rozbiorki
- max wymiary w rzucie 19,55m x 30,72m

I1.1.5. Opis rozbiérki istniejacej sceny wraz z fundamentami

Sposob prowadzenia robét rozbiérkowych

Przed przestapieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenie terenu
rozbiorki - wygrodzi¢ przed dostepem osdb postronnych i oznakowaé o grozacym niebezpieczenstwie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP dla tego typu robot.

Rozbidrka odbywac sie bedzie metodg tradycyjng w nastepujacej kolejnosci:

- Rozbiodrka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich
Rozbiorke prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku okapu
Budynek pokryty blachg trapezowa.

- Rozbiorka wiezby dachowe;

W pierwszej kolejnosci dokona¢é demontazu tat z desek rozpoczynajac od kalenicy i posuwajgc sie w dét.
Nastepnie zdemontowac krokwie z rownoczesnym usunieciem stempli. Transport krokwi na ziemie z uwagi na ich
dtugosc¢ i cigzar powinien odbywac sie za pomocg wyciagu. Nastepnie dokona¢ demontazu jetek i ptatwi. W
nastepnej kolejnosci zdemontowa¢ murtaty. Drewno zesktadowac.

- Rozbiorka fundamentéw i podmurdwek

Dokonac¢ rozbiorki Scian fundamentowych oraz fundamentéw. Nalezy je odkopa¢, nastepnie rozbi¢ za pomocg
sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowaé i wywiez¢. Powstaty w wyniku rozbiorki dét po zabudowie
zniwelowa¢ poprzez wypetnienie gruboziamistym piaskiem z zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe ok.
20cm zasypac¢ gruntem rodzimym

Wytyczne prowadzenia robot

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
stosowne uprawnienia oraz do$wiadczenie przy tego typu robotach. Gruz nalezy wywozi¢ na biezaco, nie
dopuszczajgc do jego nadmiernego gromadzenia na sktadowisku tymczasowym. Inne materiaty poddawaé
selekcji na biezaco i mozliwie szybko usunaé lub zagospodarowaé. Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢
kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed przypadkowym wypadnieciem z pojazdu, oraz czysto$¢ kot
pojazdéw. Materialy uzyskane z rozbiorki nalezy utylizowaé (wywoz na wysypisko, przekaza¢ do firm
likwidujgcych materiaty szkodliwe dla $rodowiska itp.). Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegaé
obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP i p.poz., do wykonywania rob6t mozna stosowac jedynie narzedzia
bedace w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbidrkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze
wzgledu na specyfike robdt rozbiérkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszg zosta¢ dodatkowo
przeszkoleni w zakresie BHP. Do robét rozbidrkowych mozna przystapi¢ po uprawomocnieniu sie decyzji o
pozwoleniu na rozbiérke oraz zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia, co najmniej 7 dni wcze$niej, wraz z dotaczong
deklaracjg kierownika budowy.

Warunki bezpieczefistwa prowadzenia robét: Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na stosowanie przez
pracownikdw zabezpieczen chronigcych ich przed upadkiem z wysoko$ci miedzy innymi szelek bezpieczenstwa z



linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementow konstrukcji, aktualnie nie rozbieranych. Przed
przystapieniem do rob6t rozbiorkowych wskazane jest dokonanie w sasiadujacym budynku komisyjnego
przegladu i spisanie protokotow zawierajacych opis stanu technicznego budynku, a ewentualne uszkodzenia
stwierdzone przed rozbiorka udokumentowaé opisowo i fotograficznie. Po zakonczeniu wszystkich robét
rozbidrkowych teren nalezy oczysci¢, zniwelowa¢ oraz uzupetni¢c humus i trawe, jezeli w trakcie dokonywane;
rozbiorki zostaty uszkodzone jakie$ inne elementy otoczenia lub budynku to wykonawca jest zobowigzany je
naprawi¢ na wtasny koszt.

Uwagi dodatkowe: Materiat rozbiérkowy powinien by¢ usuniety bezpo$rednio po rozbiorce, bez nadmiernego
gromadzenia go w rejonie rozbiérki. Roboty rozbiérkowe moga by¢ prowadzone wytgcznie po zabezpieczeniu
terenu przed dostepem os6b nieupowaznionych. Teren prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy ogrodzié i
oznakowaC. Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych na zewnatrz budynku nalezy przy wietrze
przekraczajagcym 10 m/s wstrzymac roboty. Prowadzenie prac rozbidrkowych o zmroku jest zabronione. Podczas
prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych przepisow BHP. Wszystkie
prace rozbidérkowe muszg by¢ bezwzglednie wykonywane z uwzglednieniem potozenia sieci zewnetrznych celem
unikniecia ich uszkodzenia badz zerwania. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce musza by¢ zabezpieczeni w
sprzet ochrony osobistej, a przy pracach na wysokosci w szelki bezpieczenstwa. Krawedzie dachu, obrzeza
wykop6w muszg by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi. Przerwy w pracy nalezy urzadzaé o tej samej porze
dla wszystkich pracownikow prowadzacych rozbiérke. Stanowczo zabrania sie pracy robotnikow pod
nieobecno$¢ na placu budowy osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster). Na
terenie rozbidrki nalezy ustawi¢ tablice ostrzegawczo — informacyjne o tematyce BHP.

Zagospodarowanie odpadéw: Wszystkie wytworzone odpady zostang przekazane specjalistycznej firmie
posiadajacej koncesje do utylizacji i zagospodarowania zgodnie z Ustawg o odpadach.

Zabrania sie skladowania elementow z rozbiorki i gruzu w miejscu rozbiorki - nalezy je sktadowaé na
wyznaczonym do tego celu placu na terenie dziatki lub w poblizu w uzgodnieniu z inwestorem.

Segregacja odpaddw, transport, utylizacja
Elementy z rozbidrki segregowa¢ celem poprawnej utylizacji po zakonczeniu rozbiorki odzyskujac surowce
wtdrne.

Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Do zagrozerh mogacych wystapi¢ podczas wykonywania robét rozbidrkowych naleza:

- roboty ziemne ktére mogg uszkodzi¢ uzbrojenie podziemne,

- praca na wysokosci podczas wykonywania rozbiérki dachu,

- prace zwigzane z transportem wewnetrznym, pionowym materiatéw pochodzacych z rozbiérki.

Przy pracach rozbiorkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy w robotach budowlanych. Przed  przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy  wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie
potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatow
z rozbiérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z
zakresem i kolejno$cig wykonania prac rozbiorki budynku. W celu zapewnienia bezpieczerstwa rob6t
rozbiorkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno si¢ zabezpieczy¢
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych
przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzyé w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice, a
wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiérce stale utrzymywaé w dobrym stanie.

Pracownicy dopuszczeni do pracy bedg posiadac:

- aktualne badania lekarskie,

- 0dziez ochronng i $rodki ochrony osobistej



- uprawnienia do obstugi powierzonych maszyn i urzadzen,

- przeszkolenie BHP obejmujace zapoznanie z podstawowymi przepisami BHP

- przeszkolenie stanowiskowe w zakresie: (informacja o zagrozeniach na budowie, informacja o oznakowaniu i
prowadzeniu robdt, postepowania w razie wystapienia zagrozenia, wypadku lub pozaru, zasady wykonywania
pracy i postepowania w sytuacjach awaryjnych)

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazenie w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecie dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Przy  robotach  rozbidrkowych  nalezy  uwzgledni¢ wptyw  warunkéw  atmosferycznych  na
bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, Sniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na wysokich
konstrukcjach, nalezy je jednak przed opuszczeniem placu rozbidrki zabezpieczy¢ przed zawaleniem.
Zgodnie z wymaganiami bhp wszyscy robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce fundamentu oraz pracujacy na
wysokosci powyzej 4m, nalezy zabezpieczy¢ pasami zabezpieczajacymi ich przed upadkiem na ziemie, na linach
umocowanych do trwatych elementéw. Znajdujace sie w poblizu rozbieranej wiezby dachowej budynek
uzytecznosci publicznej, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejécia i
przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robét rozbiorkowych powinno sie zabezpieczy¢, a obejscia i objazdy
wyraznie oznakowac.

Roboty elektryczne wykonywa¢ w stanie beznapieciowym . W trakcie prac rozbidrkowych nie przewiduje sie
ciecia elementéw stalowych przy pomocy palnikéw acetylenowych — ewentualne ciecia stali wykonywac
przy pomocy urzadzen elekirycznych do ciecia stali przy jednoczesnym ostonieciu materiatow palnych przed
iskrzeniem.

W obrebie prac rozbiérkowych nalezy zapewni¢ podreczny sprzet gasniczy tj. min. 2 gasnice proszkowe
GP-4ABC i koc gasniczy oraz tablice z telefonami alarmowymi do stuzb ratowniczych.

Uwagi koricowe

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznym i wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym. Nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych
przez instytucje nadzorujace, a w szczegolnosci nalezy przestrzega¢ zalecen Nadzoru Budowlanego i innych
witasciwych urzedow. Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania si¢ z dokumentacjg oraz w czasie
prowadzenia prac, nalezy niezwtocznie i na biezaco wyjasnia¢ z autorem projektu. Zmiany w projekcie dozwolone
sq jedynie za zgoda jego autora.

1.1.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne

W poziomie posadowienia projektowanych elementéw, oraz utwardzenia wystepuja

-gleba i nasyp niebudowlany: grunty stabonosne,

- grunty mineralne niespoiste: - piasek drobny( miejscami zagliniony), p. $redni i p. gruby, bedace w
stanie co najmniej $rednio zageszczonym: grunty nosne,

- grunty mineralne spoiste: piasek gliniasty i glina piaszczysta konsystencji tp1: grunty nosne.

Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym znajduje sie na poziomie 4,6 m ppt.

Badany teren lezy na pograniczu wzgérza zbudowanego z glin zawatowych- z niewielkim pagérem
kemu zbudowanego z piaskow.



W obszarze badan wystepujg proste warunki gruntowe, gdyz wystepujace pod niewielkim nasypem
warstwy gruntu mineralnego mimo zréznicowania litologicznego, sg jednorodne genetycznie zalegajace
poziomo, nieobejmujace mineralnych gruntow stabonosnych i gruntéw organicznych, przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

I1.1.7 Liczba lokali uzytkowych
Nie dotyczy

I.1.8 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Obiekty o prostej budowie. Obiekty nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska. Obiekty nie bedg miat
wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, oraz innych emisji zapachdw, emisji pytowych i
ptynnych. Nie przewiduje sie instalowania urzadzen wprowadzajgcych drgania i hatas oraz
wytwarzajgcych  promieniowanie jonizujgce oraz pole elekromagnetyczne. W zwigzku z
funkcjonowaniem obiektow bedg powstawaty odpady komunalne w ilosci 1m3 na miesigc, odbi6r
odpaddw przez Gminny Zaktad Komunalny. Obiekty nie sg szkodliwe dla $rodowiska naturalnego.
Zastosowana technologia wykonania powoduije, ze sg ekologiczne w budowie i eksploatacji. Obiekty nie
wywierajg negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan , powierzchnig¢ ziemi i stosunki wodne.
Powierzchnia ziemi zostanie uporzadkowana i poprawi sie jej estetyka otoczenia obiektow. Gleba oraz
wody powierzchniowe i podziemne nie zostang zanieczyszczone ani skazone przez inwestycje.
Projektowane obiekty nie generujg ucigzliwosci, wykraczajacej poza teren objety opracowaniem,
powodowanej przez promieniowanie, zapylenie, hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne.

W nawigzaniu do powyzszego opisu nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.

I1.1.9 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemdéw dostawy energii opartych na energii za zrodet odnawialnych,
Kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe

Nie dotyczy

I1.1.10 Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

I.1.11 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowalno-instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

1.1.11.1. Opis projektowanych zmian i zakres robdt

e Plac zabaw na nawierzchni bezpiecznej trawiastej
Powierzchnia 638,55m?

Urzadzenia zlokalizowane na placu zabaw:
- zestawy zabawkowe,



- linarium,

- hustawka potrojna bocianie gniazdo i siedziskami ptaskimi,
- hustawka wagowa,

- karuzela stupowa,

- baza,

- Zjezdzalnia,

- czworo$cian gimnastyczny,

- bujaki,

- skrzynia na zabawki,

- rownowaznia

Nawierzchnia w ksztatcie kratownicy wykonana z granulatu gumowego SBR oraz kleju
poliuretanowego.

Sposdéb montazu:

Gotowe elementy nalezy ukftada¢ recznie na réwnym, stabilnym podtozu. W przypadku
niestabilnych gruntéw zaleca sie wykonanie min. 10cm warstwy konstrukcyjnej z kruszywa o frakcji 0,5-
16mm pod nawierzchnig oraz nastepnie na kruszywie ok S5cm warstwy zyznej ziemi. Laczenie poprzez
wykorzystanie odpowiednio uformowanych gumowych zaczepow rozmieszczonych na krawedziach
kratek. Po instalacji wypemi¢ nalezy jq zyzng ziemig w celu wysiania trawy. PozostatoSci ziemi na
elementach nawierzchni usung¢ poprzez zamiatanie.

Prace powinny by¢ wykonane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +3°C oraz przy
braku opadow atmosferycznych.

Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagana grubo$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkéw z
wysokosci.

Uwagi:

- elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu majg stuzy,

- na nawierzchni nie moga znajdowac sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktore przy nadepnigciu
na nie mogg powodowac uszkodzenie nawierzchni,

- nalezy systematycznie usuwac pojawiajace sie na nawierzchni zabrudzenia i $mieci,

- unika¢ zabrudzen olejem, emulsjq asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni,

- nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, deskorolkach, rowerach, motorgach, quadach
itp.,

- nie dopuszcza¢ do sytuacji, aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie, np. poprzez nieprawidtowe
wyprofilowanie podioza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podtozu
przepuszczalnym,

- do gruntownego czyszczenia nalezy stosowac bezttuszczowy aktywny detergent, w zadnym wypadku
nie wolno stosowaé srodkéw zracych, na bazie chloru, rozpuszczalnikéw ani materiatéw Scierajacych,

- nie nalezy ustawiaC bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach, chodzi¢
po niej w butach na szpilkach, w korkach itp.



¢ Plac zabaw zlokalizowany na trawie naturalnej

Urzadzenia zlokalizowane na placu sprawnosciowym:
- miynskie koto — chomik,

- labirynt,

- $cianka przytulanka,

- zjazd liniowy.

I.1.11.2. Zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjnego
Przytacza kanalizacyjne, wodociagowe, elektryczne

W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje sie zmiany zapotrzebowania na wode oraz
ilosci odprowadzanych Sciekow oraz zuzycia energii elekirycznej. Istniejace przytacza pozostajg w
niezmienionej formie.

l11.1.12 Dane dotyczacy warunkéw ochrony pozarowej

l1.1.12.1 Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepiséw:

[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 z pbzn.
zm.)

2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2023 poz. 822)

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563)

l11.1.12.2 Zakres opracowania
Obiekty objete opracowaniem zostaty dostosowane do wymogoéw p.poz tylko ze wzgledu na
usytuowanie. Pozostate parametry nie byly rozpatrywane — poza zakresem opracowania

l.1.12.3 Informacja o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie
kondygnaciji.
Nie dotyczy

l11.1.12.4 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyka pozaréw przyjetych do
celow projektowych

Nie przewiduje sie przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo.

10



I11.1.12.5 Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Nie dotyczy

l1.1.12.6 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny sie¢ otwiera¢ na
zewnetrz pomieszczen

Nie dotyczy

l11.1.12.7 Informacja o podziale strefy pozarowej
Nie dotyczy

11.1.12.8 Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej podziatu.
Nie dotyczy

l.1.12.9 Informacje o klasie odpornosci ogniowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Nie dotyczy

l1.1.12.10 Informacje wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozenia wybuchem
Nie wystepujg materiaty wybuchowe oraz zagrozenia wybuchem.

l11.1.12.11 Informacje o warunkach strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie
Nie dotyczy

l11.1.12.12 Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu stosowania
Nie dotyczy

l.1.12.13 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiagzaniach przewidzianych
do tych dziatan oraz dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Istniejaca droga dojazdowa do obiektow.

Przy obiektach objetych opracowaniem znajduje sie hydrant zewnetrzny przy potudniowej oraz
zachodniej granicy terenu objetego opracowaniem. Na etapie projektu nie badano jego cinienia jest to
poza zakresem opracowania.

l11.1.12.14 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

11



Obiekty objete opracowaniem sg zlokalizowane zgodnie z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego. Nie wystepujg zblizenia do granicy.

l.1.12.15 Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie objete opracowaniem

IV.1.13 Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych
Projektowane obiekty dostosowane sg dla 0sob niepetnosprawnych, wejscie z poziomu terenu.

V.1.14 Uwagi koncowe

- Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,

atestow higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i

Polskich Norm

- Przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in. temperatura
otoczenia i wilgotnos¢ podbudowy)

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaSwiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Parametry techniczne nawierzchni zostaty okreslone na tyle precyzyjnie aby gwarantowac uzyskanie
wiasciwych parametréw obiektu i jednocze$nie dopuszczajg do zastosowania kilka produktéw roznych
producentéw, zgodnie z warunkami wynikajacymi z art. 29 ustawy Prawo zamowien publicznych

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora

jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.04.02.1994r.)

- Wykonawca jest zobowigzany do przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (przez
uprawnionego geodete);

- Inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg do

Wydziatu Geodezji i Kartografii;

- Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac;

- Wykonawca po zakonczeniu inwestycji jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi

instrukciji uzytkowania w oparciu o wytyczne producentéw;

INSTRUKCJE !

1. Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych obiektow.

2. Projekt architektoniczna - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne nieScisto$ci nalezy
konsultowac z projektantem.

3. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych
parametrach technicznych.

4. W miejscach powstawania niewielkich roznic terenowych nalezy ksztattowa¢ skarpy o maksymalnym
nachyleniu 30%.
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5. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac, a powierzchnie niezagospodarowane
obsiac trawa.

6. Zagospodarowanie terenu nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie spowodowa¢ pogorszenia
stosunkéw wodnych na gruntach sasiednich oraz zachowac urzadzenia melioracyjne.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES RpB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka fundamentéw wraz ze scena, demontaz starego placu zabaw
z ogrodzeniem oraz budowa nowego placu zabaw z ogrodzeniem wraz z zagospodarowaniem terenu
przy Zespole Szkot Podstawowych w Siemieniu.
Kategoria obiektu: VIII
Obiekt realizowany bedzie w systemie tradycyjnym.
Kolejnos¢ wykonywanych robét:

e zagospodarowanie placu budowy

e roboty budowlano — montazowe

e roboty wykoniczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren objety niniejszym opracowaniem, stanowi otaczajace budynki szkoty tereny

sportowo- rekreacyjne. Dziatka Inwestora objeta opracowaniem posiada ksztatt wielokata.
Teren dziatki ze spadkiem w kierunku wschodnim. Dostepnos¢ komunikacyjna zlokalizowana
od poétnocnej granicy dziatki za pomoca istniejacych zjazdow.

Obecnie w terenie objetym opracowaniem znajduje sie budynek Zespotu Szkdt Podstawowych,
boisko o nawierzchni asfaltowej, boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej oraz istniejacy
plac zabaw wraz z ogrodzeniem przeznaczony do demontazu.

Na terenie objetym opracowaniem obiektami przeznaczonymi do rozbiérki sa;

- istniejgca scena wraz z fundamentami przy Zespole Szkdt Podstawowych w Siemieniu.

3. ELEMENTY _ ZAGOSPODAROWANIA _ TERENU KTORE MOGA  STWARZAC  ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA LUDZI | ZDROWIA

Nie wystepujq elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy zagospodarowa¢ plac budowy. Gtéwny realizator
inwestycji obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcOw przestrzegania przepisow
prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegolnosci:

e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy

e urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow



Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby ogrodzony
lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢
min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢

i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy
powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wdzkdw i taczek oraz pochyinie,
po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkoéw wigkszych niz
10%. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oSwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokoSci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 459 w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkoéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest
zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych robét budowlanych, o
ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024 poz.725 z
pézn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegdInosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:
a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0 m
4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:
e upadek pracownika z wysoko$ci.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysoko$ci co najmniej 1,0 m od
poziomu podiogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
e pozostawione otwory w Scianach
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktore powinne by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokoSci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie srodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.
4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:



e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoSci przy wykonywaniu
rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg
do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczna,.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysoko$ci
1,0 m.

Rodzaje prac szczegdlnie niebezpiecznych:
e praca na wysokosci powyzej 5,0 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZ.ENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania
przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do
wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, obejmujacego w
szczegbInosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatéw budowlanych i terenéw produkcji pomocnicze;
budowy,

6) wiasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robot, przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczegdinosci wykonanie dodatkowej kondygnaciji, oraz nowych konstrukcji dachu
jak i wykonywanie docieplenia $cian zewnetrznych budynkéw, nalezy stosowaé rusztowania z
pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz stosowanie paséw lub szelek
bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow i narzedzi, nalezy do rusztowan od strony
zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesic tabliczki informujgce

przechodniéw o mozliwo$ci powstania przedmiotowego zagrozenia.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

e niewtadciwa ogoina organizacja pracy

e niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

e niewtasdciwy stan czynnika materialnego

e niewtadciwe wykonanie czynnika materialnego

e wady materiatowe czynnika materialnego

e niewtadciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

o dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

6.1 Roboty na wysokosci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i
demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z
wysokosci.



