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3.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Piszczac, czerwiec 2024r.  

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

(tj. Dz.U. 2024 poz. 725) oświadczam, że projekt : 

 

 

zlokalizowanego na dz. ewid. 141, 142 w ob. ewid. 0015 Kolonia Siemień  

wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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ograniczeń 
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21-530 Piszczac  
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II.  OPIS TECHNICZNY  

1. Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny: 

- instalacji c.o., 

- instalacji wod.-kan.,  

- instalacji hydrantowej p.poż., 

- technologii źródła ciepła w oparciu o pompę ciepła glikol/woda, 

w rozbudowywanym i modernizowanym budynku użyteczności w m. Kolonia Siemień, 

gm. Siemień, pow. parczewski, woj. lubelskie.   

 

2. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora, 

- uzgodnienia z Inwestorem, 

- obowiązujące  przepisy i normy,  

- literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu, 

- inwentaryzacja budowlana, 

- branża architektoniczna i konstrukcyjna niniejszego opracowania,  

 

3. Ogólna charakterystyka obiektu  

 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek parterowy 

niepodpiwniczony. Budynek z salami zajęć, salą konferencyjną, pomieszczeniami 

szatniowymi, biurowymi, węzłami sanitarnymi oraz technicznymi i pomocniczymi.  

 

4. Opis rozwiązań projektowych – technologia źródła ciepła.  

4.1 Ogólny opis rozwiązań projektowych   

 

Układ grzewczy oparty będzie na projektowanej pompie ciepła typu solanka-woda 

oraz istniejącym źródle ciepła. Projektuje się pompę ciepła o mocy min. 42,8 kW 

(jednostka dwusprężarkowa) określonej dla B0/W35 wg. EN14511, lub równoważnej.  

Projektowana pompa ciepła będzie pracowała na potrzeby c.o. i c.w.u. budynku.  

Projektowana instalacja pompy ciepła będzie usytuowana w pomieszczeniu maszynowni 

zlokalizowanym na poziomie piwnicy istniejącej części budynku.   

 

Do wytwarzania i magazynowania ciepłej wody użytkowej przewidziano 

pojemnościowy podgrzewacza wody o pojemności 750dm3.  

Dla ochrony przed rozwojem bakterii Legionella na regulatorze należy ustawić przegrzew 

instalacji c.w.u. (min. 70°C), realizowany za pomocą wbudowanej w podgrzewacz grzałki 

elektrycznej.  

W celu wyrównania obciążenia pompy zaprojektowano zbiornik buforowy o  

pojemności 950dm3. Sterowanie pompą ładowania zasobnika buforowego za pomocą 
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czujnika temperatury umieszczonego w górnej części bufora.  

Sterowanie pracą pompy ciepła (zasileniem bufora c.o.) w funkcji temperatury 

zewnętrznej (krzywa grzewcza). Czujnik temperatury zewnętrznej zamontować na 

północnej ścianie budynku w połowie wysokości, nie niżej niż 2,5 m nad poziomem 

terenu, z dala od źródeł zakłócających pomiar temperatury (okna, drzwi). 

W celu stałego odpowietrzania należy zastosować odpowietrzniki automatyczne w 

ilości niezbędnej do prawidłowego odpowietrzenia układu. Do usuwania zanieczyszczeń i 

osadów z instalacji zaprojektowano filtry siatkowe. 

Dolne źródło pomp ciepła oparte będzie na 10 sondach gruntowych o długości  99m 

każda. Sondy łączone zostaną w studni połączeniowej. Wejście rurociągów dobiegowych 

(od studni połączeniowych do obiektu) do budynku wykonać poprzez otwór w ścianie 

budynku. Przejście przez ścianę zabezpieczyć rurą ochronną. 

System grzewczy będzie zabezpieczony przed wzrostem ciśnienia za pomocą zaworów 

bezpieczeństwa oraz naczyń przeponowych. 

Pompy ciepła będą wyposażone w automatykę sterującą projektowanym układem 

wg. schematu technologicznego. Przepływ czynnika po stronie źródła dolnego i źródła 

górnego zapewnią pompy obiegowe. 

W celu włączenia istniejącego źródła ciepła do projektowanego układu źródła ciepła 

należy zastosować zawór mieszający oraz czujnik temperatury na wspólnym rurociągu 

zasilającym. W istniejącym źródle ciepła zastosować czujnik temperatury wpięty do 

automatyki pompy ciepła. Sterowanie załączaniem istniejącego źródła ciepła poprzez 

automatykę pompy ciepła.    

 

Szczegółowe rozwiązania instalacji źródła ciepła – wg. schematu technologicznego. 

 

4.2 Pompa ciepła 

Źródłem ciepła dla budynku będzie gruntowa pompa ciepła. 

Charakterystyka zaprojektowanej pompy ciepła:  

 Typ pompy: glikol/woda,  

 Miejsce ustawienia: wewnętrzne,  

 Regulator (z czujnikiem temp. zewnętrznej) pompy ciepła – sterowanie układem 

wg. schematu technologicznego,  

 Max. temperatura na zasilaniu – min. 60°C, 

 Elektroniczne urządzenie łagodnego rozruchu, 

 Moc pompy min. 42,8 kW dla B0/W35 (wg. EN 14511 lub równoważnej), 

- znamionowy przepływ objętościowy (wg. EN 14511 lub równoważnej): 

- obieg pierwotny: 6 500 dm3/h, 

- obieg wtórny: 7 360 dm3/h,    

 

Pompa ciepła przewidziana do zasilenia instalacji centralnego ogrzewania oraz 

przygotowania c.w.u. 
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 znamionowa moc cieplna instalacji c.o.: min. 42,8 kW, 

 temperatura obiegu ład. zasobnika buforowego: 55°C, 

 temperatura obiegu ład. podgrzewacza c.w.u.: 60°C, 

 

Układy sygnalizacyjne, sterownicze i pomiarowe przewidziane do zainstalowania 

w przedmiotowej instalacji zapewnić mają: 

 regulację temperatury wody instalacyjnej – centralnego ogrzewania 

w funkcji temperatur zewnętrznych; 

 zmniejszenia lub zwiększenia w wybranych przedziałach czasowych pracy 

instalacji pompy ciepła; 

 uruchomienie stanów alarmowych w przypadku jn: 

 przekroczenie ciśnienia maksymalnego oraz spadku ciśnienia poniżej 

minimalnego w dolnym źródle  

Zabezpieczenie przed spadkiem ciśnienia w źródle dolnym stanowi 

czujnik ciśnienia przekazujący dane do sterownika pompy ciepła.  

 przekroczenia temperatury max. pracy pompy ciepła 

Pompę ciepła należy montować na równym, stabilnym i nośnym podłożu wg. 

wytycznych producenta.  

 

 4.3 Obiegi grzewcze instalacji  

Instalację podzielono na następujące obiegi grzewcze: 

 Obieg nr 1 – obieg dolnego źródła. Przepływ czynnika wymuszony będzie 

za pomocą pompy obiegowej regulowanej elektronicznie, zasilanie 

1x230V/50Hz.  

Pompa nr 8. Pompa przeznaczona do pracy z mieszanką glikolu.   

Punkt pracy pompy: Q=6,5m3/h, H=7,5m. 

 

 Obieg nr 2 – obieg ładowania zasobnika buforowego. Przepływ wody 

grzejnej wymuszony będzie za pomocą pompy obiegowej regulowanej 

elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz.  

Pompa nr 9. Punkt pracy pompy: Q=7,36m3/h, H=3,5m. 

 

 Obieg nr 3 – obieg instalacji c.o. Przepływ wody grzejnej wymuszony 

będzie za pomocą pompy obiegowej regulowanej elektronicznie, zasilanie 

1x230V/50Hz.  

Pompa nr 16 Punkt pracy pompy: Q=4,3m3/h, H=5,6m. 

Zaprojektowano trójdrogowy zawór mieszający (24.1) Kvs=16; DN32.  

Pozostałe parametry zaworu: 

- ciś. max. – PN10, 

-  max. temperatura medium: +110oC, 

- korpus zaworu – mosiądz 
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Zawór sterowany za pomocą siłownika 3 punktowego, 230 V AC, czas 

obrotu 120s.  

 

 Obieg nr 4 –obieg ładowania podgrzewacza c.w.u. – do wymiennika ciepła 

Przepływ wody grzejnej wymuszony będzie za pomocą pompy obiegowej 

regulowanej elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz.  

Pompa nr 17.1. Punkt pracy pompy: Q=5,6m3/h, H=5,1m. 

 

 Obieg nr 5 –obieg ładowania podgrzewacza c.w.u. – za wymiennikiem 

ciepła. Przepływ wody grzejnej wymuszony będzie za pomocą pompy 

obiegowej regulowanej elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz.  

Pompa nr 17.2. Punkt pracy pompy: Q=5,6m3/h, H=3,6m. 

Pompa przeznaczona do pracy w układach c.w.u. 

 

 Obieg nr 6 – cyrkulacja c.w.u. Przepływ wody grzejnej wymuszony będzie 

za pomocą pompy obiegowej regulowanej elektronicznie, zasilanie 

1x230V/50Hz.  

Pompa nr 18. Punkt pracy pompy: Q=0,5m3/h, H=2,0m. 

Pompa przeznaczona do pracy w układach c.w.u.  

 

Pompa ładowania zasobnika buforowego sterowana sterownikiem pompy ciepła w 

funkcji temperatury zewnętrznej oraz temperatury w zbiorniku. Pompa cyrkulacyjna c.w.u 

sterowana sterownikiem pompy – sterowanie czasowe i temperaturowe. Pompa obiegowa 

dolnego źródła sterowana sterownikiem pompy ciepła w funkcji temperatury zewnętrznej i 

temperatury w zbiorniku buforowym.  

Pompa obiegowa c.o. sterowane w funkcji temperatury zewnętrznej.  

 

4.4 Dolne źródło ciepła 

Dolne źródło pomp ciepła zostało przyporządkowane do dobranej pompy ciepła, o 

mocy cieplnej przy parametrach B0/W35oC min. 42,8kW, określonych wg. EN 14511 lub 

równoważnej. Moc chłodnicza przy parametrach B0/W35oC ok. 34,2kW, określonych wg. 

EN 14511 lub równoważnej.  

Jako dolne źródło pomp ciepła przewidziano gruntowe pionowe wymienniki  

w postaci 10 sond wykonanych do głębokości 99m p.p.t. Rurociągi wykonać w postaci 

sond U z rurociągów PEHD100 RC 40x3,7mm, PN12,5. Odwierty zlokalizowano na 

terenie zielonym – szczegółowe usytuowanie wg. części rysunkowej opracowania.  

Po zakończeniu prac związanych z dolnym źródłem teren doprowadzić do stanu 

istniejącego. 

Projektuje się obieg dolnego źródła składający się z 10 odwiertów włączonych do 

studni zbiorczej. Posadowienie studni wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Studnia 

będzie wyposażona w kolektory (zasilający i powrotny) oraz zawory odcinające i 

rotametry na każdej z przyłączanych sond gruntowych.  
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Jako przewody dobiegowe pomiędzy studnią a budynkiem zastosowano rurociągi 

PEHD100 RC 90x5,4 PN 10. 

Odwierty rozmieszono w rozstawie co 8 m na działce Inwestora - zgodnie z planem 

sytuacyjnym. 

Wszystkie prace związane z dolnym źródłem pompy ciepła wykonać zgodnie z 

wytycznymi producenta zastosowanych rur. Projektowane rurociągi prowadzić min. 20-40 

cm poniżej strefy przemarzania, rurociągi dobiegowe układać w odległości nie mniejszej 

niż 70-80 cm od siebie i od innych rurociągów.  

Ponadto należy  zwrócić  szczególną  uwagę  przy  wypełnieniu  pierścienia  

otworu, aby przeprowadzić w sposób kompletny, bez ubytków i przestrzeni gazowych. 

Wypełnienie wykonać płynną masą wypełniającą.  

Czynnikiem transportującym ciepło będzie roztwór 34% (objętościowo) glikolu 

propylenowego - temperatura krystalizacji –15oC. 

Otwory wiertnicze do głębokości min.40m wykonać z zastosowaniem rur 

osłonowych.   

Szczegółowe rozwiązanie otworów wiertniczych wg. operatu geologicznego 

stanowiącego odrębne opracowanie.  

 

4.5 Urządzenia zabezpieczające    

4.5.1 Instalacja dolnego źródła ciepła   

Instalację zaprojektowano w układzie zamkniętym ze zbiorczym naczyniem 

przeponowymi przeznaczonymi do zamkniętych instalacji grzewczych. Zabezpieczenie 

przed wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu bezpieczeństwa. Zabezpieczenie przed zbyt 

niskim ciśnieniem czynnika za pomocą czujnika ciśnienia.   

 

4.5.1.1 Naczynie przeponowe (3)  

Obliczenia naczynia przeponowego:  

)( minmax

minmax

ppp

pp
VV

p

n





 
3dm  

V = 2,40 m3  - pojemność instalacji 

ΔV = 0,015*2,4=36 dm3 

 

Pp – początkowe, bezwzględne ciśnienie w naczyniu wzbiorczym Pp=1,5 bara 

(nadciśnienie 0,5 bara), 

Pmin –bezwzględne najniższe ciśnienie robocze Pmin=Pp+0,5 = 2 bary 

Pzb – bezwzględne ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa Pzb = 3 bary 

Pmax –bezwzględne maksymalne ciśnienie w instalacji w temperaturze 30oC  Pmax.=Pzb- 0,5 

= 2,5 bara  

 

Vn=240dm3  

 

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności użytkowej Vu=300dm3.  
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4.5.1.2 Zawór bezpieczeństwa (5)  

- ciśnienie przed zaworem   - p1 = 0,3 MPa 

- ciśnienie za zaworem   -  p2 = 0 MPa 

- ciepło parowania przy p1   - r = 1774,7 kJ/kg 

- współczynnik wypływu dla pary   -   = 0,67 

- współczynnik wypływu dla cieczy   -  c = 0,40 

- max. wydajność cieplna   -           Q=65 kW 

 

m=3600 (Q/r) = 3600 (65/1774,7) = 131,85 kg/h 

Dla zaworu bezpieczeństwa do= 20 mm (R1') 

 

16,314
4

2014,3

4

22

0 






d

Az


 mm2      

25,0
1,03,0

1,00

1,0

1,0

1

2 










p

p
  < 543,0kr    

 

jeżeli kr  to 1K2   

1K  odczytane z monogramu; 535,01 K  

 

Dla pary wodnej: 

)1,0(10 121  pAKKm zz   

 

44,450)1,03,0(16,31467,01535,010 zm  kg/h > 131,85 kg/h 

 

Dla wody: 

  )(03,5 21 ppAm zcz
  

111811043)03,0(16,3144,003,5 zm  kg/h > 131,85 kg/h 

Dobrano zawór bezpieczeństwa R 1’, do=20 mm, po=3 bar.  

 

4.5.2 Instalacja górnego źródła ciepła   

Instalację zaprojektowano w układzie zamkniętym ze zbiorczym naczyniem 

przeponowym przeznaczonym do zamkniętych instalacji grzewczych.  

Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu bezpieczeństwa.  

 
4.5.2.1 Naczynie przeponowe (11)  

Doboru naczynia przeponowego dokonano w programie komputerowym 

producenta urządzenia. Doboru urządzenia dokonano w oparciu o normę PN-EN-12828 

lub równoważną.  

Na podstawie obliczeń dobrano naczynie przeponowe o pojemności użytkowej 

Vu=80 dm3, 6 bar, z przyłączem R1’x1’ i rurą wzbiorczą drw=20mm.  
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4.5.2.2 Zawór bezpieczeństwa (6)   

- ciśnienie przed zaworem   - p1 = 0,3 MPa 

- ciśnienie za zaworem   -  p2 = 0 MPa 

- ciepło parowania przy p1   - r = 2133 kJ/kg 

- współczynnik wypływu dla pary   -   = 0,67 

- współczynnik wypływu dla cieczy   -  c = 0,4 

- moc pompy ciepła   - Q=65 kW  

 

m=3600 (Q/r) = 3600 (65/2133) = 109,7 kg/h 

Dla zaworu bezpieczeństwa do= 20 mm (R1’) 

 

16,314
4

2014,3

4
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
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
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1,03,0
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1,0

1,0

1

2 










p

p
  < 543,0kr    

 

jeżeli kr  to 1K2   

 

1K  odczytane z monogramu; 535,01 K  

 

Dla pary wodnej: 

)1,0(10 121  pAKKm zz   

 

44,450)1,03,0(16,31467,01535,010 zm  kg/h > 109,7 kg/h 

 

Dla wody: 

  )(03,5 21 ppAm zcz
  

76,108552,983)03,0(16,3144,003,5 zm  kg/h > 109,7 kg/h 

Dobrano zawór bezpieczeństwa R1’, do=20 mm, po=3 bar.  

 

4.5.2.3 Zawór bezpieczeństwa (7)  

- ciśnienie przed zaworem   - p1 = 0,3 MPa 

- ciśnienie za zaworem   -  p2 = 0 MPa 

- ciepło parowania przy p1   - r = 2133 kJ/kg 

- współczynnik wypływu dla pary   -   = 0,67 

- współczynnik wypływu dla cieczy   -  c = 0,4 

- max. Wydajność cieplna   - Q=65 kW  

- pojemność bufora   -  V=0,95m3 

 

Dobór wg UDT: 
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m=3600 (Q/r) = 3600 (65/2133) = 109,7 kg/h 

 

Dla zaworu bezpieczeństwa do= 20 mm (R1’) 
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


p

p
  < 543,0kr    

 

jeżeli kr  to 1K2   

 

1K  odczytane z monogramu; 535,01 K  

 

Dla pary wodnej: 

)1,0(10 121  pAKKm zz   

 

44,450)1,03,0(16,31467,01535,010 zm  kg/h > 109,7 kg/h 

Dla wody: 

  )(03,5 21 ppAm zcz
  

76,108552,983)03,0(16,3144,003,5 zm  kg/h > 1097 kg/h 

 

Dobór wg. PN-B/02414:1999 (lub równoważnej) 

VM  44,0  

 

V = 950 dm3 

M=0,44*0,95=0,42
s

kg
 

Dla zaworu bezpieczeństwa d = 20 mm (R1’) 

 

do=54*(M/αc*(p1*ρ)1/2)1/2= 54*(0,42/0,4*(3*983,2)1/2)1/2= 12,85 mm < 20 mm 

 

Dobrano zawór bezpieczeństwa R1’, do=20 mm, po=3 bar.  

 

4.6 Wymiennik ciepła (19) 

   Zaprojektowano wymiennik płytowy o następujących parametrach  

moc wymiennika         min. 63,6kW, 

temperatura zasilania/powrotu – strona pompy ciepła   60/50 oC, 

temperatura zasilania/powrotu – strona c.w.u.   57/47 oC, 

medium:         woda/woda 
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Pozostałe  parametry wymiennika:  

- typ przepływu – przeciwprądowy/jednoprzepływowy,  

- sposób łączenia płyt wymiennika: lutowane,  

- wymiennik izolowany cieplnie za pomocą dwóch części z pianki izolacyjnej pokrytej 

aluminium, łączonych na zamknięcia zapinające. Izolacja pochodząca od producenta 

wymiennika.  

 

Wymiennik zabezpieczono za pomocą zaworów bezpieczeństwa: 

- po stronie pompy ciepła – zawór (20.1) R1’, do=20 mm, po=3 bar,  

- po stronie c.w.u. – zawór (20.2) R1’, do=20 mm, po=6 bar, 

 

 

 

4.7 Stacja uzdatniania i uzupełniania (13) 

Zaprojektowano stację uzdatniania i uzupełniania zładu o następujących parametrach: 

- dedykowana do kotłowni o zaprojektowanej mocy 

- czas napełniania zładu - <4h, 

- natężenie przepływu – 0,7 m3/h, 

- ciśnienia robocze (min./max.) – 1,4 – 8,0 bar, 

 

Stacja wyposażona w komplet zaworów odcinających oraz zawór uzupełniania zładu.  

W celu pomiaru ilości wody zużywanej na cele uzupełniania zładu należy zastosować 

wodomierz JS 1,5 DN15 (14) 

 

4.8  Przygotowanie c.w.u. 

Na podstawie danych uzyskanych od Inwestora zaprojektowano  zasobnik ciepłej 

wody o pojemności 1000 dm3. Zaprojektowano zasobnik stalowy emaliowany.  

 

Parametry zaprojektowanego zasobnika: 

- pojemność zasobnika: 750 dm3,  

- otwór montażowy grzałki elektrycznej, 

- maksymalna dopuszczalna temperatura CWU: 95°C 

- dopuszczalne ciśnienie pracy: 10 bar  

- anoda tytanowa, 

- otwór rewizyjny, 

- stopy umożliwiające wypoziomowanie zasobnika, 

- tuleja czujnika temperatury – 2 szt, 

- izolacja fabryczna o gr. min. 50mm, 

- termometr,  

 

Zasobnik c.w.u. należy zabezpieczyć przed wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu 

bezpieczeństwa i naczynia przeponowego. 
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 Zaprojektowano naczynie (23) o następujących parametrach:  

- ciśnienie max. – min. 10 bar, 

- max. temp. pracy – min. 70oC,  

- pojemność Vn = min. 100dm3 

 

Należy zastosować zawór (22) o ciśnieniu otwarcia 6 bar, 3/4”, d0=14mm.  

 

4.9 Reduktor ciśnienia (15) 

Ciśnienie spoczynkowe przed zaworem bezpieczeństwa (zabezpieczenie 

podgrzewacza ciepłej wody) może przekroczyć 80% jego ciśnienia otwarcia, dlatego 

należy zamontować reduktor ciśnienia z.w.  

Zaprojektowano reduktor ciśnienia o następujących parametrach: 

-  możliwość regulacji nastawy,  

- ciśnienie wejściowe – max. 25 bar, 

- ciśnienie wyjściowe – 1,5 – 6 bar, 

- temperatura pracy – max. 70oC, 

- wyposażenie dodatkowe: manometr 

 

Nastawa reduktora ciśnienia max. 4,2 bar. W przypadku ustawienia wyższej 

wartości ciśnienia należy dokonać korekty obliczeń naczynia przeponowego (23).  

 

4.10  Zawór mieszający na wspólnym rurociągu zasilającym (24.2). Włączenie ist. 

źródła ciepła.  

W celu włączenia istniejącego źródła ciepła do projektowanego układu należy 

zastosować zawór mieszający oraz czujnik temperatury w ist. źródle. Czujnik oraz zawór 

wpiąć do automatyki sterującej pompy ciepła.   

Zaprojektowano trójdrogowy zawór mieszający (24.2) Kvs=16; DN32.  

Pozostałe parametry zaworu: 

- ciś. max. – PN10, 

-  max. temperatura medium: +110oC, 

- korpus zaworu – mosiądz 

Zawór sterowany za pomocą siłownika 3 punktowego, 230 V AC, czas obrotu 120s.  

 

4.11 Zabezpieczenie przeciwpożarowe   

 

Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy pomieszczenia źródła ciepła 

należy wykonać jako przejścia p.poż. o  klasie odporności ogniowej przegrody.  

4.12 Rurociągi i armatura 

Rurociągi w maszynowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu, 

zgodnie z normą PN-80/H-74219 lub równoważną, łączonych przez spawanie.  

Przewody w kotłowni powinny być mocowane do ściany lub stropu za pomocą uchwytów 
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lub wsporników.  

Rurociągi poziome prowadzić ze spadkiem 5‰ w kierunku źródła ciepła. 

Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć za pomocy odpowietrzników 

automatycznych z zaworem stopowym. Rurociągi prowadzić w sposób zapewniający 

wysokość przejścia min. 2,0m. Z podgrzewacza, bufora, pompy ciepła oraz naczyń 

przeponowych wykonać odwodnienia. Przewody odwadniające sprowadzić do kratki 

ściekowej.  

Przewody stalowe czarne i konstrukcje wsporcze instalacji należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie przez: 

 czyszczenie powierzchni stalowych, ręcznie lub mechanicznie szczotkami 

stalowymi do 2° czystości wg PN-70/H-97052 

 dwukrotne pomalowanie powierzchni farbą do gruntowania ftalowo-

silikonową przeciwrdzewną czerwoną tlenkową odporną na temperatury 

ciągłe do 200°C. 

Średnice poszczególnych rurociągów oraz ich lokalizację podano w części 

rysunkowej opracowania.  

4.13 Izolacja rurociągów 

Rurociągi grzewcze prowadzone w maszynowni izolować otuliną z wełny skalnej 

pokrytej zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną. Przewody wody zimnej 

zaizolować termicznie otuliną z pianki polietylenowej o grubości min. 13mm. 

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami). 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu przewodów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać 

do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. Płaszcz izolacji należy oznaczyć kolorami umownymi w 

zależności od rodzaju czynnika wg wymagań normy PN-70/N-01270/03 lub równoważnej. 

4.14 Wykonawstwo, próby i odbiory 

Podczas robót należy przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych.  

Wykonanie robót montażowych, próby i odbiory na podstawie „Warunków 
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Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.” Wszystkie materiały, urządzenia i elementy 

muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Elementy 

stosowane w instalacji ciepłej i zimnej wody muszą posiadać atest higieniczny.  

Po zakończeniu robót a przed przystąpieniem do prób należy rurociągi i urządzenia 

przepłukać. Płukanie można uznać za zakończone jeśli analiza spuszczonej wody nie 

wykazuje więcej zanieczyszczeń jak 5mg/l. Następnie należy instalację poddać próbom 

szczelności. Próbę należy przeprowadzić przed przyłączeniem naczynia wzbiorczego i 

zaworów bezpieczeństwa. 

Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze poniżej 

0°C. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić odpowiednio 

uzdatnioną wodą w stacji uzdatniania. Na 24 godziny (gdy temperatura jest wyższa od 

+5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności, instalacja w kotłowni powinna być 

napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać 

starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń 

przewodów, dławnic zaworów i innych przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść 

ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej podłączonej w najniższym jej 

punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór 

zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o 

zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar przy 

zakresie do 10 bar dla ciśnienia próbnego 6 bar. Próbę szczelności instalacji wodnej należy 

przeprowadzić pod ciśnieniem wyższym o 2 bary od maksymalnego ciśnienia roboczego. 

Czas trwania próby minimum 30 minut. 

 Dla instalacji c.o. ciśnienie próbne wynosi 6 bar. 

 Dla instalacji wody ciepłej i zimnej w kotłowni ciśnienie próbne wynosi 

10bar. 

Próba szczelności zostaje uznana za pozytywną jeżeli po podniesieniu ciśnienia 

instalacji do ciśnienia próbnego nie wystąpią przecieki i roszenie, szczególnie na 

połączeniach, a przez 30 minut ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż 2 %. Z 

badania należy sporządzić protokół, określający ciśnienie próbne i wynik badania oraz 

wskazanie jakiej części instalacji dotyczyło. 

Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych 

usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji i po 

przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej. Próbę szczelności zładu na 

gorąco należy przeprowadzić po podłączeniu urządzeń zabezpieczających i uruchomieniu 

źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika 

grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem 

do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu 

co najmniej 3 doby. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin 

wszystkich połączeń, uszczelnień, armatury itp.; wszystkie zauważone nieszczelności i 

inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli instalacja nie 
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wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych 

odkształceń. W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy po 

próbie szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację 

dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności 

eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3 dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w 

zładzie nie przekroczy 0,1% jego pojemności. 

Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa przeprowadzić przez zwiększenie 

ciśnienia wody w instalacji o 10 % w stosunku do ciśnienia początku otwarcia zaworu. 

Sprawdzenie elementów automatyki przeprowadzić dla parametrów maksymalnych 

temperatury. 

Z przeprowadzonych prób i badań należy przeprowadzić protokoły.  

Kotłownię należy wyposażyć w gaśnicę proszkową grupy B i C (6kg) 

dokumentację techniczno-ruchową, instrukcję eksploatacyjną, niezbędne schematy 

instalacyjne w formie tablic, podstawowe zasady funkcjonowania i sposób obsługi, a także 

instrukcję na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych. 

 

4.15 Wytyczne branżowe   

Roboty budowlane i sanitarne 

 Wykonać przekucia i przebicia w przegrodach budowlanych pod prowadzenie 

rurociągów, 

Roboty elektryczne 

 Instalacja elektryczna musi spełniać wymagania właściwe dla pomieszczeń 

wilgotnych i gorących 

 Urządzenia elektryczne powinny być zabezpieczone instalacją przeciwporażeniową 

 Przewody i urządzenia należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi 

 Wykonać zasilenie elektryczne urządzeń zamontowanych w pomieszczeniu źródła  

ciepła – wg. branży elektrycznej opracowania, 

 Wykonać dla maszynowni rozdzielnię elektryczną z wyłącznikiem głównym oraz z 

przewidzianym gniazdkiem dla oświetlenia na napięcie bezpieczne 24 V i gniazdko 

narzędziowe 230 V. 

 Zaprojektować oświetlenie maszynowni zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony 

IP-65. 

4.16 Zalecenia eksploatacyjne. Pozostałe uwagi.  

 Kotłownię eksploatować zgodnie z aktualnymi przepisami prawa 

 Dokonywać okresowych przeglądów urządzeń zgodnie z DTR oraz przepisami 

prawa 

 Wykonawca kotłowni zobowiązany jest do uzyskania odbioru UDT wszystkich 

urządzeń co do których istnieje taki obowiązek z mocy obowiązujących przepisów 
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prawa.  

 

4.16. Zestawienie materiałów  

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW MASZYNOWNI 

L.p.  
OZNACZ. NA 

SCHEMACIE  
Nazwa  Jed. miary  Ilość  

1 1.1; 1.2; 10 

Pompa ciepła o mocy min. 42,8kW - przy B0/W35 (wg. EN 

14511 lub równoważnej) z automatyką sterującą oraz czujnikiem 

ciśnienia dolnego źródła, czujnikiem temp. zewnętrznej 

kpl. 1 

2 2, 26.1 

Zasobnik buforowy wody grzewczej o poj. 950dm3  

z odpowietrznikiem i czujnikiem temperatury.  

Zbiorniki buforowe z króćcami nie mniejszymi niż DN50.  

kpl. 1 

3 3 Naczynie przeponowe Vn=300 dm3, PN6 z przyłączem R1'x1' kpl. 1 

4 4 
Studnia zbiorcza dolnego źródła, Φ1000,  

10 sekcyjna z zaworami odcinającymi i rotametrami  
kpl. 1 

5 5, 6, 7 Zawór bezpieczeństwa membranowy po=3 bar, R 1’, do=20mm  kpl. 3 

6 8 
Pompa obiegowa dolnego źródła. Punkt pracy Q=6,5m3/h, 

H=7,5m 
kpl. 1 

7 9 
Pompa obiegowa górnego źródła. Punkt pracy Q=7,36m3/h, 

H=3,5m 
kpl. 1 

8 11 Naczynie przeponowe Vn=80 dm3, PN6 z przyłączem R1'x1' kpl. 1 

9 12 Zbiornik uzupełniający na glikol o poj. 15dm3 kpl. 1 

10 13 Stacja uzdatniania i uzupełniania wody  kpl. 1 

11 14 Wodomierz JS 1,5 DN15 kpl. 1 

12 15 Reduktor ciśnienia z manometrem kpl. 1 

13 16.1 Pompa obiegowa instalacji c.o. Punkt pracy Q=4,3m3/h, H=5,6m kpl. 1 

14 17.1 
Pompa obiegowa ładowania zasobnika c.w.u. - po stronie 

technologicznej. Punkt pracy Q=5,6m3/h, H=5,1m 
kpl. 1 

15 17.2 
Pompa obiegowa ładowania zasobnika c.w.u. - po stronie inst. 

c.w.u. Punkt pracy Q=5,6m3/h, H=3,6m 
kpl. 1 

16 18 Pompa cyrkulacyjna c.o. Punkt pracy Q=0,5m3/h, H=2m kpl. 1 

17 19 Płytowy wymiennik ciepła o mocy min. 63,6kW kpl. 1 

18 20.1 Zawór bezpieczeństwa membranowy po=3 bar, R 1’, do=20mm  kpl. 1 

19 20.2 Zawór bezpieczeństwa membranowy po=6 bar, R 1’, do=20mm  kpl. 1 

20 21, 26.2 
Zasobnik c.w.u. o poj. 750dm3 z grzałką elektryczną o mocy min. 

4kW, anodą tytanową i czujnikiem temperatury  
kpl. 1 

21 22 Zawór bezpieczeństwa membranowy po=6 bar, R 3/4’, do=14mm  kpl. 1 

22 23 Naczynie przeponowe Vn=100 dm3, PN10 z przyłączem R1' kpl. 1 

23 24.1, 24.2 
Zawór mieszający KVs 16m3/h, DN32 

 
kpl. 2 

24 25 Termostatyczny zawór mieszający Kvs 3,5m3/h, 50-75OC, G 1 ¼’ kpl. 1 

25 
26.3, 26.4,  

26.5, 26.3 
Czujnik temperatury kpl. 4 

26 M Manometr tarczowy (0-6bar) kpl. 10 

27 TM Termomanometr (0-100st.C, 0-6bar) kpl. 4 

28 T  Termometr (0-100st.C) kpl. 5 
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29   Zawór odcinający DN65 szt.  10 

30   Zawór odcinający DN50 szt.  16 

31   Zawór odcinający DN40 szt.  2 

32  Zawór odcinający DN32 szt.  1 

33   Zawór odcinający DN25 szt.  1 

34   Zawór odcinający DN20 szt.  22 

35   Zawór zwrotny DN65 szt.  2 

36   Zawór zwrotny DN50 szt.  5 

37   Zawór zwrotny DN25 szt.  1 

38  Zawór zwrotny DN20 szt.  1 

39   Filtr siatkowy DN65 szt.  2 

40   Filtr siatkowy DN50 szt.  3 

41   Filtr siatkowy DN20 szt.  1 

42   Zawór spustowy dolnego źródła DN25 szt.  2 

43  Zawór spustowy DN20 szt. 4 

44   
Odpowietrznik - ilość niezbędna do prawidłowego odpowietrzenia 

układu 
kpl. 1 

45   Rura dolnego źródła PEHD100 RC 40x3,7 m 2300 

46   Rura dolnego źródła PEHD100 RC 90x5,4 m 20 

47   Glikol dm3 2400 

 

5. Opis rozwiązań projektowych – instalacja c.o. 

5.1.  Charakterystyka instalacji  

 

Zaprojektowano instalację grzewczą podłogową, wodną. Instalację c.o. obliczono 

na temperaturę pracy 40/30°C. Instalacja zostanie wykonane z rur PP-R oraz PE-RT. 

 

5.2. Ogrzewanie podłogowe   

 

Rozprowadzenie instalacji ogrzewania podłogowego zgodnie z częścią rysunkową 

projektu. Instalację ogrzewania podłogowego wykonać z zastosowaniem mat 

systemowych zgodnie z wytycznymi producentów oferowanych rozwiązań.  

Podział posadzki grzewczej dylatacjami wymaga potwierdzenia i weryfikacji na 

etapie wykonywania projektu wnętrz i układu posadzki. W każdym pomieszczeniu należy 

zamontować elektroniczny czujnik temperatury wewnętrznej połączony i sterujący 

zaworem regulacyjnym zamontowanym na danej pętli grzewczej ogrzewania 

podłogowego. Każdą pętlę grzewczą należy wyposażyć w zawór regulacyjny oraz 

rotametr. Rozdzielacze wyposażyć w odpowietrzniki. Rozdzielacze zasilający i powrotny 

lokalizować we wspólnej szafce podtynkowej.  

 

5.3. Rurociągi i armatura 

 

Instalację (w obrębie pomieszczenia źródła ciepła) wykonać z rur stalowych 

zaciskanych ze stali węglowej, ocynkowanych zewnętrznie Trob = 110oC, Pmax = 1,6 
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MPa. Rurociągi dobiegowe do rozdzielaczy wykonać z rur PP-R, Tmax = 90°C Pmax = 

1,0 MPa.  

Pętle ogrzewania podłogowego wykonać z rur PE-RT z osłoną antydyfuzyjną, 

Tmax = 90°C Pmax = 0,8 MPa. 

 

Rurociągi w obrębie maszynowni oraz dobiegowe do rozdzielaczy zaizolować 

cieplnie. Izolację należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-02421 lub 

równoważnej, oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

(wraz z późń. zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie.  

Rury dobiegowe do rozdzielaczy i do grzejników prowadzić w warstwie posadzki.  

Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach 

ochronnych, umożliwiające swobodne przemieszczanie przewodów w ścianach lub 

stropach. Przejścia przez stropy i ściany określone jako granice oddzielenia pożarowego 

należy wykonać jako ognioszczelne. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem wypełnić 

materiałem plastycznym, niepowodującym uszkodzeń przewodów. W tulejach nie mogą 

znajdować się żadne połączenia przewodów.  

 Przewody mocować za pomocą uchwytów  i obejm systemowych proponowanych 

przez producenta rurociągów dostosowanych do rodzaju materiału, średnicy i parametrów 

pracy. Stosować kompletne obejmy i uchwyty metalowe ze stali ocynkowanej z elastyczną 

wkładką tłumiąca drgania i dźwięki, takie elementy pełnią również rolę punktów 

przesuwnych i stałych. Ilość uchwytów i obejm zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI. 

 Przy montażu należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą kompensację wydłużeń.  

W najniższych punktach załamań sieci rurociągów zapewnić możliwość spuszczenia wody 

z instalacji. W punktach najwyższych zapewnić odpowietrzenie.  

 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 

w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej 

zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości 

działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 

wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 

podparć. Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają 

dodatkowego zamocowania. 

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji. Armatura 

spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w 

złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w 

zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie 

powodującego zanieczyszczenia wody. 
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Do regulacji ciśnień w instalacji przewidziano regulatory różnicy ciśnień 

utrzymujące stałą różnicę ciśnienia w zakresie dP = 20 – 60 kPa montowane na 

rurociągach powrotnych, łączone kapilarą z zaworami równoważącymi z odwodnieniem, 

montowanym na zasilaniu. Nastawy zaworów zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

W celu uzyskania optymalnych warunków pracy przed i za zaworem stosować odcinki 

proste o długości min 1,5 x Dn.  

 

Średnice poszczególnych rurociągów oraz ich lokalizację podano w części 

rysunkowej opracowania.  

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu przewodów, i 

przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokołem odbioru.  

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać 

do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. Płaszcz izolacji należy oznaczyć kolorami umownymi w 

zależności od rodzaju czynnika wg wymagań normy PN-70/N-01270/03. 

 

 5.5. Izolacja 

Rurociągi w obrębie maszynowni oraz dobiegowe do rozdzielaczy zaizolować 

cieplnie. Izolację należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-02421 lub 

równoważnej, oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

(wraz z późń. zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie.  

 

„Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach 

centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), 

instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania 

minimalne określone w poniższej tabeli: 

Lp. 

 

 Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubość izolacji 

cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 

2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 

3 

 

 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 

 

 równa średnicy wewnętrznej 

rury 

4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 

5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez  1/2 wymagań z poz. 1-4 
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 ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów  

6 

 

 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, 

ułożone w komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 

użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  9 mm 

8 

 

 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 

wewnątrz izolacji cieplnej budynku)  

 40 mm 

 

9 

 

 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na 

zewnątrz izolacji cieplnej budynku)  

 80 mm 

 

10 

 

 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 

wewnątrz budynku2) 

 50 % wymagań z poz. 1-4 

 

11 

 

 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 

zewnątrz budynku2) 

 100 % wymagań z poz. 1-4 

 

Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła 

niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna”. 

      

 

Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokołem odbioru. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 

cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów  

na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

     Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta  

i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 

zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 

niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie 

rozprzestrzenianie się ognia. 

Oznaczenia rurociągów wykonać zgodnie z PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania 

rurociągów. 

 

5.6. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 

Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu 

montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 

Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 
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5.7. Próby i odbiory 

Podczas robót należy przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych.  

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy muszą posiadać świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Elementy stosowane w instalacji ciepłej i 

zimnej wody muszą posiadać atest higieniczny.  

Po zakończeniu robót, a przed przystąpieniem do prób należy rurociągi i 

urządzenia przepłukać. Płukanie można uznać za zakończone jeśli analiza spuszczonej 

wody nie wykazuje więcej zanieczyszczeń jak 5mg/l. Następnie należy instalację poddać 

próbom szczelności.  

 

Przepłukaną instalację należy poddać próbie szczelności przy pomocy zimnej 

wody. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” na ciś. robocze +0,2 MPa,  lecz co 

najmniej na 0,6 MPa przy zachowaniu wymagań z Warunków Technicznych.  

 

Próby i odbiory techniczne należy wykonać zgodnie z: 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru COBRTI Instal, 

- Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń, 

- Obowiązującymi przepisami,    

 

Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze poniżej 0oC. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. 

Płukanie prowadzić do momentu, aż stężenie zanieczyszczeń będzie mniejsze niż  

5,0mg/dm3. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić 

odpowiednio uzdatnioną wodą. Na 24 godziny (gdy temperatura jest wyższa od +5oC) 

przed rozpoczęciem badania szczelności, instalacja powinna być napełniona wodą zimną i 

dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich 

elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławić zaworów i innych 

przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowości zładu do 

podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy 

ręcznej tłokowej podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w 

zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr 

tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia 

próbnego i działce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar dla ciśnienia próbnego 6 

bar. Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych 

usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji i po 

przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej. Próbę szczelności zładu na 
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gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy 

najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 

parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie 

gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 3 doby. Podczas próby 

szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, 

armatury itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną ewentualnych kompensatorów; 

wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się 

za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 

ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych odkształceń. W celu zapewnienia 

maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy po próbie szczelności na gorąco 

zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację 

taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3 

dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% jego 

pojemności. Po zakończeniu prób instalację należy zaizolować termicznie.  

 

5.8. Kurtyna powietrzna 

W celu ograniczenia strat ciepła poprzez bezpośredni napływ zimnego powietrza z 

zewnątrz w pomieszczeniu nr 1 (komunikacja) należy zamontować kurtynę powietrzną.  

 

Zaprojektowano kurtynę powietrzna o następujących parametrach: 

- typ: nagrzewnica elektryczna, 

- 3 stopniowy regulator obrotów, 

- magnetyczny czujnik drzwiowy wraz z szafką przekaźnikową,  

- szerokość kurtyny: 2,0m, 

- zasięg nadmuchu: 3,5m,  

- max. strumień przepływu powietrza: 2300m3/h (bieg III),  

- nagrzewnica elektryczna 4,0kW,  

- 230V, 50Hz, 1x230V, 50Hz 

- max. pobór prądu: 17,3 A grzałki, 0,8 A wentylator 

- max. temp. pracy: 30oC, 

- klasa izolacyjności F, IP20, 

- wbudowane zabezpieczenie termiczne z funkcją wychładzania grzałek.  

 

Wbudowany regulator obrotów umożliwia: 

- manualną 3-stopniową regulację wydajności,  

- nastawę trybu pracy 

 

Sterowanie pracą urządzenia względem temperatury lub otwarcia drzwi na jednym z 

trzech biegów wentylatora. 

 

 

W celu ograniczenia strat ciepła poprzez bezpośredni napływ zimnego powietrza z 

zewnątrz w pomieszczeniu nr 4 (komunikacja) należy zamontować kurtynę powietrzną.  
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Zaprojektowano kurtynę powietrzna o następujących parametrach: 

- typ: nagrzewnica elektryczna, 

- 3 stopniowy regulator obrotów, 

- magnetyczny czujnik drzwiowy wraz z szafką przekaźnikową,  

- szerokość kurtyny: 1,5m, 

- zasięg nadmuchu: 3,5m,  

- max. strumień przepływu powietrza: 2300m3/h (bieg III),  

- nagrzewnica elektryczna 3,0kW,  

- 230V, 50Hz, 1x230V, 50Hz 

- max. pobór prądu: 13 A grzałki, 0,8 A wentylator 

- max. temp. pracy: 30oC, 

- klasa izolacyjności F, IP20, 

- wbudowane zabezpieczenie termiczne z funkcją wychładzania grzałek.  

 

Wbudowany regulator obrotów umożliwia: 

- manualną 3-stopniową regulację wydajności,  

- nastawę trybu pracy 

 

Sterowanie pracą urządzenia względem temperatury lub otwarcia drzwi na jednym z 

trzech biegów wentylatora. 

 

Wytyczne montażowe 

 Kurtynę zamontować w pozycji poziomej nad otworem drzwiowym. Zachować 

minimalną odległość kurtyny od sufitu zalecaną przez producenta urządzenia.  

 

Wytyczne elektryczne  

- wg. branży elektrycznej opracowania.   

 

Wytyczne eksploatacyjne 

- urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, 

- nie wolno umieszczać na urządzeniu, żadnych przedmiotów 

- urządzenie musi podlegać okresowym przeglądom (zgodnie z zaleceniami producenta), 

- przy nieprawidłowej pracy urządzenia należy go niezwłocznie wyłączyć. 

    

5.9.  Wytyczne branżowe  

 

Wytyczne p.poż.  

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 

klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów,  

- izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny być wykonane 

w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia,  
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- wszystkie produkty powinny posiadać certyfikat lub deklarację zgodności dopuszczające  

do stosowania ich w budownictwie.  

 

Wytyczne BHP 

- wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,  

-  montaż urządzeń i armatury musi być przeprowadzony przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, 

- osoby obsługujące i konserwujące muszą być przeszkolone pod względem 

obowiązujących przepisów BHP, 

- zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR 

urządzeń oraz zasadami BHP,  

 

Zalecenia eksploatacyjne 

- w pomieszczeniach należy utrzymywać temperatury opisane w części rysunkowej,  

- wodę z instalacji spuszczać tylko w wyjątkowych sytuacjach,  

-  w przypadku awarii wodę z instalacji usuwać tylko do najbliższego zaworu 

odcinającego,  

- instalacja powinna być szczelna, a woda w instalacji zgodna z normą PN-93/C-4607  

oraz z wytycznymi producenta pompy ciepła oraz pozostałych urządzeń,  

 

W pomieszczeniach wskazanych w części rysunkowej przewidzieć indywidualne 

sterowanie temperaturą wewnętrzną. W tym celu w miejscu wskazanym przez Inwestora 

zamontować sterownika z funkcją pomiaru temperatury, sterujący zaworami 

termostatycznymi zamontowanymi na powrocie każdej pętli grzewczej obsługiwanego 

pomieszczenia. Przewidzieć kablową komunikację pomiędzy modułem sterującym 

wewnętrznym a modułem wykonawczym zaworów termostatycznych w skrzynce 

rozdzielaczowej.    

 

Wytyczne budowlane 

- wykonać otwory w ścianach na przejścia przewodów poziomych 

 

Wytyczne elektryczne 

- przewidzieć komunikację kablową pomiędzy sterownikiem instalacji c.o. (sterowniki we 

wskazanych pomieszczeniach) a modułem wykonawczym w szafce rozdzielaczowej.  

 

6. Opis rozwiązań projektowych – instalacja wod.-kan.  

6.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji technologicznej (ścieki z 

części gastronomicznej budynku) 

 

Instalację kanalizacji wykonać z rur i kształtek PVC kielichowych o złączach 

uszczelnianych pierścieniami gumowymi. Przewody kanalizacyjne układać w posadzce 

oraz w bruzdach ściennych ze spadkiem minimum i=2%.  
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Kanał odpływowy włączony zostanie do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego.  

Przejście kanalizacji pod elementami konstrukcyjnymi budynku w rurze osłonowej 

stalowej 219,1x6,3mm.     

Piony kanalizacyjne PCV110 zostaną wyprowadzone ponad dach budynku i zakończone 

wywiewkami kanalizacyjnymi PCV160. Na każdym pionie zamontować rewizję PCV110 

nad posadzką najniższej kondygnacji. Przewidzieć rewizję – drzwiczki rewizyjne 

umożliwiające dostęp do pionu.  

Odgałęzienia przewodów odpływowych należy wykonać za pomocą trójników o kącie 

rozwarcia nie większym niż 45O.  

Przewody kanalizacyjne prowadzić poniżej przewodów wodociągowych, grzewczych, 

elektrycznych. Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od prowadzonych 

równolegle przewodów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz przewodów instalacji c.o. 

powinna wynosić minimum 0,1m. Rurociągi prowadzone w bruzdach powinny mieć 

wokół siebie wolną przestrzeń oraz zostać zabezpieczone przed tarciem o ścianę bruzdy. 

Bezpośrednie zamurowanie w bruździe jest niedopuszczalne. Zakrycie bruzd powinno 

nastąpić dopiero po przeprowadzonych próbach.   

W miejscach przejść przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane założyć 

tuleje ochronne. Przejścia przez ściany konstrukcyjne w przepustach przeciwpożarowych. 

Przejście pionów przez stropy między kondygnacyjne wykonać w mufach 

przeciwpożarowych. Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach 

ochronnych. Tuleje ochronne wypełnić materiałem plastycznym o tej samej odporności 

ogniowej co przegroda. Średnica wewnętrzna tulei ochronnej min. 5 cm większa od 

średnicy zewnętrznej rury kanalizacyjnej. Tuleje ochronne przechodzące przez strop 

powinny wystawać ok. 3cm powyżej podłogi. W tulei ochronnej nie mogą znajdować się 

żadne połączenia przewodów.   

Na głównych przewodach odpływowych wykonać rewizje kanalizacyjne z dostępem z 

poziomu posadzki. Wykończenie rewizji uzgodnić na etapie projektu wykończenia wnętrz.  

 

Mocowanie przewodów kanalizacyjnych należy wykonać za pomocą uchwytów lub 

obejm. Powinny one mocować przewody pod kielichami.  

Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych: 

- dla średnicy: 50-110 mm  rozstaw co 1,0m 

- dla średnicy: >110 mm  rozstaw co 1,25m 

Minimalna ilość uchwytów przewodów pionowych wynosi: 

- 1 uchwyt nieprzesuwny na kondygnację 

- 1 uchwyt przesuwny na kondygnację. 

 

W pomieszczeniu sanitarnym oraz porządkowym wykonać wpusty podłogowe.  

Lokalizacja pionów, poziomów oraz podejść kanalizacyjnych, rewizji wraz z opisem 

średnic oraz spadkami pokazano na rzucie instalacji.   

 

Montaż przyborów sanitarnych 
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Przybory sanitarne montować bezpośrednio do przegrody budowlanej zapewniając 

możliwość właściwego użytkowania i łatwego demontażu. Miski ustępowe wyposażyć  

w urządzenia spłukujące.  

 

Przybory sanitarne należy zabezpieczyć syfonem kanalizacyjnym z minimalnym 

zamknięciem wodnym 50mm.   

Wpusty wyposażyć w syfon kanalizacyjny z minimalnym zamknięciem wodnym 50mm. 

Stosować wpusty z wyjmowanym syfonem oraz kratką ze stali nierdzewnej.  

Posadzkę w pomieszczeniach montażu wpustów wyprofilować ze spadkiem w kierunku 

wpustu.  

Średnice podejść kanalizacyjnych do przyborów sanitarnych pokazano na rzucie instalacji 

kanalizacyjnej.  

 

6.2. Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji 

Budynek zasilany będzie w wodę z istniejącej instalacji wodociągowej.  

Projektuje się rury z polietylenu sieciowanego PEX/Al/PEX PN16 na złączki 

zaciskowe. Łączenie rurociągów bezpośrednio przy armaturze za pomocą łączników 

gwintowanych. Bezpośrednie podłączenie armatury czerpalnej należy wykonać przy 

pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym.  

Przewody wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych i w podłodze,  natomiast  

podejścia pod armaturę sanitarną wykonać w bruzdach ściennych.  

Przewody pionowe oraz prowadzone w bruzdach mocować do przegród za pomocą 

uchwytów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przewody rozprowadzające w podłodze układać w rurach osłonowych (w peszlu). 

Rury przewodowe w rurach osłonowych powinny być ułożone w sposób swobodny. 

Prowadzenie rur linią falistą zapewniającą samokompensację instalacji  Przewody układać 

należy na warstwie styropianu grubości 1 cm, następnie należy ułożyć pozostały styropian 

i zalać betonem o grubości min. 4 cm. Przewody podejść zimnej i ciepłej wody dodatkowo 

mocować przy punktach poboru. Przewody w bruzdach prowadzić w otulinie w taki 

sposób aby przy wydłużeniach cieplnych powierzchnia przewodu zabezpieczona była 

przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją zakrywający. Zakrycie bruzdy po dokonaniu 

odbioru częściowego instalacji. Przewody prowadzić co najmniej 0,1m od rurociągów 

cieplnych.  

Rurociągi zaizolować termicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Należy zapewnić możliwość opróżnienie instalacji poprzez spuszczenie wody lub 

przedmuchanie jej sprężonym powietrzem.    

Przewody wodny prowadzone w ścianach zewnętrznych zabezpieczyć przed 

zamarzaniem i wykraplaniem wilgoci poprzez zastosowanie izolacji cieplnej.  

Przejścia instalacji przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Tuleja 

ochronna powinna być rurą tworzywową o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 

rury przewodowej o co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową oraz o co 

najmniej 1 cm przy przejściu przez strop. Przestrzeń pomiędzy rurami wypełnić materiał 

trwale plastycznym.  
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Wysokość montażu armatury czerpalnej zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI.   

Po zamontowaniu instalacji należy poddać ją próbie szczelności przy ciśnieniu  

1,5 x większym od roboczego; nie większym jednak niż ciśnienie maksymalne 

poszczególnych elementów systemu. Próbę przeprowadza się jako wstępną i zasadniczą. 

Podczas próby wstępnej należy w okresie 30 min. wytworzyć dwukrotnie ciśnienie próbne 

w odstępach 10 min. Po ostatnim uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej, w okresie 

następnych 30 min. ciśnienie nie powinno się obniżyć więcej niż o 0,6 bar.  

Próba zasadnicza odbywa się zaraz po wstępnej i trwa 2 godz. W tym czasie spadek 

ciśnienia nie powinien być większy niż. 0,2bar. Podczas próby szczelności należy również 

wizualnie sprawdzić szczelność złączy. 

Przy prowadzeniu rur w podłodze należy, podczas ich zakrywania pozostawić pod 

ciśnieniem min. 3 bary (zalecane 6 bar). 

Średnice przewodów pokazano w części rysunkowej opracowania.  

 

W celu przygotowania ciepłej wody zaprojektowano bezwężownicowy 

podgrzewacz wody, o pojemności 750 dm3. Szczegóły konstrukcyjne podgrzewacza, 

sposób zabezpieczenia – wg. opisu maszynowni.   

 

W pomieszczaniach sanitarnych przeznaczonych dla wychowanków zastosować 

dla poszczególnych zespołów, mieszacze centralne. Zaprojektowano termostatyczne 

zawory mieszające Kvs 1,6m3/h o zakresie regulacji 30-70°C i przyłączu G1' montowane 

na linii c.w.u. dla grupy poboru urządzeń sanitarnych. Montaż zaworu termostatycznego w 

szafce rewizyjnej podtynkowej.  

 

Izolacja przewodów 

Wszystkie instalacje c.w.u. należy zaizolować (minimalan gr. izolacji dla materiału 

λ=0,035 W/mK): 

- rury o średnicy wew. do 22mm – min. gr. izolacji 20mm, 

- rury o średnicy wew. 22 do 35mm – min. gr. izolacji 30mm, 

- rury o średnicy wew. 35 do 100mm – min. gr. izolacji równa średnicy wewnętrznej rury.  

Rury z.w. z tworzyw sztucznych izolacją min. 9mm. 

Rurociągi izolować pianką poliuretanową pod płaszczem z foli niepalnej.  

 

Przejście przez przegrody p.poż. 

W przypadku przejścia projektowanych przewodów przez ściany i stropy oddzielenia 

przeciwpożarowego oraz pozostałe ściany konstrukcyjne należy wykonać uszczelnienie 

masą elastyczną ogniochronną CP611A dla przewodów o średnicy do DN25mm, i opaską 

ognioochronną CP648-E lub osłoną ognioochronną CP644 oraz zaprawą ognioochronną 

CP636 dla rur od DN32mm.  

 

Wytyczne p.poż.  
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- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 

klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów,  

- izolacje cieplne powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie 

ognia,  

- wszystkie produkty powinny posiadać certyfikat lub deklarację zgodności dopuszczające 

do stosowania ich w budownictwie.  

- instalacja powinna być szczelna.  

 

Wytyczne BHP 

- wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,  

-  montaż urządzeń i armatury musi być przeprowadzony przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, 

- osoby obsługujące i konserwujące muszą być przeszkolone pod względem 

obowiązujących przepisów BHP, 

- zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR 

urządzeń oraz zasadami BHP,  

 

Wytyczne budowlane 

Wykonać otwory w ścianach na przejścia przewodów poziomych oraz bruzdy na piony. 

W ścianach wykonać wnęki na rewizje. W miejscach występowania armatury wykonać 

drzwiczki rewizyjne umożliwiające łatwy dostęp. 

 

7. Opis rozwiązań projektowych – instalacja hydrantowa 

 

Zaprojektowano oddzielną instalację do gaszenia pożaru oddzieloną od instalacji 

bytowej w pomieszczeniu wodomierza (maszynowni). Instalacja zasilać będzie hydrant 

pożarowy typ 25 z wężem półsztywnym o dł. 20m (1 szt.). Hydrant rozmieścić zgodnie z 

częścią rysunkową. Hydrant wraz z wężem montować w szafce podtynkowej. 

Wyposażenie szafki hydrantowej stanowi dodatkowo gaśnica 6kg. Instalację wykonać z 

rur stalowych ocynkowanych, wg PN-74/H-74200 łączonych przy pomocy typowych 

łączników ocynkowanych, wg PN-67/H-74392 lub z żeliwa ciągliwego, wg kat. SWW-

0614.  

 

Cała instalacja hydrantowa została zabezpieczona przez zawór antyskażeniowy klasy 

EA (montowany w pomieszczeniu wodomierza - maszynowni). Wymagana przepisami 

wydajność 1,0 l/s dla hydrantu 25. Minimalny wypływ wody zostanie zapewniony dzięki 

ciśnieniu w sieci wodociągowej, zasilającej projektowane przyłącze (projekt przyłącza 

wodociągowego wg. odrębnego opracowania).  W instalacji zaprojektowano układ 

odcinający wodę bytową (tzw. zawór pierwszeństwa), w momencie pojawienia się 

zapotrzebowania wody na cele p.poż. Układ przewodów zasilających hydrant włączyć do 

instalacji zimnej wody użytkowej zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Przewody 

instalacji hydrantowej należy prowadzić w posadzce oraz po wierzchu ścian i stropów w 



                    

36 

 

pomieszczeniach technicznych. Przewody instalacji hydrantowej zaizolować izolacją 

cieplną typu PE o grubości 13 mm.  

 

Przejście przez przegrody p.poż. 

W przypadku przejścia projektowanych przewodów przez ściany i stropy oddzielenia 

przeciwpożarowego oraz pozostałe ściany konstrukcyjne należy wykonać uszczelnienie 

masą elastyczną ogniochronną CP611A dla przewodów o średnicy do DN25mm, i opaską 

ognioochronną CP648-E lub osłoną ognioochronną CP644 oraz zaprawą ognioochronną 

CP636 dla rur od DN32mm.  

 

Wytyczne p.poż.  

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 

klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów,  

- izolacje cieplne powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie 

ognia,  

- wszystkie produkty powinny posiadać certyfikat lub deklarację zgodności dopuszczające 

do stosowania ich w budownictwie.  

- instalacja powinna być szczelna.  

 

Wytyczne BHP 

- wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,  

-  montaż urządzeń i armatury musi być przeprowadzony przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, 

- osoby obsługujące i konserwujące muszą być przeszkolone pod względem 

obowiązujących przepisów BHP, 

- zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR 

urządzeń oraz zasadami BHP,  

 

Wytyczne budowlane 

Wykonać otwory w ścianach na przejścia przewodów poziomych oraz bruzdy na piony. 

 

 

 

 

 

 

8. Opis rozwiązań projektowych - zewnętrzna instalacja kanalizacji  

8.1 Istniejące uzbrojenie i urządzenie terenu 

Na trasie projektowanej instalacji kanalizacyjnej nie występuje kolizja z istniejącą 

infrastrukturą podziemną.  

 

8.2. Roboty przygotowawcze 
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Uzgodnić oraz powiadomić branżowe i przewidziane odrębnymi przepisami 

odpowiednie służby o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót. Należy także wykonać 

zabezpieczenie placu budowy i jego odpowiednie oznakowanie.  

8.3. Roboty ziemne 

Dla wykonania instalacji przyjęto wykop wąskoprzestrzenny, ze składowaniem 

urobku obok o szerokości 0.80m dna wykopu. Dno wykopu wyrównać, usuwając 

przedmioty twarde, ostre i organiczne. Po próbie rurociąg należy przysypać warstwą 

piasku gr. 30cm. Pozostałą część wykopu zasypać warstwami grubości 20cm z 

jednoczesnym ich zagęszczaniem wynoszącym min. Id=95% a pod planowanymi 

utwardzeniami zgodnie z częścią arch.-budowlaną opracowania. Na głębokości 0,3-0,4m 

p.p.t. ułożyć folię ostrzegawczą z metalową taśmą sygnalizacyjną. Należy zwrócić uwagę 

na to, aby w gruncie zasypki nie było kamieni lub innych zanieczyszczeń, które mogłyby 

uszkodzić przewód. Całość robót wykonać i zabezpieczyć zgodnie z PN-B-10736:1998 

"Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - 

Warunki techniczne wykonania". W pobliżu istniejącego uzbrojenia całość robót 

ziemnych wykonywać wyłącznie metodą ręczną, przy użyciu sprzętu ręcznego, a istniejące 

uzbrojenie po jego odkryciu starannie zabezpieczyć od uszkodzeń mechanicznych na czas 

trwania robót ziemnych i budowlano montażowych.  

 

8.4. Szczegółowe rozwiązania projektowe 

Roboty montażowe rurociągów 

Projektowana instalacja kanalizacyjna włączone będzie do istniejącego przyłącza 

kanalizacyjnego.  

Instalację zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV 160x4,7mm, układanych 

ze spadkiem 2,0% w kierunku odbiornika. Połączenia rur należy wykonywać jako 

połączenia kielichowe z gumowym pierścieniem uszczelniającym.  

Na instalacji stosować studzienki rewizyjno-połączeniowe PP/PCV400 z kinetą, 

rurą karbowaną oraz włazem w kl. D400.  

 

Przejście przez ściany zbiornika należy wykonać jako szczelne.  

Przewody należy układać zgodnie z częścią graficzną opracowania z zachowaniem 

podanych rzędnych i spadków. W miejscu przejść przewodów przez przegrody budowlane 

i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje, w miejscach tych nie może być 

połączeń rur. Podczas łączenia rur z PCV zastosować typowe sposoby połączeń przy 

pomocy uszczelki gumowej.  

Rurociąg należy ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 15-20cm. Układanie rur 

należy rozpocząć od najniższego punktu studzienki rewizyjnej posuwając się w kierunku 

przeciwnym do spadku kanału.  

Rury należy układać kielichem pod spadek kanału. Ułożony w wykopie rurociąg po 

dokładnym podbiciu go po bokach ziemią należy przed zasypaniem zgłosić do odbioru 

technicznego i wykonania próby szczelności. Po przeprowadzeniu pomyślnej próby 
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szczelności i oględzin przyłącza należy zasypać wykopy. Przykanalik należy zasypywać 

najpierw ręcznie warstwami 15-20 cm ze zwróceniem uwagi na staranne obsypywanie  

i równomierne ubicie ziemi wokół ułożonego przewodu. Grunt obsypki należy zagęścić. 

Powyżej strefy przemarzania przykanalik należy zabezpieczyć przed zamarzaniem 

kermazytem lub żużlem. 
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8.5. Próby i odbiory 

Próba szczelności  

a) Próbę na infiltrację przeprowadzić należy w przypadku występowania wody gruntowej 

powyżej posadowienia dna kanału. Uszczelnienie złącza kielichowego uszczelką gumową 

okrągłą nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartości działania. 

Próbę szczelności przewodu należy przeprowadzić na ciśnienie 3 m.s.w., co zabezpieczy 

przewód przed infiltracją wód gruntowych do w/w wartości. Próbę na infiltrację 

przeprowadza się dla całkowicie wykonanej na określonym terenie odcinka, co wiąże się z 

przeprowadzeniem odwodnienia wykopów. Dopuszczalna ilość wody z infiltracji wg PN – 

92/B – 10735. 

b) Próbę szczelności na eksfiltrację przeprowadza się odcinkami do 50 m pomiędzy 

studzienkami rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umożliwiają zejście na poziom kanałów i 

zamknięcie ich za pomocą tymczasowych zamknięć mechanicznych – korki, lub 

pneumatycznych – worki,  dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. 

Przygotowania do próby szczelności rurociągu rozpoczynają się już przy układaniu 

polegające na ustabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej 

częściowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch przewodu. Złącza kielichowe 

pozostawia się wolne – nie zasypane. Zainstalowane na trasie studzienki małogabarytowe 

z PVC  podlegają próbie łącznie z całym badanym rurociągiem . Urządzenia do zamykania 

( na okres próby) badanych kanałów, muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla 

doprowadzenia wody, odpowietrzenia, przyłączenia urządzenia pomiarowego, opróżnienia 

rurociągu z wody po próbie. Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie 

należy doprowadzić ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu – grawitacyjnie. 

Napełnienie przewodu przeprowadza się powoli ze studzienki od dołu kanału. 

Odpowietrzenie kanału dokonuje się przez najwyższy jego punkt. Czas napełniania ok. 

jednej godziny. Do pomiaru ciśnienia używa się rurki pionowej przezroczystej lub innego 

urządzenia do pomiaru ciśnienia. 

Rurociąg z rur PVC poddaje się próbie ciśnienia o wartości 3 m.s.w. Czas trwania próby 

wynosi 15 minut. Na złączach kielichowych nie powinny pokazać się krople wody. W 

przypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury, złącze należy wymienić a próbę 

szczelności powtórzyć.  Pozostałe rozwiązania techniczne winny być zgodne z PN – 92/B 

– 01707 „Instalacje kanalizacyjne”. 

8.6. Uwagi końcowe 

 

 Całość robót wykonać i poddać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II Roboty Sanitarne i Przemysłowe, a 

ponadto: 

- wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych instalacji,  

- materiały użyte do budowy powinny posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa 

dopuszczające do stosowania w budownictwie, 
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- podczas wykonywanych prac należy przestrzegać przepisów BHP. 

 

9. Uwagi końcowe 

 Wszystkie materiały użyte do montażu instalacji powinny posiadać certyfikat na 

znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z Polską Normą lub certyfikat (deklarację) 

zgodności z aprobatą techniczną. Obowiązek dostarczenia tych dokumentów spoczywa na 

wykonawcy. Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 z późn. zm.. 

Zastosowane  urządzenia  i  materiały  winny  posiadać  aktualne  świadectwa  

dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie,  wydane  przez  ITB  COBRTI  INSTAL  

oraz  PZH.  

Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.  

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych” oraz aktualnie obowiązującymi  normami i przepisami. 

Roboty prowadzić pod stałym nadzorem technicznym.  

Wykonawca ma obowiązek wykonania robót z uwzględnieniem obowiązujących norm, i 

przepisów branżowych. Roboty budowlane należy wykonać stosując materiały i 

urządzenia posiadające niezbędne atesty, dopuszczenia i certyfikaty. 

Podczas użytkowania, serwisu i obsługi urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać 

przepisów BHP. Podczas użytkowania, serwisu i obsługi urządzeń należy bezwzględnie 

stosować się do zaleceń DTR oraz instrukcji obsługi producentów urządzeń, 

Pomieszczenie, w którym zamontowano urządzenia związane z źródłem ciepła powinny 

być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a w szczególności: dzieci, 

osób pod wpływem alkoholu i innych będących nieświadomymi możliwych zagrożeń oraz 

zwierząt. Wszelkie remonty, przeglądy, naprawy instalacji powinny być dokonywane 

przez wykwalifikowane osoby posiadające niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz 

uprawnienia.  

Za stan istniejących w budynku instalacji odpowiada właściciel budynku.   

    

 

        Opracował: 
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PP 
DN 
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PP 
DN 

75x12,5

DN 
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50

 24.1

26.1

26.2

26.3

 28

1.1 - Pompa ciepła dwusprężarkowa o mocy min. 42,8 kW przy B0/W35
wraz z automatyką obsługującą urządzenia wg schematu technologicznego
1.2 - Czujnik temp. zewnętrznej
2 - Zasobnik buforowy wody grzewczej pionowy o poj. 950dm3, króćce min. DN50,
3 - Naczynie przeponowe Vn=300dm3, PN6, z przyłączem R 1”
4 - Studni zbiorcza dolnego źródła - 10 sekcyjna
5 - Zawór bezpieczeństwa membranowy R 1”, do=20 mm, po=3 bar
6 - Zawór bezpieczeństwa membranowy R 1”, do=20 mm, po=3 bar
7 - Zawór bezpieczeństwa membranowy R 1”, do=20 mm, po=3 bar
8 - Pompa obiegowa dolnego źródła. Punkt pracy Q=6,5m3/h, H=7,5m
9 - Pompa obiegowa górnego źródła. Punkt pracy Q=7,36m3/h, H=3,5m
10 - Czujnik ciśnienia dolnego źródła
11 - Naczynie przeponowe Vn=80dm3, PN6, rura wzbiorcza dwew.min.20mm
12 - Zbiornik uzupełniający na glikol o poj. 15dm3
13 - Stacja uzdatniania i uzupełniania
14 - Wodomierz wody uzupełniającej JS 1,5 DN15
15 - Reduktor ciśnienia z manometrem (nastawa na reduktorze 4,2 bar)
16.1 - Pompa obiegowa instalacji c.o. Punkt pracy Q=4,3m3/h, H=5,6m (części projektowanej)
16.2 - Pompa obiegowa istniejąca - do przeniesienia i właczenia do układu automatyki i hydrauliki pompy ciepła
17.1 - Pompa  obiegowa  ładowania zasobnika c.w.u. - po stronie technologicznej. Punkt pracy Q=5,6m3/h, H=5,1m
17.2 - Pompa  obiegowa  ładowania zasobnika c.w.u. - po stronie inst. c.w.u. Punkt pracy Q=5,6m3/h, H=3,6m
18 - Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Punkt pracy Q=0,5m3/h, H=2m
19 - Płytowy wymiennik ciepła o mocy min. 63,6kW
20.1 - Zawór bezpieczeństwa membranowy R 1”, do=20 mm, po=3 bar
20.2 - Zawór bezpieczeństwa membranowy R 1”, do=20 mm, po=6 bar
21 - Zasobnik c.w.u. o poj. 750dm3, z grzałką elektryczną min. 4kW
22 - Zawór bezpieczeństwa membranowy R 3/4”, do=14 mm, po=6 bar
23 - Naczynie przeponowe Vn=100dm3, PN10, z przyłączem R1”
24.1 - Zawór mieszający Kvs 16m3/h, DN32, P=7kPa, Zawór z siłownikiem 230V AC
24.2 - Zawór mieszający na wspólnym zasileniu Kvs 16m3/h, DN32, P=7kPa, Zawór z siłownikiem 230V AC
25 - Termostatyczny zawór mieszający Kvs 3,5m3/h, zakres regulacji 50-75°C, G 1 14'
26.1 - Czujnik temp. w buforze
26.2 - Czujnik temp. w podgrzewaczu c.w.u.
26.3 - Czujnik temp. na zasileniu inst. c.o. (projektowanej)
26.4 - Czujnik temp. na zasileniu inst. c.o. (istniejącej)
26.5 - Czujnik temperatury na wspólnym rur. zasilającym
26.6 - Czujnik temperatury zewnętrznej wytwornicy ciepła (kocioł c.o.)
27 - Sterownik istniejącego źródła ciepła - włączyć do układu automatyki pompy ciepła

28 - Rozdzielnia elektryczna - wg. branży elektrycznej

M - Manometr (0 - 6 bar)
TM - Termomanometr (0 - 100ºC, 0 - 6 bar)
T - Termometr (0 - 100ºC)

OZNACZENIA:

- zawór odcinający wg średnicy rurociagu, do średnicy
DN 50 gwintowany, powyżej DN 50 - kołnierzowy
- zawór spustowy DN 15
- filtr siatkowy wg średnicy rurociągu

DN 100 - średnica nominalna rurociągu stalowego

- zasilenie/powrót instalacji dolnego źródła, PEHD 100 RC, stal
- zasilenie/powrót instalacji górnego źródła, stal
- instalacja z.w., stal, tworzywo
- instalacja c.w.u. i cyrk. c.w.u. tworzywo
- automatyka, zasilanie

- reduktor ciśnieniaR
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INSTALACJA C.O.
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Ogrz. podłogowe:
Fc=7,8m2, Lc=60m,

dn18, B=0,1m

Ogrz. podłogowe:
Fc=9,7m2, Lc=97m,
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Ogrz. podłogowe:
Fc=8m2, Lc=80m,

dn18, B=0,1m

Ogrz. podłogowe:
Fc=10m2, Lc=100m,

dn18, B=0,1m

Ogrz. podłogowe:
Fc=8,2m2, Lc=82m,

dn18, B=0,1m

Ogrz. podłogowe:
Fc=4,2m2, Lc=42m,

dn18, B=0,1m

Ogrz. podłogowe:
Fc=4,2m2, Lc=42m,

dn18, B=0,1m

Ogrz. podłogowe:
Fc=4,2m2, Lc=42m,

dn18, B=0,1m

Ogrz. podłogowe:
Fc=7,4m2, Lc=74m,

dn18, B=0,1m

Ogrz. podłogowe:
Fc=7,4m2, Lc=74m,

dn18, B=0,1m

Ogrz. podłogowe:
Fc=7,4m2, Lc=74m,

dn18, B=0,1m

Ogrz. podłogowe:
Fc=12m2, Lc=120m,

dn18, B=0,1m

Ogrz. podłogowe:
Fc=4,9m2, Lc=49m,

dn18, B=0,1m

kurtyna powietrzna
L=2,0m, zasięg 3,5m
- 3 stopniowy regulator obrotów z termostatem
- magnetyczny czujnik drzwiowy
- nagrzewnica elektryczna 230V, 50Hz
- max. pobór mocy - 4,0kW (grzałki), 0,2kW (wentylator)
- max. pobór prądu - 17,3A (grzałki), 0,8A (wentylator)
- klasa izolacyjności F, IP20
- zabezpieczenie termiczne z funkcją wychładzania grzałek

2x 32x5,4

zawór równoważący dn40
z nastawą wstępną n3

regulator różnicy ciśnień 20-60 kPa dn40 n23

LEGENDA

- ogrzewanie podłogowe - rura PE-RT/Al/PE-RT

RP1 - RP7

- numer pom. temperatura pom.
- strata ciepła danego pom.
- nazwa pom.

zasilenie pętli z rozdzielacza RP1  - 9 obwodów

pętla ogrzewania podłogowego
Fc - całkowita powierzchnia ogrzewania
Lc - całkowita długość pętli ogrzewania
dn - średnica rury
B - rozstaw rury

- ogrzewanie podłogowe - rura PE-RT/Al/PE-RT
zasilenie pętli z rozdzielacza RP2  - 12 obwodów

Ogrz. podłogowe:
Fc=11,7m2, Lc=82,8m,

dn18, B=0,2m

- c.o. zasielenie/powrót  do rozdzielaczy, PP

2 POM. BIUROWE

20°C 1 000W

- ogrzewanie podłogowe - rura PE-RT/Al/PE-RT
zasilenie pętli z rozdzielacza RP3  - 9 obwodów

- ogrzewanie podłogowe - rura PE-RT/Al/PE-RT
zasilenie pętli z rozdzielacza RP4  - 8 obwodów

- ogrzewanie podłogowe - rura PE-RT/Al/PE-RT
zasilenie pętli z rozdzielacza RP5  - 10 obwodów

- ogrzewanie podłogowe - rura PE-RT/Al/PE-RT
zasilenie pętli z rozdzielacza RP6  - 12 obwodów

- ogrzewanie podłogowe - rura PE-RT/Al/PE-RT
zasilenie pętli z rozdzielacza RP7  - 11 obwodów

- rozdzielacz c.o. podtynkowy - ogrzewanie podłogowe

- średnica zasilenia, powrotu2x 32x3,0

- kurtyna powietrzna
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kurtyna powietrzna
L=1,5m, zasięg 3,5m
- 3 stopniowy regulator obrotów z termostatem
- magnetyczny czujnik drzwiowy
- nagrzewnica elektryczna 230V, 50Hz
- max. pobór mocy - 3,0kW (grzałki), 0,2kW (wentylator)
- max. pobór prądu - 13A (grzałki), 0,8A (wentylator)
- klasa izolacyjności F, IP20
- zabezpieczenie termiczne z funkcją wychładzania grzałek
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101 KORYTARZ

20°C 1 300W

103 MAGAZYN

16°C 450W
102 PRACOWNIA

20°C 2 550W

RP7
2x 32x5,4

LEGENDA

- ogrzewanie podłogowe - rura PE-RT/Al/PE-RT

RP1 - RP7

- numer pom. temperatura pom.
- strata ciepła danego pom.
- nazwa pom.

zasilenie pętli z rozdzielacza RP1  - 9 obwodów

pętla ogrzewania podłogowego
Fc - całkowita powierzchnia ogrzewania
Lc - całkowita długość pętli ogrzewania
dn - średnica rury
B - rozstaw rury

- ogrzewanie podłogowe - rura PE-RT/Al/PE-RT
zasilenie pętli z rozdzielacza RP2  - 12 obwodów

Ogrz. podłogowe:
Fc=11,7m2, Lc=82,8m,

dn18, B=0,2m

- c.o. zasielenie/powrót  do rozdzielaczy, PP

2 POM. BIUROWE

20°C 1 000W

- ogrzewanie podłogowe - rura PE-RT/Al/PE-RT
zasilenie pętli z rozdzielacza RP3  - 9 obwodów

- ogrzewanie podłogowe - rura PE-RT/Al/PE-RT
zasilenie pętli z rozdzielacza RP4  - 8 obwodów

- ogrzewanie podłogowe - rura PE-RT/Al/PE-RT
zasilenie pętli z rozdzielacza RP5  - 10 obwodów

- ogrzewanie podłogowe - rura PE-RT/Al/PE-RT
zasilenie pętli z rozdzielacza RP6  - 12 obwodów

- ogrzewanie podłogowe - rura PE-RT/Al/PE-RT
zasilenie pętli z rozdzielacza RP7  - 11 obwodów

- rozdzielacz c.o. podtynkowy - ogrzewanie podłogowe

- średnica zasilenia, powrotu2x 32x3,0

- kurtyna powietrzna

Ogrz. podłogowe:
Fc=7,6m2, Lc=25,3m,

dn18, B=0,3m
Ogrz. podłogowe:

Fc=10,2m2, Lc=68m,
dn18, B=0,15m

Ogrz. podłogowe:
Fc=2,4m2, Lc=24m,

dn18, B=0,1m

Ogrz. podłogowe:
Fc=4,9m2, Lc=49m,

dn18, B=0,1m

Ogrz. podłogowe:
Fc=10,2m2, Lc=68m,

dn18, B=0,15m

Ogrz. podłogowe:
Fc=10,2m2, Lc=68m,

dn18, B=0,15m

Ogrz. podłogowe:
Fc=10,2m2, Lc=68m,

dn18, B=0,15m

Ogrz. podłogowe:
Fc=2,4m2, Lc=24m,

dn18, B=0,1m

Ogrz. podłogowe:
Fc=2,4m2, Lc=24m,

dn18, B=0,1m

Ogrz. podłogowe:
Fc=2,4m2, Lc=24m,

dn18, B=0,1m

Ogrz. podłogowe:
Fc=2,4m2, Lc=24m,

dn18, B=0,1m

RZUT PIĘTRA
INSTALACJA C.O.

skala 1:50

Nr rys. 

TREŚĆ RYSUNKU:

VI. 2024r.

INWESTOR:

FUNKCJA

OBIEKT:

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

Biuro Projektów  i Wycen Majątkowych

Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Wąska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,

tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

S

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawą z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim -

Dz.U. nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostępnianie osobom trzecim projektu w całości lub

fragmentach bez zgody autorów zabronione.

nr uprawnień

Branża

4

Skala  

1:50

Data

FAZA PROJEKTU

PROJEKTANT

mgr inż. Piotr Dawidziuk

SPECJALNOŚĆ:

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

LUB/0061/

PWOS/07
B. SANITARNA

SPRAWDZAJĄCY

B.SANITARNA

LUB/0391/

PWBS/15

mgr inż. Łukasz Stępniak

SPECJALNOŚĆ:

instalacyjna w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

 gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

PROJEKT TECHNICZNY

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

21-220 SIEMIEŃ, dz. nr ewid. 141,142

21-220 Siemień, ul. Stawowa 1b

GMINA SIEMIEŃ

obręb ewid.: 0015 Kol.Siemień

jednostka ewid. 061306_2 Siemień
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RZUT PIĘTRA 

INSTALACJA C.O.
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RZUT PARTERU
INSTALACJA WOD.-KAN.

INSTALACJA HYDRANTOWA
skala 1:50

LEGENDA

- inst. cyrk. c.w.u. materiał:PEX/Al/PEX PN16
- kanalizacja sanitarna: PCV

- bateria umywalkowa stojąca, mieszającaBu

- bateria zlewozmywakowa stojąca, mieszającaBz

- zawór do miski ustępowejZu

R

- wpust kanalizacyjnyWP

- materiał, średnica, spadek instalacji kanalizacyjnej
- średnica wody zimnej/ciepłej/cyrkulacji

PCV160 i=2%

40/40/25

- pion kanalizacyjny PCV110, z wywiewką PCV160

- rewizja kanalizacyjna (pion kanalizacyjny)
Rp - rewizja kanalizacyjna (poziom kanalizacyjny)

- zawór czerplany ze złączką do węża,
zaworem antyskażeniowym i zwrotnym

Zca

P

Bn - bateria natryskowa ścienna, mieszająca, uruchamiana
przyciskiem, z ogranicznikiem czasowym wypływu

- inst. c.w.u. materiał:PEX/Al/PEX PN16
- inst. z.w. materiał:PEX/Al/PEX PN16

- inst. hydrantowa p.poż. materiał: stal ocynkowana

- szafka hydrantowa z hydrantem p.poż. i z gaśnicą 6kgH

- bateria wannowa, ścienna, mieszającaBw

- zawór spłukującydo pisuaruZp

Zn - zawór napowietrzający w szafce podtynkowej
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UWAGI DO WYKONANIA INSTALACJI WOD.-KAN.:
- na instalacji wykonać podpory stałe i przesuwne oraz kompensacje stosując
  kompenstatory u-kształtne oraz wykorzystując naturalne załamania tras,
- na pionach kanalizacyjnych zamontować rewizję nad posadzką parteru,
- przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany/stropy) prowadzić w tulejach ochronnych,
umożliwiających przemieszczanie się przewodu. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą należy wypełnić
  kitem elastycznym, niepowodującym uszkodzenia przewodu i obojętnym chemicznie
  w stosunku do materiału przewodu. W tuleji nie może znajdować się żadne połaczenie przewodu,
- przewody kanalizacyjne prowadzone pod elementami konstrukcji prowadzić w rurach osłonowych
  stalowych,
- zapewnić dostęp do rewizji pionów kanalizacyjnych
- piony kanalizacyjne należy wyprowadzić na dach i wentylować bezpośrednio ponad dachem,
- przed przystąpieniem do montażu rurociagów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, należy sprawdzić
możliwość ich poprowadzenia po zaprojektowanych trasach, oraz ewentualne kolizje z innymi branżami,

DOMIARY WYKONAĆ NA BUDOWIE

Nr rys. 

TREŚĆ RYSUNKU:

VI. 2024r.

INWESTOR:

FUNKCJA

OBIEKT:

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

Biuro Projektów  i Wycen Majątkowych

Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Wąska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,

tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

S

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawą z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim -

Dz.U. nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostępnianie osobom trzecim projektu w całości lub

fragmentach bez zgody autorów zabronione.

nr uprawnień

Branża

5

Skala  

1:50

Data

FAZA PROJEKTU

PROJEKTANT

mgr inż. Piotr Dawidziuk

SPECJALNOŚĆ:

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

LUB/0061/

PWOS/07
B. SANITARNA

SPRAWDZAJĄCY

B.SANITARNA

LUB/0391/

PWBS/15

mgr inż. Łukasz Stępniak

SPECJALNOŚĆ:

instalacyjna w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

 gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

PROJEKT TECHNICZNY

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

21-220 SIEMIEŃ, dz. nr ewid. 141,142

21-220 Siemień, ul. Stawowa 1b

GMINA SIEMIEŃ

obręb ewid.: 0015 Kol.Siemień

jednostka ewid. 061306_2 Siemień
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RZUT PARTERU

INSTALACJA WOD.-KAN., INST. HYDRANTOWA
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LEGENDA
- kanalizacja sanitarna: PCV

RZUT PIĘTRA
INSTALACJA KANALIZACYJNA

skala 1:50

UWAGI DO WYKONANIA INSTALACJI WOD.-KAN.:
- na instalacji wykonać podpory stałe i przesuwne oraz kompensacje stosując
  kompenstatory u-kształtne oraz wykorzystując naturalne załamania tras,
- na pionach kanalizacyjnych zamontować rewizję nad posadzką parteru,
- przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany/stropy) prowadzić w tulejach ochronnych,
umożliwiających przemieszczanie się przewodu. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą należy wypełnić
  kitem elastycznym, niepowodującym uszkodzenia przewodu i obojętnym chemicznie
  w stosunku do materiału przewodu. W tuleji nie może znajdować się żadne połaczenie przewodu,
- przewody kanalizacyjne prowadzone pod elementami konstrukcji prowadzić w rurach osłonowych
  stalowych,
- zapewnić dostęp do rewizji pionów kanalizacyjnych
- piony kanalizacyjne należy wyprowadzić na dach i wentylować bezpośrednio ponad dachem,
- przed przystąpieniem do montażu rurociagów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, należy sprawdzić
możliwość ich poprowadzenia po zaprojektowanych trasach, oraz ewentualne kolizje z innymi branżami,

DOMIARY WYKONAĆ NA BUDOWIE

Nr rys. 

TREŚĆ RYSUNKU:

VI. 2024r.

INWESTOR:

FUNKCJA

OBIEKT:

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

Biuro Projektów  i Wycen Majątkowych

Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Wąska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,

tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

S

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawą z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim -

Dz.U. nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostępnianie osobom trzecim projektu w całości lub

fragmentach bez zgody autorów zabronione.

nr uprawnień

Branża

6

Skala  

1:50

Data

FAZA PROJEKTU

PROJEKTANT

mgr inż. Piotr Dawidziuk

SPECJALNOŚĆ:

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

LUB/0061/

PWOS/07
B. SANITARNA

SPRAWDZAJĄCY

B.SANITARNA

LUB/0391/

PWBS/15

mgr inż. Łukasz Stępniak

SPECJALNOŚĆ:

instalacyjna w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

 gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

PROJEKT TECHNICZNY

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

21-220 SIEMIEŃ, dz. nr ewid. 141,142

21-220 Siemień, ul. Stawowa 1b

GMINA SIEMIEŃ

obręb ewid.: 0015 Kol.Siemień

jednostka ewid. 061306_2 Siemień
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RZUT PIĘTRA 

INSTALACJA KANALIZACYJNA


