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ST.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.
1.1

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST.00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i
odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach:
BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, MONITORINGIEM |

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGLEGO NA DZIALCE NR 248 W OBREBIE EWIDENCYJNYM KOLONIA

SIEMIEN

1.Roboty budowlane
2.Roboty elektryczne

1.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.4.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w pkt. 1.1 jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowe;j.

Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogolne nalezy rozumieé¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST Roboty budowlane

ST Roboty elektryczne

Opis realizowanych obiektéw na temat zakresu robot znajduje sie w Dokumentaciji Projektowe;j.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg
wymienione. Zakfada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na
30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatéw i Robdt,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,
Projektant — uprawnionaosoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy
czesc¢ jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zaméwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy
zawartej z Zamawiajgcym

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng
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1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie  wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci iilosci

Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢
z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne. Na 7 dni przed
przekazaniem terenu robdét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne
dokumenty dotyczgce kierownika budowy, umozliwiajgce dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu
robot.

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlany
na roboty objete umowg). W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja Projektowa
znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizaciji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacje techniczno-
ruchowg dla dostarczanych przez niego urzgdzen technologicznych. Koszt tej dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

4. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robdét.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inwestora sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z
tych dokumentéw jest tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedtug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny byé¢ traktowane w
nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swg korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomi¢ Inwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami materialowymi, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.
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1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9

3. Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinny byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$é
z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakosé Robot, to
takie Materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty
okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robét.

2. Na czas wykonywania Robdét Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczyé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state — catodobowe warunki
widocznos$ci urzgdzen zabezpieczajgcych.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inwestora przed ich ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem:

1. Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy
informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablica informacyjna
bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robét w dobrym stanie.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Roboét
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

2. W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

1. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;

. Beda podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwoscig powstania pozaru.

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen

w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

=N
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=

Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
bedg zabezpieczone przed dostepem o0sbb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
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o stezeniu wiekszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.10 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o
zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony oso6b zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

1.5.11 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne
i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Robot. Wykonawca okaze wspétprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.
Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej
i ze planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty
wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Umowy, nie mogg byé podstawg do zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzgdzeh
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujgaca lub bedgcg wtascicielem tych instalacji i/lub urzadzen,
a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzeh podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych  Wykonawcy  przez
Zamawiajgcego/Inwestora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigza Wykonawce.

1.5.12 Wymagania dotyczgce ruchu pojazdéw

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na wiasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.13 Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkieMateriaty i Sprzet
uzywany do Robdét.
2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robét lub ich elementu w zadawalajgcym stanie, to na

Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po



1.5.14

1.5.15

otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac Roboty.
W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca odpowiada za
wtadciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia witadz centralnych
i wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje orazwytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg
zwigzane z realizacjg Robdt lub moga wptywac na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robdét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac sie do nich.

Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem
lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczgce zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia,
materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

MATERIALY, URZADZENIA

Wymagania ogélne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:

by¢ nowe i nieuzywane,

odpowiadaé wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych
norm i przepisow,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

Inne wymagania:

1.

2.

2.2.

2.3.

Materiaty uzyte do budowy przytgczy winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z PN
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie i atesty PZH.

Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed
wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej wtasciwego Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.

Zrodia uzyskiwania Materialéw, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatdw i Urzadzeh przeznaczonych do realizacji Robot, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczgce ich pochodzenia,
odpowiednie Swiadectwa, atesty, certyfikaty, Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki,
zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatéw, Urzgdzeh z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrédia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposdb ciggty wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robat.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
Materiatdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajagc w to zrodta wskazane przez
Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatow, Urzgdzen uzytych do realizacji Robét.

Inspekcja wytwoérni Materiatow

Wytwoérnie Materiatdbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektora
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu
sprawdzenia wtasciwosci Materiatbw moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji beda
podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

W czasie inspekcji Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta Materiatow,

Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy badz zlozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.
Kazdy element Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane badz nie zaakceptowane
Materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem naleznosci.

Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw, Urzadzen

9. Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Roboét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa
jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektor a.

10.Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robot
miejsca tymczasowego skladowania materiatdw bedg doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie Materiatow

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosc
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, Urzgdzenia to
Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu,
Urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci
(PZJ) lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora



0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i na wiasciwo$ci przewozonych
Materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu,
beda na polecenie Inspektora usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jakos$¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Robét zostang poprawione, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wiasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosc.

5. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji badz odrzucenia Materiatéw i Urzadzen lub
elementdw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktéorym zaprezentuje on zamierzony

sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czesc ogolng podajaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
zasady BHP,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robdt,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,
wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapiséw pomiardw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;
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6.2.

6.3

6.4.

6.5.

b) czes¢ szczegodtowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robdt:

e wykaz maszyn i urzagdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

e rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, itp.,

e sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci podczas
transportu,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

e sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot
e Celem kontroli Robét bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i jakosci Materiatow,
Urzadzeh. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan Materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatbw oraz Robdot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okre$lajgcych
procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatdow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow .

o Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

1. Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek.

2. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatéw, ktére budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajgcy.

4. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe Ilub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptaciji.

Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikéw badah bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
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6.6.

6.7

6.8.

6.8.1.
6.8.2.
6.8.3.

Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatow u zrédta ich wytwarzania; Wykonawca
zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatdbw, Urzadzen i Robdét z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor moze na wtasny koszt pobieraé probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan
powtdrnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatéw, Urzadzen i Sprzetu

1. W przypadku Materiatéw, Urzadzen, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia tych
Materiatdw dostarczona do Robdét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badanh. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich

peing zgodnosé z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty,

a urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Je$li zostanie

stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, woéwczas takie

Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Pozwolenie na budowe

Dokumentacja projektowa

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce i winien by¢é prowadzony od dnia Rozpoczecia Robét do konca Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych
i administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j,

Date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robét,

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach, uwagi i polecenialnspektora,

Daty i przyczyny wstrzymania Robét,

e Zgtoszenia i daty odbioréow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych (jesli takie bedg wystepowac) i korcowych,

¢ Woyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

e Dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
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6.8.4.

6.8.5.

6.8.6

Robot,
a) Date dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Robot,
b) Dane dotyczgce jakosci Materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzat,
— Inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Ksiega Obmiarow

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robot.

Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Roboét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury,
kontrolne wyniki badan, itp. bedg gromadzone w sposéb okreslony w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do Swiadectwa Przejecia Robét.

Pozostale dokumenty budowy
a) Do dokumentéw budowy zalicza sie — oproécz wymienionych powyzej
w pkt. 6.8.1. — 6.8.5. — nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) Swiadectwa Przejecia Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

1) korespondencja na budowie.

6.8.7.

7.2.

Przechowywanie dokumentéow budowy

a) Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

b) W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

c) Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady Obmiaru Robét

1. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

2. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardw.

3. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia wszystkich
Robdét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca
z ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow

1. Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m? - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3.

7.4

7.5

8.2

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotagczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi.
Wzér takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

— Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagajg akceptacji Inspektora przed
ich uzyciem.

— Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadaé
wazne $wiadectwa atestac;ji.

— Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia

a) Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzgdzenia, zapewniajgc w sposéb
ciggty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Termin i czestotliwos$é przeprowadzania pomiaréw

— Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie
Wykonawcy Robdét.

— Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.

— Obmiary Roboét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow
1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i
przedstawiciela Zamawiajgcego:
1. odbiér Roboét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
2. odbidr odcinka lub/i catosci Robot (sporzadzenie protokotu odbioru Roboét odpowiednio
dla odcinka lub catosci Robat),
3. odbiory przewodéw kominowych ,instalacji i urzgdzen technicznych
4. odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robdét — wraz z protokotem odbioru
korncowego).

Dokumenty Przejecia Robét
1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest Protokét Odbioru Robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.
2. Dla celow Odbioru Robo6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
1. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy sgsiedniej
,budynku lub lokalu
2. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
3. dokumentacje powykonawczg podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje
geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw
i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
4. Specyfikacje Techniczne,
5. uwagi i Polecenia Inspektiora, zwlaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,
receptury i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,
9. atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materiatdw, Urzadzeh, zgodnie

© N
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8.3.

10.

11.

Z wymogami przepiséw prawa w tym zakresie.
10.opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badah
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,
sprawozdanie techniczne,
2. instrukcje konserwacji i obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowg dla dostarczonych
urzadzen technologicznych,
3. instrukcje eksploataciji
4. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

L

3. Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie:
1. zakres i lokalizacje wykonanych Robét,
2. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora,
3. uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,
1. Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robdét.

Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwaranciji

1. Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwaranc;ji.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robo6t po wygasnieciu Okresu Gwarancji  (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych
w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystgpity w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robét bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad omowionych w pkt. 8.2 powyze;j.

PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

UWAGI KONCOWE

Integralna czescig specyfikacji jest projekt techniczny, ktéry okresla parametry
techniczne i jakosciowe z odwotaniem do aprobat i testéw. Podane dane nalezy uwzgledni¢ na
etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistowa¢ urzadzenia, ktére zamierzajg
zastosowaé oraz dotgczyé do oferty atesty PZH na kompletne zestawy technologiczne.
Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznej technologii uzdatniania wody w stosunku do
przyjetej w projekcie. W zwigzku z powyzszym w celu wykazania rownowaznosci nalezy
dotgczy¢ do oferty karty katalogowe urzgdzeh zamiennych. Niniejsze dokumenty musza
w sposoéb jednoznaczny stwierdzaé réwnowaznos¢ proponowanej technologii w stosunku do
przyjetej w projekcie ora zmusza by¢ dotgczone do oferty.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417)
nalezy stosowa¢ materiaty lub wyroby uzywane do uzdatniania i dystrybucji wody
z wymaganymi ocenami higienicznymi wtasciwego panstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA BUDOWLANA
ST.01.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.01.00 Branza budowlana

ST.01.01 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

ST.01.02 NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

ST.01.03 OGRODZENIE (KOD CPV 45342000-6)

ST.01.04 MALA ARCHITEKTURA, WYPOSAZENIE PLACU ZABAW (KOD CPV 45223800-4)
ST.01.05 ROBOTY PRZY UKLADANIU KOSTKI
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ST.01.01 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
demontazowych i rozbiérkowych przy zadaniu:

BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, MONITORINGIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGLEGO NA DZIALCE NR 248 W OBREBIE EWIDENCYJNYM KOLONIA
SIEMIEN

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonania rozbiérek i demontazu wystepujgcych w obiekcie.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- rozbidrka istniejgcych fundamentéw wraz ze sceng
1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuija.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbidrki sSrodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t demontazowych i rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilenie w energie elektryczng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbidrkowe i demontazowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych, zwigzanych zadaniem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w punkcie 5.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdéine"
ST-00
8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogoéine"
ST-00

17



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine"
ST-00
10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
llo$¢ robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

ST.01.02 NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni placu zabaw.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest materiatem pomocniczym do opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni boisk.
2.MATERIALY

1.1. Wymagania dotyczgce materiatow
1.1.1. Charakterystyka nawierzchni bezpiecznej trawiastej

Nawierzchnia w ksztalcie kratownicy wykonana z granulatu gumowego SBR oraz kleju
poliuretanowego.

Sposéb montazu:

Gotowe elementy nalezy ukfada¢ recznie na réwnym, stabilnym podtozu. W przypadku
niestabilnych gruntéw zaleca sie wykonanie min. 10cm warstwy konstrukcyjnej z kruszywa o frakcji 0,5-
16mm pod nawierzchnig oraz nastepnie na kruszywie ok 5cm warstwy zyznej ziemi. Lgczenie poprzez
wykorzystanie odpowiednio uformowanych gumowych zaczepdw rozmieszczonych na krawedziach
kratek. Po instalacji wypetni¢ nalezy jg zyzng ziemig w celu wysiania trawy. Pozostatosci ziemi na
elementach nawierzchni usung¢ poprzez zamiatanie.

Prace powinny by¢ wykonane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +3°C oraz przy
braku opadow atmosferycznych.

Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagana grubos$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkéw z
wysokosci.

Uwagi:

- elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu maja stuzyé,

- na nawierzchni nie mogg znajdowac sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére przy nadepnieciu
na nie mogg powodowac uszkodzenie nawierzchni,

- nalezy systematycznie usuwaé pojawiajgce sie na nawierzchni zabrudzenia i $mieci,

- unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni,

- nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, deskorolkach, rowerach, motorgach, quadach
itp.,

- nie dopuszcza¢ do sytuacji, aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie, np. poprzez nieprawidtowe
wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego Ilub nie zastosowania odwodnienia w podiozu
przepuszczalnym,
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- do gruntownego czyszczenia nalezy stosowaé bezttuszczowy aktywny detergent, w zadnym wypadku
nie wolno stosowaé srodkéw zracych, na bazie chloru, rozpuszczalnikdéw ani materiatdéw Scierajgcych,
- nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektow o ostrych krawedziach, chodzi¢
po niej w butach na szpilkach, w korkach itp.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdélne” [5] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO Wymagania ogolnepkt. 3 (kod 45000000).Do
wykonania nawierzchni syntetycznej nalezy uzywac specjalistycznego sprzetu zgodnego z rodzajem
nawierzchni i technologig jej uktadania. Zgodnie ze specyfikacjg producenta nawierzchni.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST 0 ,Wymagania ogélne” [5] pkt 4.
1.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Do transportu materiatdbw na nawierzchnie boiska mozna uzywaé dowolnego rodzaju sprzetu. Musi on
gwarantowa¢ bezpieczenstwo przewozu oraz zabezpiecza¢ materialy przed przesunieciem i
uszkodzeniem podczas transportu.Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot
Zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogélne” [5] pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wlasciwo$ci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie
2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robo6t
Zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdine” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét

Zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogolne” [5] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne” [5] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? nawierzchni.
9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuje:
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- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

- prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

ST.01.03 OGRODZENIE (KOD CPV 45342000-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem ogrodzenia placu zabaw

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji budowy placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, monitoringiem i
zagospodarowaniem terenu przylegtego

1.3. Zakres robét objetych OST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie panelowe — wg projektu wykonawczego

1.4.2. Stupki panelowe— wg projektu wykonawczego

1.5.1. Przepisy ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.MATERIALY

Ogrodzenie placu zabaw

Ogrodzenie placu zabaw z paneli o wysokosci catkowitej 1 m, o rozstawie osiowym stupkéw
okoto 2,58 m. Stupek panelowy 40x60. Grubo$¢ drutéw minimum 4 mm.
Elementy ogrodzenia panelowego powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe oraz ewentualnie malowanie proszkowe lub malowanie na mokro.
Panele ogrodzeniowe pozbawione gérnych koncowek drutow (grzebienia).
Mocowanie paneli np. poprzez obejmy montazowe systemowe dostosowane do gabarytéw tgczonych
elementow.
Ogrodzenie wyposazone w co najmniej jedng furtke wejsciowg o szerokosci min. 1,00m. Gtéwnym
elementem furtki jest rama stalowa wykonana z profili o wymiarach np. 51x51x1,2mm z wypetnieniem
analogicznym jak panel ogrodzeniowy lub np. w postaci elementéw stalowych pionowych — np. profile
stalowe 16x16x1mm. Furtki wyposazone w komplet zawiaséw regulowanych, klamke, zamek.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne
do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania

przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania ogrodzen
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W zaleznosci od wielkosci robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres
robét ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed
wykonaniem wiasciwych robo6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robd6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic
ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie
2.3.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty)

naleza:

- siatki ogrodzeniowe,

- liny stalowe,

- rury i ksztattowniki na stupki,

- drut spawalniczy,

- prety zbrojeniowe,

Do materiatow, ktdrych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentoéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan
materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakos$ci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. Sprawdzenie wymiaréw
elementoéw Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzgdami pomiarowymi lub sprawdzianami W
przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatdw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.3.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

c) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki

d) poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki

e) poprawno$¢ ustawienia stupkow

f) prawidtowos$¢é wykonania siatki ogrodzeniowej

g) poprawnos¢ wykonania bram i furtek.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajgce do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy dokfadnie oczys$ci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zanieczyszczen
utrudniajgcych prowadzenie obserwaciji i pomiaréw,

b) ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigekszeniu od 2
do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymato$ci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26],

d) ztgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny byé naprawione powtérnym spawaniem.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m (metr).
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Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci ogrodzenia, tgcznie z bramami i furtkami.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdéline” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ogrodzenia obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych,

- ustawienie ogrodzenia w sposdb zapewniajgcy stabilnosc,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

ST.01.04 MALA ARCHITEKTURA, WYPOSAZENIE PLACU ZABAW (KOD CPV 45223800-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
montazu obiektéw matej architektury.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1,a w szczegdlnosci:
- montaz elementéw matej architektury w postaci:

Ip. |[nazwa llo$€[szt.]
1 tawka z oparciem 10

2 tawka na murku 6

3 kosz $mieciowy 5

4 Stolik do tenisa stotowego 1

5 Hamaki 3

- montaz urzgdzen na proj. placu zabaw. W sktad placu zabaw bedg wchodzity(zestawy zabawkowe,
linarium, zjazd linowy, hustawka potréjna bocianie gniazdo i siedziskami ptaskimi, hustawka wagowa,
karuzela stupowa, baza, zjezdzalnia, czworoscian gimnastyczny, bujaki, skrzynia na zabawki,
réwnowaznia),

- montaz atrakcji parkowych: mtynskie koto-chomik; scianka przytulanka, labirynt.

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wtasciwe zabezpieczenie,
przygotowanie innych urzadzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robét,transport materiatéw na
miejsce wbudowania, likwidacje stanowiska pracy po zakonczeniu robét iuporzgdkowanie terenu.
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1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST "Wymagania ogolne". Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosc¢ z rysunkami, wytycznymi Dokumentac;ji
Projektowej i poleceniami Inspektora.

2 Materiaty
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST "Wymagania ogoélne". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosc¢ z rysunkami, wytycznymi Dokumentac;ji
Projektowej i poleceniami Inspektora. Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub
aprobat technicznych dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie, jak rowniez innych
przepisow technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu
techniczno-technologicznego w budownictwie.

2.2. Stosowane materiaty

1.1.2. Mata architektura

e Lawki z oparciem

- konstrukcja: metalowa, zabezpieczona lakierem proszkowym
- siedzisko: drewno pokryte impregnatem w kolorze TEAK
WYMIARY

szeroko$¢: 180 cm +/- 10 %

wysokos$¢: 86 cm +/- 10 %

gteboko$¢: 56 cm +/- 10 %

gtebokos¢ siedziska: 36 cm +/- 10 %

e tawki na murku

- konstrukcja: stal czarna ocynkowana i malowana proszkowo
- siedzisko: drewno pokryte impregnatem w kolorze TEAK
WYMIARY
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szerokos$¢: 181 cm +/- 10 %
wysoko$¢: 12 cm +/- 10 %
gtebokos¢: 55 cm +/- 10 %
gtebokos¢ siedziska: 40 cm +/- 10 %

e Kosze na $mieci

— obudowa: metalowa z drewnianymi elementami
- pojemno$¢: 40 | +/- 10 %

WYMIARY

wysokos¢: 600mm +/- 10 %

$rednica: 350mm +/- 10 %

o Stolik do tenisa stolowego

Stot pingpongowy staty - do trwatego zamocowania w gruncie, wykonany z wysokogatunkowego
betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany. Krawedzie blatu zabezpieczone listwg
aluminiowg, zapobiegajacg obiciom. Siatka do gry w tenisa stotowego wykonana z blachy
stalowej o gr. 5 mm.

WYMIARY:

szeroko$¢: 152 cm +/- 10 %

wysokos¢: 76 cm +/- 10 %

dtugosc: 274 cm +/- 10 %

dtugosc¢ strefy bezpieczenstwa: 874cm
szeroko$¢ strefy bezpieczenstwa: 552cm
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o Hamaki

Obiekt wykonany z stali i drewna zabezpieczony ocynkowaniem galwanicznym oraz lakierem
wodnym 3-warstwowym. Kolory elementoéw drewnianych TEAK. Konstrukcja przymocowana do
istniejacych drzew.

WYMIARY:

szerokos¢: 90 cm +/- 10 %

wysoko$¢: 90 cm +/- 10 %

dtugosé: 372 cm +/- 10 %

1.1.3. Urzadzenia na placu zabaw

e Zjazd linowy

Sktadajgca sie z
- podestu startowego z drabinkg i stelaz stalowy
- tyrolki
- Zjazd liniowy z siedziskiem

Konstrukcja sklada sie stalowych rur, rur i profii o réznej srednicy ktore sg
zabezpieczone podktadem cynkowym. Wykonczenie obiektu z lakieru poliestrowego, ptytami
HPL oraz liny stalowej. Urzgdzenie mocowane w fundamencie betonowym.
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WYMIARY

Wymiary zewnetrzne: 336cm x 2600cm +/- 10 %
Wysokos$é: 405cm +/- 10 %

Strefa bezpieczenstwa: 401cm x 2314cm
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e Zestaw zabawkowy
Skfadajgcy sie z:
- wieza bez dachu
- wieza z podestem diugim
- wieza z dachem dwuspadowym
- tunel
- panel Koétka
- panel Kierownica
- sklep
- panel Sorter sznurki
- panel Kota koraliki
- liczydto
- przejscie z dwiema sprezynami
- panel Motyl
- panel Kwiatek
- Motyl
- panel Bulaj
- przejscie 2 stopnie
- $lizg
- schody na podest
- pomost linowy
- pomost z 5 belkami
- 8lizg
- rura ze stopniami tatwo dostepna
Konstrukcja sktada sie z rur i profili o réznej Srednicy zabezpieczone podktadem
cynkowym. Wykonczenie sktada sie z: ptyt HDPE, sklejki anty-skid, blachy nierdzewnej, liny
zbrojonej. Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym.
WYMIARY
wymiary zewnetrzne: 738cm x 734cm +/- 10 %
wysokos¢é: 300cm +/- 10 %
strefa bezpieczenstwa: 1031cm x 1045cm
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e Zestaw zabawkowy

Skfadajacy sie z:

- wiezy szesciokagtnej

- Sciany wspinaczkowe;j

- tunelu

- pomostu liniowego

- przejscia w postaci 2 stopni
- $lizgu

- panelu kierownicy

- panelu suwak Astronauta
- panel sorter sznurki

- panel Bulaj

- panel Kota koraliki

- liczydto pionowe

- panel z frezem

Konstrukcja sktada sie z rur i profili o réznej Srednicy zabezpieczone podktadem
cynkowym. Wykonczenie sktada sie z: ptyt HDPE, sklejki anty-skid, lakieru poliestrowego,

blachy nierdzewnej. Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym.
WYMIARY

wymiary zewnetrzne: 303cm x 331cm +/- 10 %

wysokosé: 305cm +/- 10 %

strefa bezpieczenhstwa: 603cm x 630cm
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e Zestaw zabawkowy

Skfadajacy sie z:

- 8ciany wspinaczkowej

- Zzjezdzalni

- drabinki linowej i metalowej
- korpusu

Konstrukcja skfada sie z rur i profili stalowych zabezpieczone podktadem cynkowym.
Wykohczenie sktada sie z: ptyt HDPE, sklejki anty-skid, liny zbrojonej, blachy nierdzewnej.
Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym.

WYMIARY

wymiary zewnetrzne: 200cm x 331cm +/- 10 %
wysokos¢: 224cm +/- 10 %

strefa bezpieczenstwa: 500cm x 631cm

e Baza

Sktadajaca sie z:
- siedziska
- stolika
- Scianki wspinaczkowej
Konstrukcja sktada sie z rur i profili o réznej Srednicy zabezpieczone podktadem
cynkowym. Wykonczenie sktada sie z: ptyt HDPE, sklejki anty-skid, lakieru poliestrowego.
Urzgdzenie montowane w fundamencie betonowym.
WYMIARY
wymiary zewnetrzne: 190cm x 101cm +/- 10 %
wysokos¢é: 160cm +/- 10 %
strefa bezpieczenstwa: 490cm x 401cm
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e Skrzynia na zabawki

Konstrukcja sktada sie profili zabezpieczone podkfadem cynkowym

. Wykonhczenie

skfada sie z: ptyt HDPE, lakieru poliestrowego. Urzadzenie stawiane na gruncie.

WYMIARY

wymiary zewnetrzne: 60cm x 120cm +/- 10 %
wysokos$é: 76cm +/- 10 %

strefa bezpieczenstwa: 360cm x 420 cm

¢ Rownowaznia

Skfadajgca sie z
- stopni okragtych
- konstrukciji stalowej
Konstrukcja sktada sie z rur zabezpieczonych podktadem cynkowym

. Wykonczenie

sklada sie z: ptyt HDPE, lakieru poliestrowego. Urzgadzenie mocowane w fundamencie

betonowym.

WYMIARY

Wymiary zewnetrzne: 72cm x 237cm +/- 10 %
Wysokos¢: 37cm +/- 10 %

Strefa bezpieczenstwa: 372cm x 537¢cm

e Bujak czteroosobowy

Sktadajgca sie z

- siedziska

- sprezyny stalowe;j

- rgczki do trzymania
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Konstrukcja sktada sie z ptyty HDPE, sprezyny stalowej z podstawg rur
zabezpieczonych, wykohczone podktadem cynkowym i lakierem proszkowym. Urzgdzenie
mocowane w fundamencie betonowym.

WYMIARY

Wymiary zewnetrzne: 100cm x 100cm +/- 10 %
Wysokos¢: 65cm +/- 10 %

Strefa bezpieczenstwa: 400cm x 400cm

i

e Bujak dwuosobowy

Sktadajgca sie z
- korpusu
- sprezyny stalowe;j
- siedziska
Konstrukcja skfada sie z drewna klejonego, ptyty HDPE, sprezyny stalowej z podstawg
rur zabezpieczonych, wykonczone podkitadem cynkowym, lakierem proszkowym oraz
impregnatem. Urzgdzenie mocowane w fundamencie betonowym.
WYMIARY
Wymiary zewnetrzne: 35cm x 150cm +/- 10 %
Wysokos¢: 85cm +/- 10 %
Strefa bezpieczenstwa: 335cm x 450cm

e Bujak jednosoobowy
Sktadajgca sie z
- korpusu
- sprezyny stalowe;j

Konstrukcja sktada sie ptyty HDPE, sprezyny stalowej z podstawg rur zabezpieczonych,
wykonczone podktadem cynkowym, lakierem proszkowym. Urzadzenie mocowane w
fundamencie betonowym.
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WYMIARY

Wymiary zewnetrzne: 50cm x 80cm +/- 10 %
Wysokos¢: 90cm +/- 10 %

Strefa bezpieczenstwa: 350cm x 380cm

e Bujak

Skfadajgca sie z
- korpusu
- sprezyny stalowej
Konstrukcja skfada sie ptyty HDPE, sprezyny stalowej z podstawa rur zabezpieczonych,
wykonczone podktadem cynkowym, lakierem proszkowym. Urzadzenie mocowane w
fundamencie betonowym.
WYMIARY
Wymiary zewnetrzne: 50cm x 80cm +/- 10 %
Wysokos¢: 70cm +/- 10 %
Strefa bezpieczenstwa: 350cm x 380cm

e Bujak

Sktadajgca sie z
- wieloelementowego korpusu
- sprezyny stalowe;j
- kierownicy
- drabiny
Konstrukcja sktada sie ptyty HDPE, sprezyny stalowej z podstawg rur zabezpieczonych,
wykonhczone podktadem cynkowym, lakierem proszkowym. Urzgdzenie mocowane w
fundamencie betonowym.
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WYMIARY

Wymiary zewnetrzne: 145cm x 250cm +/- 10 %
Wysokos$é: 160cm +/- 10 %

Strefa bezpieczenstwa: 445cm x 550cm

o Hustawka potrdjna z bocianim gniazdem i siedziskami ptaskimi

Sktadajgca sie z

- ndg i belki stalowej

- siedziska ptaskiego z fancuchem nierdzewnym
- siedziska bocianie gniazdo

Konstrukcja sktada sie stalowych rur zabezpieczonymi podkiadem cynkowym.

Wykonczenie hustawki lakierem poliestrowym.

betonowym.

WYMIARY

Wymiary zewnetrzne: 204cm x 580cm +/- 10 %
Wysokos¢: 239cm +/- 10 %

Strefa bezpieczenstwa: 750cm x 549cm

N

Urzgdzenie mocowane w fundamencie

e Hustawka wagowa

Sktadajgca sie z
- belki i obojnikow
- podstawy stalowej
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- siedziska
Konstrukcja sktada sie stalowych rur zabezpieczonymi podktadem cynkowym.
Wykonczenie hustawki lakierem poliestrowym i ptytami HDPE. Urzgdzenie mocowane w
fundamencie betonowym.
WYMIARY
Wymiary zewnetrzne: 49,5c¢cm x 300cm +/- 10 %
Wysokos¢: 133,5cm +/- 10 %
Strefa bezpieczenstwa: 249,5cm x 500cm
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o Karuzela stupowa 3-stanowiskowa

Sktadajgca sie z
- stupa, korony oraz ramion
- siedziska z tancuchem
Konstrukcja sktada sie stalowych rur zabezpieczonymi podktadem cynkowym.
Wykonhczenie hustawki lakierem poliestrowym. Urzadzenie mocowane w fundamencie
betonowym.
WYMIARY
Wymiary zewnetrzne: ®350cm +/- 10 %
Wysokos$é: 263cm +/- 10 %
Strefa bezpieczenstwa: 249,5cm x 500cm

e Czworoscian gimnastyczny
Sktadajgca sie z

- przeplotni poziomej i pionowe;j
- Scianki wsinaczkowej
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- liny do wspinania
- drgzkéw
- uchwyt do podciggania
Konstrukcja sklada sie profili i rur zabezpieczonych podkiadem cynkowym.
Wykonczenie obiektu z ptyty HDPE, liny zbrojonej i kamieni wspinaczkowych. Urzgdzenie
mocowane w fundamencie betonowym.
WYMIARY
Wymiary zewnetrzne: 200cm x 200cm +/- 10 %
Wysokos¢: 200cm +/- 10 %
Strefa bezpieczenstwa: 570cm x 570cm

e Linarium

Skfadajgca sie z
- stupa i stupkow
- oliniowania
Konstrukcja sktada sie profili i rur o réznej srednicy zabezpieczonych podktadem
cynkowym. Wykonczenie obiektu z lakieru poliestrowego i ling zbrojong. Urzgdzenie mocowane
w fundamencie betonowym.
WYMIARY
Wymiary zewnetrzne: 950cm x 740cm +/- 10 %
Wysokos$é: 500cm +/- 10 %
Strefa bezpieczenstwa: 1220cm x 1100cm
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1.1.4. Montaz atrakcji parkowych

¢ Miynskie koto- chomik

Z urzgdzenia mogg korzysta¢ zaréwno dzieci, jak i osoby doroste. MtyhAskie Koto napedzane
jest sitg grawitacji oraz sitg ludzkich miesni. MtyAskie Koto zbudowane jest na metalowej
konstrukcji nosnej, na ktérej znajduje sie koto z metalowych obreczy i desek kompozytowych.
Mtynskie Koto powinno by¢ ustawione na réwnym i utwardzonym terenie.

Z urzadzenia mogg korzysta¢ zaréwno dzieci, jak i osoby doroste. Konstrukcja labiryntu
wykonana jest z dennicy stalowej, ktéra zamocowana jest na kolejnej dennicy o srednicy
mniejszej i stuzy jako podstawa labiryntu. Uchwyty labiryntu wykonane sg z rury nierdzewne;.
Tor labiryntu zrobiony jest z ptaskownika. Powierzchnia labiryntu pokryta jest filcem. W
podstawie labiryntu sg cztery otwory do mocowana go do gruntu za pomocg czterech szpilek.

WYMIARY

Srednica kota: 200 cm +/- 10 %
szerokosc kota: 110cm +/- 10 %
szerokos¢ podstawy: 96cm +/- 10 %
dtugos¢ podstawy: 200cm +/- 10 %

strefa bezpieczenstwa z kazdej strony: 200cm

e Labirynt XXL

WYMIARY

szerokosc¢: 160cm +/- 10 %

dtlugosé¢ z uchwytami: 176 cm +/- 10 %
wysokos$¢ catkowita: 72cm +/- 10 %
dlugos¢ strefy bezpieczenstwa: 500cm

szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 360cm
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e Scianka przytulanka

Z urzgdzenia mogg korzysta¢ zaréwno dzieci, jak i osoby doroste. Cel zabawy to utworzenie
odbicia 3D. Skitada sie z konstrukcji nosnej zbudowanej z ceownika i profili metalowych,
pokrytych ryflowang blachg aluminiowg (podest), oraz scianki, w ktérej umieszczone sg szpilki
z zaokraglong gtéwka ze stali nierdzewnej. Cato$¢ konstrukcji zamontowana jest na kotach
umozliwiajgcych przemieszczanie urzgdzenia. Cate urzadzenie jest wolnostojgce, jednak
istnieje mozliwos¢ przytwierdzenia konstrukcji na state do podtoza poprzez zakotwiczenie.

WYMIARY

szerokos$¢ podstawy: 100cm +/- 10 %
dtugos¢ podstawy: 200cm +/- 10 %
wysokos$¢ urzgdzenia: 225cm +/- 10 %
szerokosc¢ $cianki: 100cm +/- 10 %
wysokos¢ Scianki: 200cm +/- 10 %
grubosé Scianki:7,1cm +/- 10 %

strefa bezpieczehstwa: 200cm

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogéine". Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
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wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentoéw transportowanych
materiatow, sprzetu i urzgdzen.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdine".

5.1. Montaz nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem:

Urzadzenia montowac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania. Montaz urzgdzen dokona¢ z
zachowaniem stref bezpieczenstwa i uzytkowania sgsiednich urzgdzen. Plac zabaw posiada
ogrodzenie. W strefie funkcjonowania urzadzen nalezy zastosowaé nawierzchnie w zaleznosci od
mozliwosci swobodnego upadku dla kazdego urzgdzenia.

Zaprojektowane urzgdzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowaé
urzgdzenia dowolnych producentdéw, pod warunkiem spetnienia wymogow wynikajgcych z ich opisow
w projekcie.

Urzadzenia i zestawy zabawkowe majg by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i
wielkoscig (dopuszcza sie +/- 10% réznicy w wymiarach) do przedstawionych w dokumentacji
budowlanej. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne. Zamawiajgcy uzna takie urzgdzenia,
ktére bedg spetniaé te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanym i bedg miaty zblizony
wyglad.

Zastosowane urzgdzenia nie mogg mie¢ strefy funkcjonowania wiekszej niz przewiduje tolerancja,
poniewaz wigze sie to ze zmianami ich utozenia w terenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w umowie, niniejszej SST i wytycznymi Inspektora, a w razie okreslenia w w/w w obecnosci
Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami w ST "Wymagania Ogdélne" oraz zgodnie z
zapisami umownymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Jednostkami obmiarowymi sg: m2, m3, mb,
szt. — w zaleznosci od rodzaju robot.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie zachowania stref bezpieczenstwa, przestrzegania zalecen montazowych oraz
posiadania niezbednych certyfikatéw i aprobat technicznych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

(0 Warunki technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych —wydanieMBiPMB
1977 r. w zakresie wykonania "matej architektury ogrodowe;j",

00 PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze,

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen,
norm i przepisow.
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ST.01.05 ROBOTY PRZY UKLADANIU KOSTKI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania utwardzenia z odpowiednim spadkiem
1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonania utwardzenia

2. MATERIALY

Warstwy:
Nr Opis warstwy konstrukcyjnej Grubo$c¢
warstwy warstwy
1. Warstwa $cieralna — kostka betonowa 6 cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 | 12cm
MPa.
4. Warstwa mrozochronna z piasku s$rednioziarnistego | 10 cm
stabilizowanego mechanicznie
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 31cm
Uwaga:

Nalezy zlikwidowac bariery architektoniczne w miejscach kolizji utwardzenia ze zjazdami oraz w
miejscach przejsé.

Krawezniki i obrzeza.

Zaprojektowano wykonanie obrzeza betonowego 6x20 -jako zabezpieczenie krawedzi opasek -
posadowionego w fawie betonowej z betonu C8/10 z "oporem”

Projektuje sie na warstwe wierzchnig nastepujgce materiaty:

- dla powierzchni chodnikéw — kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, gr.6cm

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Roboty mozna wykonywagé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.4. Potozenie kostki brukowej betonowej

Korytowanie.

Tak nazywa sie usuwanie wierzchniej warstwy gruntu pod przysztg nawierzchnie. Wybiera sie warstwe
grubosci ok. 30 cm - tym wigkszg, im wieksze bedg przewidywane obcigzenia nawierzchni; uwzglednia
sie réwniez rodzaj gruntu. Po doktadnym oczyszczeniu wykopu z korzeni jego dno wyréwnuje sie i
zageszcza (ubija, aby zapobiec w przysztosci osiadaniu gruntu pod wptywem obcigzen). Jesli grunt w
rejonie przysztej nawierzchni jest mocno wilgotny, moze by¢ konieczne zastosowanie pod nig warstwy
podkfadu z kruszywa lub tzw. geosyntetykdw.

Niwelacja.

Dno wykopu nalezy uformowaé z uwzglednieniem docelowych spadkédw nawierzchni oraz linii
odwadniajgcych. Doktadne wyréwnywanie dna jest bardzo wazne i moze zdecydowaé o trwatosci
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nawierzchni. Wykonanie tej pracy powinno sie wiec powierzy¢ doswiadczonej ekipie wyposazonej w
specjalistyczne maszyny: réwniarke, zageszczarke dynamiczna, ptyte wibracyjng, niwelator, a nawet
spychacz. Tylko na niewielkich powierzchniach roboty te wykonuje sie recznie.

Podbudowa.

Od niej zalezy bezpieczne przeniesienie na grunt obcigzen z nawierzchni, to znaczy sit nacisku i tarcia.
Materiat na podbudowe powinien by¢ przepuszczalny dla wody - mogg to by¢ tluczen, zwir, grys, zuzel
lub pospodtka (mieszanina zwiru z piaskiem). Grubos¢ tej warstwy powinna by¢ dobrana do
przewidywanego obcigzenia nawierzchni o gr. 20cm. Podbudowe uktada sie warstwami grubos$ci okoto
10 cm, kazdg z nich zageszczajgc i wyréwnujac, aby miaty takg samg grubo$¢ na catej powierzchni
podjazdu czy Sciezki.

Podsypka.

Na podbudowie uktada sie warstwe wyréwnawcza, czyli podsypke. Ma ona zapewni¢ dobre osadzenie
kazdej kostki brukowej, a takze niwelowanie ewentualnych, dopuszczalnych réznic w ich grubosci. Na
podsypke stosowac¢ materiaty (piasek z cementem gr.4cm)

Podsypke wyréwnuje sie, ale nie ubija - nastgpi to dopiero po utozeniu kostki.

Ukfadanie kostki

Zaczyna sie zawsze od obramowania nawierzchni. W zaleznosci od jej obcigzenia stosuje sie do tego
rézne materiaty.

Ukfadanie kostki rozpoczyna sie od brzegu nawierzchni ku srodkowi, aby nie niszczy¢ przygotowanego
wczesniej podioza. Uktada sie jg tak, by jej gorna powierzchnia znalazta sie okoto 1 cm powyzej
docelowego poziomu, poniewaz na koniec osigdzie wskutek ubijania. Bardzo wazne jest staranne
utozenie pierwszych rzedoéw, bo wtedy decyduje sie o tym, czy konieczne bedzie przycinanie kostek,
czego oczywiscie powinno sie unikac.

Uwaga! W trakcie uktadania kostki dobrze jest po nig siega¢ z przynajmniej trzech réznych palet.
Zapewnia to rownomierne roztozenie na catej powierzchni materiatu 0 odmiennych odcieniach. Réznice
w kolorystyce sg rzeczg naturalng, poniewaz do produkcji kostki stosowane sg naturalne kruszywa,
ktére ze swej natury nie sg catkowicie jednorodne. Caly czas nalezy kontrolowa¢ szerokos$é¢ spoin, a
takze spadki uktadanej przestrzeni. Dobremu fgczeniu poszczegdlnych kostek stuzg tez specjalne
wypustki w ich bocznych $ciankach.Szczeliny miedzy kostkami wypetnia sie suchym piaskiem o frakgc;ji
1-2 mm. Na koncu suchg i zamieciong nawierzchnie zageszcza sie ptytg wibracyjng ze specjalng ostong
z tworzywa sztucznego (PVC lub twardej gumy), ktéra zapobiega uszkodzeniom kostek. Prace te
wykonuje sie kilkakrotnie, od brzegéw do srodka, za kazdym razem ponownie zapetniajgc szczeliny i
zamiatajgc powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplinych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu,

7.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

7.1. Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowaé sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych
materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien byé on zbadany laboratoryjnie.
7.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

7.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokows,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z doktadnoscig | mm, a szerokosci
spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
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Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci
i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- stan i wyglad wbudowanych elementow.

Roboty podlegajg odbiorowi.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogéine'
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji
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