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budowlanego: POZARNICZY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZYLEGLEGO, BUDOWA INFRASTRUKTURY

Zamawiaiac Gmina Siemien
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[Inwestor: ul. Stawowa 1b
21-220 Siemien

Obiekt: BUDYNEK GARAZOWY

Adres: dz.nrewid.: 146
obreb ewidencyjny: 0014 Siemien, jednostka ewidencyjna: 061306_2 Siemien

Kategoria obiekt XVII,

Branza: elektryczna

Wyszczegdlnienie Specjalnosé Imig i nazwisko Podpis

PROJEKTANT BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. Robert Dydycz
upr. LUB/0002/PWOE/07

SPRAWDZAJACY BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych do projektowania i mgr inz. Jacek Melaniuk
kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0185/PWOE/08
ograniczen
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Oswiadczenie

Inwestycja:

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO NA SPRZET KOMUNALNY I POZARNICZY
WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGLEGO, BUDOWA
INFRASTRUKTURY — BRANZA ELEKTRYCZNA

Lokalizacja:

dz.nr ewid.: 146

obreb ewidencyjny: 0014 Siemien, jednostka ewidencyjna: 061306 2 Siemien

Inwestor:
Gmina Siemien
Adres:

ul. Stawowa 1b
21-220 Siemien

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., oswiadczam, ze
opracowany przez nas projekt techniczny wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i nazwisko N;p‘;z;:mzi;:ﬁ Branza Podpis
mgr inz. LUB/0002/PWOE/07
Projektant: Robert w specjalnosci elektryczna
Dydycz instalacyjnej
.. LUB/0185/PWOE/08
. mgr Inz. w specjalnosci instalacyjnej
Sprawdzajacy: Jacek elektryczna
Melaniuk

Styczen 2024
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz wurbanistéw /Dz U..z 200! r. Nr S, poz.42, z péén. zm., ar. 13 ust 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust ] pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz.1126 z péin.zm. !, oraz § 3ustl,
§ 12 pkt. 1i § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/ w zwiazku z § 28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz, U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego /Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Robert Szczepan DYDYCZ
magister inZynier )
urodzony dnia 26 grudma 1970 r. w Bialej Podlaskiej
otrzymat !
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0002/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pésm. zm. / odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna liste czlonkéw
wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie,
za pofrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

! ztonek

. Maria Kosler dr inz. aw Roryniski

Otrzymuja:

(_9 Pan Robert Dydycz
Stawacinek Stary 87
21-500 Biata Podlaska

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicien
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Robert Szczepan Dydycz

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1i2 orazart.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic objetym
wiw specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objgte] ninicjszymi.
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zasirzedeniem art. 62 ust, 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Namocy § 3ust.1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z daia 1¢ maja 2005 v,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 8 782
niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnodei,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
2 obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia clcktryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy

Skfadu Orzel j?r:/OKK.
drinz B : I-Ior}}r‘ki

&
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DECYZJA

Na podstawie mt 35 oust b opkt 2 wsewy 7 dnis 15 grudniz 20001 o samorzadoch  rawodowyeh architekafiw, Mzynicrin
hudownictva amz wbanidw 0n 2Lz M. N 5 poz. 42, 7 pédn gmi, an 13 wst ) opht 332 Lar 14 ust. 1 pkt R
usiawy 2 doig 7 kpes 19945 Prawo budewlane ks jednedins Oz U o 2086 » Wr I36, poo FI18 z gwin zm.:, orar § 12

§ 15 1% 24 ust } rozperzpdzenia Ministn Trnsporty i Budowsiotws 2 dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprwic samkxdzieloveh funkes
jechnicznveh w budowniciwiz - Dz U ¢ 20061 Ny &3, poz. 57871 an. 104 § 1 Roedeksu sustepewania sdministracymege [ Dz U2 268
r My 8, por 71z piin zm /

stwierdzamy. z¢
Pan Jacek Piotr MELANIUK

mdgister inZynier
arodzony dnia 18 sierpnia 1981 1. w Biale] Podlaskie)

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0185/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elekryegnych i elektroenergetycinych

UZASADNIENIE

W pwinzky 2z uwzglednicmem w calosc zadania syony. ne podsiawic et 107 § 4 Kodeksu posigpowania admuistacyinego
STy Uz 20001 Nr 98, poz 1078 2 poin zm./ odstepuie sig od urasadnienia deeyzii

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
1. Zgodmiezart. 2 ust 7 wiw ustawy ~ Prawo budowlane - pudstawe do wykonywania samodzielnyeh funki techarnych
w budewnictwic stanowi wpis (o centralneso rejestru (Hownego fnspekiors Nadzoru Budowlanego vraz. wpis doa lisiy srlonkow
wladciwei izhy samorigdu zawodowegn,
2. Od ninieisze] decvzii shuzy adwolanic do Krajowey Komisi Kwabfikacyine] Polskie} lzby lazynieriw Budownictwa w Warszawig,

ra posrednictwem Lubelider Okrepowsi by inzyaiensw  Budownictwa w Lublime w termime 14 dms od daty je) dergerenia

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

- Crlonek f‘.f"""'ﬂ-_ &’ffat{ca e . o BN
1 , 5 P 4 /;“ Zﬁz z;é‘:};} NOSC Siiadu Oruekajacego UEK,
I W e ; : ’;_.- i. % A -‘IGEN‘HI""ETJ} .
mgrthe, Mana Kogler ! mgr Wz EARAT W oiniak
Y , ’ i.-v‘“'w-s
Citvzy muis h o )
{17 Pan Jacek Melanick f“*')‘ i

™ Ospwks 158,
21-542 Ledma Podlasks

2. Gidway inspekior
Nagdaom Budowlanege
3. am
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Seczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

Pan Jacek Piotr MELANIUK

Namocy art. 12ust.] pkt.l1 i 2 orazart.13ust. 31 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wiw specjalnoseia . niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjainosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innyvmi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 3
ustawy,

hez ograniczen

Namocy § 15 ust.11 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz U,
Nr 83, poz. 578 /, miniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanvmi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje | wrzgdzenia elektryczne -
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakevine wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Skiadu Orzekgiacego OKK.
?r"""“"}‘f?‘i . :k
dr iz, Bolestaw f!r-.fmgy'r’sski
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5XU-W16-TXR *

Pan Robert Szczepan Dydycz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0281/07

adres zamieszkania m. Stawacinek Stary 87, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-BPF-9GH-SSE *

Pan Jacek Piotr Melaniuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0085/09

adres zamieszkania Rakowiska ul. Krysztatowa 76, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-31 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




3. OPIS TECHNICZNY
a) instalacje elektryczne

1. Przedmiot projektu
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej
w budynku garazu w m. Siemien, gm. Siemien, pow. parczewski, na dziatce ewid. nr 146.

2. Zakres projektu

Opracowanie obejmuje:

- wlz

- tablice rozdzielcza

- instalacje o$wietlenia

- instalacje gniazd wtyczkowych

- instalacje odgromowa, uziemiajgcg i potaczen wyréwnawczych.

3. Podstawa opracowania

- ustalenia z zamawiajacym,

- projekt budowlany - branza architektoniczna,

- Prawo Budowlane, obowigzujace normy PN/E, przepisy PBUE.

4. Zasilanie budynku

Budynek zasilany bedzie z projektowanego, wg oddzielnego opracowania ztacza ka-
blowo-pomiarowego. Od zlacza tego utozy¢ wlz kablem YKY 4x10 + RHDPE 40 zasilaja-
cym rozdzielnice TGWP projektowang na potudniowo-wschodniej $cianie budynku. Od roz-
dzielnicy tej wyprowadzony jest wlz do rozdzielnicy gléwnej nN projektowanej w pomiesz-
czeniu — nr 1 — garaz.

5. Rozdzial energii, rozdzielnice obiektowe

Budynek zasilany bedzie z projektowanego, wg oddzielnego opracowania ztacza kablo-
wo-pomiarowego. Od szafki nalezy utozy¢ wlz kablem YKY 4x10 do rozdzielnicy TGWP
projektowanej na potudniowo-wschodniej $cianie budynku. Rozdzielnice TGWP projektuje
si¢ jako natynkowa, wykonana w II klasie izolacji o IP65. W rozdzielnicy TGWP projektuje
si¢ rozlacznik izolacyjny 40A z wyzwalaczem wzrostowym. Roztacznik ten bedzie peinit
funkcje Glownego Wytacznika Pradu i1 sterowany bedzie przyciskiem GWP w obudowie
czerwonej projektowanym na pétnocnej $cianie budynku przy drzwiach garazowych. Przycisk
GWP potaczy¢ z roztacznikiem instalacyjny przewodem niepalnym HDGs 5x1,5 o wytrzyma-
tosci ogniowej 90 min. Na zasilaniu tego przewodu zamontowa¢ automatyczny przeltgcznik
faz. Rozlacznik GWP wraz z przyciskiem powinien mie¢ wydang krajowa oceng techniczng o
stosowaniu w obwodach p.poz.

Rozdzielnice TGWP projektuje si¢ jako natynkowa wykonang w II klasie izolacji 2x12
modutowg o IP 65. W tablicy tej projektuje si¢ rozlacznik instalacyjny 40A, lampki kontrolne
oraz. W rozdzielnicy tej zostanie zostawiona rezerwa. Od rozdzielnicy tej do bramy
wjazdowej utozy¢ rur¢ RHDPE 40.

Z rozdzielnicy TGWP projektuje si¢ kablem Cu 5x10 zasilenie rozdzielnicy gtownej bu-
dynku TG.

Rozdzielnice TG projektuje si¢ jako natynkowa wykonang w II klasie izolacji 3x18
modutowg o IP 44. Tablica ta zasilana bedzie kablem Cu 5x10 z rozdzielnicy TGWP. W
tablicy tej projektuje sie rozlacznik instalacyjny 40A, lampki kontrolne oraz ograniczniki
przepie¢ klasy B+C stanowiagce I 1 II stopien ochrony przepigciowej. Z rozdzielnicy tej
zasilane beda réwniez wszystkie odbiory projektowanie w budynku garazu. Odbiory te
zabezpieczone bedg wyltgcznikami roznicowoprgdowymi 1 nadpragdowymi.




6. Instalacja oswietleniowa

Instalacje¢ os$wietlenia wykona¢ przewodami Cu 2, 3, 4 x 1,5mm2 ukladanymi
pod tynkiem. Oprawy o$wietleniowe zalaczane beda Iacznikami instalacyjnymi
montowanymi na wysokosci 1,3 m. Laczniki instalacyjne projektuje si¢ jako natynkowe.
Wszystkie obwody o§wietleniowe zabezpieczone beda wytacznikami roznicowopradowymi.

Natezenie oswietlenia dla pomieszczenia nie moze by¢ mniejsze niz:

- garaz - 1501x

Dla zapewnienia wymaganego nat¢zenia o$wietlenia zaprojektowano oprawy
o$wietleniowe ledowe. Dodatkowo zaprojektowano o$wietlenie awaryjne o czasie dziatania 1h.

Wszystkie obwody os$wietleniowe zabezpieczone beda wytacznikami roéznicowo-
pradowymi i nadpradowymi.

Ilo$¢ opraw dobraé¢ do wymaganego natezenia oSwietlenia.

7. Instalacja gniazd wtyczkowych i odbiorow silowych

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych 1f wykona¢ przewodem Cu 3x2,5 a gniazd 3f przewodem
Cu 5x4. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,5m. W catym budynku projektuje si¢ osprzet
szczelny o stopniu ochrony IP44. Dodatkowa zaprojektowano zasilanie drzwi wjazdowych do
garazu otwieranych pilotem.

Przewody uktada¢ w korytkach kablowych.

Wszystkie obwody zabezpieczone beda w wylacznikami réznicowopragdowymi oraz nad-
miarowymi.

W pomieszczeniu nr 1 — garaz projektuje si¢ gniazdo 3f o stopniu ochrony 1P44. Gniazdo
nalezy zasili¢ przewodem Cu 5x4 oraz zastosowa¢ wylacznik réznicowopradowy z cztonem
nadpradowym.

8. Instalacja polaczen wyrownawczych, odgromowa i uziemienia

Wszystkie metalowe elementy urzadzen zainstalowanych potaczy¢ przewodem
wyrownawczym LgY 16. Przewdd ten, uktadany pod tynkiem, potaczy¢ z Gléwna Szyna
Uziemiajacg projektowang pod tablicg TG.

Nalezy wykona¢ uziom otokowy bednarka FeZn 25x4 dokota budynku. Uziom polaczy¢
z projektowang gtowng szyng uziemiajgcg. Warto$¢ uziomu nie moze by¢ wigksza niz 10 Q.

Instalacj¢ odgromowa wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024. Zwody poziome
instalacji odgromowej wykona¢ drutem FeZn fi 8mm. Przewody odprowadzajace wykonac z
drutu ocynkowanego FeZn fi 8§ mm. Dodatkowo przewody odprowadzajace nalezy polaczy¢ z
rynnami przy pomocy uchwytéw. Przy potaczeniu z uziomem otokowym wykonaé ztgcza
kontrolne w skrzynce. Od zlaczy kontrolnych utozy¢ bednark¢ FeZn 25x4 do uziomu
otokowego. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

Przewody odprowadzajace projektuje si¢ jako drut ze stali ocynkowanej fi § mm. Drut
taczy¢ ze zwodami poziomymi za pomocg uchwytéw. Dodatkowo przewody odprowadzajace
nalezy polaczy¢ z rynnami przy pomocy uchwytéw. Na przewodach montowac puszki ze zta-
czami kontrolnymi. Od ztgczy kontrolnych utozy¢ bednarke FeZn 25x4 do uziomu otokowego.

Urzadzenia wystajace ponad poziom dachu chroni¢ przy pomocy zwoddéw pionowych
wykonanych drutem FeZn fi 8.

9. Ochrona przepieciowa

W rozdzielnicy TG zaprojektowano ochronniki przepig¢ klasy B+C stanowiace
zapewniajacg dwustopniowg ochrong przepieciows. Przy znaczacych odbiornikach zaleca si¢
stosownie lokalnej ochrony przepigciowej przy pomocy ochronnikéw klasy D.

10. Dodatkowa ochrona od porazen
Uktad sieci TN. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w tablicach realizowana jest
przez obudowe w II Kkl. izolacji. Dla obwodow odbioréw sitowych, gniazd wtykowych 230



1 400V oraz o$wietlenia ochrona realizowana bedzie poprzez samoczynne wylaczanie zasi-
lania. Dla zapewnienia samoczynnego wytaczania zasilania obwody te zabezpieczy¢ wytacz-
nikami ré6znicowopragdowymi 30mA.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych przestrzega¢ nalezy postanowien norm
PN-IEC 60364.

11. Uwagi koncowe do wykonania instalacji elektrycznej

Okablowanie projektuje si¢ kablami i przewodami z zylami miedzianymi w izolacji na
napigcie odpowiednio 0,6/1kV oraz 450/750V. Kable uktadane na drogach ewakuacji nalezy
stosowa¢ w klasie reakcji na ogien nie nizszej niz B2ca-slb,d1,al, natomiast poza drogami
ewakuacyjnymi Dca-s2, d1, a2.

Instalacje wykonywa¢ zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.

Dopuszcza si¢ zmiany aparatury rozdzielczej, osprzetu instalacyjnego, itp. pod wa-
runkiem zachowania sprecyzowanych w projekcie parametrow technicznych urzadzen.
Instalacje wykonaé¢ w porozumieniu z Inwestorem.

Po wykonaniu robot montazowych nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej
zgodnie z norma PN-IEC 60364.



12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L. Nazwa materialu J.m. | Hlosc Uwagi
p
TABLICE I WLZ
1 | YAKXS 4x10 mm2 m 37
Rura RHDPE 40 m 40
2 | Przewdd Cu 5x10 mm?2 m 2
3 | Rura odporna na UV m 2
4 | Rozdzielnica TGWP wyposazona wg rys. 4 kpl. 1
5 | Rozdzielnica TG wyposazona wg rys. 5 kpl 1
6 | Przycisk GWP w obudowie czerwonej kpl 1
7 Kabel HDGs 5x1,5 mm?2 m 12
8 | Uchwyty, trojniki, narozniki - - wg. potrzeb
OSWIETLENIE
1 Przewod Cu 4x1,5 mm?2 m 55
Przewdd Cu 3x1,5 mm?2 m 166
2 Przewod Cu 2x1,5 mm2 m 9
3 Puszka odgatezna nt Szt. 10
5 | OPRAWA LED 4000 IP66 840 25W szt. 18
8 | OPRAWA LED 1300 IP65 840 10W SZt. 1
9 | OPRAWA LED 4000 IP65 840 30W szt. 4
10 | Oprawa LED IW SE AT CNBOP szt. 1
11 | Oprawa EXIT LED 5W SE AT CNBOP Szt. 9
12 | Oprawa EXIT LED 5W IP65 SE AT/TR CNBOP SZt. 1
13 | Lacznik 1-biegunowy n/t hermetyczny Szt. 3
14 | Lacznik schodowy n/t hermetyczny szt. 4
GNIAZDA WTYCZKOWE I INNE ODBIORY
1 Przewdd Cu 3x2,5 mm?2 m 172
2 | Przew6d Cu 5x4 mm?2 m 6
3 Gniazdo wtyczkowe nt. 2x(L+N+PE), P44 Szt. 9
4 | Gniazdo 3L+N+PE, 16A, IP44 SZt. 1
6 | Naped bramy garazowej z pilotami kpl 4
INSTALCJA ODGROMOWA UZIEMIAJACA I POELACZEN WYROWNAWCZYCH
1 Gloéwna szyna uziemiajaca Szt. 1
2 | Przewdd LgY 16 m 100 | Pol. wyréwnaw-
cze
3 Bednarka ocynk. FeZn 25x4 m 90 | 15+25+18+15+4+
12
4 | Drut FeZn fi8 szt. | 170 | 13+4+12+12+24+
16+10+17+6+2+4
5
5 | Zacze kontrolne w puszce szt. 6
6 | Wspornik §cienny SZt. 30
7 | Uchwyt rynnowy szt. 12
8 | Zacisk krzyzowy uniwersalny Szt. 25
9 | Iglica odgromowa kompletna kpl. 2




b) instalacje CCTV

1. WSTEP
Opracowanie stanowi projekt systemow Telewizji Dozorowej CCTV w budynku garazu w
miejscowos$ci Siemien, gm. Siemien, pow. parczewski, na dziatce ewid. nr 146.

2. PRZEPISY I NOMY

e PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach --
Czes¢ 4: Wytyczne stosowania

e PN-EN-50131-1:2009 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i napadu --
Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

e PKN-CLC/TS 50131-7:2011 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i
napadu -- Cz¢$¢ 7: Wytyczne stosowania

3. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakresie opracowania przewidziana jest, zgodnie z wymaganiami zamawiajacego, budowa
systemow:
- telewizji dozorowej CCTV na zewnatrz budynku
4. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV
4.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE
W ramach systemu telewizji dozorowej CCTV projektuje si¢ instalacje kamer IP ob-

serwujacych newralgiczne strefy obiekty:

1. wjazd na teren obiektu

2. wejscie budynku

3. teren placu zabaw

Zatozenia dla poszczegdlnych stref obserwacji wg. klasyfikacji DORI (PN-EN 62676-
4:2015-06):
1. wjazdy na teren obiektu — obserwacja
2. wejscie budynku — obserwacja/rozpoznanie
3. teren placu zabaw — obserwacja/rozpoznanie

4.2 OPIS ORGANIZACJI SYSTEMOW, PARAMETRY URZADZEN

Do realizacji zalozen obserwacji na zewnetrz oraz w pomieszczeniu filtrow zastosowane
zostang kamery stacjonarne IP o rozdzielczosci SMpx w obudowach typu bullet, wyposazo-
nymi w promienniki podczerwieni o zasiggu do 60m.

Kamery zostang zainstalowane na budynku SUW i w budynku z wyjatkiem jednej kame-
ry obserwujacej jedna ze studni glebinowych, ktora bedzie zainstalowana na dedykowanym
stupie oswietleniowym. Rozmieszczenie kamer nalezy wykona¢ zgodnie z planami w czgsci
rysunkowej opracowania.

Przeznaczenie poszczegolnych kamer zamieszczone jest w ponizszej tabeli:

Dokladnosé¢ wg.

Nr Typ kamery | Obserwowana strefa DORI

gi | Kamerastacjo- Wjazd na teren obiektu obserwacja
narna

K2 Kamera stacjo- Otoczenie budynku Ident‘yﬁkaqa / rozpo-
narna znanie

K3 Kamera stacjo- Teren placu zabaw Ident‘yﬁkaqa / rozpo-
narna znanie

Projektowany jest jeden lokalny punkt dystrybucyjny, zlokalizowany w pomieszczeniu
socjalnym. Sygnaty kamer zostang sprowadzone do przetacznika sieciowego i rejestratora
cyfrowego CCTV zainstalowanych w tym punkcie. W pomieszczeniu socjalnym planuje si¢



utworzenie stanowiska obshlugi systemu, umozliwiajacego biezaca obserwacje wszystkich

kamer oraz przeglad archiwum nagran i wykonanie kopii nagran.

Nalezy zapewni¢ rowniez mozliwo$¢ zdalnego nadzoru systemu poprzez sie¢ WAN lub

Interrnet.

System powinien zapewnia¢ co najmniej 30 dni zapisu przy nominalnej rozdzielczo$ci

oraz predkosci zapisu co najmniej 15fps dla wszystkich kamer.

Kamera stacjonarna

Standard: TCP/IP
Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielko$¢ matrycy: 5 Mpx

2592 x 1944 -5 Mpx ,
2688 x 1520 -4 Mpx ,
2304 x 1296 -3 Mpx ,

Rozdzielczo$¢: 1920 x 1080 - 1080p
1280 x 960 - 1.3 Mpx
1280 x 720 - 720p
Obiektyw: 2.7 ...13.5 mm - Motozoom
Kat widzenia: 99°..26°
Kompresja: H.265+/ H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasigg o$wietlacza IR: 60 m
Wejscia / wyjscia alarmowe: 1/1

Predko$¢ transmisji strumienia
glownego:

20 kl/s - 5 Mpx
25 kl/s - 4 Mpx

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoty sieciowe:

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP,
RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP,
DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP,
IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP

Wejscie Audio
. Wyjscie Audio
Audio: . .
udio Obstuga dwukierunkowego audio
Detekcja dzwigku
WEB Server: Wbudowany
Gniazdo karty pamicei: Obstuga kart Micro SD do 256GB (mozliwy zapis lo-

kalny)

Maks. liczba uzytkownikow on-

. 20

line:

ONVIF: 18.06
WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o$wietlenia |
3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
ROI - poprawianie jako$ci wybranych fragmentdéw ob-
razu

. BLC - kompensacja $wiatla wstecznego (tta)
Wybrane funkcje:

HLC - Kompensacja silnego $wiatta (punktowego)
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Detekcja ruchu - maks. 4 strefy

Strefy prywatnosci - maks. 4




Automatyczny balans bieli

Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnigcie, inteli-
gentna detekcja ruchu (z rozréznieniem ludzi oraz po-
jazdow)

I PoE (802.3af),
Zasilanie: 12 VDC / 820 mA
Pobor mocy: <98 W
Obudowa: Compact, Metalowa
Kolor: Biatly
Klasa szczelnoSci: IP67
Temperatura pracy : -30°C ... 60 °C

polski, angielski, arabski, czeski, francuski, hiszpanski,

Obstugiwane jezyki: holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, wtoski
Waga: 0.92 kg
Wymiary: 244 x 79 x 76 mm
Rejestrator
Obstlugiwane rozdzielczos$ci: max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
e 1 szt. HDMI
Wyjscia wideo: | szt. VGA
Obstuga audio: 16 Kanatow - Audio z kamer
Wejscia audio: 1 szt. Mikrofon, CINCH
Wyjscia audio: 1 szt. CINCH

Metoda kompresji obrazu:

H.265 / H.264 / MPEG-4 / MJPEG

Obstugiwane dyski twarde:

2 x 8 TB SATA III

Tryby nagrywania:

Reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

Protokoty sieciowe:

HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP,
SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE,
DDNS, FTP, ONVIF 2.4

Archiwizacja na zewngtrznych no- | Archiwizacja na naped USB (pendrive, dysk ze-

$nikach:

wnetrzny)

Wyszukiwanie 1 odtwarzanie na-

gran:

Wyszukiwanie nagran po czasie i typie zdarzen.
Odtwarzanie: do przodu, do tytu, przyspieszanie,
zwalnianie nagrania

Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)

Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanatow,
funkcja Smart Search

Przeptywnos¢ (bitrate):

max. 320 Mb/s

Funkcje sieciowe:

Pelna obstuga przez sie¢, Zdalne kopiowanie na-
gran, Wbudowany web server

max. 128 uzytkownikéw on-line

ONVIF:

2.4

Wejscia / wyj$cia alarmowe:

4 szt. / 2 szt. - Wyjscie przekaznikowe

Sterownie gtowicami obrotowymi

PTZ: tak

Detekcja ruchu: 22 x 18 pdl detekcji
Inteligentna Analiza Obrazu: tak

USB: 2 szt. USB 2.0




Obstuga mysza: tak

Zasilanie: 12 V DC /4 A (zasilacz w komplecie)
Waga: 1.61 kg

Wymiary: 375 x 282 x 56 mm

4.3 ZASILANIE PODSTAWOWE SYSTEMOW

Zasilanie podstawowe systemu stanowi¢ bedzie wydzielone obwdd jednofazowy
230V/50Hz. Nalezy go odpowiednio zabezpieczy¢ i oznaczy¢, zgodnie z wymaganiami obo-
wigzujacych norm. Nie wolno do niego wpina¢ zadnych innych odbioréw energii elektrycz-
nej.

4.4 ZASILANIE REZERWOWE - OBLICZENIA
Przyjeto zasilanie rezerwowe dla GPD chronigce przed krotkotrwatym zanikiem zasilania
podstawowego w postaci zasilacza rezerwowego UPS.

UPS
Typ Moc [W] | Tlos¢ Suma [W]
Rejestrator 30 1 30
Switch 190 1 190
Razem: 220 W

4.5 OKABLOWANIE SYSTEMU

Okablowanie systemow powinno by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy osobom
postronnym wpiecie si¢ w system lub przypadkowe uszkodzenie przewodow. Wszystkie po-
taczenia kabli powinny by¢ wykonane w urzadzeniach, jesli nie ma takiej mozliwos$ci nalezy
stosowac odpowiednie puszki potaczeniowe. Wszystkie kable zasilajace powinny by¢ dopro-
wadzone do jednego punktu zasilania (tablic rozdzielczych). Kazdy z tych kabli powinien by¢
z osobna doprowadzony do wspolnego punktu zasilania bez rozgalezien.

Trasy kablowe w pomieszczeniach wykona¢ podtynkowo w rurkach ostonowych typu
peszel. Trasy kabli poza budynkami prowadzi¢ w ziemi w rurach ostonowych.

W systemie CCTV zastosowac¢ kable UTP cat.6, odpowiednio w wersji wewnetrznej i
do uktadania na zewnatrz.

4.6 ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH URZADZEN GLOWNYCH
Typ Opis Ilos¢
320 Mb/s, 16kan., 2kan.@12
Mpx/4kan.@8Mpx/16kan.@1080p, H.265+, 1 VGA/I
Rejestrator HDMI, 1 RJ45(10/100/1000 Mb/s), 2 USB, 1/1kanat audio 1
wej/wy, 2 HDD (8 TB kazdy), 4/2 alarm wej/wy, P2P, IVS (z
kamer)

Kamera IP bullet 1/2,7" 5 Mpx Starlight, Smart H.265/H.264,
20 kl./s @ 5SMpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB),

Kamera obiektyw motozoom 2,7-13,5 mm, IR 60 m, [P67, DC 3
12V/PoE, mozliwo$¢ podtaczenia mikrofonu, Al: SMD, pe-
rymetryka
Wodoodporna puszka montazowa, wykonana z aluminium, o

puszka montazowa | kolorze biatym. Wymiary @124 x 41 mm o wadze 0,35 kg. 3

Stopien ochrony IP66. Temperatura pracy -40°C ~ +60°C.
Dysk 3,5" do pracy ciaglej, pojemnos¢: 4TB, predkos¢ obro-

dysk towa: 5900RPM, pami¢¢ podreczna: 64M, interfejs: SATA 2
6Gb/s, czujnik wibracji obrotowej
Szafka Szafka wiszaca rack 19" 10U 1

Polka rack 19" 1U 1




Listwa zasilajaca rack 19" 1

panel porzadkujacy 1

Panel krosowy 24xRJ45 cat.6 1

SF116 - Switch 16-portowy SF116 do 16 kamer IP, 18 por-

tow (16xPoE + 2xUPLINK); 90+264VAC; 442 x 44 x 224,
Switch PoE: 16 portow 10/100 Mb/s — IEEE 802.3af/at, 52VDC; 1

30W/port (PoE+)/ max.160W, UPLINK: 2 porty 1Gb/s —

G1/TP 1 G2/TP; Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s —

G1/SFP, G2/SFP

Monitor LCD 24" 1
Zasilacz Zasilacz UPS 1
Kabel UTP cat.6 120m
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Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawa z dria 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U. nr 24 poz. 83, Wszelkie
Zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim projektu w calosci lub fragmentach bez zgody autoréw zabronione.




1644

b

2344

*

|
|
i
]
i
:
I|
|

Wywietrzak dachowy $200

O

Wywietrzak dachowy 200

_Z
3
ZZMQZ

|

25°

. 25° 25°\

_ e il
e |

Biuro Projektow i Wycen Majatkowych

]

— M D M Piotr Dawidziuk

— - 21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
— tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:  GMINA SIEMIEN
21-220 SIEMIEN, ul. STAWOWA 1B

OBIEKT: BUDYNEK GARAZU
dz. nrewid. 146
jednostka ewidencyjna: 0601306_2 Siemien, obreb ewidencyjny 0014 Siemieri

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
PROJEKTANT | 9! inZ, Robert Dydycz LUB/0002/
ELEKTRYCZNA | ey wiscese s, stz o PWOE/07

i lektroenergetycznych do projeklowania i Kierowania
fobotami budowlanymi bez ograniczeni

[SPRAWDZAJACY | mgr inz. Jacek Melaniuk LUB/0185/
¢

LEKTRYCONA (SO e PWOEIS

i elektroenergetycanych do projslowania | Kerowaria

tobotami budowtanymi bz ograniczeh

(e
TRESC RYSUNKU: cla Branza
1. 2024r. E
INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA Sk%‘.amo Nr rys. 4

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U. nr 24 poz. 83. Wszelkie
Zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w calosci ub fragmentach bez zgody autoréw zabronione.
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Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawa  dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U. nr 24 poz. 83, Wszelkie
zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w caloscilub fragmentach bez zgody autoréw zabronione
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Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawa  dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U. nr 24 poz. 83, Wszelkie
zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w caloscilub fragmentach bez zgody autoréw zabronione
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nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.




