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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Zamawiajacy

lInwestor:

Obiekt:
Adres:

Kategoria obiekt

Branza:

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO NA SPRZET KOMUNALNY |
POZARNICZY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZYLEGLEGO, BUDOWA INFRASTRUKTURY

Gmina Siemien
Adres:

ul. Stawowa 1b
21-220 Siemien

BUDYNEK GARAZOWY

dz.nrewid.: 146
obreb ewidencyjny: 0014 Siemien, jednostka ewidencyjna: 061306_2 Siemien

XVII,

Architektoniczna, sanitarna, elektryczna

Wyszczegolnienie

Specjalnosé Imie i nazwisko Podpis

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Joanna Sakowicz-Bury

PROJEKTANT BRANZY architektoniczna

ARCHITEKTONICZNEJ

magr inz. arch. Jozef Dymel
upr. 11/69

SPRAWDZAJACY BRANZY | architektoniczna

ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inz. arch.
Adam Stanilewicz
upr. 267/LBOOK/2020

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i

PROJEKTANT BRANZY | urzadzen elekirycznychi mgr inz. Robert Dydycz
elektroenergetycznych do projektowania i .

ELEKTRYCZNEJ kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0002/PWOE/07
ograniczen
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
SPRAWDZAJACY BRANZY :I’ggjsggeer'eg’g"ﬁh d‘o iekiowaria mgr inz. Jacek Melaniuk
ELEKTRYCZNEJ gelyeznych <o proj upr. LUB/0185/PWOE/08

kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczenh

SPIS TRESCI NA STRONIE 2

Piszczac, V.2024r.
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| Projekt zagospodarowania terenu

| 1:500

Rys. nr 1
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Niniejszy projekt zawiera 25 stron kolejno ponumerowanych.



Piszczac, maj 2024r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami (Dz.U. tekst jednolity
2 2023 r poz. 682 z pdzniejszymi zmianami ) oSwiadczam, Ze projekt :

PROJEKT ZAGOSPODRAROWANIA TERENU
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO NA SPRZET KOMUNALNY | POZARNICZY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGLEGO, BUDOWA INFRASTRUKTURY

Zlokalizowanej:

dz.nrewid.: 146
obreb ewidencyjny: 0014 Siemien, jednostka ewidencyjna: 061306_2 Siemien

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wyszczegolnienie Specjalnosé Imie i nazwisko Podpis

magr inz. arch. Jozef Dymel

PROJEKTANT BRANZY architektoniczna uor. 11/69
ARCHITEKTONICZNEJ pr.
SPRAWDZAJACY BRANZY | architekioniczna A drgfnr g‘én?lfwhi'cz
ARCHITEKTONICZNEJ
upr. 267/LBOOK/2020
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
PROJEKTANT BRANZY g;;%?éi:eersgtt;)é;ﬁ;ﬁh;o projektowania i mgr inz. Robert Dydycz
ELEKTRYCZNEJ kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0002/PWOE/07
ograniczenh
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
SPRAWDZAJACY BRANZY g[;jt‘jzgn“e‘jﬁekggzn%;h d‘O I mgr inz. Jacek Melaniuk
ELEKTRYCZNEJ kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0185/PWOE/08

ograniczen




1.1.2. Kopia uprawnien projektanta

Mr ewid. yprawn.

CPREZYDIUM Lubdin, dntg, 35 _!175:1551«1_14_!1 e
WITEWODIKIEY BADY KARODDOWE)
Wydziol Budowniciwa

Urbanisiyki i Architekiury
w LUBLINIE

UPRAWNIENIA BUDOWLANE »

Na podstewie ard. 18, art. 10 vst. | pkt. | § ark 20 ust, | uslowy z dnia
31 styeznia 1961 r. = prawe budowlane Oz W or 7 poz’ 48) arar
§ 291 § 2 usted pkt 11 %orporzqdzeonia Przewodnicracoge Komitely
Budownictwe, Urbanlstyki Fﬁ.;:hi?eklurr z doia 107 wrzednio 1962
w sprawie kwalifikocii fachowych oséb wykonujacych funkeje fechniczne
w budowniclwie powszechaym (Dz. U. nr 53, peox. iiﬁ-ﬁ-}
Ob, ... ddzef Haldemar DYMEL

Bl sagister infgynier archdtelt o
vrodzeny dnia 15 lutego 1935 r, we Wloe rawlm

ctrzymuje

Ludewlanyeh o skompliliowane § honstruke i, projeld gtalac ji

i urzgdzed senitarmych s wyjatldem slomplilkowanyo
e e e o e el
ifiﬁer-uw&niu m'lmlt.nm:i.h 'Imdcrrrlms;yul -"r.m__yj.-ﬂwi;-bhiekféu
...lanyeh = wyjatkien robét prey obiektach o skom

_ Jonstrule i, pry skomplikmranych instalacjach i urzadze-

ninch sanitarmych oraz ursgdzeniach i instalsejach elak—

irycznych, -
;0 Anlecegt”cliqolal,

wawpd VHI FR0L6N o 300 L8107




[ZBA ARCHITTETOW
DAECAY POLEOLIT Bl BOLEKTR]

FJEHLEK A OERLGOWA [ZBA ARCITITEKTOW RD
ORRBREGOWA KOMISTA EWALITIKACY IMA

Znak sprawny: 1283572020 Lublin, dnia 16 wrzesnia 2020r.

DECYZA nr 26T/LBOKK 2020

Ma piorlslasie arll 22 031 1 pkt 2 uetawy T dnia 1% gradnia 2900, o samorzgdach zawedowwch achitckiong o
inFymiesde hudmanlebaa Uz Z 2048, poz. 1117 1)) o zwigzku z anl. 12, art. 13 oraz art. 14 ust1 pht 1
usslavnay o+ dnia T lipea 1994r. Prewn bodowlane [t Oz ULz 2020 r. poz. 935%3), 2gadnia z art 104 ustawey £ dria
14 emwca 1930 Kerdeks pasbepmeania sdmimstracyinege ). Oz U ¢ 2020 - poz. 256 z poZn. zm.]

stwierdza sig, Ze
Fan mgr InZ. arch. Adam Stanilewlcz
uradzony w dniv 5 lutego 19741, w Biate] Podiaskls|
poslada odpowiad nie wyksztalcenie techniczne oraz praktykeg zanodows
i po xdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWRNIENIA BUDDVWLANE

w apecjalnoaci architektoniczne) do projaktowanla bez egraniczeii.

Powyisre uprawnienia budowlane upowazniajq do wykonywanisa
samodzielnej funkeji techniczne] w budownlchvle, ohajmujace]:

1} prejektowanis, sprawdzanis projekidw architektoniczno-budowlanych
| eprawowanie nadzory autors kiego,

2} sprewowanie kantroll technlezne] utrrymanla oblaktdw budowlanych.

Cd  powyrsrej  decyEi  preysiugule Pand odwotanie  do Krajnw
Kwalifikacyjne lzby Architeldow RF za posrednictwern Ohkregowe, Fomisji K ;I"l‘ﬁ
Lubelskiej Okregows| lzby Architekicw RP, w beminis 14 dni od dnla doreczenta: e

Bldad orzekaacy nr | Ckregowsj Komisi Kwallflkacyne :

1. Preewodniczgoy Komisji;  Mirostaw 2atuski _',;%ir-}_.g e
2. Sakratarz Kamls)l: Joanna Mugykowsks ,].-JGJ:,./ e
3. Gzlonek. Konisji: Ali lchawrab /
4. Cranak Komis) Bartosz Zuttak
—|-..1-|'""'
CHrymuia: \'l

Vilnloskodawea : mar inz. srch. Adam Staniewicz

Ghirany [nspeklor Magzonl Budoedanesn - w calu wpigania do cant-zlnego rejesiru osoo posiadajgevch
wprawniania budowlans

Lupelsks Qkragomaa [Rada [zhy Architakttw R

a'g

B M



LUBELSKA

| OKREGOWA-

b | Z$N|EBRO\?V . Lublin, dnin 34 czerwea 20077,
IN :

BUDOWNICTWA .

LOUB.OKK.7131 /8- 7132 /28/07

DECYZJA

N. podshwu at. 24 ust ) pki 2 ustawy 'z dnia 15 gudoa 2000t o ssmorzsdach zawodowych architekidw, intynicréw

benistébw /Dz. U, z 2001y, Nr 5, poz. 42,z potn mf, st 13 ust 1 pld. 1i2 ,t 04 wsll gkt §
vsiewy z dna 7 gp“ 1994 7. Prawo bwdowlne [ rekst fednobity: Dz U, z 2003 r, Nr 207, yoz.lJZE zydb:.z-ml oz § 3ust),
§ 12 S 11 § 24 ust ) ryoporzadzenis Minisira lnfrastruktury 2 &in l!mn;a?.OOir wlpnvae mndnel!qch ftuﬁcql uchmmych

w budownictwie/ Dz UL Nr 96, poz 8171 wxwiniu 1 § 28 Cala 28 kietala 2005
rquw-onmodndny&ﬁﬂq' 81w budownictwie/ Dz U.z 20061, Nrt!pu.”l(lllﬂ.lﬂsl!{bdeksupoﬂmmmn
administresyjnege / Dz, Uiz 20007, Ny 98,1»:.. 10712 pﬁtn.:m.l
‘stwierdzamy, Ze
Pan Robert Szczepan DYDYCZ
magister indynier
urodzony dnia 26 grudiia 19701, w Biske) Podlaskicj
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjuy : LUBIOOOZIPWOEIW

do pmjehtowama i Kierowania robotami budawlanymi bezr ograniczen :
w specjalnosci instalacyingg w zakresie sieci; instalacyi § nrzadgeri .
< elektrycznyeh i dclt'om&gegw:ych .

UZASADNIENIE

Wzﬁm:uwdﬁdaﬁmwub!dmn*w,mpom-n1W§4Xmmwnh-ﬁnﬁmw
1D2. V.2 20007, Nr 98, poz. 1071 z pbin zm./ odstepuje sig od waasadnienis docyzf.

Zakres nadanych upnwmeﬁv budowlanych wskazano na gdwrocie decyzji.

l’OUCZENIE
1. Zpdnicz.tl!uﬂ.?wfwmwy-hmhdo\rlm pomv«dow;&owd-nmm tochnlcmych
< 4 wpis do 89 Tej eatriy G5wnegd Insp tanego oraz wpis dne Jistg czlonkdw

whldwq Eby samorzedhs zawedowege,
2 mnhicjnddeqmdnyodwﬂmuom«mjxo ji Kwalificacyjos] Folikie) Jzby Intynieréw Budowns v
#a polcdnictwin Lobelskds) Olagpows) Jzby Ingyniert Budownictws whbrdewlqui!ﬂellddloddntyhdugam

.Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifilkacyjnej

onek Przewodnkzacy

Merla Keilw
Otrzymuja;
() Pan Robert Dydyer

Shwacinek Stary 87
21:500 Biala Podlaska

2. Gléwny Inspekior
Nedzoru Budowlanego

3. o




. $2-

Szezepdlowy zakres wprawnich
do projektowamal Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnofcl instalacyjne] w zakresie sieci, instalacii | ureqdzed
- elekiryeznych i elektroenergetycznych

Pan Robert Szczepan Dydycz

4
I. Naroocy art, 22ust.1 pkt.1 i?. oraz art.13 vst, 3i 4ustawy - Prawo budowlane, w zakresie oqulvm
wiw specjathofcia , hibicjiee Uprawnienia stanowiq podstawe do:

- projcdowania, sprawdzania projekiéw hmdewlanych w spocjainofct nb]{:lqj ninicjszymy.
uprawnienlamt §sprawowanta nallzoin avitorshiego, s
- kierowanla budowa Jub fomymi robotami budowlanymi, -
« kicrowanle wytwarzenkin Konetrukiyfaych eleuientSw budowlsnych oraz nadzorn
hontrols tecmicone) wytwarzanis !ycll dementdw,
- wykonywanis iadzoru inwestoraldége
~ sprawowssia ontxoll techmiconef wirzymania obiektéw budowlanych z zanivzelenien ort, 62 ust, §
ustawy.
bex ograniczedi

.
L3

18 Namooyisast,ligzdgst. lrgzpomdmal\ﬂmsha!nﬁuuukmyzdmn 18 majn 2005 ¢,
wspmmemodﬁehyebﬁmkwmﬁnimyehwmdmmefm U. Nr 96, poz. 817/,
- sporzadzania mekt‘w:agospo«kmwnmadnﬂhlnbmu w zakresie tef specjalnosci,
- projektowania o‘blekm budowlanege i Kerowania pobotami budowlanymi zwigzanymi
zoble!mbudowwn. talim jok: slecl, instalacje turqduma elekirycznc
i e!ekumgetymp, wtym}qlcjowe, nolejbusum i tramwajovrs sieci tokeyine wisz
zumdmam do zasilania i sterowsaia,

Freewodaiexyey
Sktsdo ORK
o . Honsaski



INZYNIEROW Lubdin, <nis 10 grudnia 2003 ¢
BUDOWNICTWA

LOHB.OKK 7131 762~ TI327 161 /08

DECYZJA

Mo podstewde art. 2% pst ! opke? uawy 7 odnia 13 grudnia 2000y o samorzadech  savodawyeh schitekebw, WIYRICTHwW
hodowiciva Gz uibanisds SOz Ll z M00Fs. Ny 5 poe. 42, ¥ phin sm., art 13 wst 8 pht 1E2 L art. 14 st 1 phe
nsiawy z deia 7 lbipoa 1994« Prawo budowlane ¢ rekw jednodin: Oz UL3 2006 5. Xe 156, pos. 11F8 & pie 2m.:, urar § 12,

4 18 1§ 24 ust. b rozporzydzenin Mimistra Trmraporty i ictwa. 2 doda 2R kwietnia 2R06 r. w gpmwic samodzielnych finker
tochmieanvelt i budownictwic < Dz U,z 2006 1. Nr &3, poz. S787i url. 108 § | Nodeksu soswepawanin sdministracyinege £ Dz 1. 2 2w
© Ny 48, por 171z pédn zm

stwierdzamy, z¢
Pan Jacek Piotr MELANIUK
magister inzynier
urodzony dnia 18 siorpnia 1981 r. w Biak} Podlaskiej
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0185/PWOE/(8

de projeftowania | kierowania robotumi budowlanymi bet ograniczen
w specialnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalgci | uredzed
elekwryeonveh i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE -

W gwinzky 2z uwegledisicmen w caloded zadania sromy, nw podsiawic art. 107 § 4 Kodelisu posep ta administncyjneg
1w, Uz 20007, Nr 98, poz. 1071 2 podn. 2. | odstepie 5i¢ od dnienia decyzit.

Zakres padanych aprawamied budewlanych wskazano ma odwrecie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodoiez ar. (2ust T wiw ysiawy - Praws budowlane - pudstowe do wykonywatiz sanodzielnysh funkeit techicznych
w Badownitwie somoei wpis do centrainego tejestre Gldwnego Tnspekiors Nadzorn Budowlanege vraz wpis doa Hste crlortkow
wiaigiwe; lzhy samorzgdu zawndowegn,

1. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajows} Komisii Kwalitikacyjnig Polskicj Leby Ingynizrdw Bodownistwa w  Warszawie,
za podredniciwem Lubelskiei Okrggows] leby  Inzynicniw Budowmictovn w Lublsm w terminie 14 dniv pd dary joj dorgerenia.

Skiad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

GINALEM

.. Codonek e 'ﬂ{;{ck /f . o Praewsdaivcy
/ Vs Z}i INDNGSC Kictadu Orl[ aincege VKK
/ P ; -

3 T
mgeihe Maria Rosler

Carzymujy

£ :

i1 Pan Jucek Molaniuk

> Osiwks 138,

21342 Ledma Podlaska

. (Glbweny Ingpeltior
Nadeon Badowlanego

b
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do praojektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen
elektrycznych | elekiroenergetycznyeh

Pan Jacek Piotr MELANIUK

Na mocy art. 12 ust.l pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 31 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wiw specialnodcia . ninigjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- prejekiowania, sprawdzania projektéw budowlanyeh w specjalnodci objete] niniefszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzory autorsiiego,

- kigrowania budowy lub insnymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budewlanych oraz nadzorn
i kontroli technicane] wytwarzania tych elementéyw, i

~ wykonywania nadzoru Inwestersidego

- sprawowanis kontroli techaiczoe] wirzymania obicktow budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

hez ogramiczed

Na mocy § 15 ust.1 1 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu { Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie 7 Dz. U,
Nr 83, poz. 578/, ninigjsze uprawnienia uprawniajg do
- sporzgdzania projektéw zagospodarowania drialld Inb terenu w zakresie tej specjaluosc,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem bodowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektrycine -
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tremwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzgdzeniami de zasilania i sterowaniz.

Przewodniczacy
Skiadu Orzek:iﬁamgo OKK.
) 7

i
& i\{z. Boigslaw ﬁioryﬁs}ci



1.1.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inzynieréw projektanta

l1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITET POLSEIED

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw Rp zadwiadcza, fe:

mgr in2. arch. Jozef Waldemar DYMEL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe da petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/69,

jest wplsany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektdw fp
pod numerem: MA-1264,

Czionek czynny od: 27-08-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 18-07-2023 r. Warszawa,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemia informatycznym Izby Architektéw RP przez;
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

MA-1264-C2B3-BD4C-37DF-9C79

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadezeniy maina sprawdzit podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicziym serwisia Irternatowyrm Izby Architelktdw: wwnw, [zbaarchitektow. pl
fub kentaktujac sie bezpodrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektiw RP.

10



(epars)

I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Stanilewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 267 /LBOKK /2020,

jest wpisany na liste czlonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0389.

Cztonek czynny od: 22-10-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-05-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowe]j Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0389-EAE3-5731-52A7-1624

Dane zawarte w ninlejszym zaswladezeniu moz2na sprawdzic podajae nr weryflkacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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® POLSKA

I 2 B A

1A L

—= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

LUB-5XU-W16-TXR *

Pan Robert Szczepan Dydycz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0281/07
adres zamieszkania m. Stawacinek Stary 87, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgey Rady Lubelskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

?godnie z art. 78" K.

§ L. Do zachowania elektronicanej formy czynnodci prawnej wystarcea zlodenie oswiadczenia woll w postaei elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifilkowanym podpisemn elektronicenym.

§ 2. Dswiadezenie woli dozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine 2 ofwiadezeriem waoli zhozonym w formie pisemne].

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniu moéna sprawdzit za pomoca numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Pelskie] Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujae sig 7 biurem wilasciwe] Okregowe] lzby Intyrierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-BPF-9GH-5SE *

Pan Jacek Piotr Melaniuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0085/09

adres zamieszkania Rakowiska ul. Krysztatowa 76, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-31 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do rachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zioZonym w formie pisemnej.
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

o0 nr geodezyjnym 146 potozonym w miejscowosci Siemien

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest :

-budowa budynku garazowego,

- budowa utwardzenia,

- budowa przytacza elektrycznego do budynku garazowego,

- montaz placu zabaw,

- montaz matej architektury,

- montaz monitoringu wg. projektu technicznego branzy elektrycznej
Kategoria obiektu XVII

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Miejsce realizacji przedsiewzigcia znajduje sie w miejscowosci Siemien, na dziatce geod. nr 146 objete;]
opracowaniem.

Dziatka Inwestora posiada ksztatt wielokata. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi lokalnej
(dz. nr ewid.145) od strony potnocnej. Teren dziatki ze spadkiem w kierunku potudniowym. W chwili
obecnej dziatki sgsiednie boczne po stronie wschodniej i zachodniej zabudowane.

Na dziatce nr ewid. 146 objetej opracowaniem znajduje sie budynek oswiaty nauki i kultury,
sportowy oraz inny budynek. Teren dziatki cze$ciowo ogrodzony. Dziatkq przebiega napowietrzna linia
niskiego napiecia.

Dziatka wyposazona w media:
-napowietrzna linig niskiego napiecia,
-w sie¢ wodociggowa,
-w sie¢ telekomunikacyjna.
ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH -po wiasnej dziatce
SIEC CIEPLOWNICZA - nie ma mozliwosci podtaczenia budynku do sieci cieptownicze;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na dziafce nr geod. nr 146 objetej opracowaniem projektuje sie:
-budowe budynku garazowego,

- budowe utwardzenia,

- budowe przytaczy do budynku garazowego

- montaz placu zabaw

- montaz matej architektury

- montaz monitoringu wg. projektu technicznego branzy elektrycznej
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-budowa budynku garazowego

Budowa budynku garazowego zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 146 w czesci wschodniej dziatki
objetej opracowaniem. Budynek o konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym.

Do projektowanego budynku garazowego projektuje sie przytacze elektryczne.

Odprowadzenie wod opadowych z budynku garazowego przewiduje sie jako powierzchniowe,
zgodne ze spadkiem terenu dziatki. Usuwanie odpadkéw statych z budynku przewiduje sie do okresowo
opréznianych pojemnikéw segregacyjnych, ktére bedg zlokalizowane w wydzielonym, utwardzonym
miejscu na dziatce.

Poziom posadowienie parteru budynku to 140,80m n.p.t
Poziom przy budynku 139,80m n.p.t -140,00m n.p.t

W zwigzku z duzg réznicg pozioméw w terenie na, ktérym ma by¢ wykonana budowa, nalezy podnies¢
poziom terenu

Nalezy przed rozpoczeciem rob6t wykonaé niwelacji terenu, czyli wyrdwnanie terenu i uksztattowanie
dziatki do dalszego jej wykorzystania.

- budowa utwardzenia

Zakres opracowania dotyczy budowy utwardzen terenu,

Inwestycja zostata zlokalizowana w woj. Lubelskim, powiat parczewski, gmina Siemien na dziatce nr ew.
146 bedacg wtasnoscig Gminy Siemien.

Linie rozgraniczajace terenu objetego opracowaniem okreSlono na mapie (zataczniku graficznym)
kolorem szarym jako granice dziatek.

Przed budynkiem nalezy wykonac¢ wjazd 5m z kostki pozostatg cze$¢ wykonac jako wjazd zielony na
kratce. Kratka stuzy do utwardzania i stabilizacji gruntu, zapewniajgc jednoczes$nie naturalng cyrkulacje
wody w gruncie.

Konstrukcja utwardzen

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje utwardzenia - dojazdy

Nr Opis warstwy konstrukcyjnej Grubos¢
warstwy warstwy
1. Warstwa Scieralna 8.cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

3, Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stab. mechanicznie 20 cm
3. Wzmocnienie podtoza gruntowego z GSC o Rm = 2,5 MPa. 15¢cm
4. Warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego | 15 ¢cm

mechanicznie
Laczna grubos$¢ warstw konstrukcyjnych 61cm
Uwaga:

Nalezy zlikwidowac bariery architektoniczne w miejscach kolizji oraz w miejscach potgczen.
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Krawezniki i obrzeza.
Zaprojektowano wykonanie zabezpieczenia utwardzenia w postaci kraweznika ulicznego typu
JJekkiego” 15x22 i 15x30 (w tawie betonowej z betonu B10 z "oporem.
Zaprojektowano wykonanie obrzeza betonowego 6x20 -jako zabezpieczenie krawedzi
utwardzenia chodnika i opasek (zgodnie z PZT) - posadowionego w fawie betonowej z betonu
B10 z "oporem”
Zaprojektowano nowg opaske z grysiku z posypka na podsypce piaskowej i wykonczonej
obrzezami na tawie fundamentowej. Opaska o szerokosci 50cm.
W miejscach odprowadzania rur spustowych zastosowa¢ odwodnienie liniowe.

Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy

wspbtpracy nadzoru autorskiego.
Prace pielegnacyjne.

Przewiduje sie wykonanie prac majacych na celu przywrocenie geometrii skarp i zielencow. Po
ich wykonaniu powierzchnie nalezy podda¢ humusowaniu warstwg grubo$ci co najmniej 5 cm i obsianiu
trawg z pielegnacjg w pierwszym okresie wzrostu.

Zielen

Do likwidacji przeznaczono drzewa, ktére to egzemplarze chore lub zniszczone rosnace przypadkowo
w wyniku niekontrolowanych nasadzen lub wyroste samoistnie.

Wolne tereny nalezy obsiaé mieszankg traw gazonowych odpornych na deptanie oraz
zaprojektowanymi klombami.

W skfad zaprojektowanych klombow bedg wchodzity:

1. KLON POSPOLITY- Acer platanoides 'Drummondi' lub Kalina koralowa 'Roseum'- szt. 18

2. LIPA DROBNOLISTNA- Tilia cordata- szt. 12
3. MISKANT CHINSKI- Miskhantus chinensis 'Memory'- szt. 16
4. PEROWSKIA tOBODOLISTNA- Perovskia atriplicifolia 'Blue spire' lub 'Lecey blue' lub 'Little spire'-
szt. 15
5. HORTENSJA BUKIETOWA- Hydrangea paniculata 'Polar Bear'- szt. 12
6. KOCIMIETKA- Nepeta 'Pursian blue'- szt. 43
7. JALOWIEC LUSKOWATY- Kuniperus squamata 'Blue Star'- szt. 28
- montaz placu zabaw

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania. Montaz urzadzer dokona¢ z
zachowaniem stref bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen. Plac zabaw nie ogrodzony

W strefie funkcjonowania urzadzen nalezy zastosowa¢ nawierzchnie w zalezno$ci od
mozliwosci swobodnego upadku dla kazdego urzadzenia.

Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowaé
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdéw wynikajacych z ich opiséw w
projekcie.

Urzadzenia i zestawy zabawkowe majg by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracii i
wielkoscig (dopuszcza sie +- 10% rdznicy w wymiarach) do przedstawionych w dokumentacji
budowlanej. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne. Zamawiajacy uzna takie urzadzenia,
ktére bedg spetnia¢ te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanym i bedg miaty zblizony
wyglad.

Zastosowane urzadzenia nie mogg mie¢ strefy funkcjonowania wigkszej niz przewiduje
tolerancja, poniewaz wigze sie to ze zmianami ich utozenia w terenie.
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- zestaw metalowy (gamma)
— konstrukcja nosna: - rura stalowa fi 76,1mm
- rura stalowa o roznej $rednicy
- linia zbrojona fi 16mm
- zabezpieczenie konstrukcji: podkfad cynkowy
- wykonczenie: — ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne
- fundamenty: urzadzenie montowane w fundamencie betonowym

wymiary urzagdzenia: ok 360x415cm
wysoko$¢ upadku: 200cm
wymiary strefy bezpieczenstwa: ok 665x720cn

Elementy sktadowe:
- baza 1szt
- drabinka pionowa tukowa 1szt
- $cianka wspinaczkowa tukowa 1szt
- przeplotnia liniowa tukowa 1szt

- karuzela tarczowa z siedziskami
- konstrukcja nosna: - rury stalowe fi 108mm, fi 33,7mm
- zabezpieczenie konstrukcji: podkfad cynkowy, malowanie proszkowe
- wykonczenie: — lakier poliestrowy, ptyta HDPE, blacha ryflowana
- fundamenty: urzadzenie montowane w fundamencie betonowym

wymiary urzadzenia: ok fi 150 x h=85,5m
wymiary strefy bezpieczenstwa: ok fi 550cm

Elementy sktadowe:
- stup stalowy 1szt.
- tarcza 1szt.
- porecze 2szt.
- siedzisko 2szt.
-kierownica 1szt.

- hu$tawka podwadjna bocianie gniazdo, siedzisko pfaskie
- konstrukcja nosna: - rury stalowe fi 76,1cm
- zabezpieczenie konstrukcji: podkfad cynkowy
- wykonczenie: — lakier poliestrowy
- fundamenty: urzadzenie montowane w fundamencie betonowym

wymiary urzgdzenia: ok 204x530
wysoko$¢ 236¢cm
wymiary strefy bezpieczenstwa: 750x462cm
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Elementy sktadowe:
- nogi stalowe 6szt.
- belka stalowa 2szt.

- siedzisko ptaskie z faricuchem nierdzewnym 1szt.

- siedzisko bocianie gniazdo 1szt.

- bujak

- konstrukcja no$na:

- ptyta HDPE, sprezyna stalowa z podstawg
- zabezpieczenie konstrukcji: podkfad cynkowy, lakier proszkowy

- wykonczenie: — ptyta HDPE
- fundament: bezposrednie montowanie w fundamencie betonowym

wymiary urzadzenia: ok 30x112cm

wysoko$¢ 90cm

wymiary strefy bezpieczenstwa: ok 330x412cm

Elementy sktadowe:
- korpus z ptyty HDPE

- sprezyna stalowa z fundamentem

- tablica z instrukcjg placu zabaw — szt. 1
Stupy nosne o przekroju okragtym o Srednicy 42mm osadzone bezposrednio w gruncie. Panel

wykonany z blachy.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

- montaz maftej architektury

Zestawienie iloSciowe elementdw wyposazenia:

p.

nazwa

llog¢[szt]

tawka z oparciem

kosz Smieciowy

Stojak na rowery

Rozwigzania kolorystyczne

- fawki z oparciem

- konstrukcja: metalowa, zabezpieczona lakierem proszkowym
- siedzisko: drewno pokryte impregnatem w kolorze TEAK

WYMIARY

szeroko$é: 180 cm +/- 10 %
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wysokos¢: 86 cm +/- 10 %
gtebokos¢: 56 cm +/- 10 %
gtebokos¢ siedziska: 36 cm +/- 10 %

- kosze na Smieci:
— obudowa: metalowa z drewnianymi elementami
- pojemno$¢: 40 1 +/- 10 %
WYMIARY
wysoko$¢: 600mm +/- 10 %
$rednica: 350mm +/- 10 %

- stojak na rower 8 stanowiskowy:
- konstrukcja: stal ocynkowana, stal ocynkowana i malowana
- iloS¢ stanowisk:8

WYMIARY

przekrdj rurki: 18 mm

szerokos¢ stojaka: 306 cm +/- 10%
wysokos$¢ 33 cm +/- 10%

odlegto$¢ miedzy stanowiskami 42 +/- 10%
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- Montaz bramy i furki:
Montaz w istniejgcym ogrodzeniu furtki i bramy 7,0m automatycznej

Warunki gruntowo-wodne
W poziomie posadowienia projektowanej budowy budynku wystepuja:
- gleba torfowa i nasyp niebudowlany: grunt stabonosny,
- piaski: drobny, sredni, pylasty, bedace w stanie co najmniej szg: grunty no$ne,
- piasek gliniasty konsystencii tpl: grunt no$ny,
- pyt piaszczysty objety amplitudg wahan lustra wod gruntowych: grunt o obnizonej no$nosci,
- glina pylasty i kreda jeziorna, konsystencji pl: grunt nosny,
- glina piaszczysta konsystencii pl/mpl: grunt o obnizonej nosnosci.
Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym wystepuje na gtebokosci: 1,2-1,5 m ppt. Okresowo
moze by¢ wyzej o 1/2m.

W obszarze badan stwierdzono, ze warunki gruntowe klasyfikujq sie do prostych, gdyz
wystepujace w podtozu warstwy gruntu mineralnego sg jednorodne genetycznie, a zalegajgco poziomo
glebe torfowg mozna tatwo wymieni¢. Grunty zastoiskowe sg wystarczajaco wytrzymate do
przeniesienia obcigzenia od budynku, pod warunkiem, Ze nie zostang naruszone wykopem.
Posadowienie budynku w gornym interwale warstw mineralnych, ogranicza czestotliwo$¢ kontaktu z
wodami.

Posadowienie budynku garazowego zalicza sie do |l-giej kategorii geotechniczne;.

1. ZESTAWIENIE (BILANS TERENU)

Bilans terenu :

- powierzchnia catkowita (w granicach oprac.) 2505,00 m2 -100,00%
- powierzchnia zabudowy
Proj. budynek garazowy 302,48 m2 - 12,1%
- powierzchnia utwardzenia
Kostka betonowa 160,00 m2 - 64%
- powierzchnia zieleni 1802,52 m2 - 71,9%
- powierzchnia utwardzona kratg pod trawe 240,00m? - 96%

5. Informacje i dane

5.1.  Ochrona konserwatorska
Dziatka nr geod. 146 objetej opracowaniem w miejscowo$ci Siemien znajduje sie na obszarze
czesciowo wpisanym do rejestru zabytkow.

5.2.  Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nr geod. 146 objetej opracowaniem w miejscowo$ci Siemien nie znajduje sie w granicach
terenu gdrniczego.
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5.3. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i
ich otoczenia.
Projektowane obiekty, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie

okreSlenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zmianami), nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

W zwigzku z realizacjq projektowanego obiektu nie przewiduje sie powstania zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia.

Masy ziemne powstate w wyniku wykopow zostang zagospodarowane we wtasnym zakresie.

6. Ochrona przeciwpozarowa

6.1 Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepiséw:

[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

z pbzn. zm.)

2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr
109, poz. 719)

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

Uwaga

1/ wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane
po wykonczeniu elementdw budynku, a w odniesieniu do wymiardw okiennych i drzwiowych jako
wymiary w Swietle oscieznicy. Jako szeroko$¢ uzytkowg schodow (biegow i spocznikdw) nalezy
rozumieC szerokoSC w Swietle poreczy (pochwytdéw) - nie moze byC pomniejszana przez urzadzenia i
elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

2/ Na dzier odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowac projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajace materiaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie przeciwpozarowej
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty zawierajace wyniki badan stanu
technicznego instalacji uzytkowych i urzadzehn przeciwpozarowych, w szczegolno$ci instalacii
elektrycznej, odgromowej, natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego, ci$nienia i wydajnosci hydrantdéw, a
takze Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym o$wiadczenia kierownika budowy.

3/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie no$noscia, szczelno$cig i izolacyjno$cig
ogniowa (R, E, 1) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producenta
(wytwérce).

4/ W projekcie zastosowano wylacznie urzadzenia posiadajace aktualne $wiadectwa
dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno$ci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz deklaracje
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zgodnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

6.2 Zakres opracowania
Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego opracowano na podstawie
§ 4 ust. 1 pkt.1 rozporzadzenia MSWIA w sprawie uzgadniania projektu [4].

6.3 Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji.
Powierzchnie budynku objetego opracowaniem

Budynek garazowy ze wzgledu na swojg zasadnicza funkcje i charakter zakwalifikowany jest do
budynkéw przemystowych oraz kategorii PM.

a. Budynek stanowi jedng strefe pozarowq

b. Wysoko$¢ budynku, stuzaca do okre$lenia wymagan technicznych i uzytkowych: liczona od
poziomu podfogi przy gtdwnym wejéciu do budynku do kalenicy wynosi 7,60 m, zgodnie z
trescig § 8 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, analizowany budynek nalezy zakwalifikowac jako niski (N).

c. Liczba kondygnacji: budynek parterowy

d. odlegto$¢ od obiektéw sasiadujacych;

Dziatki sasiednie boczna po stronie wschodniej i zachodniej zabudowana. Odlegtos¢ do
najblizszego budynku po stronie wschodniej na dziatce nr ewid. 147 wynosi 4,0 m.

6.4 Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposo6b uzytkowania

Budynek garazowy, ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczony jest do
budynkéw przemystowych, kategoria PM. Strefa budynku garazowego PM<500 MJ/m2

6.5 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

Wymagana klasg odporno$ci pozarowej dla budynku jednokondygnacyjnego, niskiego
zaliczonego do budynku garazowego PM<500 MJ/m? oraz zaliczany do klasy ,,E” odporno$ci
pozarowej Poszczegolne elementy posiadajg nastepujacg klase odpornosci pozarowej i klase
odpornosci ogniowej elementdéw budynku.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku4
odpornosci gtéwna konstrukcja Sciana $ciana wewnetrzna?),
pozarowej konstrukcja dachu strop? Zewnetrzna), 2 9),6) przekrecie dachu
budynku nosna ’
1 2 3 4 5 6
WE” () () (-) (-) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
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1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetia¢ takze kryteria
nosnos$ci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych

w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien pofaciowych (z
zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujgq wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
(-) nie stawia sie wymagan.

Zaprojektowano instalacje piorunochronng. Zapewniono ochrone budynku instalacjq
odgromowg w wykonaniu podstawowym zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w grupie norm
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Instalacje wykonano za
pomocg zwodow poziomych niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementow
przewodzacych w tym zbrojenia fundamentéw, metalowych konstrukcji. Urzadzenia i elementy
zastosowane ponad pokryciem dachu chronione sg zwodami podwyzszonymi.

6.6 Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j.

W budynku nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-
1:2007 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia
podstawowe i metodologia.

6.7 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest zgodne z
wymaganiami § 12 przepisow techniczno-budowlanych w zakresie jego odlegtosci od granicy z
sgsiednimi dziatkami budowlanymi, a takze Rozdziatu 7 Usytuowanie budynku z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe §271-273 [1].
- odlegto$¢ od zabudowanych dziatek:
a) ponad 4 m wymaganej odlegtosci min. 4 m.

6.8 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Zapewniono droge dojazdowg do budynku. Wymagana ilo$¢ wody dla przedmiotowego budynku do
zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) [3] wynosi 10 dm3/s i bedzie realizowana z
istniejacego hydrantu na sieci wodociggowej 0 wydajnosci 10 I/s.

1.11.9 Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy
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7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Obiekt o prostej konstrukcji i jednoznacznym przeznaczeniu

8. Obszar oddziatywania obiektu
Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1C ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz.U. z dnia 27 marca 2015 r. poz.443) dokonano analizy budowy budynku
garazowego oraz zagospodarowaniem dziatki w zakresie obszaru oddziatywania obiektu na
sgsiednie nieruchomosci.
Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego obiektu uwzgledniono nastepujace akty
prawne:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 682 z p6zn. zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2556 z pozn. zmianami),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U.z 2023 r. poz. 1094 z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2019, poz. 1065) - WT
Projektowany obiekt oraz obszary oddziatywania tego obiektu mieszcza sie w catosci na
terenie dziatki na ktorej zostaty zaprojektowane (dziatka nr ewid. 146)

Odlegtos¢ projektowanego obiektu od budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi na dziatkach sasiednich umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen (§12 WT) nie
powoduje objecia tych dziatek obszarem oddziatywania

Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich (§60 WT): ze wzgledu na
odlegtosci projektowane obiekty nie ograniczajg nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich, w zwigzku z czym nie powoduje objecia tych
dziatek obszarem oddziatywania.

Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco, ani potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko — nie wyznacza sie stref ochronnych wykraczajacych poza granice
dziatki objetej inwestycja.

Projektowany obiekt nie jest zrodtem ucigzliwosci wykraczajacej poza granice dziatki objete;
inwestycja.

Projektowat:

Sprawdzit:
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LEGENDA

1.
2.

PROJ. BUDYNEK GARAZOWY
PROJEKTOWANY WJAZD NA DZIALKE - wg odrebnego opracowania

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA

3A
] 3B
4.

7.

PROJEKTOWANE ZABAWKI PLACU ZABAW

8.
9.
10.
1.

PROJEKTOWANA MALA ARCHITEKTURA
12 LAWKI

13
14

1.

BN

o Ol

- WJAZD ZIELONY NA KRACIE

: - KOSTKA BETONOWA 8cm

WYDZIELONE MIEJSCE UTWARDZONE NA GROMADZENIE

ODPADOW
PROJ. BRAMA PRZESUWNA AUTOMATYCZNA Z FURTKA

ISTNIEJACY ELEMENT DO USUNIECIA
PROJEKTOWANA ZIELEN

HUSTAWKA PODWOJNA
SCIEZKA ZDROWIA
KARUZEAL
BUJAK

PROJEKTOWANY UKLAD KOSTKI
BETONOWEJ BEZ FAZOWEJ Z

ROZNICOWAN

WIELKOSCIA

KOSZ
STOJAK NA ROWERY

PROJETOWANA ZEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

PROJEKTOWANA ZIELEN

KLON POSPOLITY- Acer platanoides 'Drummondi’ lub Kalina koralowa 'Roseum’
LIPA DROBNOLISTNA- Tilia cordata

MISKANT CHINSKI- Miskhantus chinensis ‘Memory

. PEROWSKIA Lt OBODOLISTNA- Perovskia atriplicifolia "Blue spire’ lub "Lecey

blue’ lub 'Little spire’

. HORTENSJA BUKIETOWA- Hydrangea paniculata 'Polar Bear’
. KOCIMIETKA- Nepeta "Pursian blue’

JALOWIEC LUSKOWATY- Kuniperus squamata Blue Star’

POW. CALKOWITA (w granicach opracowania) 2505,0m2 -100,0%
POW. ZABUDOWY:

- PROJEKTOWANY BUD. 302,48 m2 - 12,1%
POW. UTWARDZENIA:

- KOSTKA BETONOWA 160,00 m2 - 6,4%
POW. ZIELENI 1802,52 m2 - 71,9%
POW. UTWARDZONA KRATA 240,00 m2 - 9,6%

BILANS TERENU

POD TRAWA

ABCDE-A -granice opracowania
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= Projakiy { Wygany . 21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
rojekty i Wyceny Majatkowe.
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
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[.1. O$wiadczenia projektanta

Piszczac, maj 2024r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami (Dz.U. tekst jednolity
22023 r poz. 682 z p6zniejszymi zmianami ) oSwiadczam, Ze projekt :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO NA SPRZET KOMUNALNY | POZARNICZY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGLEGO, BUDOWA INFRASTRUKTURY

dz.nrewid.: 146

obreb ewidencyjny: 0014 Siemien,

jednostka ewidencyjna: 061306_2 Siemien

wykonany jest zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wyszczegdlnienie Specjalnosé Imie i nazwisko Podpis

magr inz. arch. Jozef Dymel

PROJEKTANT BRANZY architektoniczna
upr. 11/69

ARCHITEKTONICZNEJ

SPRAWDZAJACY BRANZY | architekioniczna mor inz. arch.

Adam Stanilewicz
ARCHITEKTONICZNEJ upr. 267/1LBOOK/2020




1.1.2. Kopia uprawnien projektanta

Mr ewid. yprawn.

CPREZYDIUM Lubdin, dntg, 35 _!175:1551«1_14_!1 e
WITEWODIKIEY BADY KARODDOWE)
Wydziol Budowniciwa

Urbanisiyki i Architekiury
w LUBLINIE

UPRAWNIENIA BUDOWLANE »
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w sprawie kwalifikocii fachowych oséb wykonujacych funkeje fechniczne
w budowniclwie powszechaym (Dz. U. nr 53, peox. iiﬁ-ﬁ-}
Ob, ... ddzef Haldemar DYMEL

Bl sagister infgynier archdtelt o
vrodzeny dnia 15 lutego 1935 r, we Wloe rawlm

ctrzymuje

Ludewlanyeh o skompliliowane § honstruke i, projeld gtalac ji

i urzgdzed senitarmych s wyjatldem slomplilkowanyo
e e e o e el
ifiﬁer-uw&niu m'lmlt.nm:i.h 'Imdcrrrlms;yul -"r.m__yj.-ﬂwi;-bhiekféu
...lanyeh = wyjatkien robét prey obiektach o skom

_ Jonstrule i, pry skomplikmranych instalacjach i urzadze-

ninch sanitarmych oraz ursgdzeniach i instalsejach elak—

irycznych, -
;0 Anlecegt”cliqolal,

wawpd VHI FR0L6N o 300 L8107




[ZBA ARCHITTET AW

PAECLY POSEOLITED BOLERTR]

[JEHLEK A OERLGOWA [ZBA ARCITITEKTOW BRI
ORREREGOWA KOMISTIA KWALITIKACYIMA

Znak sprawy: 1283672020 Lubilin, dnia 16 wrzesnia 202Cr.

DECYZA nr 267/LBOKK 2020

Ma porlslaeie arl 22 031 11 pRE 2 ugtawy T dnig 1% gradnia 2900, o samorzgdach zawedowych achitckiong o
inFymiesdan hudmanlehwa Uz z 20489 v, poz. 1117 t).) o zwigzku z s, 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 phi 1
wsslavaay o ddnian T lipea 1994r. Prawn budawiane [t Oz ULz 2020 r. poz. 935%3), zgadnia z art 104 ustawey £ dria
14 memwwa 1930 Kerdeks pasbepmeania admimstraoynege ) Oz U, ¢ 2020 - poz. 255 z paZn. zm.]

stwierdza sig, Ze
Fan mgr InZ. arch. Adam Stanilawlcr
urodzony w dniv 5 lutego 19741, w Biale] Fodiaskls|
poslada odpowied nie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zanodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym obrzymuje
UPRAWNIENIA BUDDWLANE
w apecjalnosci architektoniczne) do projaktowanla bez egraniczei.

Powyldsre uprawniania hudowlane upowainiaia do wykonywanisa
samodzielng] funkeji techniczne] w budownlchvle, absjmujgcse]:

1} prejsktowanis, sprawdzanie projekidw architekteniczno-budowlanych
| eprawowanie nadzorny autors kiego,

2} sprewnwanie kantroll technlezne] utrzymania oblaktdw budowlanych.

Od  powyzszej decyzji przysiuguie Panu  odwotanie do  Krajowel:.ké
Kwalifilkacyjnej 1zby Architektow RFP za posrednictwern Okregows, Koemisji Kwealifik mﬁr‘!_
Lubelskiej Okregows| lzby Architzklcw RP, w teminis 14 dni od drla doreczen Cyirg 8

Blklad orzzkaacy nr | Ckregowsj Komisi Kwalflkacy|ne] :
1. Przewodniczacy Komisjii  Mirostaw Zatuski /’“’:_,;&w}.{-{_a;—*_

[F et
2. Sakratarz Kamlsjl: Joanns Mugykowsks "/ : e
i
3. Czlonek Kaormisjic Ali Mchawrat — /’ A=
4. Caiansk Komis; Bartosz Zutak s
P ,\TL» -
CHrymuia:

Vinloskodawea : mgr ine. srch. Adam Staniewicz

Ghramy [nspeklos Madzonl Budtedansesn - w calu wpisaniea do camt-zlnego rejesiru osoo posiadajgevch
uprawniania budowlancs

Ltk Okregoea [Rada [zby Architaltdw RF

a'm

bk S e



1.1.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inzynieréw projektanta

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEFR POLSKIET
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw Rp zadwiadcza, fe:

mgr in2. arch. Jozef Waldemar DYMEL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe da petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/69,

jest wplsany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektdw fp
pod numerem: MA-1264,

Czionek czynny od: 27-08-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 18-07-2023 r. Warszawa,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemia informatycznym Izby Architektéw RP przez;
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

MA-1264-C2B3-BD4C-37DF-9C79

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadezeniy maina sprawdzit podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicziym serwisia Irternatowyrm Izby Architelktdw: wwnw, [zbaarchitektow. pl
fub kentaktujac sie bezpodrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektiw RP.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Stanilewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 267 /LBOKK /2020,

jest wpisany na liste czlonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0389.

Cztonek czynny od: 22-10-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-05-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowe]j Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0389-EAE3-5731-52A7-1624

Dane zawarte w ninlejszym zaswladezeniu moz2na sprawdzic podajae nr weryflkacyiny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



II. B.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BUDYNKU GARAZOWEGO

I.1. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

II.1. 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budowa budynku garazowego z niezbedng infrastrukturg,
Kategoria obiegu XVII.

II.1. 2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlaneqo

Projektuje sie budynek garazowy w technologii murowanej, obiekt parterowy, nie
podpiwniczony. Maksymalne zewnetrzne wymiary budynku wynoszg 15,44x22,44m. Dach dwuspadowy
wykonany z blachy systemowej ptaskiej przettoczeniem na rabek.

Poziom parteru budynku wynosi 10cm ponad poziomem terenu.

Na parterze projektowanego obiektu znajdujgq sie cztery garaze. Przewidywany czas
przebywania ludzi do 2h dziennie.

Przewiduje sie wyposazenie budynku w instalacje elektroenergetyczng. Odprowadzenie wéd
opadowych z budynku przewiduje sie jako powierzchniowe, zgodne z naturalnym spadkiem terenu.
Usuwanie odpadkow statych z budynku przewiduje sie do okresowo oprdznianych pojemnikéw,
znajdujacych sie w wydzielonym miejscu utwardzonym.

I1.1.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowany budynek garazowy budynek o konstrukcji murowanej, wolnostojacy, parterowy
bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym, posadowiony na tawach zelbetowych.

Budynek bedzie wykoriczony styropianem z tynkiem cienkowarstwowym. Dach pokryty blachg
systemowg ptaskg przettoczeniem na rabek stojacy w kolorze szarym, obrobki blacharskie, rynny i rury
spustowe w kolorze szarym, wrota garazowe oraz stolarka okienna i drzwiowa w kolorze
drewnopodobnym.

I1.1.4 Charakterystyczne parametry obiektu

Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy 277,04 m2

-powierzchnia uzytkowa 302,48 m2
-kubatura 1663,64 m3
-dtugo$¢ max. 22,44 m
-szerokos¢ max. 15,44 m
-wysoko$¢ max. od poziomu gruntu 7,835 m

Liczba kondygnaciji: 1



Wykaz pomieszczen wraz z wykorniczeniem

Powierzchnia
uzytkowa w Wykonczenie
Lp. Wyszczegolnienie stanie yosa dzki Wykonczenie sciany | Wykonczenie sufitow
surowym w P
m2
Parter
1 GARAZ . 277,04 posadzka tynk cem-wap sufit podwieszany
4 -stanowiskowy przemystowa
SUMA 277,04

1.1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W Swietle przepisow rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463) planowany
budynek garazu zaliczany jest do ,2 kategorii geotechnicznej", z tych tez wzgleddéw dla obiektu
wykonano ocene wiasciwosci gruntu. Z uzyskanych informacji od inwestora oraz z ,Opinii
geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza gruntowego” wykonanej przez Pana Tadeusz Siluka
wynika, ze badane podtoze jest $rednio korzystne (korzystne z ograniczeniami) do bezposredniego
posadowienia w gruncie budynku garazowego. Ograniczeniem jest wystepowanie wysokiego poziomu
wody gruntowej i wystepowanie gruntéw zastoiskowych.

W obszarze badan stwierdzono, ze warunki gruntowe klasyfikujq sie do prostych, gdyz
wystepujace w podtozu warstwy gruntu mineralnego sg jednorodne genetycznie, a zalegajgco poziomo
glebe torfowg mozna tatwo wymieni¢. Grunty zastoiskowe sg wystarczajaco wytrzymate do
przeniesienia obcigzenia od budynku, pod warunkiem, Ze nie zostang naruszone wykopem.
Posadowienie budynku w gornym interwale warstw mineralnych, ogranicza czestotliwo$¢ kontaktu z
wodami.

Przy wykonywaniu posadowienia bezpo$redniego zaleca sie:

- posadowienia fundamentéw na minimalnej konstrukcyjnie bezpiecznej gtebokosci, po usunieciu gleby
torfowej i nasypu, a wymagang 1 m ochrong fundamentow przed przymarzaniem nalezy uzyskac
obsypka gruntowg na zewnatrz fundamentow,

- wykonanie podbudowy piaszczysto-zwirowej w miejscach przegtebionych i jej zageszczenie przy
suchych wykopach fundamentowych,

- zabezpieczenia obsypek fundamentéw przed wsigkami wéd opadowych i roztopowych, by przestrzen
ta nie stata sie naturalnym zbiornikiem wody, co grozitoby zawilgoceniem budynku.

W obszarze badan wystepuja;

- gleba torfowa i nasyp niebudowlany: grunt stabonosny,

- piaski: drobny, sredni, pylasty, bedace w stanie co najmniej szg: grunty no$ne,

- piasek gliniasty konsystencji tpl: grunt nosny,

- pyt piaszczysty objety amplitudg wahan lustra wod gruntowych: grunt o obnizonej no$nosci,
- glina pylasty i kreda jeziorna, konsystencji pl: grunt nosny,

- glina piaszczysta konsystencii pl/mpl: grunt o obnizonej nosnosci.



I.1.6 Liczba lokali uzytkowych

Jeden lokal

I1.1.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Obiekt o prostej bryle. Konstrukcja murowana wykonczona styropianem i tynkiem cienkowarstwowym
nie stanowi zagrozenia pozarowego. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. Obiekt nie bedzie
miat wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych, oraz innych emisji zapachdw, emisji
pytowych i ptynnych. Nie przewiduje si¢ instalowania w budynku urzadzeh wprowadzajacych drgania i
hatas oraz wytwarzajgcych promieniowanie jonizujgce oraz pole elekromagnetyczne. Budynek nie
zaopatrzony w wode i kanalizacje. W zwigzku z funkcjonowaniem budynku bedg powstawaty odpady
komunalne w ilosci 1m3 na miesiac, odbior odpadéw zgodnie z warunkami panujacymi w gminie. Obiekt
nie jest szkodliwy dla Srodowiska naturalnego. Zastosowana technologia wykonania powoduje, ze sg
ekologiczne w budowie i eksploatacji. Powierzchnia ziemi zostanie uporzadkowana i poprawi sie jej
estetyka otoczenia obiektow. Gleba oraz wody powierzchniowe i podziemne nie zostang
zanieczyszczone ani skazone przez inwestycje.

Il.1.7a Charakterystyka ekologiczna

Budynek o znikomym szkodliwym oddziatywaniu na $Srodowisko. Budynek spetnia warunki ochrony
atmosfery o emisji zanieczyszczen nie wiekszej niz emisja dopuszczalna okre$lona

w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dokonywania oceny pozioméw substancji w
powietrzu ( Dz.U. z 2012 roku, poz.1032 ).

1.1.8 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii za zrédet odnawialnych,
Kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe

Ze wzgledu na charakter obiektu i sposob jego dziatania (w budynku brak statej obstugi), brak
ogrzewanie w okresie zimowym. Brak ekonomicznego uzasadnienia do wykorzystania alternatywnych
niskoemisyjnych zrédet energii.

I1.1.9 Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

W budynku nie wystepuje
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1.1.10 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowalno-instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
1.1.10.1. Opis projektowanych zmian i zakres robét

1) Wykopy

Wykopy pod projektowang budowe budynku nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie. W przypadku
natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne nalezy je wybra¢ do statego gruntu, a miejsca te wypetni¢ do
projektowanego poziomu posadowienia, chudym betonem C8/10.

Na etapie wykonywania budowy nalezy wykona¢ odwodnienia wykopow i wykonania izolacji
wodochronnych na fundamentach, by chroni¢ budynek przed zawilgoceniem.

2) Fundamenty

* Lawy fundamentowe przyjeto jako zelbetowe monolityczne wylewane z betonu zwyktego kl. C20/25
(B25) o szeroko$ci 80cm oraz wysokosci 40cm zbrojone czterema pretami Srednicy 12 mm ze stali klasy RB
S500W-Alll, strzemiona o $rednicy 6mm w rozstawie co 20cm, w strefie dolnej siatka z pretow. tawy
wykonczone wiencem zelbetowym. W miejscu potaczenia projektowanej fawy z istniejaca tawg zastosowano
dylatacje i nadwieszenie projektowanej fawy nad istniejaca.

+ tawy fundamentowe zostaty posadowione na gtebokosci 120cm ponizej poziomu istniejacego terenu.
Zaleca sie wykonanie pod fundamentami warstwy chudego betonu klasy C8/10 B10 o grubo$ci 10cm.

+ Stopy fundamentowe pod stupy zelbetowe wykonane jako Zelbetowe, monolityczne wylewane z betonu
zwyktego kl. C20/25 o wymiarach 120cm x 80cm i wysokosci 40cm, krzyzowo zbrojone stalg RB 500W-Alll
(siatka z pretow @12mm, co 12cm) w strefie dolnej, na warstwie betonu podktadowe, gr. 10cm. Stupy
konstrukcyjne zakotwiono w stopie zelbetowe;.

« Stopy fundamentowe zostaty posadowione na gtebokosci 120cm ponizej poziomu istniejacego terenu.
Zaleca sie wykonanie pod fundamentami warstwy chudego betonu klasy C8/10 B10 o grubo$ci 10cm.

« Sciany fundamentowe przyjeto jako murowane z bloczkéw betonowych, gr. 24cm (25cm) i od
zewnatrz ocieplone styropianem ekstradowanym, gr. Scm.

* na Scianach fundamentowych pod $cianami nadziemia izolacja przeciwwilgociowa /trzykrotna
warstwa folii na lepiku asfaltowym na zimno, folii polietylenowej, papy asfaltowej na lepiku asfaltowym
na gorgco/ z pozostawionymi zaktadami (min. 10cm) w celu potaczenia jej z izolacjg przeciwwilgociowg
poziomg posadzki parteru.

3) Sciany nadziemia

« Sciany zewnetrzne przyziemia gruboéci 34cm (warstwy od wewnatrz: bloczek z betonu
komérkowego odmiana 600 grubo$ci 24cm na klej, ocieplenie styropianem gr.10cm) z wykoriczeniem
tynkiem cienkowarstwowym zbrojonym tkanina szklang z dodatkiem tgcznikéw.

4) Wience, nadproza, stupy

Sciany w poziomie $cian fundamentowych, montazu murtaty i na wysoko$ci 2,2 m od posadzki
przewigzane wiencami zelbetowymi. Wierice wylewane z betonu klasy C20/25 zbrojone czterema
pretami o $rednicy 12mm ze stali klasy RB 500W-Alll N, strzemiona z pretéw o $rednicy 6mm w
rozstawie co 20cm.

Nadproza nad otworami drzwiowymi zelbetowe monolityczne wylewane z betonu kl. C25/30
zbrojone sze$cioma pretami o $rednicy 16mm dotem i czterema pretami o $rednicy 14mm gorg ze stali
klasy RB 500W-Alll N, strzemiona z pretdéw o $rednicy 6mm w rozstawie co 10-15¢cm.
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Stupy Zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C20/25 o wymiarach 24x35cm zbrojone stalg
klasy RB 500W-Alll N 8 fi 12, strzemionami ze stali A-0 (St0) fi 6 co 25 cm.

Trzpienie zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C20/25 zbrojone stalg klasy RB 500W-Alll
N 4 fi 12 strzemionami ze stali A-0 (St0) fi 6 co 25 cm. Trzpienie o wymiarach 24x24cm.

5) Dach

Dach dwuspadowy drewniany z drewna sosnowego klasy C-26. Dzwigar dachowy z belek o przekroju
9x18cm — pas gorny i z desek o przekroju 2x4x18cm.

Dach kryty blachg systemowg ptaskg —kolor szary, spadek gtownych potaci ok 25stopni. Dzwigary
drewniane mocowane do wiefica za pomocg kotew fi16 co 1,5m Elementy potgczone ze sobg $rubami,
klamrami i na ztgcza ciesielskie.

Elementy drewniane dachu wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczy¢ Srodkami przeciwgnilnymi,
przeciwpozarowymi i przeciw szkodnikom drewna przez jednokrotne zanurzenie na ok. 60 minut, lub
trzykrotne malowanie. Deski wienczace grubosci 30mm.

Pokrycie dachu z blachy systemowej ptaskiej przettoczeniem na rabek na deskowaniu azurowym lub z
ptyty osb z wiatroizolacjg — zgodnie z wytycznymi producenta blachy. Krokwie w okapie zdobione

Nad wjazdami do garazu zamontowac ptotki Sniegowe.

6) Podtogii posadzki

Parter: - garaze: posadzka przemystowa,
Posadzke przemystowa wykonaé ze zbrojeniem rozproszonym o grubosci 20,0 cm, wykonczy¢
impregnatem krzemianowym.

7) lzolacje przeciwwilgociowe

Przeciwwilgociowa posadzki na gruncie — 2 x papa termozgrzewalna,
Przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

8) lzolacje cieplne i akustyczne

e Cieplna scian fundamentowych— styropian ekstrudowany gr. 5cm., o wspdtczynniku przenikania
ciepta max. A=0,033W/(m*K)

e Cieplna Scian zewnetrznych czesci nadziemnej — styropian- gr. 10cm, o wspotczynniku przenikania
ciepta max. A=0,033W/(m*K)

9) Stolarka okienna i drzwiowa

Wrota zewnetrzne stalowe ocynkowane wykonac o zalecanym wspotczynniku przenikania U=1,3W/mz2,
wg zestawienia stolarki drzwiowe;

Brama do garazy, podnoszona, segmentowa, uchylna, wyposazone w naped elektryczny
przystosowany do parametréw bramy, ze sterowaniem recznym oraz zdalnym za pomocg pilotéw-5szt.
segmenty bramy wykonane z 2 warstw blachy stalowej ocynkowanej ogniowo powlekanej farbami
poliestrowymi z wypetnieniem przestrzeni migdzy blachami twardg pianka poliuretanowa,

- oparcie na fozyskowanych grubo$ciennych prowadnicach ze stali ocynkowanej z zastosowaniem
systemu sprezyn skretnych rownowazacych ciezar bramy przy otwieraniu recznym.
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- naped wyposazony w nadajnik, centralke sterujaca parametrami napedu, lampe sygnalizacyjng prace
bramy oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgce uszkodzenie pojazdu na skutek przygniecenia przy
zamykaniu, opadniecia bramy, wypadniecia segmentu lub pekniecia sprezyny oraz zapewnienie
bezpieczenstwa 0sob obstugujacych otwieranie i zamykanie bramy.

Okna PCV jednoramowe, dwuszybowe, wg zestawienia stolarki drzwiowej,

Smukte i eleganckie 6-komorowe profile ramy i skrzydta. Wspotczynnik przenikania ciepta * Uw = 0,9
Wim2K z szybg Ug=0,6 W/m2K z cieptg ramka. Izolacyjnos¢ akustyczna * Rw (dB) = ok 36dB

Drzwi zewnetrzne aluminiowe lub stalowe wykona¢ o zalecanym wsp6tczynniku przenikania
U=1,3W/m2, wg zestawienia stolarki drzwiowe;.

10) Obrébki blacharskie

Rynny fi 125mm, rury spustowe fi 100mm blachy powlekanej
Obrdbki blacharskie paséw nadrynnowych itp. z blachy powlekanej grubosci 0,6 mm malowanej
proszkowo w kolorze pokrycia dachu

11) Kolorystyka
Kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkami. Zastosowac elementy dekoracyjne ze styropianu.

1.1.10.3. Zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjnego
Przytacza kanalizacyjne, wodociagowe, elektryczne

Instalacja wodociagowa,

W budynku nie zostata zaprojektowana instalacja wodociggowg
Instalacja kanalizacyjna

W budynku nie zostata zaprojektowana instalacja kanalizacyjna
Instalacja elektryczna
W budynku zostata zaprojektowana instalacja elektryczna wg odrebnego opracowania.
Wentylacja
W budynku zostata zaprojektowana wentylacja grawitacyjna.
Instalacja odgromowa
W budynku zostata zaprojektowana instalacja odgromowa wg odrebnego opracowania.

[11.1.11 Dane dotyczacy warunkéw ochrony pozarowej

l1.1.11.1 Podstawa opracowania
Opracowano na podstawie obowigzujacych przepisow:

[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z pdzn. zm.)

2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719)

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie

uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe
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l11.1.11.2 Zakres opracowania
Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego opracowano na podstawie
§ 4 ust. 1 pkt.1 rozporzadzenia MSWIA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego [4].

l11.1.11.3 Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Powierzchnie budynku objetego opracowaniem

Budynek garazowy ze wzgledu na swojg zasadnicza funkcje i charakter zakwalifikowany jest do
budynkéw przemystowych oraz kategorii PM.

a. Budynek stanowi jedng strefe pozarowg PM: 302,48 m?2

b. Wysoko$¢ budynku, stuzaca do okre$lenia wymagan technicznych i uzytkowych: liczona od
poziomu podtogi przy gtdwnym wejsciu do budynku do kalenicy wynosi 7,835 m, zgodnie z
trescig § 8 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, analizowany budynek nalezy zakwalifikowac jako niski (N).

c. Liczba kondygnacji: budynek parterowy

d. odlegto$¢ od obiektéw sasiadujacych;

Dziatki sasiednie boczna po stronie wschodniej i zachodniej zabudowana. Odlegtos¢ do
najblizszego budynku po stronie wschodniej na dziatce nr ewid. 147 wynosi 8,0 m.

l11.1.11.4 Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposo6b uzytkowania

Budynek garazowy, ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczony jest do
budynkéw przemystowych, kategoria PM. Strefa budynku garazowego PM<500 MJ/m2

l.1.11.5 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

Wymagana klasg odporno$ci pozarowej dla budynku jednokondygnacyjnego, niskiego
zaliczonego do budynku garazowego PM<500 MJ/m? oraz zaliczany do klasy ,,E” odpornosci
pozarowej Poszczegolne elementy posiadajg nastepujacg klase odpornosci pozarowej i klase
odpornosci ogniowej elementdéw budynku.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku4
odpornosci gtéwna konstrukcja Sciana $ciana wewnetrzna),
pozarowej konstrukcja dachu strop? Zewnetrzna?), 2 9), 6) przekrecie dachu
budynku nosna ’
1 2 3 4 5 6
WE” () () (-) (-) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacy zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetia¢ takze kryteria
nosnos$ci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych

w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien pofaciowych (z
zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujgq wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
(-) nie stawia sie wymagan.

Zaprojektowano instalacje piorunochronng. Zapewniono ochrone budynku instalacjq
odgromowg w wykonaniu podstawowym zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w grupie norm
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Instalacje wykonano za
pomocg zwodow poziomych niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementow
przewodzacych w tym zbrojenia fundamentéw, metalowych konstrukcji. Urzadzenia i elementy
zastosowane ponad pokryciem dachu chronione sg zwodami podwyzszonymi.

l11.1.11.6 Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej.

W budynku nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-
1:2007 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia
podstawowe i metodologia.

l11.1.11.7 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacije o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest zgodne z
wymaganiami § 12 przepisow techniczno-budowlanych w zakresie jego odlegtosci od granicy z
sgsiednimi dziatkami budowlanymi, a takze Rozdziatu 7 Usytuowanie budynku z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe §271-273 [1].
- odlegto$¢ od zabudowanych dziatek:
a) ponad 4 m wymaganej odlegtosci min. 4 m.

1.11.8 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Zapewniono droge dojazdowg do budynku. Wymagana ilo$¢ wody dla przedmiotowego budynku do
zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) [3] wynosi 10 dm3/s i bedzie realizowana z
istniejacego hydrantu na sieci wodociggowej 0 wydajnosci 10 I/s.

1.11.9 Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy
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11.1.12 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

l11.1.13 Uwagi koricowe

materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiadaé
wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow od podanych w projekcie

0 zblizonych parametrach jako$ciowych i technicznych.

roboty budowlane i rzemie$inicze wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.

wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sg dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunkéw udzielonego
przez organ administracji architektoniczne] pozwolenia na budowe odrebng decyzjg
administracyjna.

roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy wspotpracy
nadzoru autorskiego.

Sporzadzit:

Sprawdzit:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES RpB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres projektu obejmuije :

- budowa budynku garazowego,
- budowa utwardzenia,
- budowa przytacza elektrycznego do budynku garazowego.

Obiekt realizowany bedzie w systemie tradycyjnym.
Kolejno$¢ wykonywanych robot:
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty budowlano — montazowe
e roboty wykoniczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatce nr ewid. 146 znajduje sie budynek oswiaty nauki i kultury, sportowy oraz inny budynek.
Teren dziatki cze$ciowo ogrodzony. Dziatkg przebiega napowietrzna linia niskiego napiecia.
Dziatka wyposazona w media:
-napowietrzna linig niskiego napiecia,
-w sie¢ wodociggowa,
-w sie¢ telekomunikacyjna.

3. ELEMENTY _ ZAGOSPODAROWANIA _ TERENU KTORE MOGA STWARZAC  ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA LUDZI | ZDROWIA

Nie wystepujq elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy zagospodarowac plac budowy. Gtéwny realizator
inwestycji obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcOw przestrzegania przepisow
prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegolnosci:

e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy

e urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

e montaz szalunkéw $cian zbiornika do wysokosci 4,5 m przy uzyciu dzwigow,

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby ogrodzony
lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. WysokoSC ogrodzenia powinna wynosi¢
min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.



Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé

i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy
powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkéow i taczek oraz pochyinie,
po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz
10%. Przej$cia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosSci przedmiotow powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 459 w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest
zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone

i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
lub spadniecia skfadowanych wyrobow

i urzadzen

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych robét budowlanych,
0 ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414
z pdzn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegdInosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:
a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0 m

4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych:

e upadek pracownika z wysoko$ci.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysoko$ci co najmniej 1,0 m od
poziomu podiogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e pozostawione otwory w Scianach
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktoére powinne by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
wcelu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m
w przypadkach, w ktdrych wymagane jest zastosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.
4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:
e upadek pracownika z wysokoSci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoSci przy wykonywaniu
robo6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)
e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym



Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢é wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjgq producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg
do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,0 m.

Rodzaje prac szczegdlnie niebezpiecznych:
e praca na wysokosci powyzej 5,0 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZ.ENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH

SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania
przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do
wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych, obejmujacego
w szczegobinosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatow budowlanych i terendw produkcji pomocniczej
budowy,

6) wiasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robot, przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczegdInosci wykonanie dodatkowej kondygnaciji, oraz nowych konstrukcji dachu
jak i wykonywanie docieplenia $cian zewnetrznych budynkéw, nalezy stosowac rusztowania
z pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz stosowanie paséw lub szelek
bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow i narzedzi, nalezy do rusztowan od strony
zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesic tabliczki informujgce

przechodniéw o mozliwo$ci powstania przedmiotowego zagrozenia.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:



e niewtadciwa ogoina organizacja pracy

e niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

e niewtadciwy stan czynnika materialnego

e niewtadciwe wykonanie czynnika materialnego

e wady materiatowe czynnika materialnego

e niewtadciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

e dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

6.1 Roboty na wysokosci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu
i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem
Z Wysokosci.
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4. Przekroje geologiczno-geotechniczne, skala : 1:100/1:500.
5. Objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekrojach.

6. Zestawienie parametréw geotechnicznych gruntéw przy otworach nr : 1,2,3.



1. Wstep.

Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie firmy : MDM Biuro Projektéw i
Wycen Majatkowych Piotr Dawidziuk (z/s : Piszezac, ul. Waska 2a), reprezentowanej przez p.
Piotra Dawidziuka. :

Celem badan jest rozpoznanie warunkdw gruntowo-wodnych i ustalenie geotechnicznych
warunkéw posadowienia budynku garazowego, lokalizowantgo na dzialce nr 14 w miejsc. Siemien
Kolonia, gm. Siemien oraz ustalenie przydatnodci wystepujacych gruntow do jego realizacji. Zakres
prac uzgodniono ze zlecajacym.

W opracowaniu wykoerzystano :

1) -Mapg morfo -i litogenetyczna gm Siemien w skali 1:50 000.

2) -Mapg Geologiczna Polski, arkusz Parczew w skali 1: 50 000.

3) -norme : PN-81/B-03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowane.

4) -Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 1. w sprawie ustalania geotechnicznych warnkow posadawiania obiektéw budowlanych.
(Dz.U. Nr 126, poz. 463),

Z konanvech prac.

W ramach prac terenowych w dniu 12 grudnia 2023 r., wykonano:

-3 otwory rozpoznawcze o glebokosei 1 x 5,0 mi2 x 4,0 m ppt. -wiertnica mechaniczna, sznekami
o dhugosci 2 m i srednicy 88 mm.; T

-sondowanie sonda, dynamiczng lekka (SI-10) przy otworze nr 2t

-obserwacj¢ wystgpowania wody gruntowej i pomiary jego lustra.

Rodzaj gruntu rozpoznano badaniami makroskopowymi. Konsystencje gruntéw spoistych
ustalono tzw. ., préba waleczkowania™ na podstawie ktérej wyznaczono stopieni plastyeznosei z
nomogramu. Stan gruntéw niespoistych ( piuszezystych) ustalono sondowaniem, a stopien
zageszczenia - In wyliczono z wzoru : In = 0.071 + 0,429 logNja gdzie : Nyy — érednia liczha
uderzen miota na 10 cm wpedu koficdwki sondy.

Warto$ei parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw oznaczono metodg B na podstawie
zaleznogei korelacyjnych migdzy parametrami [izycznymi lub wylrzymato$ciowymi, a stopniem
zageszczenia — I lub stopniem plastycznosei - 1.

3. Budowa geologiczna, morfologia,

Wg opisu do mapy morfo -i litogenetyezne], teren badan lezy na skraju kemu obnizen
powytopiskowych, zbudowanych z osadow piaszczysto-zwirowych, czesto przewarstwionych
mutkami, wystepujacych w obszarach alumulacji w misach jeziornych. W bezposrednim
sasiedztwie (od strony potudniowej) zalegn byln misa jeziorna obnizenia przeplywowego,
zaakumulowana namulami i torfami. We arlusza mapy geologicznej, teren badan lezy na
pograniczu plejstocefiskich mulkow, piaskdw i Zwirdw rzecznych - z holocenskimi madami
rzecznymi. Wykonane wiercenia potwierdzily PO\WyZzs7e zapisy, z tym, Ze nie stwierdzilem
wystepowania torfow i namutéw organicziyel.

4. Warunki wodne.

W obszarze badan nawicrcono poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym, (w
otworach nr 1 i 3 - mato wyraznym — w postaci syezei ) na gtgbokosei : 1,2 — 1,5 m ppt., tj. na
rzednej wysokoSciowej @ + 138,27 (£ 0,03} i n.p..,

Szacuje na podstawie aktualnych wurintdw pogodowych (opady mokrego éniegu i jego

roztopy w okresie 3 tygodni), iz nawiercony poziom wody gruntowej jest w dolnym zakresie
stanéw wysokich swojej wieloletniej amplitely wahan lustra, Prognozuje, iz w skrajnie
niekorzystnych warunkach pogodowych, juk : -!vszeze nawalne czy nagle roztopy $niegu, lustro
wody gruntowej moze by¢ wyzej circa 0 172 1w o niesieniu do stanu aktualnego,
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5. Charakterystvka geotechniczna terenu badan.,

Pod niewielkim nasypem (otw.1)i gleba torfowa grubosci : 0,5 — 0,6 m (warstwa I,
wystepuja grunty rodzime mineralne, sg to :
warstwa Il -grunty niespoiste : -piasek drobny w stanie szg - Ip = 0,45; -piasek sredni w stanie szg
- Ip =0,63; -piasek pylasty, nawiercony w spagu otw. nr 1.
-warstwa Il — grunty spoiste : -piasek gliniasty konsystencji tpl - I = 0,1 (zalega nad lustrem
wody gruntowej); -pyl piaszczysty, konsystencji pl/mpl — I = 0,5 (w strefie zawodnionej; glina
pylasta konsystencji pl - I, = 0,3; glina piaszczysta konsystencji pl/mpl - I = 0,5; kreda jeziorna,
nawiercona w spagu otw. 3, o konsystencji poréwnywalnej z gling pylasta.
Informacja : 1) -Migdzy wydzielonymi warstwami geotechnicznymi piasku gliniastego i pylu
piaszezystego brak jest wyraznie si¢ zaznaczajacej granicy litologiczno strukturalnej.
2) -Wystgpujace grunty spoiste : -pyl piaszczysty, glina pylasta i glina piaszczysta, sa gruntami
zastoiskowymi, wrazliwymi na zawilgocenie, latwo uplastyczniaja sig, charakieryzuja si¢ duzym
pecznieniem 1 znaczng $cisliwoscia.

6. Wnioski i zalecenia.

1. Umowna glebokoé¢ przemarzania gruntéw w badanyni rejonie wynosi 1 m, (na podstawie
wspomnianej normy : PN-81/B-03020. ,, Grunty budowlane. ... )

2.W badanym podiozu, wystepuja:

-gleba torfowa i nasyp niebudowlany : grunty stabonodne.

-piaski : drobny, sredni, pylasty, bgdace w stanie co najmniej szg : grunty nosne,

-piasek gliniasty konsystencji tpl : -grunt nodny, /
-py} piaszczysty objety amplituda wahar lustra wod gruntowych : grunt o obniZonej nofnosci,

-glina pylasta 1 kreda jeziorna, konsystencji pl : -grunty nosne,
-glina piaszczysta konsystencji pl/mpl : grunt o obnizonej nosnodci,
3. Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym wystepuje na gtgbokosci : 1,2-1,5 m ppt., tj.
na rzednej wysokosciowej + 138,27 ( + 0,03) m n.p.m..; okresowo woda moze byé wyzej o Y2 m.
4, Wystgpowanie gleby torfowej i gruniéw zastoiskowych o obnizonej nosnosci oraz wysoki
poziom wody gruntowej - wskazywatoby na zlozone warunki gruntowe, z tym, Ze wystepujace w
podiozu warstwy gruntu mineralnego mimo zrdznicowania litologicznego, sg jednorodne
genetycznie, zalegajace poziomo, glebg torfowa mozna latwo wymienié, a grunty zastoiskowe o
obnizonej nonosci (pyl piaszezysty i glina piaszczysta) sa wystarczajaco wytrzymate do
przeniesienia obciazen od budynku pod warunkiem, iZ nie zostana naruszone wykopem, wody
gruntowe wystepuje wysoko, ale mozliwe jest posadowienie w gomym interwale warstw
mineralnych, co zmniejszy czestotliwos¢ kontaktu z wodami, przy braku wystepowania
nickorzystnych zjawisk geologicznych, to stwierdzone warunki gruntowe kwalifikuje do prostych.
5. Planowany budynek garazowy w stwierdzonych prostych warunkach gruntowych kwalifikujg do
Il-iej kategorii geotechnicznej.

Podsumowujje : .

I. Badane podloze jest $rednio korzystne (=korzystne z ograniczeniami) do bezposredniego
posadowienia w gruncie budynku garazowego, ograniczeniem jest : -wysoki poziom wody
gruntowe], oraz wystgpowanie gruntow zastoiskowych konsystencji pl/mpl - 1.= 0,5

1I. Realizacja posadowienia bezposredniego w formie ciagtych law fundamentowych, wymaga :
1)-posadowienia fundamentéw na minimalnej konstrukcyjnie bezpiecznej glgbokodei, po usunigeiu
gleby torfowej, 1 nasypu, a wymagang | m ochron¢ fundamentéw przed przemarzaniem nalezy
uzyska¢ obsypka gruntowa na zewnatrz fundamentow.

2)-wykonania podbudowy piaszczysto-zwirowej w miejscach przeglgbionych i jej zageszczenie
przy suchych wykopach fundamentowych.

3) -zabezpieczenia obsypek fundamentéw przed wsigkami wdd opadowych i roziopowych, by
przestrzen ta nie stala si¢ naturalnym zbiornikiem wody, co groziloby zawilgoceniem budynku,

Sporzadzit
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OJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU o
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eJalide

; . Zal nr 1.
/ ) Projekt zagospodarowania terenu,

; Skala 1:500

;‘ ' Objasnienia:

/ _ @  -projektowana lokalizacja odwiertéw
E . .

_ Informacja : Z uwagi na rozne profile otw. nr 1 j 2, wykonano otw nr 3,
: 2 .59
w13

-nr otw.Jrzedna wysokodciowa (niwel. techniczna)
1

0ziom wody gruntowej, plebokodé w [m]
S ,_..._.l..a-przekréj geologiczno-geotechniczny

. -odlegtosé w [m]
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Zal. nr2
Profile otwordw wiertniczych.
Informacja : Rzedne wysokos$ciowe terenu przy otworach ustalono metodg niwelacji technicznej.
Otwoér nr 1 Rzedna terenu : +139,77 [m] n.p.m..

0,0—0,5m mieszanina ; -grunfu prochnicznego i piasku rdéznej granulacji (=nasyp
niebudowlany);

0,5-1,0m gleba torfowa, czarno-brazowa;

1,0—1,5m piasek gliniasty, beﬂcwy, tpl — Ir=0,1 (wateczkuje sie Sladowo);

1,5-2,0m pyt pla,szczysty, j.brazowo-szary, pl/mpl — L—O 5(1 -3 —waleczk.);

2,0-22m piasek drobny, J-zolty;

22-40m glina pylasta, j.szara, pl - [;=03 (3x2x3 - wa%eczk s

40-50m piasek pylasty, z6lto-siwy.

Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym (mato wyraznym — w postaci saczer)
wystapit na glebokosci 1,5 m ppt., tj. na rzednej wysokosciowej + 138,27 m n.p.m..

Otwér nr 2 Rzedna terenu : +139,59 [m] n.p.m..

0,0-0,5m gleba torfowa, czarna; /

0,5—1,0m piasek drobny, zélty, szg — Ip = 0,45;

1,0—-1,8m piasek $redni, z6lty, szg — I = 0,63;

1,8—2,5m glina pylasta, j.szara, pl - [;=0,3 (3 x 2 x 3 — waleczk.);
2,5-33m glina piaszezysta, j.szara, pl/mpl - 1.=0,5 (3 x 4 x 5 — wateczk.);
33-40m piasek redni, j.zolty.

Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym wystapit na glebokoéei 1,3 m ppt., tj. na
rzgdnej wysokosciowej + 138,29 m n.p.m..

Otwor nr 3 Rzgdna terenu : +139,44 [m] n.p.m..

0,0-0,6m gleba torfowa, czarna;

0,6—12m piasek gliniasty, bezowy, tpl — [,=0,1 (waleczkuje si¢ sladowo);
1,2—-2,5m  pyl piaszezysty, j.brazowo-szary, pl/mpl —11=0,5 (1 - 3 — waleczk.);
2,5-3,5m glina pylasta, j.szara, pl - [1=0,3 (3 x 2 x 3 —waleczk.);

3,5-4,0m kreda jeriorna, bialo-kremowa. pl - 1;=0,3 (3 x 2 x 3 — wateczk.).

Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym (malo wyrafnym — w postaci sgczen)
wystapit na glebokosei 1,2 m ppt., tj. na rzednej wysokosciowej + 138,24 m n.p.m..

Zestawil ;. RAWMONY GEOLOG
8 i#z. Tadeusz Siluk

HI-Q456, V1301, Vil-1 245

upr. geol
i chrony Srodowlska

tel s 501 672
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Zal. nr 4.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Klasyfikacja gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Oznaczenie stanu gruntu

Ip - stopiefi zageszezenia

I, - stopien plastycmoéci

-

stan gruntu AN I
suchy su N H-
- malowilgotny mw Lo Nmp
g | wilsotny w HEHHH, Nimg
é’n mokry m ———1 Gy
- nawodniony nwd :=z ?:_; T
zwarty v Moyl MY
pSizwarty pw ra|n
i twardoplastyczny  tpl o= =p
E plastyczny pl N
) mi¢kkoplastyczny  mpl - onA A Tp
Q
2 | phymy p [[{]]]|c
= luzny In of [ 15 Gp
N | Sredniozaggszczony szg [ 4 Gn
EE zageszczony P4} H El1Gz
| R bardzo zageszczony beg “E[*EQ Gpz
(+) - domieszka, np. Pd (+K0) o Gnz
(piasek drobny z domieszk Wesereipy
kamieni), R
: o AR
/f - drobne przewarstwienia, np. ar g
Gp//Pd (glina piaszezysta e 'e " |Po
przewarstwiona piaskiem drobnym).  f=—s—2| 7
[ - na pograniczu inpego gatunku, np. L P
4 Pd/Ps (piasek drobny na pograniczu T g
A piasku $redniego). SE L
] Zg
I‘,{] -grunty stabonosne . J7 7 pog
numer|rzedna otworu KR
H
poziom wody ™ 7-ustalony KRg
_ -nawiercony SaS HdKw
1.5 I T
§ -saczenie wody L Cr
. IT i il i 1 Kj
ST - skala twarda An
SK-skala migkka

nasyp budowleny
nasyp miebudowlany

grunt préchniczny, gleba
namutly piaszczyste
namuly gliniaste

gytia

torf

it

it pylasty

it piaszezysty

pyl:

py! piaszczysty

glina

glina piaszezysta

glina pylasta

glina zwigzla

glina piaszczysta rwigzta
glina pylasta zwiezla .
piasek drobny

piasek éredni

piasek gruby
pospéika

Zwir

piasek pylasty

piasek gliniasty

Zwir gliniasty
pospotka gliniasta
rumosz

. rumosz inn_iasty

zwietrzelina, KO otoczalki
kreda piszaca
kreda jezioma

grunty antropogeniczne
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s Zal. nr 4.
Przekroje geologiczno — geotechniczne.

Skala 1:100/1:500

Przekrdj I-1' Przekrdj I1-11"
A s T 3, 4394 3. [+1394k 2.[1129.5%
St-
i I 1 !
n] n.p.m. | | | I [m] n.p.m.
: |
404 & S 1 B _!, i 140
I
¥ nA = r e
39 p— S L 139
sovesamcns ;TP AT g
381 A4S T —-us5 Lol 138
L G e - 137
135 ol i i l 135
134 - | | | 134
! | | '
(33 ~ i | [ F 133
! —~24 i el —Ah— f Odl. miedzy otw. [m]
| I | Glghok. otworu w [m]
S0 ]
Objasniénia : 10 e o
2. %439:59 -nr otw.Jrzedna terenu (niwel. techniczna)
(-1 I ~~bkondowanie przy otworze

— — ¥ _poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym
%3 _giebokosé w [m]

@ @ -kierunki stron $wiata

Potozenie przekrojow wg Zal. nr 1.
Pozostate objasnienia wg Zal: nr : 2,3,5,6.

IDNY GEOLOG

2. Tadeusz Siluk
.}‘fllli-ﬂﬂsﬁ,\l'-ﬂﬂl. VIl 1245
witgr Uchrony Srodowiska
ralrych i Lesnictwa
tel 07 571 672

Wykonat :
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej .
Sekcja mapy: 8.160.10 ID: 6640.838.2023
Jednostka identyfikator 061304_5
ewidencyjna nazwa Siemien
) _ identyfikator 0014
Obreb ewidencyjny . —
nazwa Siemien dz.146
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokgtnych ptaskich 2000/8
wspotrzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH”Amsterdam”
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
przedmiotem aktualizacji
. .. i Wykonanie niniejszej mapy nie byto
Stuzebnosci gruntowe majgce wptyw na poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych ewentualnych stuzebnosci gruntowych
w granicach projektowanej inwestycji. obcigzajace grunty potozone w granicach
projektowanej inwestycii budowlanej.

Mapa aktualna na dzien: 12-10-2023r.
Biuro Usfug Geodezryjrych
“ZENIT” s.c. Boiang
Zenon Czupryna Krzysztof Czupryna Janowka
21-200 Parczew, ul. Kosclelna 5 ' 4

1P 3851 000 T Bea00 OB ERT2 worsc vn ogle ]
data I'waplwomaﬁﬂéi\&aﬁﬂa?ﬁmﬁodaw uprawnionegg, ktdry npracb\-“l'_ rha

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych. ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zfozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac

geodezyjnych GN-111.6640 838.2023

Starosta Parczewski
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyinej i Kartograficznej

Organ stuzby geodezyjnej. ktory
otrzymat zgfoszenie

| Biuro Uslug Geodezyjnych
ZENIT s.c
21-200 Parczew,
ul. Koscielna 5

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia Protokol Weryfikacji
dokumentu zawierajgcego wynik Nr GN-111.6640.838.2023: 1
pozytywnej weryfikacji z dnia 2023-10-24

Imie i nazwisko oraz nr

uprawnier; zawodowych GEODETA URRAWNIONY

kierownika prac Zenonr- ma




